protessinnal ol
Gomputar BODE Beclon

Tractor
Brinter

Buen

==




Microcomputergids ‘81






Microcomputergids ‘81

Kies uw eigen personal computer

J. Wilmink
K. L. Boon

3

Kluwer Technische Boeken B.V. Deventer-Antwerpen



ISBN 90 201 1385 2

© 1981 Kluwer Technische Boeken B.V. Deven-
ter.

1e druk 1981

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wij-
ze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van de uitgever.

No part of this book may be reproduced in any
form, by print, photoprint, microfilm or any other
means without written permission from the pu-
blisher.

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst
bestede zorg, kan noch de redactie noch de uitge-
ver aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele
schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige
fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.



VOORWOORD

Het is eigenlijk vreemd, dat nog niet eerder een
echte microcomputergids is uitgegeven, maar nu
is het dan eindelijk zover.
In deze gids is er van uitgegaan dat er zeer veel
verschillende groepen zijn die zich om welke re-
den dan ook voor een microcomputer interesse-
ren. Het is ook duidelijk-dat er nog velen zijn, die
het aparte vakjargon, dat in de wereld van de mi-
crocomputers gebruikt wordt, met nodige arg-
waan aanhoren.
Daarom is er in deze gids allereerst een inleiding
gegeven die de leek duidelijk maakt waar het bij
de keuze van een microcomputer(systeem) zoal
om gaat. De aanschaf van een microcomputer is
zo'n belangrijk onderwerp, dat hieraan afzonder-
lijk aandacht wordt besteed. Om snel een indruk
te kunnen krijgen of bepaalde zaken al of niet van
belang zijn hebben wij afzonderlijke tabellen op-
genomen. Hierin wordt onderscheid gemaakt
tussen de volgende gebruikers-categorieen:

a. hobbyisten, technisch geinteresseerd;

b. personen, die niet technisch onderlegd zijn
en die voor het eerst kennis willen maken met
een computer;

c. de groep ‘bedrijfskundige toepassingen’.

Verder is een uitvoerige woordenlijst opgeno-

men.

Opmerking

Enkele fabrikanten worden door twee leveran-
ciers vertegenwoordigd.

In die gevallen waarin de verstrekte informatie
verschillen vertoonde, zijn de gegevens twee-
maal opgenomen met de aanduiding (1) en (2).
In bijlage 3, achterin de gids kunt u de naam van
de betreffende leverancier vinden.

Tenslotte, en daar draait het uiteraard om, zijn
van meer dan 60 systemen uitvoerige gegevens
opgenomen. Deze gegevens zijn door leveran-
ciers/importeurs ingevuld. De lijst is van te voren
na uitvoerige beraadslagingen door ondergete-
kenden opgesteld. Wij menen dat een ieder hier
de nodige informatie uit kan putten zowel op
hardware als op software gebied.

Niets verandert zo snel als de wereld van het mi-
crocomputer- gebeuren, waarmee we maar wil-
len zeggen: ‘informeer altijd bij de leverancier/
importeur of er veranderingen c.q. aanvullingen
t.o.v. de hier ingevulde lijsten zijn!’

Wij willen een ieder bedanken die bij de totstand-
koming van deze microcomputergids heeft mee-
gewerkt en wij denken daarbij vooral aan de vele
leveranciers/importeurs die de lange lijsten
nauwgezet hebben ingevuld.

Heeft u nog op- of aanmerkingen dan horen wij
dat graag.

Wij hopen dat deze gids u de weg biedt voor een
juiste keuze van een microcomputer(systeem).

Jan Wilmink,
Kasper Boon






INHOUD

1. De computer

1.1

1.2,

1.4.2.

Inleiding

Geheugen, centrale rekeneenheid
en invoer/uitvoer

Geheugen

Centrale rekeneenheid

Invoer en uitvoer

Hardware en software

Hardware

. Specifieke invoer-apparatuur

Toetsenbord
Analoog/Digitaal-omzetter
Digitizer

Lichtpen

Speech analyser

Specifieke uitvoerapparatuur
Beeldscherm

Printers

Matrix printer

Printer met bolletje en letterwiel
Printer met tractor-feed

Printer met friction-feed
Thermische printer

Plotters

Speech synthesizer
Aansluitmogelijkheden op com-
puter voor
informatie-in/uitvoer

Digitale in/uitgang (parallel)
Digitale in/uitgang (serieel)
Bus

Modem

1.4.3.Hulpgeheugens

1.5.

Cassette-recorder
Floppy disc

Hard disc
Mag-tape

Bubble geheugen

Software

1.5.1.Talen die de gebruiker in staat

12

16

17

19

23

25

stellen zelf instructies aan de com-
puter op te geven
Machine-codes

Assembleertalen

Hogere talen

1.5.2. Programma’s die reeds voor een

bepaalde toepassing zijn geschre-

ven

1.56.3. Programma'’s die zijn geschreven

om de computer met bijbehoren-
de randapparatuur naar behoren
te laten functioneren

2. We kopen een computer

2.1.

2.2

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

Inleiding

De groep die een computer voor ‘le-
ring ende vermaak’ wil aanschaffen
Speciale aanbevelingen voor de
technisch onderlegde hobbyist
Speciale aanbevelingen voor

de niet technisch onderlegde die
met de computer wil kennismaken

De groep die de computer wil aan-
schaffen voor onderzoek en studie

De groep die de computer wil ge-
bruiken voor bedrijfskundige toe-
passingen

Software

Onderhoudscontract en personele
consequenties

Overzicht

3. Praktisch woordenboek

4. Vergelijkend overzicht

Bijlage 1. Index naar type

Bijlage 2. Index.naar fabrikant

Bijlage 3. Leveranciers die informatie ver-
strekt hebben

25

27

27
29

29

29

32

33

35

36

37

45

59

239
241

243






1. DE COMPUTER

1.1 INLEIDING

Deze inleiding is bedoeld voor diegenen die zich
niet schamen om zich leek te noemen op compu-
tergebied. Indien u al enige kennis omtrent com-
puters heeft, kunt u dit gedeelte overslaan.

De computer is een apparaat dat automatisch vol-
gens een van te voren opgegeven reeks instruc-
ties informatie verwerkt. Op zichzelf is dit een vrij
droge definitie en we kunnen ons dan ook nauwe-
lijks voorstellen dat een dergelijk apparaat een
maatschappelijke revolutie tot stand kan bren-
gen.

Men kan twee redenen aanvoeren die in feite be-
palend zijn geweest voor het enorme succes dat
de computer en in het bijzonder de microcompu-
ter nu ten deel is gevallen.

De eerste reden is dat zoveel handelingen in het
dagelijkse leven te maken hebben met het ver-
werken van ‘informatie’. De tweede reden is de
enorme technologische revolutie die in de afgelo-
pen jaren heeft plaatsgevonden: we kunnen nu
computers langs fotografische weg maken waar-
door de kosten in feite zeer gering zijn. Zeer com-
plexe schakelingen worden als het ware als de
bladzijde van een boek, in enorme oplagen tegen
minimale kosten geproduceerd. De algemene
toepasbaarheid en de geringe kosten vormen in-
derdaad een combinatie die tot een ware maat-
schappelijke revolutie kan leiden. De eerste ge-
volgen zijn al duidelijk zichtbaar...

We willen voor het goede begrip allereerst stil-
staan bij het begrip informatie. Wat is informatie
enwatbetekent 'hetverwerken van informatie’?
ledereen heeft intuitief wel begrip omtrent de
vraag wat informatie is. We zouden kunnen den-
ken aan getallen, tekst uit een boek, grafieken,
standen van een seinpaal, morse-codes, chemi-
sche formules enz.

In al deze voorbeelden hebben we in feite te ma-
ken met beschrijvingen. Zo gebruiken we voor
het schrijven van tekst speciale codes nl. de let-
ters van ons alfabet. Voor het weergeven van ge-
tallen gebruikt men de cijfers 0,1,...9. Bij morse-
schrift gebruikt men de tekens . (punt) en -
(streep). De standen van een seinpaal zou men
kunnen weergeven door de tekens .o en-e.
We zouden de standen van een seinpaal ook wel

weer kunnen geven met de tekens 1 en 0. Bijvoor-
beeld door af te spreken dat 1 het teken ‘veilig’ en
0 het teken ‘onveilig’ voorstelt.
Aan de hand van dit voorbeeld kunnen we tevens
demonstreren wat 'het verwerken van informa-
tie’ zou kunnen inhouden.
Een '‘programma’ dat de machinist van een trein
afwerkt zou als volgt kunnen luiden:

instructie 1: neem de stand van de seinpaal
op:
is de stand ‘1’ (d.w.z. veilig) rij
dan door;
is de stand ‘0’ (d.w.z. onveilig)
wacht dan en
ga terug naar instructie 1
(d.w.z. ga door met
het opnemen van de stand
van de seinpaal).
Uit dit voorbeeld blijkt dat informatie gecodeerd
kan zijn met behulp van bepaalde tekens en dat
we deze informatie kunnen verwerken, d.w.z. dat
op grond van de aangeboden informatie bepaal-
de acties ondernomen kunnen worden.
Dit was een voorbeeld waar de meesten van ons
in het dagelijkse leven niet mee te maken
hebben,tenzij men een modelspoorbaan bezit.
Een voorbeeld waarmee iedereen wel eens te
maken heeft, is het schrijven van tekst; al was het
maar het schrijven van een brief.
Wil tekst goed leesbaar zijn dan schrijven we het
liefst met ‘mooie’ letters, bijvoorbeeld door een
typemachine te gebruiken. Als een bladzijde is
volgetypt, zal men gewoonlijk de tekst goed door-
lezen om eventuele fouten te corrigeren. Als er
slechts een beperkt aantal letters fout zijn ge-
schreven, valt het corrigeren nog wel mee. Het
wordt natuurlijk wel vervelend als er een woord
vergeten is. Overtypen...?
In dat soort gevallen kan men ideaal werken met
een computer. Veel personal computers leveren
inderdaad deze mogelijkheid.We typen de tekst
dan op een toetsenbord, dat er precies zo uitziet
als het toetsenbord van een gewone typemachi-
ne. De tekst komt nu echter niet op papier maar
op een beeldscherm (TV). Als een bladzijde is in-
getypt, controleren we op het beeldscherm of de
ingevoerde tekst geen 'verontreinigingen’ bevat.
Indien er nu een woord is vergeten, kunnen we dit

instructie 2:

instructie 3:
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met een aantal eenvoudige handelingen invoe-
gen. De rest van de tekst wordt automatisch keu-
rig opgeschoven. Pas als alles naar wens is, ge-
ven we een instructie waardoor de in het geheu-
gen van de computer opgeslagen tekst wordt af-
gedrukt door een zgn. ‘printer’.

In bovenstaand voorbeeld bestaat de verwerking
uit het invoeren en bewerken van tekst. Men kan
zelfs met de computer nog extra bewerkingen uit-
voeren, zoals het automatisch vullen met spaties
zodat een strakke rechter kantlijn ontstaat.
Voor het corrigeren van tekst, het toevoegen of
verwijderen van letters, woorden, hele regels, het
opvullen met spaties zodat automatisch een
strakke rechter kantlijn ontstaat, is wel een spe-
ciaal programma nodig. Deze zgn. tekstverwer-
kingsprogramma'’s zijn kant en klaar in de handel
verkrijgbaar.

We brengen het voorafgaande in schema:

intypen COMPUTER . uitvoer:
van tekst bewerking van het afdrukken
informatie van tekst

t

programma om tekst

dat op een beeldscherm
zichtbaar wordt gemaakt
naar wens te corrigeren

Meer in het algemeen kunnen we het volgende
schema hanteren:

invoer COMPUTER uitvoer
van — | verwerkt ~ van
informatie informatie informatie

instructies om

informatie op de

gewenste wijze te verwerken
(het programma)

Het gegeven voorbeeld over tekstverwerking is
erg illustratief omdat het ons toont dat een com-
puter niet noodzakelijkerwijze een rekenmachine
is. Deze gedachte leeft nog bij velen. Men gaat
dan van de veronderstelling uit dat de computer
een soort wonderrekenmachine is. Men zou ech-
ter moeten stellen: ‘'met de computer kun je o.a.
berekeningen uitvoeren en wel op de wijze die
door een reeks instructies wordt aangegeven’.
Het noteren van een reeks instructies noemen we
het programmeren. De reeks instructies zelf
wordt het programma genoemd.

Dat een computer behalve rekenen ook tekst kan
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verwerken, zal niet verbazen. Het is niet moeilijk
om de computer als een grote zakrekenmachine
voor te stellen en de rekencapaciteiten van die
machientjes zijn een ieder bekend.

Ook een berekening kunnen we in het besproken
schema aangeven. Stel als eenvoudig voorbeeld,
dat we de som van twee getallen willen bereke-
nen.

In schema:
invoer van COMPUTER uitvoer
informatie nl. bewerking van van informatie nl.
- -—
getal 1 en informatie resultaat van de
getal 2 t optelling

reeks instructies

- lees eerste getal in,

- lees tweede getal in,
- tel beide getallen op,
- druk resultaat af

Men zou op dit moment kunnen denken ‘het ma-

nipuleren met tekst en het berekenen van de som

van twee getallen dat zijn toch heel verschillende

bewerkingen. Hoe kan een en dezelfde computer

dat doen...?’

Het antwoord heeft te maken met twee zaken:

ten eerste:
alle informatie die in de computer wordt opge-
slagen, wordt in een zeer elementaire code op-
geslagen, nl. in rijtjes enen en nullen. ledere
toets (letter, cijfer of ander teken) die u op het
toetsenbord van de computer aanslaat, wordt
door middel van een elektronische schakeling
in de juiste rij enen en nullen omgezetenin het
geheugen van de computer opgeslagen. Het
geheugen van de computer bevat dus alleen
maar rijties enen en nullen.

ten tweede:
het aantal bewerkingen, dat men op rijtjes
enen en nullen kan uitvoeren, is in feite zeer
gering. In de praktijk blijkt dat men met dit zeer
geringe aantal basisbewerkingen (zgn. machi-
ne-instructies of machine-codes) toch zeer
complexe bewerkingen kan uitvoeren. Zonder
te diep in details te duiken, willen we hier op-
merken dat voor een bepaalde berekening,
bijv. een vermenigvuldiging van twee getal-
len, wel veel van deze basisbewerkingen no-
dig zijn. We zouden met een knipoog naar een
bekend gezegde kunnen stellen: ‘vele kleine
bewerkingen maken een grote’.



In het nu volgende willen we ons eens verder ver-

diepen in de werking van een computer.

ledere computer heeft ten minste de volgende

componenten:

- een elektronische schakeling waardoor het
mogelijk is gegevens in te voeren;

- een geheugen om gegevens tijdelijk in te kun-
nen opslaan;

- een elektronische schakeling waarmee het
mogelijk is dat de instructies die we aan de
computer geven, automatisch een voor een
worden afgewerkt. Dit gedeelte noemen we
‘de centrale rekeneenheid’;

- eenschakeling waardoor het mogelijk is gege-
vens uit te voeren.

Laten we als voorbeeld een personal computer
beschouwen, die bestaat uit een toetsenbord
voor de invoer van gegevens, de eigenlijke com-
puter en een beeldscherm (TV) voor de uitvoer
van gegevens.

Op het toetsenbord kunnen we gegevens en het
programma dat een bewerking op die gegevens
omschrijft, intoetsen. ledere toets die wordt aan-
geslagen, wordt omgezet in een specifiek rijtje
enen en nullen. Dit rijtje enen en nullen dat uit
elektrische signalen bestaat wordt via de invoer-
schakeling gewoonlijk naar het geheugen ge-
transporteerd.

Zo zal na een reeks toetsaanslagen, het geheugen
zowel de gegevens als het programma bevatten.
We moeten ons daarbij voorstellen dat het ge-
heugen uit laden bestaat, waarbij iedere lade een
gelijk aantal vakjes bevat. Een vakje kan slechts
het teken 0 of 1 bevatten. Zo bevatten de laden de
rijtjes enen en nullen die corresponderen met de
gemaakte toetsaanslagen.

Merkwaardig genoeg spreekt men in het vakjar-
gon niet van laden maar van woorden.

Na een zeker startcommando zal de computer het
programma gaan uitvoeren (executeren).

Wat gebeurt er?

De computer start met de eerste instructie. Ge-
woonlijk zal het resultaat van die instructie zijn,
dat een rijtje enen en nullen van een bepaalde la-
de van het geheugen naar een afzonderlijke lade
wordt getransporteerd. Deze bijzondere lade
draagt de naam rekenregister (of accumulator).
Om dit rekenregister heen bevindt zich een inge-
wikkelde elektronische schakeling waarmee het
mogelijk is allerlei bewerkingen op de enen en
nullen uit te voeren. Rekenregister tezamen met
de besturingsschakeling wordt centraal rekenor-
gaan genoemd (synoniemen: rekenorgaan, pro-
cessor, Engels; Central Processing Unit CPU).

Nadat het rijtie enen en nullen op de gewenste
wijze verwerkt is, wordt het weer naar het geheu-
gen getransporteerd.

Het zal duidelijk zijn dat er dus een geheugen
moet zijn waarbij men op willekeurige plaatsen
gegevens zowel in als uit kan voeren. We spreken
in het computerwereldje van ‘willekeurig toegan-
kelijk geheugen’ (Engels: random access memo-
ry, RAM). Het geheugen dat op deze wijze bij be-
rekeningen gebruikt wordt, draagt ook een naam,
nl. centraal geheugen. Behalve het centrale re-
kenregister hebben we dus nog een centraal ge-
heugen.

Als alle gegevens bewerkt zijn, kan uitvoer plaats-
vinden door middel van de speciale uitvoerscha-
keling. Zo worden weer rijties enen en nulien, die
bijvoorbeeld letters en cijfers representeren, naar
de elektronische schakeling van het beeldscherm
getransporteerd. Uiteraard zien we op het
scherm geen woud van enen en nullen maar di-
rect herkenbare tekens. Voor deze omzetting
zorgt weer een afzonderlijke schakeling.

De lezer zal zich op dit moment stellig afvragen
hoe dat nu allemaal in zijn werk gaat; moet men
nu instructies geven om rijtjes enen en nullen te
bewerken?

Als dat zo was zou de computer wat men noemt
een zeer gebruikersonvriendelijk apparaat zijn.
Laten we ter vergelijking eens een koffieauto-
maat beschouwen. Deze automaat beschikt ook
over een invoermechanisme. Door middel van
aparte knoppen kunnen we onze wensen kenbaar
maken. Er is een knop 'met melk’ en een knop
‘zonder suiker’.

Zo kunnen we door een reeks eenvoudige in-
structies (het programma) de gewenste uitvoer
beschrijven (het kopje koffie naar uw keuze).
Het zal duidelijk zijn dat met het drukken op zo'n
knop in feite een heleboel ‘deelmechanismen’ ac-
tief zullen worden. De gebruiker merkt daar ge-
lukkig niets van en dat hoeft ook niet! De koffieau-
tomaatis dus een gebruikersvriendelijk apparaat.
Als we de vergelijking met de computer weer ver-
der vervolgen dan kunnen we zeggen, dat de
reeks eenvoudige instructies in het computerwe-
reldje de hogere taal wordt genoemd.

Een programmeertaal is in feite een reeks afspra-
ken over het opgeven van instructies aan een
automaat. Bij de koffieautomaat zijn die regels in
feite zeer eenvoudig, zo eenvoudig dat we er niet
eens meer bij stil blijven staan. Zo biedt de pro-
grammeertaal van de koffieautomaat o.a. de in-
structies ‘'met melk’ en 'zonder suiker’. De meeste
instructies kunnen bij de koffieautomaat door el-
kaar worden gebruikt. Zo mag men zeggen ‘met
melk’ en daarna ‘zonder suiker’ en dit geeft het-
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zelfde resultaat als ‘zonder suiker’ en daarna ‘met
melk’.

Bekende programmeertalen voor computers zijn
BASIC en PASCAL. Dit zijn gebruikersvriendelijke
talen.

Het is bij de computer ook mogelijk een taal te ge-
bruiken waarvan de instructies overeenstemmen
met de afzonderlijke instructies die de centrale re-
keneenheid uitvoert. Deze zeer elementaire taal
bestaat uit zgn. ‘machine instructies’ (of, dit is
identiek, ‘machine codes’). Een programmeertaal
die iets gebruikersvriendelijker is, maar toch
dicht bij de machine- instructie-taal staat is de as-
sembleertaal. Hierbij worden vele machine-in-
structies door eenvoudig te onthouden letterco-
des aangegeven. Voor een beginneling is dit
meestal zeer slecht te verteren kost.

Advies: begin steeds met een hogere taal, bijv.
BASIC, of sterker nog: kijk eerst wat voor pro-
gramma’s er zoal geschreven zijn. Misschien
hoeft u niet eens te programmeren.

We willen hiermee geen antireclame ten aanzien
van het programmeren geven; voor velen is het
programmeren een uiterst onderhoudende be-
zigheid.

Met behulp van al die programmeertalen kan de
gebruiker dus zelf bewerkingen aan de computer
opgeven. We zullen zien dat er ook nog program-
ma’s zijn die door de fabrikant worden meegele-
verd en die zijn opgesteld om het computersys-
teem met bijbehorende randapparaten naar be-
horen te laten functioneren. Dit pakket program-
ma’s draagt de naam ‘beheerssysteem’ of ‘opera-
ting system’.

Hetwoord systeem is daarbij zeer verwarrend. Bij
systeem denkt men doorgaans aan iets ‘dat je
kunt zien’ en niet aan programma'’s.

We hebben in ons betoog een stap gemaakt van
de computer met zijn basiscomponenten naar
programmeertalen. In de literatuur spreekt men
wel van ‘hardware’ (al het tastbare van de compu-
ter) en ‘software’ (alle zaken betreffende pro-
gramma’s en programmeertalen).

Aan het einde van deze introductie willen we nog
in het kort iets over de randapparaten zeggen.
Randapparaten zijn apparaten die men aan de
computer kan koppelen.

Er zijn invoerapparaten (input devices) en uit-
voerapparaten (output devices).

Bekende invoerapparaten zijn: toetsenbord, ana-
loog/digitaal- omzetter (voor de invoer van wille-
keurige spanningswaarden), digitizer (voor de in-
voer van figuren).

Bekende uitvoerapparaten zijn: beeldscherm
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(TV), printer (voor het afdrukken van tekst) en
plotter (voor het afdrukken van figuren).
Behalve deze invoer- en uitvoerapparaten is er
een enorm scala aan hulpgeheugens. Dit zijn ge-
heugens die men aan de computer kan koppelen
om programma’s en grote hoeveelheden gege-
vens op te slaan. In plaats van de term hulpge-
heugens spreekt men ook wel van ‘mass storage’.
Bekende voorbeelden zijn de cassette-recorder
en de zgn. floppy disc, een soort grammofoon
waarbij de platen uit een zeer buigzaam (Engels:
floppy) materiaal met een magnetisch laagje be-
staan.

1.2 GEHEUGEN, CENTRALE REKENEENHEID EN
INVOER/UITVOER

In het nu volgende zullen we dieper ingaan op de
verschillende componenten die we in de vorige
paragraaf tegenkwamen.

We willen deze componenten steeds behandelen
vanuit het oogpunt van de koper. In de vorige pa-
ragraaf hebben we de lezer niet willen overdon-
deren met een stortvloed aan computer-termino-
logie. In dit gedeelte zullen we de belangrijkste
termen nog eens herhalen en het vocabulaire
daarbij uitbreiden.

Geheugen

Het geheugen dat direct bij de bewerkingen is be-
trokken, draagt de naam centraal geheugen. Men
kan dit geheugen het beste voorstellen als een la-
denkast, waarbij iedere lade genummerd is. Het
nummer van de lade is het zgn. ‘geheugenadres’
(of kortweg adres).

ledere lade bestaat uit een vast aantal vakjes en
per vakje kan slechts het teken 1 of 0 worden op-
geslagen. Het aantal vakjes draagt de naam
‘woordlengte’. Men zegt wel eens dat in een vakje
‘1 bit’ aan informatie kan worden opgeslagen. In
een lade van 8 vakjes kunnen zodoende 8 bits aan
informatie worden opgeslagen. Voor alle duide-
lijkheid, 8 bit-informatie komt dus overeen met
een rijtje van 8 tekens waarbij ieder teken een 0 of
een 1 kan zijn. Voor de eenheid '8 bit’ gebruikt
men ook wel eens de term byte.

Gebruikelijke woordlengtes zijn 8 en 16 bit (1en 2
byte). De meeste microcomputers hebben ge-
heugens met een woordlengte van 8 bit.

Er zijn speciale typen geheugens waarbij men al-
leen maar informatie kan uitlezen. In deze geheu-
gens heeft de fabrikant al een kant en klaar pro-
gramma vast opgeslagen. Een dergelijk type ge-
heugen noemt men ROM-geheugen. De term
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nal computer.

ROM komtvan Read Only Memory = ‘Lees Alleen
Geheugen'. Bij sommige fabrikanten kan men
programma'’s die in ROM-geheugen zijn opgesla-
gen, in de vorm van een doosje (cassette) verkrij-
gen. Deze zgn. ROM-packs kan men zo in de com-
puter schuiven.

Een ander type geheugen is het RAM-geheugen
(Engels: Random Access Memory = ‘Willekeurig
Toegankelijk Geheugen’) waarin men op ieder
adres zowel informatie kan inlezen (opslaan) als
uitlezen. ledere computer heeft RAM-geheugen
nodig. De hoeveelheid RAM-geheugen hangt
sterk van de toepassing af.

Insteekmodules met ROM- en RAM- geheugen bij de Hewlett-Packard HP-85 personal professio-

Enkele richtlijnen:
TOEPASSING HOEVEELHEID
(in Kbyte=1024 woorden)

Voor het leren werken

met BASIC 1-4 Kbyte
Eenvoudige spelletjes 8 Kbyte
Wetenschappelijk rekenwerk 16 Kbyte
Voor gebruik met floppy disc 32 Kbyte
Administratieve toepassingen

minimaal 48 Kbyte
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Let wel dit zijn richtlijnen!

Bij de meeste computers kan men wat betreft de
hoeveelheid geheugen klein beginnen om daar-
na naar wens uit te breiden.

Voor de knutselaar of de ontwerper van commer-
ciele systemen kan het van belang zijn zelf pro-
gramma'’s in ROM-geheugen te kunnen opslaan.
Men dient dan de beschikking te hebben over een
‘PROM-programmer’. Deze term komt van Pro-
grammable Read Only Memory of vertaald Pro-
grammeerbaar Lees Alleen Geheugen. Bij enkele
typen microcomputers wordt hiervoor een afzon-
derlijke print (kaart met elektronische componen-
ten, die zo in de computer geschoven kan wor-
den) geleverd.

Er zijn ook ROM-geheugens die men op een spe-
ciale manier kan wissen (elektrisch of met ultra
violet licht). Deze typen duidt men dan aan metde
term EPROM. Deze term is afgeleid van het Engel-
se Erasable Programmable Read Only Memory,
hetgeen letterlijk vertaald betekent ‘Wisbaar Pro-
grammeerbaar Lees Alleen Geheugen'.

Behalve het centrale geheugen dat bij de micro-
computers gewoonlijk bestaat uit ROM- en RAM-
geheugen, bestaan er nog geheugens die aan de
computer gekoppeld kunnen worden om er rela-
tief grote hoeveelheden informatie in op te slaan.
Deze typen zijn in het voorafgaande met de term
‘hulpgeheugens’ aangeduid. Men treft voor deze
typen geheugens ook nog wel eens de naam
‘mass storage’ aan, waarmee wordt aangegeven
dat het gaat om geheugens voor de opslag van
een massa (‘mass’) gegevens. Bekende voorbeel-
den zijn cassette-recorder (voor de man met de
kleine beurs) en de floppy disc (een soort magne-
tische grammofoonplaat van zeer buigzaam ma-
teriaal).

Informatie die in een hulpgeheugen is opgesla-
gen, kan niet zonder meer door de computer ver-
werkt worden. De informatie zal eerst door een
zgn. LOAD-opdracht in het centrale geheugen ge-
plaatst dienen te worden. Het verplaatsen van in-
formatie van centraal naar hulpgeheugen ge-
schiedt met behulp van een zgn. SAVE-opdracht.
De hulpgeheugens zullen nog afzonderlijk ter
sprake komen.

Centrale rekeneenheid

Een schakeling waarmee men bewerkingen op
rijties enen en nullen kan uitvoeren. De bedoelde
schakeling bevat een zgn. rekenregister en een
besturingseenheid die achtereenvolgens de op-
gegeven bewerkingen uitvoert.

Het rekenregister kan men voorstellen als een af-
zonderlijke lade met vakjes.Wederom geldt dat
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een vakje slechts het teken 1 of 0 kan bevatten.
Vanuit het geheugen kunnen rijtjes enen en nul-
lenin dit rekenregister worden geplaatst. Deze rij-
tjes enen en nullen worden dan bewerkt en ver-
volgens weer in het geheugen geplaatst. Om het
bewerkingsregister heen is een ingewikkelde
elektronische schakeling ‘geweven’ waardoor
het mogelijk is de gewenste bewerkingen uit te
voeren.

Nog iets over de terminologie. Heeft men een re-
kenregister met bijbehorende elektronische be-
sturingsschakeling, als een enkele component,
dan spreekt men van een microprocessor. Beken-
de typen zijn de 8080, 6800, 6502 en Z80. De scha-
keling wordt CPU genoemd. Deze term komt van
Central Processing Unit hetgeen letterlijk ver-
taald betekent: Centrale Verwerkings Eenheid. In
plaats van de CPU spreken we ook wel eens van
‘de processor’. Een computer waarbij de CPU een
enkelvoudige component is, wordt ook wel mi-
crocomputer genoemd. Afhankelijk van de groot-
te van het gehele computersysteem, spreekt men
ook wel van een personal computer of huiscom-
puter. Als het systeem relatief groot is (groot ge-
heugen), bijv. gebruikt voor de boekhouding van
een bedrijf, dan spreekt men doorgaans niet
meer van micro- of personal-computer, maar ge-
woon van een ‘computer’.

Een microcomputer heeft zoals wij zagen ook ge-
heugen nodig voor het opslaan van informatie.
Indien een enkele component zowel de CPU, de
in- en uitvoerschakeling en het geheugen bevat,
spreekt men van ‘single chip computer’. De term
‘chip’ wordt meestal gebruikt voor een enkele
component, tenminste als deze component een
ingewikkelde elektronische schakeling bevat. De-
ze schakelingen worden dan (langs fotografische
weg) ‘gebouwd’ op een plakije silicium. We keren
nu terug naar de rekeneenheid (processor) zelf.
Wat s nu het belang van hettype processor waar-
van de microcomputer gebruik maakt? Het groot-
ste belang is, dat veel programma’s alleen maar
te gebruiken zijn op computers met een bepaald
type processor.

Indien u een programma koopt, dient u 0ok altijd
na te gaan of dat programma wel geschikt is voor
het type processor waarvan uw microcomputer
zich bedient (uw leverancier kan deze informatie
verschaffen).

Indien de programma's in assembler geschreven
zijn (vergelijkbaar met machine-instructieniveay)
geldt bovenstaande altijd. Een programma, in
machine-instructies voor de Z-80 processor ge-
schreven, werkt nooit op een computer met een
6502 processor. Bij de zgn. hogere talen zoals BA-
SIC en PASCAL is het steeds de bedoeling ge-
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weest dat programma’s in deze talen op iedere
computer verwerkt kunnen worden. De praktijk
leert dat er helaas toch nog verscheidene afwij-
kingen kunnen zijn (men spreekt van 'dialecten’),
zodat men toch nog voor problemen kan komen
te staan. Wederom geldt: vraag of het program-
ma dat u wilt aanschaffen voor uw machine ge-
schikt is!

Het tweede belang dat men aan het type proces-
sor kan hechten is de verwerkingssnelheid. In het
algemeen geldt, dat een 16 bit-processor sneller
werkt dan een 8 bit-processor. Ook bij 8 bit-pro-
cessors kent men nog diverse mogelijkheden. De
‘basissnelheid’ wordt bepaald door de zgn.
‘clockfrequency’ (klokfrequentie). Hiermee wordt
aangegeven hoeveel pulsjes er per seconde wor-
den gegenereerd om de informatie in de ingewik-
kelde elektronische schakelingen te bewerken.
Bekende snelheden zijn 1,2 en 4 MHz (1 MHz komt
overeen met 1000000 pulsjes per seconde). Deze
clockfrequency wordt in de meeste folders ge-
noemd. Ook hier geldt wederom een waarschu-
wing. Het kan best zijn dat men in de microcom-

puter een processor gebruikt die een clockfre-
quency van 4 MHz aankan, terwijl in feite toch een
lagere clockfrequency gebruikt wordt. De reden
hiervan kan zijn dat het geheugen deze snelheid
niet aankan.

We plaatsen bij de snelheid nog een belangrijke
kanttekening. De snelheid waarmee de computer
zaken kan afhandelen, wordt in de praktijk veelal
bepaald, door de programma’s die de fabrikant
levert. Zo zijn er trage en snelle BASIC's. Als snel-
heid van doorslaggevend belang is, wordt aange-
raden eerst programma’s te draaien om een in-
druk van de snelheid te verkrijgen.

Er zijn zelfs speciale programma’s die op verschil-
lende computers gedraaid worden om tot een on-
derling vergelijk rond de verwerkingssnelheid te
komen. Men spreekt dan van ‘benchmarks’.
Voor veel toepassingen zoals bij spelletjes, tekst-
verwerking, besturing van een modelbaan, kleine
administratieve systemen, veel berekeningen, zal
de snelheid echter nooit een doorslaggevend ar-
gument zijn.
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Invoer en uitvoer

ledere computer heeft een schakeling nodig om
gegevens in en uit te voeren. Hierbij dienen we
ons weer te realiseren dat de computer alleen
maar rijties enen en nullen kan verteren. Toetst
men bijvoorbeeld een serie getalien op het toet-
senbord van een computer in, dan wordt door
een elektronische schakeling iedere toetsaanslag
omgezet in een rijtje enen en nullen. Om verwar-
ring te voorkomen, zijn er afspraken over deze
omzetting naar rijtjes enen en nullen gemaakt.
Een zeer bekende afspraak is de ASClI-code. Ook
de informatie die wordt uitgevoerd bestaat in
principe uit rijtjes enen en nullen en ook hier zijn
er weer speciale elektronische schakelingen aan-
wezig, die deze rijtjes in voor ons leesbare tekens
omzetten.

Men heeft in principe twee mogelijkheden om rij-
tjes enen en nullen in of uitte voeren. Bij de eerste
manier worden de rijtjes enen en nullen één voor
één na elkaar verzonden, bij de tweede manier
worden steeds groepjes (bijv. een achttal tegelij-
kertijd) overgeseind. In het eerste geval (één voor
één na elkaar) spreekt men van ‘serieel’ en in het
tweede geval van 'parallel’.

In een aantal gevallen kan men de informatie die
men wenst in te voeren niet zonder meer omzet-
ten in rijties enen en nullen.

1.3 HARDWARE EN SOFTWARE

In het voorgaande plaatsten we enkele opmerkin-
gen over het centrale geheugen, de centrale re-
keneenheid en de in- en uitvoer. Al deze onder-
werpen vallen in de categorie 'hardware’.
Onder de hardware van een computer verstaat
men alles wat 'tastbaar’ is. De elektronische com-
ponenten, de kast, de voeding, de snoeren, con-
nectoren (verbindingsstukken) enz., dat alles be-
hoort tot de hardware van een computer.

Tot de hardware kan men ook alle apparatuur be-
horend bij de computer rekenen. Voor de over-
zichtelijkheid delen wij deze in de nu volgende ca-
tegorieen in:

- specifieke invoer-apparatuur:
toetsenbord: voor het invoeren van gege-
vens en instructies;
analoog/digitaal omzetter: voor het omzet-
ten van spanningen in rijties enen en nul-
len, die alszodanig de gemeten spannings-
waarden representeren;
lichtpen: voer de invoer van gegevens via
het beeldscherm;
speech analyser: voor het analyseren van
gesproken woorden.

- specifieke uitvoer-apparatuur:
beeldscherm: voor het weergeven van ge-
gevens;
printer: voor het afdrukken van gegevens;
plotter: voor het tekenen van figuren;
speech synthesizer: voor het nabootsen
van spraak.

- aansluitmogelijkheden op de computer om
rijtjes enen en nullen in of uit te voeren:

digitale in/uitgang: schakeling om rijtjes
enen en nullen in of uit te voeren;
bus: een gestandaardiseerde aansluitmo-
gelijkheid om de computer van bepaalde
uitbreidingen te kunnen voorzien;
modem (MOdulator/DEModulator): appa-
raat waarmee de computer aan de telefoon
gekoppeld kan worden om via die telefoon-
verbinding gegevens te sturen of te ont-
vangen.

- hulpgeheugens:
cassette-recorder: goedkope mogelijkheid
om gegevens permanent op te slaan;
floppy disc: werkt veel sneller dan een cas-
sette-recorder;
hard disc: apparaat om gegevens op mag-
netische schijven op te slaan. Werkt snel en
kan veel gegevens bevatten;
magnetische band: soort luxe bandrecor-
der die specifiek voor het gebruik met com-
puters is ontwikkeld;
bubble geheugen: nieuw type geheugen
om gegevens permanent op te slaan. Bevat
geen beweegbare onderdelen en is daar-
om zeer betrouwbaar.

Deze randapparaten zullen nog uitgebreid ter

sprake komen.

Behalve de hardware kent men ook de ‘software’.
Onder software verstaan we alle programma'’s
die voor de computer beschikbaar zijn. Voor veel
toepassingen, is de software die geleverd wordt
(of beschikbaar is) nog belangrijker dan de hard-
ware. We zullen ons daarom nog in een afzonder-
lijk gedeelte bezighouden met de software.

Bij de software zullen we ook een aantal catego-

rieen onderscheiden nl.:

- de programma’s die de gebruiker in staat stel-
len om zelf instructies aan de computer op te
geven;

- programma’s die reeds voor een bepaalde
toepassing geschreven zijn;

- programma’s die zijn geschreven om de com-
puter en bijbehorende randapparatuur naar
behoren te laten functioneren.
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Naast de soft- en de hardware spreekt men ook
nog wel van ‘firmware’. Hieronder verstaan we
programma’s die vastin ROM-geheugens zijn op-
geslagen. Men zou kunnen zeggen, dat zijn de
programma’s die de gebruiker al zonder meer
meegeleverd krijgt om eenvoudig te kunnen wer-
ken. ROM-geheugen is in feite hardware en het
programma dat het bevat, is in feite software; de
combinatie levert...firmware.

In het volgende zullen we ons verder in de hard-
ware verdiepen.

1.4 HARDWARE

1.4.1 Specifieke invoer-apparatuur

Toetsenbord
Men kent vele vormen zoals een los toetsenbord,

Een uitgebreid toetsenbord met beeldscherm voor aansluiting op een microcomputersysteem.

een toetsenbord dat bij de monitor (beeld-
scherm) is ingebouwd, een toetsenbord met tip-
toetsen (geen beweegbare onderdelen).

Heeft men de computer alleen maar voor spelle-
tjes en meer in het algemeen voor ‘recreatieve’
doeleinden, dan zijn de eisen die we aan het toet-
senbord stellen nietzo groot. Voor bedrijfsmatige
toepassingen geldt dit natuurlijk niet; het toet-
senbord moet voor een secretaresse of typiste
zeer plezierig aanvoelen. Men kan dan bijvoor-
beeld denken aan een toetsenbord van de betere
elektrische schrijfmachine. De lay-out van het
toetsenbord (rangschikking van de toetsen) is
uiteraard van belang voor het kunnen ’blindty-
pen’. In folders wordt de standaard lay-out wel
eens aangeduid met QWERTY en deze term
wordt begrijpelijk als we onze gewone typema-
chine aanschouwen. De letters Q, W, E,R, Ten Y
bevinden zich daar naast elkaar.
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Als men veel getallen wil invoeren is een ‘'nume-
ric pad’ van belang. Dit is een extra toetsenbordje
om cijfers (en andere veel voorkomende tekens)
afzonderlijk te kunnen intoetsen. Op deze wijze
behoeft men niet de ‘shift-toets’, die zich op iede-
re schrijfmachine bevindt, te gebruiken als men
cijfers wil intypen.

Bij een aantal merken kan men door het indruk-
ken van een toets ook een bepaald grafisch sym-
bool (bijv. een vierkantje of een der tekens van het
kaartspel: harten, klaveren, schoppen en ruiten)
op het beeldscherm verkrijgen. Voor het maken
van plaatjes, vooral bij spelletjes kunnen deze
grafische symbolen (Engels: graphics) zeer van
pas komen.

Ten slotte zijn er systemen waarbij er ogenschijn-
lijk een aantal nutteloze toetsen voorkomen. Dit
zijn de 'user definable keys’ of vertaald ‘door de
gebruiker te definieren toetsen’. Men kan een
programma zo opstellen, dat met een druk op
zo'n user definable key, een voorgeprogram-
meerde actie ontstaat.

Analoog/digitaal-omzetter

Dit is een apparaat waarmee men analoge span-
ningen in digitale spanningen kan omzetten.
Onder een analoge spanning verstaan we een
spanning die (meestal binnen een bepaald be-
reik) alle waarden kan aannemen.

Zo zijn er thermometers die een spanning afge-
ven die direct maatgevend is voor de gemeten
temperatuur. Om de gedachten te bepalen; 0 volt
zou overeen kunnen komen met 0 graden celcius,
1volt met 1 graad celcius, 2 volt met 2 graden cel-
cius enz. Een dergelijke spanning kan niet zonder
meer aan de computer worden aangeboden. De
computer verstaat immers alleen maar rijtjes
enen en nullen. Om dit probleem te overbruggen,
wordt de analoog/digitaal-omzetter (synoniem:
A/D-converter) gehanteerd. Dit apparaat zet een
analoge spanning omin een serie spanningen die
respectievelijk enen en nullen representeren. We
spreken dan van digitale spanningen.

analoge spanning serie spanningen die
ieder een 1 of een 0
representeren

In schema:

We zien dat de uitgang van de A/D omzetter een
aantal parallelle lijnen heeft die gewoonlijk aan
de nog te bespreken digitale ingang van de com-
puter gekoppeld worden.

18

De A/D-omzetter is vooral van belang in situaties
waarbij men processen wil besturen. We zouden
als voorbeeld kunnen denken aan de regeling van
de temperatuur in huis. Vooral voor de hobbyis-
ten zal deze mogelijkheid interessant zijn. Voor
diegenen die gewoon eens met de computer wil-
len kennismaken is dit apparaat minder interes-
sant.

Voor spelletjes bestaat er vaak nog een apparaat
dat sterke overeenkomsten met de A/D-omzetter
vertoont. We denken aan de joy-stick (vertaald:
stuurknuppel). Door middel van de joy-stick
wordt een positie in een rijtje enen en nullen om-
gezet. Een dergelijke stuurknuppel (in eenvoudi-
ge vorm gewoon een draaischakelaar) gebruikt
men dan bij allerlei behendigheidsspelletjes
zoals het bekende TV-tennis.

Digitizer

Dit is een heel bijzonder apparaat. We gebruiken
het om vormen in digitale spanningen om te zet-
ten. Vooral voor bepaalde onderzoekingen zal dit
apparaat interessant zijn.

Stel men wil de vorm van bepaalde plantencellen
bestuderen. Van deze cellen heeft men dan ver-
schillende foto’s gemaakt. Om de vormen te kun-
nen vergelijken of te analyseren, kan met de digi-
tizer de omtrek van elke cel ingevoerd worden in
de computer.

De digitizer bestaat uit een tableau waarop men
de foto legt en een loep met een kruisdraad. Nu
beweegt men ‘op het oog’ de loep over de omtrek
van de te onderzoeken cel en het apparaat zal de-
ze omtrek dan opmeten in een serie coordinaten
(= punten in het platte vlak) die onmiddellijk in de
vorm van digitale spanningen aan de computer
worden aangeboden.

Het is nauwelijks van belang, dat u precies weet
hoe een dergelijk apparaat werkt, als u maar weet
dat een dergelijk apparaat bestaat. Het zal niet
verbazen dat het apparaat ook goed dienst doet
bij het opmeten van grafieken.

Lichtpen

De lichtpen is een aansluitmogelijkheid die een
aantal specifieke toepassingen biedt.

In feite kan men de lichtpen zien als een soort aan-
wijsstok waarmee naar het beeldscherm gewe-
zen kan worden. Zo kan informatie rond de posi-
tie van de stok ingelezen worden. Indien deze in-
formatie resulteert in een markering op de aange-
wezen plaats, dan kan men zelfs tekeningen ma-
ken; vandaar de naam lichtpen.

We beschrijven eerst een voorbeeld.

Stel dat de computer op het beeldscherm een



aantal vragen aanbiedt, overeenkomstig onder-
staande figuur:

EEN REIGER IS:
EEN VOGEL ®
EEN REPTIEL B
EEN ZOOGDIER B

Dit zou kunnen gebeuren in een programma ‘bio-
logieles’. De leerling kan dan het verkozen ant-
woord aangeven door een speciale penhouder
(de lichtpen) op een van de vierkantjes achter de
vragen, op het beeldscherm te houden. Met be-
hulp van deze lichtpen kan de computer dan de
plaats bepalen waar de pen tegen het beeld-
scherm geplaatst wordt. Op grond hiervan kan
worden nagegaan (in het programma natuurlijk)
of de aangegeven plaats overeenstemt met het
correcte antwoord.

Aan het gegeven voorbeeld zien we dat met de
lichtpen inderdaad informatie kan worden inge-
voerd.

Afzonderlijke aandacht verdient de ‘bar-code-le-
zer'. ledereen kent tegenwoordig wel de streep-
jes-code die op artikelen in een supermarkt staan.
Zo'n streepjes-code of in het Engels ‘bar-code’
bevat informatie over prijs en het soort artikel.
Met behulp van de bar-code-lezer (de pen wordt
over de streepjes-code gestreken) wordt alle be-
langrijke informatie in de computer ingelezen.
Dit is inderdaad een zeer belangrijk hulpmiddel
dat vooral in winkels steeds meer gebruikt zal
worden. Niet alleen wordt het werken van bijv. de
cassiere in supermarkten aanmerkelijk veraange-
naamd, maar tevens is op ieder moment een
overzicht van aanwezige voorraden, verkoopcij-
fers van speciale artikelen enz. te verkrijgen.

Speech analyser

Met behulp van de speech analyser kunnen ge-
sproken woorden in bepaalde klankdelen worden
ontleed. Het zal duidelijk zijn dat het feitelijke doel
van dit apparaat het herkennen van spraak is. Er
zijn al een aantal apparaatjes op de markt waar-
mee een gering aantal uitgesproken woorden
correct kan worden geanalyseerd. Voorlopig is
het belangrijkste toepassingsgebied nog de we-
reld van de spelletjes.

1.4.2 SPECIFIEKE UITVOER-APPARATUUR

Beeldscherm
Bij vrijwel alle microcomputers wordt gebruik ge-
maakt van een beeldscherm. in de meest eenvou-

dige vorm bestaat dit uit een TV die aan de com-
puter is gekoppeld.

In sommige gevallen is een aparte omvormer no-
dig (zgn. RF-modulator) waarmee het signaal ge-
schikt wordt gemaakt voor de antenne-ingang
van de TV. Indien uw TV een zgn. video-ingang
heeft, is een dergelijke omvormer niet nodig.
Vraag zonodig aan uw leverancier of de verkozen
computer direct aan de TV te koppelen is.

De luxere vorm is het beeldscherm dat speciaal
voor gebruik met de computer is ontworpen. Men
spreekt dan niet meer van TV maar van monitor.
Monitoren hebben doorgaans scherpere beel-
den. In plaats van scherpte spreekt men ook wel
eens van een hogere resolutie. Dit aspect is voor-
al merkbaar bij de monitoren die voor bedrijfs-
kundige systemen zijn ontwikkeld.

De letters komen hier haarscherp op het beeld-
scherm over, iets dat doorgaans niet gezegd kan
worden bij beelden van een TV.

Om bij het beeldscherm van een TV geen duidelij-
ke hinder te ondervinden van deze 'niet-perfecte
scherpte’ werkt men vaak met wat grotere letters.
Het nadeel van deze oplossing is uiteraard dat
men dan ook niet zoveel letters op een regel kan
plaatsen.

Voor veel bedrijffskundige toepassingen en bij
tekstverwerking is het plezierig als er tenminste
60 tekens op een regel en bovendien minimaal 20
regels tegelijkertijd zichtbaar kunnen zijn.

Om de leesbaarheid te vergroten en geen hinder
te ondervinden van weerspiegelingen op het glas
van het beeldscherm, plaatsen sommige fabri-
kanten een polaroid-filter op het beeldscherm.
Het spreekt dat we het hier over de zeer luxe cate-
gorie beeldschermen hebben.

Indien we een symbool op het beeldscherm met
een loep zouden bekijken, zouden we merken dat
het meestal is opgebouwd uit een aantal puntjes.
Als men uitgaat van een rechthoek opgebouwd
uit bijv. 8 verticale aaneengesloten rijtjes, waarbij
ieder rijtje weer bestaat uit 7 vakjes, dan kunnen
we door het al of niet donker maken van de afzon-
derlijke vakjes, alle benodigde symbolen weerge-
ven. Men spreekt in ditgeval van een 8 x 7 matrix.

Het blijkt dat men nog meer symbolen kan cree-
ren door afzonderlijke vakjes van de matrix te
‘kleuren’. We kunnen lijntjes maken, vierkantjes,
driehoekjes, maar ook de tekens van het kaart-
spel: schoppen, harten, klaveren en ruiten. Bezit
een computer met beeldscherm deze extra mo-
gelijkheid, dan zeggen we ‘op deze computer is
graphics mogelijk’.

Misschien zouden we moeten zeggen ‘'met deze
computer kun je plaatjes tekenen’ want door veel
lijntjes en andere tekens naast elkaar te plaatsen
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kan men allerlei figuren ontwerpen. Er zijn zelfs
beeldschermen ontwikkeld (bijv. voor ontwer-
pers en voor onderwijsdoeleinden) die optimaal
zijn uitgerust om er ‘graphics’ mee te plegen.
Men verkrijgt uiteraard de meeste mogelijkhe-
den, indien men ieder willekeurig punt van de
matrix door middel van instructies in een pro-
gramma, al of niet kan laten oplichten. Een derge-
lijk ‘beeldpunt’ noemen we 'addressable pixel’.
Bij een aantal fabrikaten biedt men de mogelijk-
heid om kleurenplaatjes te creeren. De eenvou-
digste oplossing is ook hier weer, gebruik te ma-
ken van de gewone kleuren-TV.

Dit kan wel eens aanleiding tot moeilijkheden ge-
ven, omdat de kleuren-TV’'s in Amerika volgens
andere standaards werken dan de kleuren-TV's in
Europa. In Amerika maakt men gebruik van het
NTSC-systeem en in Europa van het PAL-sys-
teem.

Een computer die een aan het NTSC-systeem
aangepast kleurenbeeld genereert, kan niet zon-
der meer op een Europese TV worden aangeslo-
ten. Indien u kleuren wenst te gebruiken, infor-
meer dan over deze kwestie bij uw leverancier!
Er zijn maar zeer weinig computers waarbij iede-
re kleur in alle mogelijke intensiteiten gegene-
reerd kan worden. Voor de meeste toepassingen
is dit ook niet nodig (kleuren worden vooral bij
spelletjes gebruikt). We merken hierbij echter op
dat alleen met de mogelijkheid alle intensiteiten
te kunnen varieren, levensechte kleurenplaatjes
kunnen worden verkregen.

Printers
Een printer is een apparaat waarmee we tekst
kunnen afdrukken. Als we een elektrische type-
machine aan een computer zouden (kunnen) kop-
pelen, dan is zo’'n typemachine in feite een prin-
ter. Helaas zijn er nog maar weinig typemachines
die aan computers gekoppeld kunnen worden.
Men mag echter verwachten dat deze mogelijk-
heid zeer snel zal toenemen.
Er zijn een aantal duidelijk te onderscheiden ty-
pen printers.
De belangrijkste zijn:

- de matrix-printer;

- de printer met bolletje of letterwiel;

- de printer met ‘tractor-feed’;

- de printer met ‘friction-feed’;

- de thermische printer.

Matrix-printer

Bij de matrix-printer wordt ieder af te drukken te-
ken door middel van een aantal puntjes weerge-
geven. Zo geven de meeste matrix-printers een
duidelijk spikkeltjesbeeld te zien. Matrix-printers
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zijn snel en goedkoop. De snelheid wordt door-
gaans uitgedrukt in een aantal ‘tekens/seconde’
(Engels: characters/second). Ook wordt de snel-
heid wel eens aangegeven met aantal regels/mi-
nuut (Engels: lines/minute).

In folders ziet men wel eens de term ‘bi-directio-
neel’. Hiermee wordt aangegeven dat de printer
zowel bij de heengaande als bij de teruggaande
beweging tekens afdrukt. Een dergelijke opzet
werkt uiteraard veel sneller dan de opzet bij de
conventionele printers waarbij alleen maar bij de
heengaande beweging geprint wordt.

Voor de meeste toepassingen voldoen matrix-
printers uitstekend. Dittype is minder geschikt als
men bij tekstverwerking uiteindelijk ‘nette’ af-
drukken wenst.

Afb. 1-4

Een voorbeeld van een Matrix-printer.

De matrix-printer behoort tot de ‘impact-prin-
ters’. Dit zijn printers waarbij het af te drukken te-
ken door ‘mechanische inslag’ ontstaat. Op zich-
zelf lijkt dit niet erg belangrijk. Toch dient men te
bedenken dat men doordrukken (denk aan car-
bonpapier) alleen kan verkrijgen met dergelijke
impact-printers.

Printer met bolletje of letterwiel

Deze printers lijken zeer veel op de luxere elektri-
sche typemachine. Bij sommige machines maakt
men gebruik van een bolletje waar de schriftte-
kens in relief op voorkomen terwijl op andere ge-
bruik wordt gemaakt van een zgn. ‘letterwiel’
(daisy wheel). )
Belangrijkste kenmerk van dit soort printers is de
nette afdruk die verkregen wordt. Letters worden
strak afgedrukt. Dit type printer is bij uitstek ge-
schikt voor tekstverwerking.



Afb.1-5 Een voorbeeld van een Letterwiel-printer.

Printer met tractor-feed

Bij een printer met tractor-feed wordt het papier
(meestal in aaneengesloten vellen gevouwen)
door tandwielen die in gaatjes in het papier vallen
getransporteerd. Dit is een zeer betrouwbaar me-
chanisme. Tractor-feed printers worden vaak ge-
bruikt bij het afdrukken van etiketten omdat men
hier het papier goed moet kunnen positioneren.
Goedkope printers maken vrijwel altijd gebruik
van gaatjes-transport.

Vaak heeft men hier een verstelbare kolombreed-
te. Met verstelbare kolombreedte wordt dan be-
doeld dat men papier met verschillende breedtes
kan gebruiken. De kolombreedte kan vooral bij
bedrijfskundige toepassingen van belang zijn.

Printer met friction-feed

Met ‘friction-feed’ wordt een transport-mecha-
nisme bedoeld dat op wrijving Derust. Meestal
wordt het papier tussen op elkaar geklemde rub-
beren wielen getransporteerd.

Bij friction-feed kan men gebruik maken van pa-
pier zonder gaatjes. Er zijn zelfs uitvoeringen
waarbij losse vellen van een stapel kunnen wor-
den ingevoerd. Wil men een ‘nette’ uitvoer (bijv.
bij tekstverwerking), dan gebruikt men een fric-
tion-feed printer.

Thermische printer

De meeste printers leveren nog een kwalijk bij-
produkt. We doelen hier op het geluid dat sommi-
ge printers kunnen produceren. Onderschat dit
puntvooral niet! Als de omgeving waar de printer
geplaatst wordt aan bepaalde geluidsnormen
moet voldoen, kan dit aspect doorslaggevend
zijn.

Er bestaan printers die speciaal zijn ontworpen
om een minimum aan geluid te produceren. We
noemen ze ‘silent printers’. Meestal maakt men
dan gebruik van een thermisch procede: de letter
wordt als het ware in het papier gebrand. Deze
printers zijn doorgaans zeer betrouwbaar omdat
ze een minimum aan beweegbare onderdelen be-
vatten.

Plotters

Een plotter is een apparaat waarmee men teke-
ningen kan produceren. De pen van de plotter
wordt dan bestuurd door de computer. De prijs
van de plotter wordt voornamelijk bepaald door
de nauwkeurigheid waarmee een lijn op papier
wordt getekend. Zo kent men nauwkeurigheden
van .2, .1, en minder dan .1 mm.

Er zijn twee mogelijkheden om een plotter te stu-
ren;

- via een digitaal/analoog (D/A)-uitgang. Be-

schikt de computer over een dergelijke uit-
gang dan wordt informatie omtrent de penpo-
sitie van de plotter in een analoge spanning
(zie A/D-omzetter) aangeboden.
Er zijn veel computers die niet over een derge-
lijke D/A-uitgang beschikken. Het is noodzake-
lijk dat er 2 van deze uitgangen zijn: zowel voor
de horizontale (X)- als de verticale (Y)-positie
van de pen. Soms is nog een derde aansturing
nodig die aangeeft dat de pen wel of niet op
het papier dient te worden gezet (zgn. Z-sig-
naal).

- via de digitale uitgang. In dit geval represen-
teert de computer zowel de X- als de Y-coordi-
naat door middel van rijtjes enen en nullen (di-
gitale spanningen). Uiteraard dient de plotter
dan over een digitaal/analoog-converter te be-
schikken waarmee deze ‘enen en nullen-infor-
matie’ in werkelijke posities omgezet kan wor-
den.

Bij relatief dure computersystemen maakt men
ook wel gebruik van plotters waarbij er geen be-
stuurbare pen aanwezig is.
In dit geval wordt de figuur verkregen door een
fysisch proces waarbij poeder op de juiste plaat-
sen op het papier wordt gebracht (van dit mecha-
nisme maakt men ook gebruik bij kopieermachi-
nes). Deze plotter bestaat uit een minimum aan
beweegbare onderdelen waardoor een grote be-
trouwbaarheid gewaarborgd is. Bovendien kan
men met een dergelijke plotter ook eenvoudig en
snel (!) tekst produceren.

In hoeverre een dergelijke plotter voor micro-

computers wordt ingevoerd, blijft voorlopig nog

een vraag.
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Als laatste punt willen we opmerken dat er bij
sommige plotters gewerkt kan worden met een
rol papier, waardoor men veel figuren na elkaar
kan plotten zonder dat daarbij papier dient te wor-
den gewisseld.

Speech synthesizer

Dit apparaat dat letterlijk vertaald ‘stem-samen-
steller’ genoemd zou moeten worden, is de te-
genhanger van de speech analyser. Gaat het bij
de speech analyser om het analyseren van
spraakklanken zo gaat het bij speech synthesizer
om het produceren van spraakklanken.

Aansluitmogelijkheden op computer voor infor-
matie-in/uitvoer

In dit gedeelte besteden we bijzondere aandacht
aan de aansluitmogelijkheden die er zoal zijn om
rijties enen en nullen in of uit te voeren. Men
spreekt van I/0 hetgeen wil zeggen input/output
of vertaald: invoer/uitvoer.

Met nadruk wordt hierbij opgemerkt dat het om
aansluitmogelijkheden gaat om apparaten aan
de computer te koppelen, zoals een floppy disc,
een printer, een analoog-digitaalconverter enz.

Digitale in/uitgang (parallel)

In het geheugen en het bewerkingsregister treft
men alleen maar rijtjes enen en nullen aan. Er be-
staan een aantal mogelijkheden om rijtjes enen
en nullen in dan wel uitte voeren. De codes voor 1
en 0 worden steeds door spanningen aangege-
ven. Zeer bekend zijn de zgn. ‘TTL-spanningen’:
0-0.5 volt komt overeen met ‘0’ en 2.5-5 volt komt
overeen met ‘1",

Zo kan men door 8 van deze zgn. digitale spannin-
gen tegelijkertijd, een rijtje van 8 enen en of nul-
len aangeven. Meestal treft men ook nog extra
signaalspanningen aan, waarmee gemeld wordt
of het signaal goed ontvangen is, of dat het appa-
raat klaar is om informatie over te seinen; bestu-
ringssignalen dus.

De digitale in/uitgang en met name de parallel
versie (aantal signalen worden tegelijkertijd aan-
geboden), is onontbeerlijk als het om allerlei be-
sturingsacties gaat, die men met behulp van de
computer wil uitvoeren.

Ook veel randapparaten maken van de parallel in/
uitgang gebruik. Denk maar eens aan de analoog/
digitaal-converter; dit apparaat biedt steeds een
aantal digitale spanningen tegelijkertijd aan, zo-
dat koppeling met een parallelle digitale ingang
voor handen ligt.

Uiteraard zijn er bepaalde standaards zoals de
‘Centronics met handshake standaard’. Op het
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begrip handshake komen we in het volgende ge-
deelte nog terug.

Digitale in/uitgang (serieel)

Stel dat men het rijtje 10010110 wil inlezen. Dit
zou kunnen gebeuren met een digitale ingang; op
bijv. 8 lijnen (draden) plaatst men dan de span-
ningen die overeenkomen met de tekens 1 en 0.
Men zou ook een ander principe kunnen hante-
ren, nl. men geeft na elkaar de tekens door. Eerst
de 1, dan de 0, dan de 0, dan de 1, enz.

De informatie wordt hier inderdaad na elkaar,
m.a.w. in serie aangeboden, vandaar dat hier ook
wel eens de term 'serieel’ wordt gebruikt.

Het voordeel is uiteraard, dat men hiervoor min-
der draden nodig heeft in vergelijking tot de pa-
rallelle in/uitgang. Het nadeel is dat de informa-
tie-transport langer duurt in vergelijking tot de
parallel in/uitgang. Bij de seriele ingang is het na-
tuurlijk zeer belangrijk dat de signalen niet te snel
overgeseind worden, anders zou het informatie-
ontvangende apparaat zich kunnen ‘verslikken’.
Om dat tegen te gaan, kan men weer gebruik ma-
ken van extra besturingssignalen.

Een bekende standaard voor de seriele in/uitgang
is de zgn. RS 232C standaard.

Hierin onderscheidt men nog de vormen:

half duplex: ‘zender’ zendt uit maar er komt
geen terugmelding over hetontvangen sig-
naal.
full duplex: ‘zender’ zendt uit en er komt
een terugmelding over het ontvangen sig-
naal.

Ook treft men wel de termen synchroon en asyn-
chroon aan. Met synchroon wordt bedoeld, dat
tegelijkertijd met het overseinen van de enen en
nullen er een puls-signaal wordt overgeseind,
waarmee dan wordt aangegeven op welke tijd-
stippen er precies een teken (1 of 0) wordt overge-
seind.

Bij asynchroon is dit niet het geval, hierbij wordt
met een gezamenlijke tijdsafspraak (klok) ge-
werkt.

Tenslotte wordt bij een seriele in/uitgang ook van
'handshake’ gebruik gemaakt. Met de term
handshake wordt aangegeven, dat er afzonderlij-
ke besturingssignalen zijn die iets zeggen om-
trent de toestand van zender en ontvanger. Zo
zegt de zender 'ik ben bereid om de volgende co-
de te seinen’ en de ontvanger ‘ik ben bereid om
iets te ontvangen’.

Laten we als voorbeeld aan een printer denken
die met de computer verbonden is. De computer
meldt de printer, dat hij bereid is de code van een



af te drukken letter over te seinen. Dit heeft uiter-
aard geen zin als de printer nog bezig is met een
bepaalde actie. Pas als de printer meldt ‘ik ben
klaar om de volgende code te ontvangen’ zal in-
formatietransport plaatsvinden.

In veel folders treft men nog het begrip '20/60 mA
current loop’ aan. Dit betreft een seriele in/uit-
gang, waarbij de tekens 1 en 0 door bepaalde
stroomsterktes (en dus geen spanningen!) wor-
den aangegeven. In de praktijk is deze laatste me-
thode van belang als men het randapparaat rela-
tief ver (enkele tientallen meters) van de compu-
ter plaatst. De ‘20/60 mA current loop’ is namelijk
minder gevoelig voor stoorspanningen.

Bus

De bus is een aansluitmogelijkheid met duidelijk
andere gebruiksmogelijkheden dan bij de zojuist
besproken digitale in/uitgang. Men zou kunnen
zeggen dat de bus met name is ontworpen om de
computer zelf uit te breiden. Zo zou men door
middel van de bus de computer van meer digitale
in/uitgangen kunnen voorzien. Andere mogelijk-
heden zijn: het uitbreiden van het centraal geheu-
gen en het uitbreiden van de processor met een
zgn. arithmetic chip. Door middel van een arith-
metic chip kunnen berekeningen versneld wor-
den uitgevoerd (er zijn maar een bepaald aantal
typen die een dergelijke chip bieden). Het spreekt
dat voor deze aansluitmogelijkheid, met meer
controlesignalen rekening gehouden moet wor-
den. Een bekende standaard voor personal com-
puters is de S100 bus. De naam berust op het feit,
dat deze aansluitmogelijkheid met 100 aansluit-
punten rekening houdt (op de connector bevin-
den zich 100 aansluitpunten). Buiten deze stan-
daard zijn er nog veel ‘standaards’ die in feite van
computer tot computer wisselen. Bij een dergelij-
ke ‘'standaard’ is men dus leverancier-gebonden.

Modem

De telefoon is bij uitstek een middel voorinforma-
tietransport waarmee we een ieder kunnen berei-
ken. Zo kunnen gebruikers door gebruik te maken
van de telefoon, op eenvoudige wijze onderling
programma’s uitwisselen. We moeten de rijtjes
enen en nullen dan natuurlijk wel eerst in piep-
toontjes omzetten (als we informatie willen zen-
den) of pieptoontjes naar rijties enen en nullen
omzetten (als we informatie ontvangen).

Eris dus behoefte aan een apparaat dat tussen de
computer en de telefoon gezet kan worden om
deze taak uit te voeren. Een dergelijk apparaat be-
staat en wordt modem genoemd. Ook hier treft
men weer vele varianten, varianten die we ook al
bij de digitale in/uitgang tegenkwamen.

1.4.3 Hulpgeheugens

Onder een hulpgeheugen verstaan we een ge-
heugen dat we aan de computer kunnen koppe-
len. Meestal kunnen dergelijke geheugens ten
opzichte van de capaciteit van het centrale geheu-
gen veel informatie bevatten. Vandaar dat men
ook wel eens de term ‘mass storage’ (massage-
heugen) aantreft. Dergelijke geheugens worden
steeds gebruikt om hoeveelheden gegevens (da-
ta) en programma’s permanent te kunnen op-
slaan. De informatie wordt dan gewoonlijk in ge-
bundelde hoeveelheden opgeslagen. Een derge-
lijke gebundelde hoeveelheid informatie (bijv.
een reeks getallen of een afgerond programma)
draagt de naam ‘file’. Bij de meeste hulpgeheu-
gens kan men aan afzonderlijke files namen toe-
kennen.

Op deze wijze kan men dan allerlei manipulaties
met deze files uitvoeren. Een zeer belangrijke ac-
tie is bijv. het kopieren van files van het ene naar
het andere hulpgeheugen (als men ten minste
over meer hulpgeheugens beschikt).

Andere belangrijke acties zijn; het automatisch
opstellen van een overzicht van alle files die in het
hulpgeheugen zijn opgeslagen (zgn. directory of
catalog), het wissen van files (deleten van files)
en het veranderen van de inhoud van een file.
Bij al deze acties wordt gewoonlijk gebruik ge-
maakt van reeds door de fabrikant geleverde pro-
gramma’s. Men spreekt dan van ‘file support’. Er
zijn ook afzonderlijke programma’s die de com-
municatie tussen een aangesloten hulpgeheugen
en de computer regelen. Men spreekt van ‘hand-
lers’. Waarschuwing: indien er voor een hulpge-
heugen (of een ander aan de computer te koppe-
len apparaat) geen handler aanwezig is, kan men
grote problemen krijgen. Men moet dan zelf zo'n
handler schrijven en dit wordt dringend afgera-
den.

Bekijk dus steeds wat voor mogelijkheden er op
software-gebied worden geboden. De zojuist
aangestipte programma’s behoren tot dat zo be-
langrijke programmapakket dat de naam ‘opera-
ting system’ draagt. We noemen dit hier omdat
de meeste operating systems juist zijn geschre-
ven voor het gebruik van een bepaald type hulp-
geheugen.

De meest eenvoudige vorm van het -operating
system kent alleen een cassette-recorder als
hulpgeheugen. Dan volgt het operating system
waarbij men gebruik maakt van een floppy disc
dan wel een hard disc (Disc Operating System:
DOS). Bij zeer geavanceerde operating systemen
kan men rekening houden met zeer veel randap-
paratuur.
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De belangrijkste hulpgeheugens worden in het
nu volgende nader toegelicht.

Cassette-recorder

Bij de ‘goedkope’ personal computer treft men
vrijwel altijd de mogelijkheid aan een cassette-re-
corder aan de computer te koppelen. Er zijn ook
speciale cassette-recorders voor microcompu-
ters ontwikkeld. Hiermee kunnen zoekacties voor
hetvinden van bepaalde files op de band, door de
computer zelf worden uitgevoerd.

Het belangrijkste voordeel dat de cassette-recor-
der biedt zijn uiteraard de geringe kosten. Voor
zeer veel toepassingen vormt de cassette-recor-
der inderdaad een ideale mogelijkheid. Het na-
deel van de cassette-recorder is dat de snelheid
waarmee informatie wordt overgedragen niet
erg groot is. Bovendien duurt het spoelen van de
banden relatief erg lang. Voor bedrijfskundige
toepassingen is de cassette dan ook volstrekt on-
geschikt.

Er zijn een aantal standaardcodes om informatie
op cassette- tape vast te leggen, bijv. de ‘Kansas
City Standard’ en de ‘Manchester Code’.

Bij een aantal systemen kan men aan files op een
cassette-tape namen toekennen. Een programma
dat een optelling uitvoert, zou de naam 'OPTEL’
kunnen dragen. In dit geval kan men de cassette
van voren af aan laten afspelen en de computer
de zoek-actie 'LOAD OPTEL’ geven. De computer
ontdekt dan zelf de aangegeven file. Indien geen
namen mogen worden toegekend zal men zelf
precies dienen te weten waar alle files op de cas-
sette staan.

Floppy disc

Een floppy is een soort magnetische grammo-
foonplaat van zeer buigzaam materiaal. De infor-
matie wordt in cirkelvormige banen opgeslagen.
ledere cirkel bestaat dan nog uit een aantal secto-
ren.

Het langdurig wachten zoals bij het spoelen van
een cassette- tape komt bij de floppy-disc niet
meer voor. De 'leeskop’ (vergelijk met de naald
van een grammofoon) beweegt zeer snel naar de
gewenste plaats. Ook de lees/schrijfsnelheid is
veel groter. Men spreekt wel van ‘access time’ om
aan te geven hoe snel een ‘brok’ informatie wordt
bereikt.

Het belangrijkste gegeven van een floppy is
de opslagcapaciteit. Deze varieert van zo'n 100
Kbyte tot meer dan 1 Mbyte (N.B.: Kis 1024, M is
1024 x 1024 en byte slaat op een rijtje van 8 enen
en/of nullen).

Er zijn floppies waarbij, bij wijze van spreken, de
groeven van de plaat tweemaal zo dicht naast el-
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Een floppy-disk drive met de bestu-
ringselektronica.

kaar staan. Men spreekt dan van ‘double density’.
Er zijn ook floppies die men zowel onder als bo-
ven kan beschrijven (net zoals bij een grammo-
foonplaat). In dit laatste geval spreekt men van
‘double sided’.

De floppy is duidelijk ontwikkeld als een relatief
goedkoop "hulpgeheugen, dat de bezwaren van
een cassette-recorder niet kent; een hulpgeheu-
gen dat met name geschikt is voor de microcom-
puter. De prijzen varieren van duizend tot enkele
duizenden guldens.

Hard disc

Ditis ook een hulpgeheugen waarbij men gebruik
maakt van schijven met een magnetisch laagje.
Deze schijven zijn echter niet buigzaam maar
hard. De magnetische schijf is het hulpgeheugen
bij uitstek. Het is snel en de opslagcapaciteit is
groot (enkele Mbytes). De aanschafprijs bedraagt
echter vele duizenden guldens zodat men kan

Een shugart Winchester hard-disk_drive
met rechts daarvan twee floppy-disk
drives.
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stellen dat dit type geheugen alleen voor bedrijfs-
kundige toepassingen van belang is. Sterker nog,
voor veel bedrijfskundige toepassingen is de
hard-disc pure noodzaak. We komen er in het vol-
gende hoofdstuk nog op terug. Het voornaamste
kenmerk van de hard-disc is uiteraard de opslag-
capaciteit.

Mag-tape

Het woord mag-tape is afgeleid van ‘'magnetic
tape’. We hebben hier te maken met een luxe
bandrecorder die speciaal voor het gebruik met
computers is ontwikkeld. Het grote voordeel van
de mag-tape is dat op relatief goedkope banden
veel informatie kan worden vastgelegd. Het is
een bij uitstek geschikt medium om kopieen van
programma’s en.gegevens op te slaan. We gaat
er dan van uit dat het kopieren maar af en toe
dient te gebeuren. In dit geval zullen de relatief la-
ge tijden voor het opspoelen van de band geen
bezwaar zijn.

Op dit moment worden er nog weinig mag-tapes
voor microcomputers aangeboden maar men
mag verwachten dat dit aantal zeer snel zal toene-
men.

Afb. 1-8

Een 256 Kbit bellengeheugen gefotogra-
feerd op een vergroot gedeelte van het
chip-circuit.

Bubble geheugen

Bij alle besproken hulpgeheugens treft men me-
chanische onderdelen aan. Deze bepalen voor
een groot gedeelte de betrouwbaarheid. Bij bub-
ble-geheugen heeft men geen mechanische on-
derdelen. Bubble-geheugen bestaat uit een print
met een aantal chips. De informatie wordt vastge-
legd door gebruik te maken van bepaalde mate-
riaaleigenschappen waarbij magnetische ge-
biedjes (bubbles of vertaald ‘bellen’) al of niet in
een bepaalde toestand verkeren. Op deze wijze
wordt of een 1 of een 0 aangegeven. Bubble-ge-
heugen zou wel eens een geduchte concurrent
van de floppy disc kunnen worden als het gaat
om programma’s waarbij men met zeer veel ge-
gevens te doen heeft. Het nadeel van bubble-ge-
heugen t.o.v. floppy is dat men geen kopieen los
kan opbergen. Bij de floppy-disc kan men de los-
se floppies (ook wel diskettes genoemd) opber-
gen of opsturen. Hoe de concurrentie uitvalt, zal
de toekomst leren.

1.5 SOFTWARE

Onder de software verstaat men de programma-

tuur d.w.z. de programma’s die voor een bepaald

computersysteem geschikt zijn.

Als zodanig is software een verzamelnaam en het

is goed de verschillende categorieen waarin 'de’

software isingedeeld te kunnen onderscheiden.

Deze categorieen zijn:

1. talen die de gebruiker in staat stellen zelf
instructies aan de computer op te geven (pro-
grammeertalen);

2. programma’s die reeds voor een bepaalde
toepassing geschreven zijn;

3. programma’s die zijn geschreven om de
computer bij bijbehorende randapparaten
naar behoren te laten functioneren.

In het nu volgende zullen we deze categorieen in
het kort toelichten. Het is hier niet de bedoeling
om al de termen die in de lijst met gegevens (die
bij iedere computer is opgenomen) nader toe te
lichten. In hoofdstuk 3 vindt u een verklarende
woordenlijst. Het gaat in dit gedeelte vooral om
het overzicht.

We starten met de eerste categorie.

1.5.1 Talen die de gebruiker in staat stellen zelf
instructies aan de computer op te geven (zgn.
programmeertalen)

Het gaat hierbij om de verschillende mogelijkhe-
den die de programmeur geboden worden, om
een bepaalde reeks instructies aan de computer
op te geven. We spreken doorgaans van ‘gebrui-
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kersprogramma’s’ (Engels: user programs). Er
zijn zeer verschillende mogelijkheden, zoals het
programmeren met behulp van assembler-in-
structies (instructies die vrijwel direct overeenko-
men met de elementaire instructies die de pro-
cessor €én voor één uitvoert) en het programme-
ren in een hogere taal zoals BASIC.
Een technisch onderlegde hobbyist zal vaak as-
sembler gebruiken, terwijl een a-technische be-
ginneling dit zeker niet moetdoen. Voor de begin-
neling wordt aangeraden zich direct in een hoge-
re taal (meestal zal dit BASIC zijn) te verdiepen.
BASIC is een taal die men snel onder de knie kan
krijgen. Het is overigens een misverstand, dat
men wiskundig getraind moet zijn om te kunnen
programmeren.
Men kan de categorie ‘programmeermogelijkhe-
den’ ook weer in een aantal categorieen (of liever:
niveaus) onderverdelen.
Deze niveaus zijn:

- machinecodes,

- assembler,

- hogere taal; zoals BASIC en PASCAL.
We bespreken deze verschillende niveaus nu
ieder afzonderlijk:

Machine-codes

Machine-codes (of machine-instructies) zijn de
meest elementaire codes, die de computer kent.
Ze worden direct door de computer geinterpre-
teerd en uitgevoerd.

In feite zijn de machine-codes ook rijties enen en
nullen. Deze rijties worden door de ingewikkelde
elektronische schakeling van de processor ‘her-
kend’ en leiden dan tot de gewenste actie. Via een
vertaaltabel kan men voor ieder rijtje enen en nul-
len ook een getal schrijven. Het programma op
papier bestaat dan uit een lange rij getallen.

Dit is een zeer moeizame manier van program-
meren en hetis dan ook niet vreemd dat er andere
programmeer-methoden ontwikkeld zijn. Hierbij
wordt opgemerkt dat instructies die in een hoge-
re taal zijn weergegeven (bijv. in de taal BASIC)
uiteindelijk door een speciaal programma wor-
den omgezet in machine-codes. Machine-codes
zijn uiteindelijk de enige codes die de computer
verstaat.

Als programmeur van een hogere taal hoeft u ge-
lukkig niet te weten hoe dat alles in zijn werk gaat.
Het enige dat u moet onthouden, is dat iedere in-
structie uiteindelijk vertaald moet worden in ma-
chine-codes.

Indien men zegt: ‘op deze machine kan men BA-
SIC-programma’s verwerken’ houdt dat in, dat er
een speciaal programma aanwezig is waarmee
BASIC-instructies vertaald worden in de juiste
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machine-codes. Het programma waarmee de BA-
SIC-instructies worden vertaald in machine-co-
des, draagt zeer toepasselijk de naam '‘BASIC'. Zo
dient het programma 'ASSEMBLER’ er voor om
assembler-instructies in machine-codes te verta-
len en 'FORTRAN’ om FORTRAN-instructies in
machine-codes om te zetten. Het is mogelijk, dat
dit alles nogal verwarrend voorkomt. Het is he-
laas niet anders.

Assembleertalen

Bij assembleertalen worden de machine-codes
symbolisch door enkele afkortingen weergege-
ven, hetgeen het programmeren aanmerkelijk
aantrekkelijker maakt in vergelijking tot het pro-
grammeren in machine-codes. De assembleer-
taal staat een sport hoger op de ladder der pro-
grammeertalen. Een assembleertaal is slechts op
een type processor (bijv. op een 6502 CPU) van
toepassing. Uit het voorafgaande zal duidelijk
zijn, dat men alleen in assembler-instructies kan
programmeren, indien er een programma ‘AS-
SEMBLER’ beschikbaar is, om de assembler-in-
structies in de juiste machine-codes om te zetten.

Nogmaals; voor een beginneling is dit niet de
meest geschikte taal om mee te starten. Boven-
dien, we stellen dit met nadruk; voor veel toepas-
singen heeft men geen assembler nodig, maar
kan men met een hogere taal zoals BASIC of PAS-
CAL het beoogde doel bereiken.

Hogere talen

Bekende voorbeelden van hogere talen zijn BA-
SIC, FORTRAN, COBOL en PASCAL. Deze talen
zijn er op gericht, dat de gebruiker zich bij het op-
stellen van het programma geheel en al op het
probleem kan toeleggen en zich niet hoeft te reali-
seren hoe de processor werkt.

Deze talen zijn in principe op verschillende ma-
chines te gebruiken. Zo leveren vrijwel alle fabri-
kanten van microcomputers het programma '‘BA-
SIC’ waarmee instructies die ‘in BASIC' zijn ge-
schreven, op de juiste wijze in machine- codes
worden omgezet. In veel gevallen is dit program-
ma ‘BASIC’ vast in ROM-geheugen opgeslagen,
zodat het te allen tijde beschikbaar is.

Bij BASIC zijn er twee mogelijkheden:

- een programma ‘BASIC’ dat BASIC-instructies
één voor één in machine-codes vertaalt en di-
rect uitvoert (‘executeert’), men spreekt dan
van een ‘interpreter’;

- een vertaal-programma, dat alle instructies
eerst vertaalt en daarna het volledig vertaalde
programma uitvoert (‘compiler’).



1.5.2 Programma’s die reeds voor een bepaalde
toepassing zijn geschreven

We kunnen hier denken aan de vele spelletjes.
Maar het gaat niet alleen om spelletjes doch ook
om toepassingen zoals tekstverwerking, statis-
tische berekeningen, enz.

Tenslotte vallen de programmapakketten die
voor bedrijfskundige toepassingen zijn geschre-
ven onder deze categorie.

1.5.3 Programma’s die zijn geschreven om de
computer met bijpehorende randapparaten naar
behoren te laten functioneren

Deze categorie is voor de meesten nog volkomen
onbekend. We dienen onc echter te realiseren dat
veel functies die een computer uitvoert, door een
programma bestuurd worden. Voor de commu-
nicatie met elk randapparaat (het kunnen sturen
van gegevens van randapparaat naar de compu-
ter en vice versa) zijn afzonderlijke programma’s
geschreven. Deze programma’s vormen dan een
onderdeel van een veel groter programmapak-
ket, dat de naam ‘operating system’ draagt. Dit is
in feite een programmapakket, waarmee de volle-
dige besturing van het computer-systeem gere-
geld wordt. Indien u bijvoorbeeld een program-
ma wilt schrijven in assembler heeft u verschil-
lende ‘deelprogramma’s’ nodig. Allereerst is er
een programma nodig waarmee tekst in het com-
putergeheugen kan worden ingelezen. Deze tekst
dient eventueel gecorrigeerd te worden. Dit pro-
gramma draagt de naam ‘Editor’. Hierna is er een
programma nodig om de opgestelde assembler-
instructies te vertalen in machine-codes. Dit pro-
gramma draagt zoals wij zagen de naam 'Assem-
bler’. Het oproepen en hetuitvoeren van deze ver-
schillende deelprogramma’s geschiedt weer on-
der controle van een ander programma dat onder.
het operating system valt. Ook het feit of er be-
paalde hogere talen zoals BASIC en COBOL ge-
draaid kunnen worden, wordt bepaald door het
aanwezige operating system. Zo zijn er operating
systems waarmee alleen BASIC en FORTRAN
maar geen COBOL-programma’s verwerkt kun-
nen worden. Op weer andere systemen kan men
alleen in PASCAL werken.

Met recht kan men zeggen dat het operating sys-
tem in feite de gebruikersmogelijkheden van het
gehele systeem bepaalt. Bij de eenvoudige ope-
rating systems is het voornaamste programma
het monitor-programma. Hiermee kunnen door
ingetypte commando’s, bepaalde acties worden
geinitialiseerd. Men kan hierbij denken aan het
kopieren van een deel van het geheugen naar
cassette, het lezen van een programma van de
cassette-band of aan het initialiseren van een be-

paald programma, bijv. het programma 'BASIC'.
Het monitorprogramma stelt de gebruiker ook in
staat om de inhoud van willekeurige geheugena-
dressen te bekijken en zo nodig te veranderen. Bij
de eenvoudige operating systems kan men ge-
woonlijk alleen een cassette-recorder aansturen
en zeer elementaire acties met betrekking tot de
ingangen en uitgangen van de computer aange-
ven. Bij de eenvoudige versies kan men alleen
met de programmeertaal BASIC werken.

In de praktijk kan men vrijwel altijd een apparaat,
zoals een floppy disc aan de computer koppelen,
maar als het operating system dit apparaat in fei-
te niet 'kent’, kunt u het apparaat niet gebrui-
ken!!!

Bij de meer geavanceerde systemen wordt van te
voren al met allerlei uitbreidingen van het sys-
teem rekening gehouden. Vooral de ‘schijf-ge-
orienteerde-operating systems’ (Disc Operating
Systems = DOS) zijn voor veel toepassingen be-
langrijk. We denken hierbij met name aan be-
drijffskundige toepassingen. In het gedeelte "hulp-
geheugens’ werd reeds beschreven hoe de mees-
te operating systemen rond een bepaald type
hulpgeheugen zijn opgesteld. Zeer belangrijk
was het kunnen manipuleren met gegroepeerde
hoeveelheden informatie, de zgn. ‘files’. De han-
delingen die onder een bepaald operating system
met betrekking tot files kunnen worden uitge-
voerd, vat men samen onder de term ‘file sup-
port’. Belangrijke acties met files zijn 0.a. het ma-
ken van kopieen en het afdrukken van de namen
van die files die in een bepaald hulpgeheugen zijn
opgeslagen.

Bij het beschouwen van een operating system
dient men in ieder geval na te gaan:

a. om welk type hulpgeheugen het opera-
ting system is opgesteld;

b. welke file support geboden wordt;

c. voor welke randapparatuur reeds pro-
gramma’s aanwezig zijn;

d. welke programmeertalen kunnen worden
gebruikt;

e. welke eigenschappen van randapparaten
afzonderlijk met behulp van bepaalde com-
mando’s (zgn. settings) kunnen worden in-
gesteld.

Dit waren dan de belangrijkste punten waar men
op moet letten. Afhankelijk van het soort toepas-
sing zal het operating system van meer of van
minder belang zijn. We merken hierbij op dat
vooral bij bedrijfskundige toepassingen de eigen-
schappen van het operating system zeer belang-
rijk zijn. Er zijn voor deze bedrijfskundige toepas-
singen ook afzonderlijke operating systems ont-
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worpen. Zo zijn er operating systems waarbij het
mogelijk is dat verschillende gebruikers ogen-
schijnlijk tegelijkertijd met de computer bezig
zijn. In feite deelt de computer de tijd in brokjes op
en iedere gebruiker krijgt afzonderlijke brokjes en
wel op zodanige wijze dat het lijkt of de computer
alleen maar voor hem werkt. De computertijd
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wordt hier gedeeld vandaar dat men spreekt van
‘time sharing’. Bij een aantal operating systems
kan men ogenschijnlijk een aantal programma’s
tegelijkertijd laten ‘runnen’. Men spreekt dan van
‘multiprogrammering’.

Na deze korte uiteenzetting zal het belang van het
operating system in ieder geval wel duidelijk zijn.



2 WE KOPEN EEN COMPUTER

2.1 INLEIDING

Het kopen van een computer is ongetwijfeld een
opwindende aangelegenheid, want ondanks alle
kreten als ‘ongelooflijk goedkoop’ of ‘het is voor
geen geld!’ kost de computer toch nog altijd een
aardige duit. In een dergelijke situatie kan de
vraag in hoeverre men een juiste keuze doet wel
erg beklemmend worden.

Advies nummer 1 is daarom, ga nooit over een
nacht ijs. De gedachte ‘hoe duurder hoe beter’
gaat niet altijd op, zodat een dergelijke gedachte
u werkelijk duur kan komen te staan.

In dit gedeelte zullen we ons nader bezinnen op
de verschillende facetten waar we bij het aan-
schaffen van een computer zoal rekening mee
moeten houden.

De eerste vraag die we bij de aanschaf van een
computer dienen te beantwoorden, is: ‘wat wil-
len we precies met de computer doen?’. Soms
kan het antwoord heel precies gegeven worden.
Als een bedrijf een computer wil aanschaffen dan
wordt daarmee doorgaans vrij nauwkeurig aan-
gegeven waarvoor de computer gebruikt gaat
worden. Of de computer bovendien nog erg veel
leuke spelletjes biedt, zal voor een bedrijf in feite
nauwelijks interessant zijn.

Laten we voor een algemene beschouwing de
groep potentiele kopers in een aantal categorieen
splitsen. Uiteraard is dit geen ‘keiharde’ verde-
ling.

I. De groep die een computer voor ‘lering ende
vermaak’ wil aanschaffen.

Het is zeker ook door de interesse van deze groep
dat de grote doorbraak is gekomen. De groep ‘ter
lering ende vermaak’ kunnen we nog verder on-
derverdelen. Zo kennen we een groep enthou-
siaste hobbyisten die allerlei kunstwerken willen
bouwen, zoals een besturingssysteem voor een
modelspoorbaan of een besturingssysteem voor
de verwarming. Deze groep gebruikers is meestal
technisch aangelegd; men schuwt een elektro-
nisch schema niet.

Daarnaast kennen we de groep die uit pure be-
langstelling eens met de computer wil kennisma-
ken. Deze groep heeft doorgaans een grote inte-
resse voor spelletjes die kant en klaar gekocht
kunnen worden. Na enige tijd gaat men dan aan

de slag om het programmeren zelf onder de knie
te krijgen. Er wordt een boekje gekocht om een
programmeertaal te leren en na enige avonden
kan de hele familie meegenieten van de grote
vorderingen die zijn gemaakt. Deze tweede groep
is meestal niet technisch onderlegd, waardoor er
vaak zeer specifieke wensen kunnen worden ge-
formuleerd.

Il. De groep die de computer voor onderzoek en
studie wil gebruiken

We hoeven hier niet uitsluitend te denken aan
mensen die alleen maar moeilijke berekeningen
willen uitvoeren. Het gaat bijv. ook om personen
die af en toe rapporten moeten opstellen. Mis-
schien hadden we hier moeten spreken over de
groep die de computer zowel thuis als op het be-
drijf wil toepassen. Deze groep kan nu ook zelf
een computer aanschaffen, wellicht vindt het
woord ‘personal computer’ hier zijn oorsprong.

lil. De groep die de puter wil haffen
voor specifieke bedrijfskundige toepassing
zoals voor de bedrijfsadministratie

Vooral de wat kleinere ondernemingen die met
grote interesse de inzet van computers in bedrij-
ven hebben gevolgd, beseffen nu dat ‘hun dag’
ook is gekomen. Voor vrijwel ieder bedrijf is de
computer belangrijk geworden.

2.2 De groep die een computer voor ‘lering ende
vermaak’ wil aanschaffen

Mensen zijn als apen, als het om nieuwsgierig-
heid gaat. Wij zijn altijd benieuwd naar nieuwe za-
ken en speciaal apparaatjes die ‘iets’ doen, wek-
ken onze belangstelling. De computer is een ap-
paraat dat enorm intrigeert.

Een personal computer straalt inderdaad iets uit,
dat menigeen geweldig boeit. Vooral het feit dat
het een apparaat is dat ‘denkt’ (met personal
computers kun je een vermakelijk partijtje scha-
ken) maakt het voor menigeen zo uitdagend. Wat
een ieder ook frappeert, is de algemene veelzij-
digheid van de computer.

Om enig idee te krijgen, noemen we een aantal
willekeurige voorbeelden. Computers kunnen
schaken, melodietjes spelen, TV-spelletjes spe-
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len, woorden uitspreken, woorden herkennen,
lessen geven op ieder gebied, rekenen, plaatjes
tekenen enz. Ook hier geldt weer de waarschu-
wing dat niet iedere computer al de bovenge-
noemde zaken beheerst. Zo zijn er zeer dure ‘be-
drijffscomputers’ die nauwelijks een spelletje kun-
nen spelen. Op ieder gebied is de computer wel
doorgedrongen. Denken we aan het eerste
hoofdstuk dan kan men stellen; op ieder gebied
waar informatie wordt verwerkt, heeft de compu-
ter zijn weg gevonden of zal hij zijn weg vinden.
Vroeger (en ‘vroeger’ is in het computerwereldje
slechts een aantal jaren geleden) waren het
slechts de grote bedrijven die een computer kon-
den aanschaffen. De enorme technologische re-
volutie die nu heeft plaatsgevonden, maakt een
computer voor een ieder bereikbaar. In feite is dit
een zotte, maar niettemin ware situatie. Wat de
werkelijke gevolgen zijn zal de nabije toekomst le-
ren.

Een keuze voor de groep ‘ter lering ende ver-
maak’ zal in eerste instantie vaak bepaald worden
door de financiele mogelijkheden. Veelal zal men
kiein willen beginnen en het is dan extra raad-
zaam om te zien hoe de uitbreidingsmogelijkhe-
den liggen.

De meest elementaire mogelijkheid om een com-
puter van instructies te voorzien, is het hanteren
van machine-instructies. Vergis u echter niet; on-
danks het feit dat deze instructies ‘elementair’ ge-
noemd worden, valt het programmeren voor een
beginneling met behulp van deze codes zeker niet
mee. Zelfs het programmeren in assembler, een
taal die een sport hoger op de ladder van de pro-
grammeermogelijkheden staat, valt voor een be-
ginner niet mee.

Bedenk ook dat deze elementaire programmeer-
codes volledig van de gebruikte CPU (Central Pro-
cessing Unit d.w.z. Centrale Rekeneenheid) af-
hankelijk zijn. Met hogere programmeertalen
zoals BASIC en PASCAL werkt men in principe
machine-onafhankelijk.

Speciale aanbevelingen voor de technisch onder-
legde hobbyist

Voor diegenen die de computer willen gebruiken
om deze in een elektronische schakeling in te
bouwen (bijv. voor modelbaan- besturing) kan
het echter toch interessant zijn om met machine-
instructies te werken. Voor de bekendste typen
CPU’s zoals de 8080 (en daarvan afgeleide types)
en de 6800 (en daarvan afgeleide types) zijn veel
handboeken beschikbaar. De meeste van deze
boeken zijn in de Engelse taal geschreven.
Hieronder volgen enkele raadgevingen voor die-
genen die voor het knutselen met elektronische
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schakelingen microcomputer(s) willen aanschaf-
fen:

a. Bekijk wat voor mogelijkheden er bestaan om
een door u ontwikkeld programma in ROM-ge-
heugen op te slaan. Bovendien dient dit program-
ma dan in ROM-geheugen te kunnen worden op-
gestart.

b. Wat voor mogelijkheden zijn er om een pro-
gramma in de taal assembler te schrijven zoals:
een geschikte editor en assembler. Ook een dis-
assembler kan interessant zijn (N.B.: Al deze ter-
men worden uitgelegd in het volgende hoofdstuk
inzoverre ze nog niet eerder zijn uitgelegd). Hoe
staat het met de beschikbaarheid van monitor-
functies? Is er een listing (beschrijving) van de
monitor? Wat is het aantal I/O-lijnen (aansluitmo-
gelijkheden voor het in en uitvoeren van signa-
len) en wat zijn de interrupt-mogelijkheden (mo-
gelijkheden om een lopend programma tijdelijk
te onderbreken)?

c. CPU’s zijn ook los als afzonderlijke component
te verkrijgen (zgn. microprocessor). Wil men met
deze afzonderlijke componenten gaan werken
dan kan het handig zijn om met een personal
computer als ‘ontwikkelsysteem’ te werken om
de beoogde toepassing te ontwerpen en uit te
testen.Uiteraard zijn de mogelijkheden dan t.o.v.
de professionele ontwikkelsystemen, die tiendui-
zenden guldens kunnen kosten, geringer. Niette-
min kan men zich afvragen of er bijvoorbeeld af-
zonderlijke debug-programma’s (programma’s
om fouten in zelf geschreven assemblerprogram-
ma’s op te sporen) aanwezig zijn. Dit laatste is na-
melijk zeer wenselijk.

d. Voor de meeste technische toepassingen is het
handig als zeer uitvoerige documentatie (sche-
ma’s e.d.) aanwezig is.

Speciale aanbevelingen voor de niet technisch
onderlegde die met de computer wil kennisma-
ken

In het voorafgaande is reeds opgemerkt dat velen
een personal computer willen aanschaffen, om
eens kennis te maken met ‘de computer’ terwijl ze
in feite over geen enkele technische ervaring be-
schikken. Ook deze categorie kan dik aan zijn trek-
ken komen.

De eerste raadgeving die wij aan deze groep zou-
den willen geven is; koop een personal computer
bij een goede leverancier. Service kan voor de
niet technisch onderlegde computer-bezitter wel
eens een heel belangrijk begrip worden.

Deze groep wordt nadrukkelijk geadviseerd zich
in eerste instantie niet met assembler-program-
mering bezig te houden. Juist hier kan men de ge-



makken van een hogere taal zoals BASIC ervaren.
Behalve BASIC zijn er nog andere talen die voor
de kenners soms wel aantrekkelijker zijn, maar
het zij gezegd, BASIC is een taal die bij uitstek ge-
schikt is om snel onder de knie te krijgen. Boven-
dien kan men met BASIC vele toepassingen aan.
Men kan stellen dat BASIC een zeer universele
taal is. Ook in de Nederlandse taal treft men vele
uitstekende werkjes aan, waarmee men deze
computertaal in slechts enkele uren leert ‘spre-
ken'. .
Als u in het geheel geen programmeer-ervaring
heeft, is het raadzaam om na te gaan wat voor
kant en klaar programma’s door de leverancier
geleverd kunnen worden. De programma’s wor-
den meestal op cassette-tapes verkocht, maar
ook het gebruik van ROM-packs komt meer en
meer in gebruik (P.M. ROM-packs zijn cassettes
met ROM-geheugen, waarin kant en klaar pro-
gramma’s zijn opgeslagen). Deze ROM-packs kan
men in een daartoe aanwezige houder schuiven,
waardoor het programma onmiddellijk gereed is
om ‘gedraaid’ te worden. Er zijn honderden pro-
gramma’s (meestal op cassette-tape) voor de be-
kende merken beschikbaar. Ook zijn er veel boe-
ken met BASIC-programma’s. Deze program-
ma'’s dient men letter voor letter in te typen waar-
door de kans op het maken van fouten natuurlijk
wel groter is.

We noemen nu een paar bekende spelletjes om-
dat spelletjes nu eenmaal voor velen een aanlei-
ding vormen om een personal computer aan te
schaffen.

Schaakspel
Een klassiek spel. Het verliezen van een compu-
ter als tegenspeler wordt door menigeen niet
zo erg gevonden. Bovendien kan men nu met
een aantal spelers tegelijkertijd, de strijd tegen
de computer aanbinden. De computer hoort
niets... Het schaakspel is een edel spel en per-
soonlijke ervaring leert dat het spelen met de
computer een aangename ervaring is.

Maanlander (lunar landing game)
Bij dit spel wordt verondersteld dat u in een
maanlander zit. U dient een goede landing op
de maan uit te voeren door de remraketten op
de juiste wijze te besturen. Als u deze taak niet
goed volbrengt, slaat u of te pletter of u wordt
in het heelal teruggeworpen waardoor u de tijd
gegeven wordt om nog eens na te denken
waarom het allemaal mis ging.

Startrek
Ditis een inmiddels klassiek geworden compu-
terspel waarbij u de strijd aanbindt met een

vioot ruimteschepen van de kwaadaardige
Klingons. Maar u, als kapitein van het ruimte-
schip Enterprise staat uiteraard uw mannetje
wel.

Doolhof (Maze)
In dit spel ziet u een doolhof op het scherm. U
bevindt zich dan uiteraard in dit doolhof en
meestal bevindt er zich tevens nog een draak of
andere engerd die het uiteraard op u gemunt
heeft.

Mastermind
Zelden is een spel zo snel populair geworden
als mastermind. Bij dit spel dient u een gehei-
me code in zo min mogelijk aantal beurten te
raden. Het spel kunt u ook in een eenvoudige
plastic uitvoering in een speelgoedwinkel ko-
pen. Met de computer koopt u er als het ware
ook een ‘tegenspeler’ bij.

Tric Trac (Backgammon)
Dit is nu juist een voorbeeld van een spel dat
heden ten dage niet meer zo populair is terwijl
het vroeger zeer veel werd gespeeld. Door de
personal computer komt er echter weer een op-
leving en dat is gelukkig want het is een zeerin-
teressant spel. Bij dit spel staan een aantal
fiches op verschillende velden. U dient uw
fiches in de thuisvelden te krijgen terwijl de
computer eenzelfde taak heeft. De fiches mo-
gen verplaatst worden op grond van het aantal
ogen dat met twee dobbelstenen gegooid
wordt. Als zodanig lijkt het een gewoon geluks-
spelletje, maar dat is het niet. Er zijn zelfs hele
boeken aan gewijd. Die hoeft u echter geens-
zins door te lezen want de spelregels zijn een-
voudiger dan de regels bij het schaakspel.

Life
Dit is in feite geen spel. Bij life ziet u allerlei pa-
tronen op het beeldscherm ontstaan. Hetis aar-
dig om op te merken dat life een van origine
wetenschappelijk computerprogramma s,
waarmee de overlevingskansen van bepaalde
organismen bestudeerd kunnen worden. De
patronen op het scherm tonen namelijk hoe be-
paalde virussen zich onder bepaalde voorwaar-
den kunnen uitbreiden.

Adventure
Bij dit spel loopt u in avonturenland. Er gebeu-
ren zeer veel dingen en u dient uiteraard even-
veel slimme oplossingen voor de geboden pro-
blemen te bedenken.
Meestal loopt u niet zo maar door dat ‘enge’
land maar u heeft zich laten leiden door het feit
dat er zich een schat of iets dergelijks in datland
zou bevinden.

Bioritme
Dit is eigenlijk geen spel maar vanwege de po-
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pulariteit die het vooral in Amerika heeft onder-
vonden, noemen we het hier. Bij bioritme kan
men nagaan hoe het met uw intellectuele, emo-
tionele en fysieke toestand staat...als u tenmin-
ste waarde hecht aan de uitgangspunten van
deze theorie.

Dit was slechts een kleine greep uit de enorme
lijst van computerspelletjes. In dit verband moe-
ten natuurlijk ook de vele behendigheidsspelle-
tjes genoemd worden zoals TV-tennis. Bij TV-ten-
nis slaat men een balletje over het scherm met
een batje, dat u met behulp van een draaischake-
laar kunt bewegen. Zo'n draaischakelaar wordt
vaak ‘gamepaddle’ of in luxere uitvoering ‘joy-
stick’ genoemd.

Als het u alleen maar om spelletjes gaat en u heeft
geen al te krappe beurs dan raden wij u aan een
microcomputer te kopen die een kleurenbeeld
(bijv. via uw kleuren-TV) geeft. Vooral bij spelle-
tjes doen kleuren het geweldig goed. Ook ge-
luidseffecten geven een speciale sfeer.

Laat uw leverancier bijvoorbeeld een aantal spel-
letjes tonen, dan kunt u zichzelf overtuigen. Het is
belangrijk dat het beeldscherm behalve kieuren,
plaatjes met veel details kan weergeven. Het is
belangrijk, dat het beeldscherm over een goed
oplossend vermogen beschikt. Wederom geldt
dat demonstraties hier meestal meer verhelde-
rend zijn dan de opsomming van enkele droge
getallen.

Behalve deze puur recreatieve bezigheden kan
men de computer ook voor educatieve zaken be-
nutten. Zo bestaan er bijv. uitstekende program-
ma’s om kinderen te leren rekenen. Naar onze
mening is op dit gebied de microcomputer nog
maar pas ontdekt. Er bestaan ook mogelijkheden
om met behulp van een computer een taal te le-
ren.

Ten slotte dienen we hier de programma’s zoals
huishoudfinancien, invullen van het belastingfor-
mulier e.d. te noemen. Deze programma’s zijn nu
nog niet erg ingeburgerd, maar men mag toch
verwachten, dat men bij wijze van spreken bin-
nen een aantal jaren geen belastinggids meer
koopt maar het ‘belastingprogramma’ dat spe-
ciaal voor dat jaar geschikt is.

Om de trend aan te geven: in Amerika zijn er al
speciale telefoonnummers die men kan kiezen
om via de computer (die dan via een ‘modem’
met de telefoon verbonden is) de laatste beursbe-
richten te vernemen.
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2.3 DE GROEP DIE DE COMPUTER WIL AAN-
SCHAFFEN VOOR ONDERZOEK EN STUDIE
Wie had destijds kunnen denken dat de zakreken-
machientjes zo'n vlucht zouden nemen. Pessi-
misten beweerden dat slechts een zeer kiein
groepje een rekenmachientje nodig had. Dat
mocht wel waar zijn, feit is dat in vrijwel ieder Ne-
derlands gezin nu een rekenmachientje wordt
aangetroffen. Of het de personal computer ook zo
zal vergaan, lijkt ons een kwestie van aanschaf-
prijs. We starten onze adviezen met de categorie
die een microcomputer specifiek wil aanschaffen
voor het uitvoeren van berekeningen. De kwali-
teit van het TV-beeld is hier in feite nauwelijks van
belang, tenzij u berekende curven op het scherm
wiltzien. Als het u echter alleen om getallen gaat,
zal het u een zorg zijn of deze getallen in blauw,
groen of rood worden weergegeven...als u ze
maar duidelijk genoeg ziet. De nauwkeurigheid
van de berekeningen kan dan een veel belangrij-
ker gegeven zijn. In de meeste gevallen zal men
met de programmeertaal BASIC werken. Als men
een wiskunde-fanaat is en men wil zeer ingewik-
kelde berekeningen uitvoeren, dan kan een ande-
re programmeertaal interessant worden. In de
taal FORTRAN zijn reeds zeer veel programma’s
geschreven. Op universiteiten en hogescholen
gaat de voorkeur meestal naar PASCAL uit. Deze
taal is jonger dan de taal FORTRAN en biedt het
voordeel dat men zeer overzichtelijk program-
ma'’s kan samenstellen. Bedenk dan echter ook
dat men behoorlijk wat geheugen nodig heeft
(bijv. 48 Kbyte of meer) om PASCAL te kunnen ge-
bruiken. De discussie over BASIC en PASCAL is in
feite nauwelijks relevant: BASIC is een taal die
men snel meester kan worden en toch zeer veel
mogelijkheden biedt, terwijl PASCAL de moge-
lijkheid biedt om zeer gestructureerd program-
ma’s op te stellen. Bedenk ook dat op de meeste
personal computers BASIC standaard aanwezig
is (meestal in ROM) terwijl PASCAL niet altijd ge-
boden wordt. Van groter belang achten we de
aanschaf van een goede printer en wel om twee
redenen:

De eerste reden is vrij triviaal; met een printer
kunnen de berekende resultaten automatisch
worden afgedrukt, zodat u zelfs bij het ‘draaien’
van het programma weg kunt lopen. Bij een
beeldscherm moet men steeds alle resultaten
overschrijven. Men moet dan wachten op het re-
sultaat en indien het om langdurige berekenin-
gen gaat, waarbij veel resultaten worden gepro-
duceerd, kan dit vervelend worden. Een printer
biedt hier inderdaad uitkomst!

De tweede reden is in het geheel niet triviaal,
maar naar onze mening toch zeer belangrijk. Die



reden is dat men in een omgeving waar veel gere-
kend wordt ook rapporten of artikelen schrijft. in
dat geval kan de computer als tekstverwerker ge-
bruikt worden. Ook deze tekst is ook met een
tekstverwerker ingevoerd. o
Bedenk dat men een computersysteem niet in
een keer in zijn geheel behoeft aan te schaffen. U
kunt dus klein beginnen met een systeem dat al-
leen bestaat uit een microcomputer (met beeld-
scherm) en een cassette-recorder. Als u alleen
BASIC wilt gebruiken dan adviseren wij u toch
een geheugen van tenminste 8-16 Kbyte. Hierna
kan men dan naar wens het systeem uitbreiden.
Heeft men zeer veel verschillende programma’s,
dan kan men overwegen een floppy disc aan te
schaffen. Dit maakt het totale systeem inderdaad
veel handzamer. Ook voor de opslag van bere-
kende resultaten kan de ‘floppy’ uitstekend dienst
doen.

Ook voor deze categorie gebruikers geldt dat een
goede service onontbeerlijk is. Men mag nauwe-
lijks verwachten dat er in deze groep velen zijn die
bij een storing de soldeerbout ter hand zullen ne-
men. Sterker nog, wij raden dit ten sterkste af: U
kunt wel eens in grote problemen geraken met de
garantiebepalingen als u meent 'het zelf wel even
te doen’.

In het algemeen zal deze categorie gebruikers ook
wel geinteresseerd zijn in de programmatuur
(verzameling programma’s) die reeds voor de
beoogde toepassing beschikbaar is. Het is reeds
eerder opgemerkt; vooral in de taal FORTRAN
zijn veel programma’s geschreven. PASCAL
komt echter snel op...Men treft in de literatuur
trouwens steeds meer ‘kookboeken’ aan met kant
en klaar programma’s voor complexe berekenin-
gen.

2.4 DE GROEP DIE DE COMPUTER WIL GEBRUI-
KEN VOOR BEDRIJFSKUNDIGE TOEPASSINGEN
Voor veel leveranciers is dit nog een van de be-
langrijkste groepen. Dat hoeft geen verbazing te
wekken want ondanks alles kost een systeem, dat
bestaat uit een microcomputer, goede printer,
dubbele floppy disc, toch zo’n f 15.000.

Het eerste advies dat wij zouden willen geven is,
laat u zich niet te veel leiden door al die veelbelo-
vende advertenties en probeer niet voor een dub-
beltje op de eerste rang te zitten. De kosten zullen
bij een bedrijfskundige toepassing voor een
groot gedeelte bepaald worden door de appara-
ten, die men rondom de microcomputer nodig
heeft (de zgn. perifere apparatuur). We denken
hierbij aan de printer en de floppy disc of, voor
veel toepassingen zal dat noodzakelijk zijn; de

magnetische schijf (hard disc). Betrouwbaarheid
en goede service dienen hier voorop te staan en
dat kost nu eenmaal geld.

Ook de programmatuur, d.w.z. de benodigde pro-
gramma’s (software), zal in het algemeen een
aardige duit kosten.

Bij de meeste systemen zal veel RAM-geheugen
nodig zijn, bijv. minimaal 48-64 Kbyte. In veel ge-
vallen zal men deze hoeveelheid naderhand nog
willen uitbreiden.

De hoeveelheid ROM-geheugen is voor bedrijfs-
kundige toepassingen van ondergeschikt belang.
Alle belangrijke systeemprogramma’s bevinden
zich bij dit soort systemen doorgaans op floppy-
of hard disc. Alleen een klein programma dat no-
dig is om het systeem op te starten, wordtin ROM
opgeslagen.

Laten we allereerst kijken wat voor eisen men aan
de randapparatuur zou kunnen stellen.

We starten met de printers.

Men gebruikt vrijwel altijd mechanische (zgn. im-
pact) printers, omdat hiermede doordrukken ver-
kregen kunnen worden. Daar zijn dan in de eerste
plaats de matrixprinters met gaatjestransport
(zgn. tractor-feed) en verstelbare kolombreedte.
Een dergelijke printer is bijv. onontbeerlijk voor
het afdrukken van etiketten en formulieren. Bij
het afdrukken van etiketten is een juiste positio-
nering van de etiketten van enorm belang en de
benodigde nauwkeurigheid kan men in ieder ge-
val met een tractor-feed-printer behalen.

Het is aan te raden een breedte van ca. 130 kolom-
men te nemen.

Snelheid kan voor bedrijfskundige toepassingen
belangrijk zijn; we adviseren een snelheid van ten
minste 200 lijnen/minuut (of 240 tekens (charac-
ters)/seconde). Bekijk steeds een voorbeeld van
een printafdruk om na te gaan of de kwaliteit van
de letters wel goed genoeg is. Bij veel matrix-
printers (iedere letter wordt als een verzameling
puntjes weergegeven) kunnen de letters erg
‘punterig’ zijn. Let vooral op het verschil tussen
de s en de g.

Voor zakenbrieven of rapporten zal de matrix-
printer gewoonlijk ongeschikt zijn. Ook het gaat-
jes-transportmechanisme is ongewenst. Men wil
geen zakenbrieven met gaatjes en ‘puntjeslet-
ters’.

Voor het produceren van 'nette’ afdrukken kiest
men dan voor een ‘friction-feed-printer’ (afzon-
derlijke vellen, dan wel rollen papier worden door
een wrijvingsmechanisme getransporteerd;
gaatjes zijn dus overbodig).

Bekende voorbeelden zijn: elektrische schrijfma-
chines met verwisselbaar bolletje en schrijfma-
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chines met een letterwiel (daisy wheel).
Na het voorafgaande zal duidelijk zijn, dat men in
veel gevallen beide printers aantreft.
Heeft u een bepaalde keuze gedaan, controleer
dan of de verkozen printer zonder meer op de
computer is aan te sluiten. Soms zal een ‘interfa-
ce-kaart’ (kaart met elektronische componenten
die in de computer geschoven kan worden) nodig
zijn.
Ziet men een printer werken dan verbaast men
zich over de snelheden die bereikt worden. Het is
dan nog meer verbazingwekkend dat het aantal
storingen dat optreedt, relatief gering is. Ze tre-
den echter op...dus ga nauwkeurig na, welke ser-
vice u geboden wordt!
Bij de wat duurdere systemen kan men verschil-
lende onderhoudscontracten afsluiten, waarbij
de leverancier een maximale ‘down-time’ garan-
deert. Indien een systeem niet meer werkt, dan
zegt men; het systeem is down (het systeem ligt
plat).
Wat voor hulpgeheugens zullen bij bedrijfskundi-
ge toepassingen worden aangetroffen?
In een aantal gevallen zal men floppy disc aantref-
fen. Er zijn echter ook veel situaties waarbij een
hard disc nodig is. Als benodigde opslagcapaci-
teit zal dan veelal minimaal 10 Mbyte geadvi-
seerd worden. Een dergelijke schijfeenheid is
kostbaar in aanschaf (f 10.000 tot f 20.000).
Is een enkele schijf voldoende ?
Het antwoord luidt nee, want met maar een schijf
kan men nooit programma’s en data (gegevens)
kopieren. Die kopieermogelijkheid is voor een be-
drijf noodzakelijk. Het mag u nooit overkomen dat
door een fout of storing in het systeem uw com-
plete debiteurenbestand verdwijnt zonder dat er
een kopie aanwezig is in een brandvrije kluis.

Er bestaan een aantal oplossingen voor dit ko-

pieer-probleem: nl.:

- Men gebruikt een systeem dat uit meer schij-
ven bestaat. Er zijn zelfs speciale systemen,
met een vaste en een verwisselbare schijf. De
vaste schijf heeft doorgaans grotere snelhe-
den met betrekking tot het informatietransport
van en naar de computer dan de verwisselbare
schijf. In plaats van ‘vaste schijf’ spreekt men
ook wel van ‘fixed disc’.

- Men gebruikt bij een schijf een speciale band-
recorder, die wel eens wordt aangeduid met
de term ‘'mag-tape’. Met een dergelijke recor-
der kunnen grote hoeveelheden informatie op
tape worden opgeslagen. Zo kan men de gehe-
le inhoud van een schijf kopieren. Op dit mo-
ment zien we deze mag-tapes nog zeer weinig
in microcomputeropstellingen, maar hetis on-
ze vaste overtuiging dat het aantal snel zal toe-
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nemen. Enkele fabrikanten zijn nu ook bezig
om speciale op microcomputers afgestemde
mag-tapes op de markt te brengen. Tegenover
de relatief hoge aanschafprijs van een dergelij-
ke recorder staat een relatief geringe prijs van
de magneetbanden die gebruikt worden. Los-
se banden zijn veel goedkoper dan losse schij-
ven.

- Men gebruikt een schijf met daarbij een dub-
bele floppy disc ‘unit’. Dit is een oplossing, die
een aantal duidelijke nadelen heeft. Het groot-
ste nadeel is dat de opslagcapaciteit van de
floppy aanmerkelijk geringer is dan die van
een schijf. Men dient dus veel floppies te ge-
bruiken om een schijf te kopieren.

Waarom is een dubbele floppy disc als enige
hulpgeheugen (achtergrondgeheugen) in veel
gevallen niet toereikend? Het antwoord is niet al-
leen gelegen in het feit dat de opslagcapaciteit
van een floppy geringer is dan die van een schijf.
Dit zou men immers kunnen ondervangen door
meer floppies na elkaar te gebruiken. In de prak-
tijk blijkt dan echter, dat het veelvuldig verwisse-
len van floppies tot irritatie en dus tot fouten leidt.
Bovendien druist men in, tegen de opzet van het
automatiseren waarbij steeds getracht wordt, het
aantal menselijke handelingen bij een bepaalde
taak tot een minimum te beperken.

Om veiligheidsredenen zal om een bepaalde vas-
te tijd (bijv. een dag of een week) een kopie van
alle nieuwe ingevoerde gegevens gemaakt die-
nen te worden.

Indien de bestanden (hoeveelheden gegroepeer-
de gegevens) groot zijn, zal het werken met flop-
pies inderdaad snel tot irritatie leiden. Voor het
regelmatig kopieren gebruikt men ook wel eens
de term ‘back up’. We kunnen bijvoorbeeld zeg-
gen '‘mag-tape is een uitstekend back up me-
dium’.

Tot zover onze beschouwing over het hulpgeheu-
gen.

Ook voor het toetsenbord en het beeldscherm zal
men uiteraard zeer goede kwaliteit verlangen.
Vergelijk het beeldscherm van een goedkope per-
sonal computer maar eens met dat van een be-
drijfssysteem.

Voor het opstellen van brieven is het natuurlijk
onontbeerlijk dat zowel kleine als grote letters
(Engels: lower and uppercase) gebruikt kunnen
worden.

Men dient minimaal 60 letters op een regel te kun-
nen plaatsen en het aantal regels dat tegelijkertijd
zichtbaar moet kunnen zijn op het scherm, dient
minimaal een twintigtal te bedragen.



2.5 SOFTWARE

Behalve de hardware zal de software bijzondere
aandacht verdienen. In veel gevallen zal de soft-
ware zelfs het belangrijkste punt zijn!

Er worden op het gebied van software-beschou-
wingen nogal eens grote (en dus kostbare) fouten
gemaakt.

We geven in het nu volgende een kleine bloemle-
zing van de bekendste ‘missers’.

a. De software was op maat geschreven...

Men schaft een duur computersysteem aan,
waarbij alle hardwarezaken tot in de puntjes zijn
uitgezocht en de software (als ‘ongrijpbaar iets’)
wordt afgedaan met ‘dat is in orde’.

Op geen enkele manier wordt bekeken of de pro-
gramma’s die voor de speciale bedrijfskundige
toepassing noodzakelijk zijn, ook werkelijk ge-
schikt zijn.

Bedenk dat de meeste microcomputersystemen
gefabriceerd worden door maatschappijen die
veel hardware-ervaring hebben, maar die zich
niet toeleggen op software. Bij zeer grote compu-
terfabrikanten ligt de zaak anders: zij specialise-
ren zich zowel op software als op hardware. Voor
de relatief goedkope microcomputer worden
door doorgaans kleine software bureaus (die als
paddestoelen uit de grond zijn gerezen) allerlei
programma’s ontwikkeld. Meestal gebeurt dit
aan de hand van een specifieke opdracht van een
bepaald bedrijf. Naderhand probeert men deze
software dan voor gelijksoortige bedrijven ge-
schikt te maken.

Zo zal veel van de hier aangeboden software van
kleine Amerikaanse software bureaus afkomstig
zijn en hetis dan ook de vraag of het wel ‘op maat’
is geschreven...

De remedie is natuurlijk; test de software!
Neem uw eigen invoergegevens mee en kijk of de
gewenste uitvoer wel verkregen kan worden. Pro-
beer zo veel mogelijk handelingen zelf uit te voe-
ren!

b. We schrijven de software zelf wel...

Het is natuurlijk erg verleidelijk om te stellen dat
de benodigde programma'’s wel even zelf ge-
schreven zullen worden.

Men heeft dan geconstateerd, dat de taal BASIC
best mee valt...

Bovendien, de programma'’s die gekocht zouden
moeten worden, zijn zo duur, dus die kosten zijn
al vast bespaard.

Een dergelijke overmoed is velen inderdaad duur
komen te staan. Goede software wordt ontwik-
keld door mensen die ervaring hebben en zelfs
deze mensen hebben er nog veel tijd voor nodig.

Dit alles moet betaald worden en daarom kosten
programma’s geld. Dit geldt zeker voor program-
ma’s die voor bedrijfskundige toepassingen ont-
wikkeld zijn.

Ga nooit zelf aan de gang!

Indien u de aanschaf van een computersysteem
in uw bedrijf overweegt en de problemen zijn
echt lastig, schroom dan niet om naar een goed
adviesbureau te gaan. Deze mensen hebben veel
ervaring.

c. De software is bijna geschikt...

Dit is een zeer gevaarlijke situatie! Immers ’bijna
geschikte software’ lijkt ‘geschikte software’.
Wij kunnen u verzekeren, dat er veel program-
meurs zijn die bij de vraag, hoe het met het pro-
gramma staat, antwoorden met ‘bijna goed’ of
‘nog een klein foutje’. Het is kenmerkend, dat bij
de ontwikkeling van programmatuur de laatste
loodjes zeer zwaar kunnen wegen. Niet zelden be-
tekent zo'n ‘laatste foutje’ toch, dat het gehele
programma opnieuw geschreven moet worden.
Ons advies is dan ook; vertaal de opmerking 'bij-
na geschikt’ steeds in 'het is dus volstrekt zeker,
dat het nu niet werkt!”

Gaat u ondanks alles toch in zee, met een leveran-
cier die 'bijna geschikte software’ levert, probeer
dan in ieder geval garanties (uiteraard met finan-
ciele consequenties) te krijgen, omtrent het volle-
dig geschikt maken van de benodigde program-
ma’s.

Dit waren dan enkele opmerkingen over de pro-
grammatuur.

In het nu volgende zullen we nog enkele opmer-
kingen plaatsen met betrekking tot de gegevens
die in de lijsten achterin het boek voor iedere
computer zijn ingevuld.

Bij de vraag naar het operating system (dat is de
programmatuur waarmee het totale computer-
systeem bestuurd wordt) zal men zonder meer
een versie verlangen waarmee schijfunits be-
stuurd kunnen worden. Bij deze operating sys-
tems vindt men doorgaans alle genoemde opties
voor het manipuleren met bestanden (gegroe-
peerde gegevens). Men kan hierbij denken aan
het kopieren van bestanden van de ene naar de
andere schijf.

Ook de zaken die men aantreft onder de rubriek
‘monitor commando’s’ zal men gewoonlijk bij de-
ze 'schijf georienteerde operating systems (En-
gels: DOS Disc Operating System) aantreffen.
De 'settings’ zijn zeer belangrijk. Onder 'settings’
verstaan we instructies waarmee we het opera-
ting system opgeven, hoe bepaalde eigenschap-
pen van een zeker randapparaat gewijzigd dienen
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te worden. Zo zou het kunnen voorkomen, dat u
na enige tijd een andere printer aanschaft, die
met een veel grotere snelheid gegevens kan af-
drukken. Met behulp van speciale ’setting-in-
structies’ kunnen we dan opgeven dat er een
snellere printer aanwezig is.

Alle zaken die in de rubriek ‘file support’ ge-
noemd zijn, treft men bij de geavanceerde opera-
ting systems, die voor bedrijfskundige toepassin-
gen geschikt zijn, aan. Sterker nog, indien een
operating system deze opties niet biedt, dan is
het systeem stellig ongeschikt voor bedrijfskun-
dige toepassingen.

Dit geldt niet voor de laatste rubriek 'welke sub-
routines voor randapparatuur direct voor de ge-
bruiker toegankelijk zijn'. Indien deze subroutines
voor de gebruiker beschikbaar zijn, kan men zelf
allerlei besturingsacties programmeren. Het is
echter de vraag of men hiermede moet beginnen.
We zouden snel in een van de fouten kunnen ver-
vallen die in het voorafgaande onder het motto
‘we schrijven de software zelf wel..." werden be-
schreven. De informatie die men onder deze ru-
briek aantreft, zou wel interessant kunnen zijn
voor bureaus, die programmatuur ontwikkelen.

Bij het beschouwen van de verschillende pro-
grammeertalen willen we opmerken, dat in veel
gevallen de taal COBOL zeer belangrijk is. COBOL
is vanouds een taal waarin veel bedrijfskundige
toepassingen geprogrammeerd zijn. Ook treft
men meer en meer programma'’s aan die in BA-
SIC zijn opgesteld. Dat PASCAL ook hier in op-
komst is, zal niet verbazen. Toch kan men zich af-
vragen of PASCAL bij bedrijfskundige zaken de
programmeertaal zal worden.

De toekomst zal het leren.

2.6 ONDERHOUDSCONTRACT EN PERSONELE
CONSEQUENTIES

Een onderhoudscontract is voor een bedrijf zeer
belangrijk. Men dient met name rekening te hou-
den met de tijd waarin een storing ‘uiterlijk’ wordt
verholpen. Dit is voor het bedrijfimmers een zeer
belangrijk gegeven. Vrijwel altijd kan men kiezen
uit een aantal mogelijkheden, waarbij de maxi-
male down time (maximale tijd, dat een systeem
‘plat’, d.w.z. buiten werking mag zijn) kostenbe-
palend is.

Een onderhoudscontract is niet gelijk aan een ga-
rantie. Garanties gaan gewoonlijk in, na het in-
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stalleren en afleveren van een systeem en wel
voor een zekere periode (bijv. een jaar) terwijl een
onderhoudscontract bepaalde afspraken vastlegt
voor de periode daarna.

Indien men in het geheel niet in een dergelijke
maximale down-tijd geinteresseerd is, kan men
een contract op basis van ‘on call’ afsluiten. Hier-
bij wordt na het optreden van de storing telefo-
nisch een afspraak gemaakt wanneer de fout ver-
holpen zal worden. Van te voren kan er nauwe-
lijks enige garantie gegeven worden hoeveel tijd
hiermee gemoeid zal gaan.

We noemen in dit verband ook nog de term ‘turn
key’. Deze term gebruiken we om aan te geven
dat een systeem kant en klaar wordt opgeleverd.
We gebruiken de term in Nederland trouwens
ook wel bij het opleveren van een huis; het huis
wordt dan sleutel-klaar opgeleverd. Het enige
wat u als het ware nog moet doen, is het om-
draaien van de sleutel. Bij het opleveren van een
‘turn-key-systeem’ wordt alle verantwoordelijk-
heid voor het functioneren van het systeem bij de
leverancier gelegd. Tegenover de meer-kosten
staat dan uiteraard een grotere zekerheid omtrent
het gaan functioneren van hetcomputersysteem.

Personele consequenties zijn er bij het invoeren
van een geautomatiseerd systeem altijd. Er zijn
altijd een of meer personen die andere handelin-
gen moeten uitvoeren. Bedenk ook, dat er
iemand moet zijn, die instructies over de bedie-
ning moet kunnen geven.

In vrijwel alle gevallen is het noodzakelijk, dat er
ten minste een persoon is, wiens taak het is het
computersysteem te beheren. Belangrijkste eis
hierbij is; het kunnen constateren dat er een sto-
ring is opgetreden zodat men niet onwetend met
een niet goed functionerend systeem door-
werkt...

De leverancier zal dus speciaal voor dit doel ont-
wikkelde cursussen dienen te geven.

De praktijk leert dat de invoer van een computer
in veel gevallen leidt tot een situatie, dat een of
meer personen zich op de computer ‘storten’.
Eerst wordt voorzichtig een nieuwe toepassing
uitgeprobeerd en na verloop van tijd is het hek
van de dam.

Dit is op zijn minst een gevaarlijke situatie, omdat
nauwelijks garanties gegeven kunnen worden
waar deze dynamische ontwikkelingen toe zullen
leiden.

Enfin u bent gewaarschuwd...!
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2.7 OVERZICHT

ASPECT
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Type
processor
(bijv.
8080,
6502 of
6800)

Geheugen
RAM

Geheugen
ROM

ROM-packs
(program-
ma's die
zijn op-
geslagen
in ‘in-
schuifba-
re cas-
settes’)

|5 voor deze groep van be-
lang. Indien men de CPU in
een elektronische schake-
ling wil inbouwen is goede
hardware-documentatie no-
dig. Instructieset-be-
schrijving moet correct
zijn.

Voor de meeste toepassin-
gen is slechts zeer weinig
RAM-geheugen nodig

(4-8 Kbyte)

Voor knutselaars is het

van belang om te zien of
men zelf PROM’s kan pro-
grammeren. Ook kan het be-
langrijk zijn na te gaan

hoe programma'’s in ROM
automatisch gestart kunnen
worden.

Alleen van belang als di-
rect toepasbare software
hierin verkrijgbaar is

Niet wezenlijk van belang

Wil men de computer ge-
bruiken om eens te zien

wat met BASIC zoal kan,

dan wordt een geheugen van
minimaal 8 Kbyte aanbevo-
len

Van ondergeschikt belang.
Het is plezierig als de

taal BASIC onmiddellijk
beschikbaar is. Meestal
bevindt het programma dat
BASIC-instructies vertaalt
zich in ROM-geheugen.

Vooral van belang voor
diegenen die niet direct
willen programmeren, maar
direct met kant en klaar
programma'’s willen werken,
bijv. voor spelletjes

Niet van belang Niet van belang

Minimaal 8 Kbyte, liefst 16 Meestal heeft men voor be-
Kbyte. Wil men PASCAL gebruiken drijfskundige toepassingen veel
dan is nog meer geheugen nodig. geheugen nodig bijv. 48-64
Liefst tot 32-48 Kbyte of meer. Kbyte. Bekijk of het geheugen
Bekijk dus ook wat de uitbrei- daarbij nog uit te breiden is.
dingsmogelijkheden zijn.

Nauwelijks van belang. In het Toepassingsprogrammatuur en
ROM-geheugen bevindt zich vertalers worden vanuit achter-
meestal het programma waarmee grondgeheugen geladen omdat ze
BASIC-instructies vertaald kun-  te omvangrijk zijn om in ROM op
nen worden. te slaan. ROM dus nauwelijks

van belang.

In feite niet van groot belang. Niet van belang
Heeft men de taal BASIC in een

ROM-pack dan bespaart dit ge-

woonlijk geheugen. Voor sommige

berekeningen (bijv. statistiek)

zijn er voor enkele typen com-

puters ROM-packs verkrijgbaar.
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6€

Beeld-
scherm
(video-
display)

Game pad-
dle of
joy stick

Geluid

Printer

Voor besturings- of in-
bouwtoepassingen is geen
beeldscherm nodig

Afhankelijk van de toepas-
sing

Afhankelijk van de toepas-
sing

De hobbyist gebruikt het
liefst een goedkope prin-
ter waarmee afdrukken van
programma’s (listings) ge-
maakt kunnen worden. Spe-
cifieke eisen hoeven niet
gesteld te worden.

Een beeldscherm is noodza-
kelijk. Voor spelletjes is

een kleuren-TV aan te be-
velen. Bij veel personal
computers kan men niet zo
maar een TV via de anten-
ne-ingang aansluiten maar
is een zgn. RF-modulator
nodig.

Voor behendigheidsspelle-
tjes zijn game paddles (of
hoy sticks) belangrijk

Spelletjes worden door ge-
luidseffecten duidelijk
ondersteund...dus aan te
bevelen

Van ondergeschikt belang

van het toetsenbord overeenkomt
met dat van een typemachine.

Wil men zelf voor bepaalde toe-
passingen programma'’s ontwikke-
len dan kan het handig zijn dat
men via afzonderlijke toetsen
bepaalde acties kan initieren

(zgn. user definable keys).

Altijd nodig. Bij veelvuldig
gebruik is een echte monitor
aan te bevelen. De scherpte van
een monitor is meestal groter
dan die van een gewone TV.
Heeft de computer een zgn. RF-
modulator dan kan men direct
een TV via de antenne-ingang
aansluiten. Wil men ‘met plaat-
jes’ werken (curven, grafieken,
e.d.) dan is een goede resolu-
tie (oplossend vermogen =
scherpte van beeld) van belang.
Kleuren zijn meestal niet nood-
zakelijk.

Onbelangrijk

Een geluidssignaal kan zeer
nuttig zijn als foutmelding

Is noodzakelijk. Wil men de
huisgenoten geen geluidsover-
last bezorgen dan kan een ther-
mische printer worden aanbevo-
len. Eisen aan snelheid worden
bij deze categorie niet ge-

steld. Doorgaans zal men goed
kunnen werken met een matrix-
printer. Voor tekstverwerking
wordt een aantal tekens/regel
(Engels: char./line) van 60-80
aanbevolgen. Vraag de leveran-
cier of de verkozen printer

pen zoals veel typisten kunnen,
is natuurlijk niet mogelijk als
de lay-out van het toetsenbord
van de standaard afwijkt. Let
ook op een ‘zekere aanslag’
(kliktoets).

Omdat er voortdurend met de
computer gewerkt wordt, moet
het beeld van uitmuntende kwa-
liteit zijn. Het is plezierig

dat zowel de intensiteit van de
letters als de achtergrond ge-
regeld kan worden. Een anti-re-
flecterend scherm is plezierig
voor de ogen. De letters dienen
er zo natuurlijk mogelijk uit

te zien (geen ‘puntjeslet-

ters’).

Onbelangrijk

Prettig als foutmelding

De eisen zijn: redelijk snel en
betrouwbaar. Goedkoop kan hier
werkelijk duurkoop zijn. Voor
de snelheid wordt 200 lijnen/
minuut (of 240 tekens/seconde)
aanbevolen. Bij tractor feed’
(gaatjes papier; snel maar min-
der mooi) kan men goed etiket-
ten drukken. Friction feed
(geen gaatjes; langzaam maar
mooi) kan van belang zijn voor
het drukken van zakenbrieven.
Bij 'tractor feed’ is het raad-
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Vervolg
Printer

Cassette-
recorder

Floppy
disc

Noodzakelijk om program- Noodzakelijk om program-

ma'’s goedkoop op te slaan.

Voor besturingsdoeleinden
niet belangrijk. Vergemak-
kelijkt-wel de programma-
ontwikkeling en uitwisse-
ling.

Niet van belang

ma's goedkoop op te slaan.

zonder meer aan de computer te
koppelen is. Soms is een zgn.
interface-kaart noodzakelijk.

Noodzakelijk. Voor het kopieren
van programma'’s kan het handig
zijn om met twee cassette-re-
corders te werken. De cassette
vormt een eenvoudige en goedko-
pe oplossing voor de opslag van
programma'’s en gegevens. Ge-
bruikt men de computer zeer
veel dan is het aan te bevelen
i.p.v. een cassette-recorder

een floppy disc te gebruiken.

Aan te bevelen indien men de
computer veel gebruikt met veel
verschillende programma’s. Voor
relatief gering bedrag bieden
sommige leveranciers de mini-
floppy. Deze hebben een niet zo
grote opslag-capaciteit (bijv.

100 Kbyte) maar vertonen overi-
gens alle voordelen van de
floppy zoals; snelle opzoek-

tijd en minder handelingen
t.o.v. cassette.

zaam een printer van 130 kolom-
men te nemen. De printkwaliteit
moet goed zijn (er moeten vaak
kopieen gemaakt worden). Het
gewenste aantal doorslagen moet
mogelijk zijn. Veelal zullen

een aantal doorslagen gemaakt
dienen te worden zodat een
thermische printer niet ge-
schikt is. Overtuig u van te
voren of de beoogde printer
zonder meer is aan te sluiten.
Bij sommige printers kan men
het lettertype wisselen (bijv.

bij ‘daisy wheels’). Let ook op
het geluidsniveau.

Niet van belang

Is zeer belangrijk. Indien men
floppy disc gebruikt, dient men
altijd meer discs aan te kunnen
sluiten. Zo kan men eenvoudig
programma’s en gegevens van de
ene naar de andere floppy over-
schrijven. Voor sommige be-
drijfskundige toepassingen

heeft de floppy een te geringe
opslag-capaciteit (bijv. 500-

1000 Kbyte) en zal men een hard
disc gebruiken.
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Hard disc

Real time
clock

Lichtpen

Modem in-
terface

Parallel
/0

Seriele
/0

Extension
boards

Interrupt

Niet van belang

Voor besturingstoepassin-
gen zeer belangrijk

Niet van belang

Alleen van belang voor
verbinding met andere com-
puters via telefoon

Van groot belang. Veel |/0
gewenst i.v.m. besturings-
toepassingen. Minimaal 8
in/8 uit. Meer wenselijk.

Van belang voor aanslui-
ting van printer, enz.

Van groot belang voor ex-
perimenteermogelijkheden.
Let op passende bus.

Van belang voor experimen-
ten met besturingstoepas-
singen

Niet van belang

Niet van belang

Niet van belang

Niet van belang

Niet van belang

Niet van belang

Niet van belang

Niet van belang

Niet van belang

Niet van belang

Alleen van belang als er onder-
steunende programmapakketten
bij zijn

Van belang voor verbinding met
andere computer via telefoon

Van groot belang voor bestu-
ringstoepassingen. In dat geval
is veel /0 gewenst. Voor het
pure rekenwerk niet van belang.

Van belang voor aansluiting ex-
tra printers: 1 seriele in/uit-
gang per printer of modem is
nodig

Van belang voor experimenteer-
mogelijkheden en besturing.
Denk vooral aan I/O-kaarten en
A/D, D/A-kaarten (boards).

Van groot belang voor experi-
menteren met besturingstoepas-
singen

Wanneer de floppy disc capaci-
teit niet toereikend is kan de
hard disc erg belangrijk zijn.
Behalve een enkele schijf heeft
men ten minste floppy nodig om
kopieeracties uit te kunnen
voeren (backup). De grootte
wordt sterk door de toepassing
bepaald (5 Mbyte minimaal).

Niet van belang

Soms van belang (hangt van de
toepassing af)

Van belang voor verbinding met
andere computer via telefoon

Doorgaans niet van belang. Het
gewenste systeem met te voor-
ziene uitbreidingen moet kant

en klaar geleverd kunnen worden

Van ondergeschikt belang. Leve-
rancier moet te voorziene uit-
breidingsmogelijkheden garande-
ren.

Niet van belang. Het geleverde
systeem moet aan het totale
eisenpakket voldoen.

Niet van belang
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DMA

Analoge
110

Operating
System
(zonder
schijf =
non disc)

Operating
System
(schijf)

Niet van belang

Alleen van belang voor
koppeling aan bepaalde
elektronische apparaten

Van belang: zal vaak als
goedkoop Operating System
gebruikt worden om assem-
bler-programma’s op cas-
sette-recorder op te

slaan. Mogelijkheden zoals
Load file en Save file

zijn daarom onontbeerlijk.
Om assembler-programma’s
te ontwikkelen, zijn de in

de vragenlijst genoemde
monitor-commando’s van be-
lang.

Niet van belang

Niet van belang

Niet van belang

Van belang: meestal het
aangewezen (goedkope) Ope-
rating System. Dient moge-
lijkheid om programma'’s op
cassette op de slaan te
hebben. Vandaar dat Load-
en Save-file-commando’s
mogelijk moeten zijn. De

in de lijst genoemde moni-
tor-commando’s en andere
gegevens zijn voor deze
groep niet interessant.

Niet van belang

Alleen van belang voor toepas-
singen met zeer snelle gege-
vensoverdracht

Van belang voor procesbesturing
en metingen via elektronische
instrumenten

Soms van belang: hoewel een
Operating System met floppy
disc te prefereren is, wordt om
financiele redenen vaak een
non-disc Operating System ge-
bruikt. Hoe meer mogelijkheden
er zijn om files (programma’s
en data) op te slaan, hoe be-
ter. Wil men voor bepaalde on-
derzoek-toepassingen ook
assembler-programma’s gaan
schrijven, dan zijn ook de mo-
nitor-commando’s van belang.

Soms van belang: kan voor be-
paalde toepassingen erg belang-
rijk zijn. Wenst men vaak ver-
schillende programma’s te ge-
bruiken en ‘produceert’ men re-
latief veel gegevens dan is een
dergelijk Operating System wen-
selijk. Bij het gebruik van een
systeem met een schijf is het
belangrijk om te kijken welke
file-support (mogelijkheden om
met files te manipuleren) gebo-
den wordt. Wil men ook assem-
bler-programma’s ontwikkelen
(bijv. om speciale apparaten

aan de computer te koppelen)
dan zijn monitor-commando’s van
belang. Settings en Assignments
zijn van ondergeschikt belang.

Niet van belang

Niet van belang

Onbelangrijk

Van essentieel belang. De moge-
lijkheden met name op het ge-
bied van het kunnen manipuleren
met files (file support) dienen
optimaal te zijn. Settings en
Assignments kunnen belangrijk
zijn bij het aansluiten van
randapparaten. De monitor-com-
mando’s zijn meestal niet van
belang.
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Machine-
code (en
assem-
bler)

BASIC

PASCAL

COoBOL

FORTRAN

Overige
talen

Van essentieel belang

Niet van belang

Niet van belang

Onbelangrijk

Onbelangrijk

Onbelangrijk

Niet van belang

Belangrijk. Taal is snel
te leren en illustreert
wat men met een hogere
taal kan doen. Veel spel-
letjes zijn in BASIC ge-
schreven.

Nu nog niet zo van belang.

In het onderwijs krijgt
PASCAL echter meer en meer
aanhangers.

Onbelangrijk

Onbelangrijk

Onbelangrijk

Indien men speciale programma’s
wil ontwikkelen bijv. voor be-
sturing van processen kan
assembler-programmering van be-
lang zijn

Belangrijk. Voor veel toepas-
singen zijn BASIC-programma’s
aanwezig.

Kan van belang zijn: voor som-
mige toepassingen met name waar
rekensnelheid geboden wordt,
kan het werken met een PASCAL-
compiler voordelen bieden.
PASCAL-programma'’s kunnen zeer
overzichtelijk zijn. Wordt

steeds belangrijker. Voor som-
mige applicaties is het wense-

lijk gecompileerde programma’s
(in machine-instructies omge-
zette programma’s) in ROM te
kunnen laden. Voor dit soort
toepassingen kan een PASCAL-
compiler van groot belang zijn.

Onbelangrijk

Kan belangrijk zijn. Er zijn veel
programma’s in FORTRAIN ge-
schreven.

Onbelangrijk

Niet van belang

Kan van belang zijn met name
als de specifieke programma’s
die voor bedrijfskundige toe-
passingen aanwezig zijn in
BASIC zijn geschreven

Van weinig belang (nog!). Er
zijn nog weinig programma-pak-
ketten in PASCAL ontwikkeld.
Kan in de toekomst zeker van
belang worden.

Kan van zeer groot belang zijn.
Veel programma’s voor bedrijfs-
kundige toepassingen zijn in
COBOL geschreven.

Onbelangrijk

Onbelangrijk
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Speciale
applica-
ties

Documen-
tatie

Cursussen

Onder-
houdscon-
tract +
garantie

Niet van belang

Van belang:
Hardware-schema'’s.
Hardware-interfacing (Hoe
koppel je iets aan de
hardware?).

Monitor listing (beschrij-
ving van de monitor in
assembler-instructies).

Assembler, Interfacing

Alleen garantie van belang

Spelletjes e.d.

Van belang:

Eenvoudige uitleg van wat
men met de computer kan
doen.

Eenvoudige bedieningshand-
leiding.

Beschrijving van wat men
met BASIC kan doen. Neder-
landstalige handleiding
wenselijk.

Introductie-cursussen
BASIC

Alleen garantie van belang

Van belang: Bepaalde weten-
schappelijke programmapakketten
en tekstverwerking kunnen van
belang zijn

Van belang: Goede uitgebreide
bedieningshandleiding. Voor
speciale toepassingen. Hardware
interfacing van belang. Uitge-
breide handleiding met betrek-
king tot te gebruiken hogere
programmeertaal noodzakelijk.
Speciaal voor deze groep is een
geschikte handleiding voor het
Operating System van belang.

BASIC, Introductie Operating
System voor werken met files.
PASCAL.

Garantie van belang

Van groot belang: Alle be-
drijfskundige programmapakket-
ten zijn viteraard van belang

Uitvoerige documentatie nodig.
Vooral bedieningshandleiding
mogelijkheden Operating System
beschrijving + handleiding van
applicatie-programma’s.

Introductie voor managers van
kleine bedrijven.

Mogelijkheden Operating System.
Introductie-cursus gericht op
applicatie-pakket.

Zowel onderhoudscontract als
garantie zeer belangrijk



3. PRAKTISCH WOORDENBOEK

In het nu volgende wordt een verklarende woor-
denlijst gegeven van veel gebruikte termen. De
computerterminologie is, hoe kan het ook an-
ders, sterk beinvioed door de Engelse (Ameri-
kaanse) taal. In een aantal gevallen zullen we al-
leen maar de vertaling van de term geven, terwijl
in andere gevallen ook een korte uitleg volgt.

A

access time
de tijd die nodig is om een aangegeven 'brokje’
informatie op te zoeken
accumulator
de eenheid binnen de computer waar de speci-
fieke bewerkingen op de informatie worden
verricht. In feite is zo’n accumulator een regis-
ter d.w.z. een reeks vakjes waarin men enen en
nullen kan opslaan. Rondom dit register be-
vindt zich een ingewikkelde elektronische scha-
keling waarmee de bewerkingen daadwerkelijk
worden uitgevoerd. Dit geheel noemt men de
centrale verwerkingseenheid.
accuracy
nauwkeurigheid
A/D-converter
zet een analoge spanning (spanning die meest-
al binnen een bepaald bereik alle waarden kan
aannemen) om in een code die bestaat uit een
rijtie enen en nullen
- adres
nummer van een geheugenplaats
alfa-numeriek
alle bekende schrifttekens; zowel de letters als
de cijfers
ALGOL
een hogere programmeertaal die in Europa
werd ontwikkeld. Is in eerste instantie bedoeld
als taal om rekenkundige bewerkingen uit te
voeren.
algorithme
beschrijving van de methode hoe men tot een
oplossing komt (‘oplossingsmethode’). Verge-
lijk het begrip algorithme met een recept uit
een kookboek. Ook het recept beschrijft hoe
men tot een gewenst resultaat kan komen.

alphanumeriek
zie alfa-numeriek

analoge ingang
zie analoge input

analoge input
aansluiting waarop analoge spanningen kun-
nen worden aangeboden

analoge waarde/spanning
spanning die meestal binnen een bepaald be-
reik alle waarden kan aannemen

analoog/digitaal-omzetter
zie A/D-converter

APL
hogere programmeertaal die op microproces-
soren nog zeer weinig voorkomt. Een taal waar
men zeer beknopt logische structuren mee kan
beschrijven.

arithmetic chip
een chip (complexe schakeling op een plakije si-
licium) waarmee men berekeningen aanmer-
kelijk kan laten versnellen. Bij een aantal com-
puters heeft men al rekening gehouden met het
plaatsen van zo’n chip door op een print een af-
zonderlijke houder (socket) te plaatsen. Men
hoeft de chip (die in een plastic of keramische
behuizing is geplaatst) nu alleen nog maarinde
socket te duwen.

arithmetic processor chip
zie arithmetic chip

array
deze term komt men vaak bij programmeerta-
len tegen. Het begrip array slaat dan op een rij
(reeks) gegevens die alle dezelfde vorm heb-
ben (bijv. steeds uit getallen).

ASCll-bel
code (zie ASCll-code), waarmee wordt aange-
geven, dat de computer een geluidssignaal
dient te produceren, bijv. het geluid van een bel
of van een korte toon (zgn. ‘bleep’)

ASCll-code
standaardcode om schrifttekens en tekens met
een afgesproken speciale betekenis in rijtjes
enen en nullen te omschrijven

assembleertaal
zie assembler

assembler
een programmeertaal waarbij elementaire ma-
chine-instructies (dit zijn de instructies die wer-
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kelijk door de computer worden uitgevoerd)
eenvoudig worden aangegeven. Zo gebruikt
men o.a. lettercodes om bepaalde instructies
aan te geven.

assignments
letterlijk ‘toekenningen’. Deze term komt men
0.a. tegen bij het operating system (program-
matuur waarmee computer bestuurd wordt)
als men de computer bijv. moet aangeven met
welke randapparatuur gecommuniceerd mag
worden.

asynchroon
deze term wordt gebruikt bij informatie-over-
dracht. Bij synchrone overdracht worden
steeds extra-signalen (klok) overgeseind waar-
mee wordt aangegeven wanneer er precies een
teken wordt overgezonden. Bij asynchrone
overdracht treft men een dergelijk extra signaal
niet aan, maar is een tijdsafspraak gemaakt.

BASIC
hogere programmeertaal die men op de mees-
te personal computers aantreft. Men kan er zo-
wel berekeningen als tekstbewerkingen mee
uitvoeren. De taal is eenvoudig van opzet. Bij
BASIC onderscheiden we commando'’s, in-
structies en functies. Commando’s zijn bood-
schappen die we op het toetsenbord intypen
waarop de computer onmiddellijk moet reage-
ren. Zo geeft het commando RUN aan dat de
computer het programma moet gaan uitvoe-
ren, dat zich in het geheugen bevindt. Onder in-
structies dienen we uitdrukkingen te verstaan,
waarmee een programma opgebouwd wordt.
Functies tenslotte zijn reeds voorgeprogram-
meerde programma-onderdelen die d.m.v.
eenvoudige namen aangeroepen kunnen wor-
den. Zo kan men de sinus van een getal bereke-
nen door de aaproep SIN(getal).

batch processingf'
dit is een vorm van computerverwerking die
men nogal eens in grote rekencentra aantreft.
De programma’s worden meestal in ponskaar-
ten aangeleverd. Na een zekere tijd kan men het
resultaat ophalen.

baud
term die de snelheid van informatietransport
aangeeft; nl. in 'bits per seconde’

baudrate
zie baud

BCD-code
code waarbij ieder decimaal getal in een rijtje
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van 4 enen en/of nullen wordt gecodeerd

beeldscherm
men kan het beeldscherm vergelijken met een
TV. Bij veel huiscomputers kan men de TV aan
de computer koppelen, nl. via de zgn. ‘monitor-
ingang’ (als die aanweazig is!) of via de antenne-
ingang. In dit laatste geval is wel een zgn. RF-
modulator nodig. Er zijn speciale beeldbuizen
ontwikkeld voor het gebruik met een computer.
Een kast met beeldscherm, die alleen voor kop-
peling aan de computer ontwikkeld is, noemt
men monitor. De term ‘monitor’ wordt ook
voor een bijzonder programma gebruikt (zie
monitor).

beheerssysteem
Nederlandse term voor operating system. Een
uitgebreid programmapakket dat o.a. zorg-
draagt voor het juist functioneren van compu-
ter en randapparatuur. De meeste beheerssys-
temen zijn rond een bepaald type hulpgeheu-
gen opgezet. Zie ook monitor, operator com-
mando’s en settings.

bi-directioneel printen
hier wordt mee aangegeven dat een printer (af-
druk-apparaat) bij het afdrukken zowel bij de
heengaande als de teruggaande weg schriftte-
kens afdrukt

binair getal
getal uit het zgn. tweetallige stelsel. leder getal
wordt hier alleen maar met de tekens 1 en 0
aangegeven.

bit
uitdrukking voor een hoeveelheid irformatie.
Indien men een reeks vakjes heeft en ieder vak-
je kan slechts het teken 1 of 0 bevatten, dan zegt
men dat de informatie-inhoud per vakije 1 bitis.

board
print; kaart met elektronische componenten

bubble-geheugen
geheugen zonder beweegbare delen om infor-
matie permanent in te kunnen opslaan. Men
maakt dan gebruik van een materiaaleigen-
schap waarbij kleine gebiedjes al of niet ge-
magnetiseerd zijn. Deze kleine gebiedjes dra-
gen de naam 'bubbles’ (vertaald: bellen).

built in
ingebouwd

bus
aansluitmogelijkheid om de computer zelf uit
te breiden, bijv. om het aantal in/uitgangen te
vergroten of het geheugen uit te breiden. Een
bekende standaard voor personal computers is
de S100 bus.

byte
hoeveelheid informatie die overeenkomt met 8
bit



cabinet
kast van een apparaat

capacity
capaciteit; opslagruimte

card
ponskaart bestaande uit 80 kolommen waarbij
iedere kolom door middel van een reeks van 12
ponsgaatjes informatie bevat

card punch
apparaat om ponskaarten te ponsen. Komt bij
personal computers vrijwel niet voor.

cartridge
losse insteek-module waarin zich bijv. pro-
gramma'’s bevinden. Zie ook ROM-pack.

cassette-baudrate
getal dat aangeeft hoe snel het informatie-
transport tussen cassette-recorder en compu-
ter plaatsvindt en wel in bits per seconde (zie
ook baud)

cassette-recorder
een ieder bekend. Wordt als goedkope moge-
lijkheid gebruikt om programma’s en andere
gegevens permanent te kunnen opslaan.

cathode ray tube (CRT)
de elektronische buis waarmee men beelden
zichtbaar kan maken

CCD-geheugen
bepaald type geheugen dat in opkomst is. Be-
vat geen bewegende onderdelen. De informa-
tie wordt als het ware in kleine condensatoren
vastgehouden.

centraal geheugen
het geheugen dat voortdurend bij de bewerkin-
gen van de computer betrokken is

centrale rekeneenheid
zie accumulator

Centronix Interface
standaard met betrekking tot de parallelle digi-
tale uitgang voor printers

character
gewoon schriftteken (letters en cijfers)

character/line
uitdrukking die gebruikt wordt om aan te geven
hoeveel tekens er op een regel geplaatst kun-
nen worden

character, user definable
teken dat de programmeur door middel van
een programma kan vastleggen

chip
complexe elektronische schakeling die zich op
een plakje silicium van geringe afmetingen be-
vindt

clockfrequency

klokfrequentie, geeft de snelheid aan waarmee
de computer de basisbewerkingen verricht
close file
een commando (of instructie) om aan te geven
dat een bepaalde file niet meer beschreven dan
wel uitgelezen mag worden
coBOL
hogere programmeertaal die bij uitstek is ont-
worpen voor administratieve toepassingen
compiler
programma dat een door de gebruiker geschre-
ven programma in machine-instructies omzet.
Zo zet een COBOL-compiler COBOL-instructies
in machine-instructies om.
computer, analoog
een automaat om gegevens te bewerken, waar-
bij deze gegevens steeds door middel van ana-
loge waarden worden gerepresenteerd
computer, digitaal
een automaat om gegevens te bewerken, waar-
bij alle gegevens door middel van rijties enen
en nullen worden gerepresenteerd
computer, micro-
zie computer,digitaal. De centrale verwerkings-
eenheid is bij een dergelijke computer in ‘chip-
vorm’ aanwezig.
computer, personal
zie computer, micro. De aanschafprijs is relatief
zo gering dat vrijwel iedereen zo'n computer
kan aanschaffen. Meestal kent een dergelijke
computer maar een gebruiker; dit is mede een
reden voor de naam ‘personal computer’.
computer-operator
persoon die de computer bedient
connector
verbindingsstuk of wel stekker
console
bedieningspaneel
controller
besturingseenheid om een bepaald apparaat,
bijv. een floppy disc, te besturen
copy
kopie
core
geheugen dat uit magnetische kerntjes bestaat.
Komt haast niet voor bij personal computers.
CPU
central processing unit of vertaald: centrale re-
keneenheid. Zie accumulator.
create file
een commando (of instructie) om aan te geven
dat ruimte voor het creeren van een nieuwe file
moet worden vrij gemaakt
current input/output device
invoer/uitvoer apparatuur waar de computer
momenteel (of ‘standaard’) mee werkt
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current loop (20/60 mA)
term die bij een bepaalde digitale in/uitgang
gebruikt wordt. De tekens 1 en 0 worden hier
door bepaalde stromen gerepresenteerd.

cursor
deze term komt men tegen in verband met
beeldschermen. De cursor bestaat meestal uit
een knipperend vlakje dat een bepaalde positie
op het beeldscherm aangeeft.

cursor besturing
zie cursor control

cursor control
extra mogelijkheid om de cursor te besturen. Is
bijv. zeer belangrijk bij tekstverwerking (word-
processing). Zie tekstverwerking.

daisy wheel
een wiel dat op de bloem van een margriet lijkt.
Op ieder bloemblaadje staat een schriftteken.
Wordt bij printers gebruikt.

data
gegevens (algemene term)

data-aquisitiesysteem
systeem waarmee men automatisch gegevens
vergaart

data-set
hoeveelheid gegroepeerde gegevens, bijv. een
reeks getallen of een reeks namen

debug
term waarmee het opsporen van fouten wordt
aangegeven

density
dichtheid, bijv. informatiedichtheid

device
apparaat

device driver/handler
een device is meestal een randapparaat zoals
bijv. een floppy disc. Bij de floppy spreekt men
vaak van drive als het hardware apparaat be-
doeld wordt. De device driver c.q. handler is
een speciaal programma, dat de juiste commu-
nicatie tussen computer en randapparaat ver-
zorgt.

dialect
een variant op een programmeertaal

digit
cijfer

digitale in/uitgang (parallel)
een digitale in/uitgang waarbij steeds tegelij-
kertijd een reeks enen en nullen wordt aange-
boden

digitale in/uitgang (serieel)
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een digitale in/uitgang waarbij de tekens 1 en 0
na elkaar worden aangeboden

digitizer
apparaat waarmee men coordinaten in reeksen
enen en nullen kan coderen (voor het inlezen
van curven)

direct memory access (DMA)
schakeling waarmee het mogelijk is om grote
hoeveelheden data van buiten af direct in het
centrale geheugen op te slaan

disassembler
een programma dat een reeks machine-codes
(instructies) omzet in uitdrukkingen van een as-
sembleertaal

disc
schijf (met magnetisch laagje) voor de perma-
nente opslag van gegevens

diskette
disc (schijfje) voor een floppy disc (zie ook flop-
py disc)

display
iets ‘displayen’ wil zeggen ‘iets weergeven'. Zo
wil de uitdrukking ‘display geheugen’ zeggen,
dat de inhoud van het geheugen weergegeven
moet worden.

DOS
beheerssysteem dat is opgezet rond het ge-
bruik van een disc. Letterlijk: Disc Operating
System.

double density
term die men bij een disc tegenkomt. De infor-
matie is ‘dubbel zo dicht’ opgeslagen.

double sided
term die men bij een disc tegenkomt. Er wordt
mee aangegeven dat zowel op de onderkant als
op de bovenkant informatie kan worden opge-
slagen.

drive
schakeling voor de besturing van een randap-
paraat

dual
tweetal

dump memory
een commando waarmee wordt aangegeven
dat de inhoud van bepaalde delen van het ge-
heugen getoond moet worden

duplex
met de term duplex wordt aangegeven, dat bij
het overseinen van informatie van het ene ap-
paraat (bijv. computer) naar het andere appa-
raat (bijv. andere computer) aan bepaalde af-
spraken wordt voldaan. Zo geldt bij ‘half du-
plex’ dat de ‘zender’ informatie uitzendt, maar
dat er geen terugmelding komt over het ont-
vangen signaal, terwijl er bij ‘full duplex’ wel
een terugmelding plaatsvindt.



editor
programma voor de opmaak van program-
ma’s. Wordt gebruikt bij het zelf schrijven van
programma’s.

E.D.P.
electronic data processing of, vertaald: elektro-
nische gegevensbewerking

encode
het omzetten in een code

EPROM
type geheugen waarbij informatie vast kan
worden opgeslagen. Het geheugen kan indien
men dit wenst op speciale wijze gewist worden
door bijv. bestraling met UV-licht. De term
EPROM is afkomstig van Erasable Programma-
ble Read Only Memory dat letterlijk vertaald
betekent: Wisbaar Programmeerbaar Lees Al-
leen Geheugen..

executeren
uitvoeren, bijv. van een programma. Meestal
gebruikt men hiervoor de term ‘runnen’.

extended memory
geheugen waarmee de computer uitgebreid
kan worden

extension board
print (kaart met eventuele componenten) waar-
mee de computer van uitbreidingen kan wor-
den voorzien.

file
hoeveelheid gegroepeerde gegevens, bijv. een
reeks getallen of een reeks namen, die tesamen
onder een naam (filenaam) bekend zijn

filenaam
de naam van een file. Indien een file een naam
heeft houdt dat in dat men de informatie die in
de file is bevat d.m.v. de filenaam kan oproe-
pen.

file support
mogelijkheden die geboden worden om met
files te manipuleren (bijv. kopieren van het ene
naar het andere hulpgeheugen)

firmware
programma’s die reeds in zgn. ROM-geheugen
zijn opgeslagen en die het gebruik van de com-
puter doorgaans vereenvoudigen

fixed head
term die men bij schijfgeheugens tegenkomt.
De leeskop (vergelijk met de leeskop van een

bandrecorder) kan niet over de schijf bewegen
maar is vast (fixed).

fixed lines
aansluitmogelijkheden (aansluitpunten, dra-
den) die alleen voor bepaalde doeleinden ge-
bruikt mogen worden

floppy disc
hulpgeheugen dat speciaal voor gebruik met
microcomputers is ontwikkeld. Men maakt ge-
bruik van magnetische schijfjes van een buig-
zaam (floppy) materiaal. Er bestaan verschil-
lende formaten.

floppy disc capaciteit
uitdrukking waarmee wordt aangegeven hoe-
veel informatie kan worden opgeslagen. Door-
gaans geeft men dit op in een aantal bytes
waarbij men het aantal opgeeft in de eenheid
K; bijv. 100 Kbyte. (1 Kbyte 1024 bytes)

floppy disc drive
houder waarin men een diskette kan schuiven.
Een computer met twee ingeboude drives be-
vat dus twee ingebouwde houders voor het
kunnen werken met diskettes.

flow chart
stroomdiagram, wordt bijv. bij het program-
meren gebruikt om er de loop der bewerkingen
mee aan te geven

fonemen
spraakklanken

FORTRAN
een van de oudste hogere programmeertalen.
Wordt nog zeer veel gebruikt. Vooral voor bere-
keningen.

friction feed printer
een afdrukapparaat (printer) waarbij het pa-
piertransport door een wrijvingsmechanisme
(friction feed) plaatsvindt. Op deze wijze kan
men papier zonder gaatjes gebruiken.

functies, user
functies die de gebruiker in een zelf geschreven
programma nader kan definieren

game paddle
meestal een draaischakelaar zoals die bij TV-
spelletjes gebruikt wordt

geheugen
schakeling waarin informatie kan worden op-
geslagen

geheugenplaats
gedeelte van het geheugen. Meestal is het ge-
heugen in ‘laden’ met een vast aantal vakjes in-
gedeeld (zgn. woorden). De plaats van zo'n la-
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de duidt men dan aan met ‘geheugenplaats’ of
‘geheugenadres’.

geluidsgenerator
apparaat dat geluid produceert

general purpose
algemeen toepasbaar

grafische toets
een toets waarmee men een bepaald grafisch
symbool (bijv. de bekende kaart-symbolen kla-
veren, ruiten, harten en schoppen) kan aange-
ven

graphical character
symbool ter grootte van een letter dat een be-
paald grafisch symbool aanduidt, bijv. een vier-
kantje. Zie ook grafische toets.

graphics
term waarmee wordt aangegeven dat allerlei
verschillende figuren (plaatjes) op het beeld-
scherm gegenereerd kunnen worden

half duplex
zie duplex

handler
een programma dat meestal door de fabrikant
is opgesteld om de communicatie tussen een
randapparaat en de computer te regelen

handshake
met deze term wordt aangegeven, dat er afzon-
derlijke besturingssignalen zijn die iets zeggen
omtrent de toestand van zender en ontvanger
bij het overseinen van informatie. Zo zegt de
zender ik ben bereid om de volgende code te
seinen’ en de ontvanger ‘ik ben bereid om iets
te ontvangen’.

hard copy
een duurzame kopie, bijv. een tekst die op pa-
pier is afgedrukt en zodoende bewaard kan blij-
ven

hard disc
een schijf van een onbuigzaam materiaal met
een magnetische laag voor het opslaan van in-
formatie. Meestal wordt met hard disc ook het
apparaat bedoeld dat geschikt is om met deze
schijven te kunnen werken.

hard disc capaciteit
uitdrukking waarmee wordt aangegeven hoe-
veel informatie op een hard disc kan worden
opgeslagen. Doorgaans geeft men ditop in een
aantal bytes, waarbij men het aantal opgeeft in
de eenheid M; bijv. 3 Mbyte. (1 Mbyte 1024 x
1024 bytes).

hardware
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algemene term waarmee alle zaken van de
computer worden aangeduid die tastbaar zijn
(kast, draden, prints, enz.)

hexadecimaal
een talstelsel waarbijde tekens 0 ym S en de let-
ters A,B,C,D,E en F gebruikt worden (zgn. 16-
talligstelsel). Wordt vaak gebruikt om reeksen
enen en nullen te coderen.

hexadecimale invoer
invoer waarbij de in te voeren informatie in de
vorm van hexadecimale getallen wordt geco-
deerd

high order language
hogere programmeertaal. Taal waarbij de ge-
bruiker zich geheel op zijn probleem kan toe-
leggen en niet hoeft te weten hoe de ‘hogere in-
structies’ nu wel feitelijk door de computer als
machine-instructies zullen worden uitgevoerd.

hogere taal
zie higher order language

hulpgeheugens
algemene term voor geheugens voor de per-
manente opslag van relatief grote hoeveelhe-
den gegevens. Men treft hiervoor ook wel de
term ‘'mass storage’ aan.

identifier
Engelse term voor ‘naam’. In programma’s
worden grootheden waaraan men getallen kan
toekennen (de zgn. variabelen) steeds voorzien
van een naam. Vrijwel altijd geldt dateen naam
met een letter dient te beginnen. Verder is van
belang uit hoeveel letters een naam mag be-
staan.

IEEE-488
|IEEE is een vereniging van ingenieurs. Deze
hebben o.a. ook standaards voorgeschreven.
De IEEE-488 is een bekende standaard om
meetapparatuur aan computers te koppelen.

IEEE-bus
zie IEEE-488

impact printer
printer (afdrukapparaat) waarmee ieder schrift-
teken door middel van mechanische inslag
wordt afgedrukt. Belangrijk voor het eventueel
maken van doorslagen.

informatica
de leer van het bewerken van gegevens

instellingen
zie settings

instructie
omschreven deelopdracht voor het bewerken



van informatie

integer
een geheel getal (dus geen breuken of getallen
waarin een komma voorkomt)

intensiteit van de kleur
onder de intensiteit van een kleur verstaan we
de helderheid van een kleur. Zo kan de kleur
rood in helderheid varieren van bijna zwart-
rood (donkerrood) tot fel rood. Slechts als alle
kleuren in alle intensiteiten weergegeven kun-
nen worden kan men natuurlijke kleurenbeel-
den krijgen.

interactief
een manier van werken waarbij tijdens het uit-
voeren van een programma nog gegevens kun-
nen worden ingevoerd

interface
algemene term voor een apparaat (of een scha-
keling) dat tussen twee andere apparaten
wordt geplaatst om de communicatie tussen
deze twee apparaten volgens een vastgelegde
afspraak te regelen

interpreter
vertaald 'vertolker’, een programma waarmee
instructies van een hogere taal een voor een
vertaald en uitgevoerd worden. Vooral bij BA-
SIC treft men interpreters aan.

interrupt
term om aan te geven dat er een onderbreking,
bijv. van het lopende programma, kan optre-
den

interruptlijn
aansluitmogelijkheid om een interrupt (zie in-
terrupt) te geven. Vaak zijn er aansluitmogelijk-
heden waarbij men d.m.v. een programma kan
aangeven, dat een interruptlijn wordt veron-
dersteld. Dit zijn de zgn. programmeerbare in-
terrupt-lijnen.

inventory control
voorraadbeheer

invoerapparatuur
apparatuur om gegevens in te voeren

invoer/uitvoer lijnen
aansluitmogelijkheden om informatie van en
naar de computer te verzorgen. Men onder-
scheidt vaste lijnen: dit zijn aansluitmogelijk-
heden die vast voor invoer dan wel uitvoer zijn,
en programmeerbare lijnen. In dit laatste geval
kan men door middel van een programma op-
geven of het betreffende aansluitpunt dient
voor invoer dan wel uitvoer.

1o
Input/Output of vertaald: invoer/uitvoer

1/0 port
aansluitmogelijkheid voor 1/0

J

joy stick
luxere uitvoering van de game paddle. Zie ga-
me paddle.

joy stick interface
schakeling waarmee het mogelijk is een joy
stick aan een computer te koppelen

K
aanduiding voor het getal 1024, bijv. in Kbyte;
m.a.w. 1024 byte

kaarten, intern, extern en uitbreidings-
zie kast

Kansas City Standard
standaard voor het vastieggen van informatie
op cassette- tape

karakter
zie character

kast
iedere computer heeft zijn behuizing: de kast
(Engels: cabinet). In de kast bevinden zich o.a.
prints. Dit zijn kaarten waarop zich elektroni-
sche schakelingen bevinden. Kaarten die in de
vaste behuizing zitten zijn interne kaarten. in-
dien men een tweede kast met prints aan de
computer koppelt spreekt men van externe
kaarten. Indien men afzonderlijke kaarten kan
kopen die naderhand in de kast ‘gestoken’ kun-
nen worden spreekt men van uitbreidingskaar-
ten.

Kbyte
opgave van een hoeveelheid geheugen. De
term K slaat op 1024 en de term byte op 8 bit (zie
bit).

kerngeheugen
zie core

keybord
toetsenbord

kleurenmonitor
beeldscherm waarmee kleuren weergegeven
kunnen worden

klokfrequentie
zie clockfrequency

language
algemene uitdrukking voor een programmeer-
taal
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ledger
grootboek, term uit de boekhouding

letterwiel
zie daisy wheel

library
verzameling programma’s;
bliotheek (library)

lichtpen
soort pen die men op een beeldscherm kan
plaatsen om zodoende informatie in te voeren.
Deze informatie kan meteen zichtbaar worden
gemaakt zodat men ogenschijnlijk op een
beeldscherm kan tekenen.

lichtpen-ingang
aansluitmogelijkheid op een computer om met
een lichtpen te kunnen werken

light pen
zie lichtpen

linker
programma om verschillende programma’s
aan elkaar te knopen

list
de term om het afdrukken van een hoeveelheid
informatie aan te geven. Zo'n afdruk noemt
men een listing.

listing
zie list

load
een opdracht om een file in het centrale geheu-
gen te plaatsen

programma-bi-

M

M
1024 K of 1024 x 1024 (ca. 1000000)
machine-code
meest elementaire instructies die de computer
een voor een kan uitvoeren. Men gebruikti.p.v.
de term machine-code ook wel de term machi-
ne-instructie.
machine-instructie
zie machine-code
machine-taal
de ‘taal’ die bestaat uit machine-instructies
magneetband
medium dat bij bandrecorders wordt gebruikt
om informatie op te slaan
mag-tape
luxe bandrecorder die speciaal voor het ge-
bruik met computers is ontwikkeld
mailing list
verzendlijst
mail/merge
zie tekstverwerking

52

maintenance
onderhoud

Manchester Code
standaard voor het vastieggen van informatie
op cassette- band

mass storage
zie hulpgeheugens

matrix
rechthoek die is opgedeeld in vierkantjes, bijv.
Voor het weergeven van schrifttekens

matrix printer
afdrukapparaat waarbij ieder schriftteken
wordt weergegeven door middel van een serie
puntjes

matrix punt
een punt uitde matrix. Is het mogelijkomin een
afzonderlijk programma aan te geven of zo'n
punt al of niet moet worden afgedrukt dan
spreekt men van een ‘programmeerbare ma-
trix punt’.

um, bijv. RAM

maximum slaat zoals bekend op ‘grootste’ hoe-
veelheid. Zo geeft de term maximum RAM aan
hoeveel RAM-geheugen maximaal in de com-
puter is onder te brengen.

microcomputer
zie computer, micro-

microprocessor
schakeling waarbij de centrale rekeneenheid
(zie accumulator) in chip-vorm is gefabriceerd

micro-seconde
een miljoenste deel van een seconde

milli-seconde
een duizendste deel van een seconde

mini floppy
een floppy disc waarbij met relatief kleine dis-
kettes gewerkt wordt

modem
apparaat waarmee de computer aan de tele-
foon verbonden kan worden om via de telefoon
informatie-overdracht te laten plaatsvinden

modem interface
zie modem

monitor
een programma (onderdeel van operating sys-
tem). In dit programma zijn deelprogram-
ma’s opgenomen voor enkele belangrijke be-
sturingstaken. Men kan onderdelen van het
monitor programma activeren door op het
toetsenbord afzonderlijk codes in te toetsen.
Enkele commando’s zijn:
dump geheugen = geef inhoud van geheugen

weer

hexadecimale in-

voer = invoer kan d.m.v. hexade-
cimale codes worden



weergegeven
octale invoer = invoer kan d.m.v. octale co-
des worden weergegeven
load programma= laad het programma (bijv.
van cassette in centraal ge-
heugen)
run programma = voer het programma uit
dat zich in het centrale ge-
heugen bevindt
interrumpeer pro-

gramma = onderbreek het lopende
programma

vervolg program-

ma = ga door met het uitvoeren

van het programma
plaats data in ge-

heugen = plaats aangegeven code(s)
op aangegeven geheu-
genadres(sen)

test geheugen = test of het RAM-geheugen
goed functioneert

stap voor stap mo-

de = voer instructie voor in-
structie uit

display geheugen

= geef inhoud van geheugen

weer

display registers = geef inhoud van afzonder-
lijke registers (zoals bijv.
accumulator) weer

display status = geef de zgn. status van de
processor (rekeneenheid)
weer (zo kan men zien of in-
structies tot een juiste ef-
fect leiden!)

plaats breakpoints

=geef in het programma

plaatsen aan waar met het
uitvoeren van het pro-
gramma tijdelijk gestopt
moet worden (voor fouten-

analyse)

verander geheu-

gen = verander de inhoud van
een aangegeven geheu-
genadres

verander status = verander de inhoud van
het zgn. status-register
motorbesturing .
bij cassette-recorders spreekt men wel eens
van motorbesturing. Hiermee wordt aangege-
ven dat zoekacties (voor opzoeken van een be-
paalde plaats op cassette-tape) automatisch
worden uitgevoerd. In het algemeen: de bedie-
ning van de cassette verloopt automatisch.
moveble head

term die men bij schijfgeheugens tegenkomt.
De opneemkop (vergelijk met het element van
een platenspeler) is beweegbaar.
multiplexer
apparaat waarmee men het schakelen naar ver-
schillende aansluitpunten kan verzorgen
multi-programmering
hieronder verstaat men het gelijktijdig verwer-
ken van verschillende programma'’s (uiteraard
ogenschijnlijk gelijktijdig)

N

naam van variabele
zie identifier

nano-seconde
het duizendste gedeelte van een micro-secon-
de, of wel een miljardste seconde

numerical analysis :
vakgebied van de numerieke (getalsmatige)
analyse

numeric pad
extra toetsenbordje in hoofdzaak voor het in-
voeren van getallen

numerieke toets
toets voor het kunnen invoeren van een getal

[0}

object-code .
programma dat ontstaat na het vertalen door
de compiler (zie compiler) van het oorspronke-
lijke programma (zgn. source programma)
octale invoer
invoer waarbij de informatie in zgn. octale co-
des wordt gerepresenteerd
off line
term om aan te geven dat een randapparaat
niet functioneel met de computer verbonden is
on line
term om aan te geven dat een randapparaat
functioneel met de computer verbonden is
open file
commando (of instructie) om aan te geven dat
op een nader omschreven file lees- dan wel
schrijfacties kunnen plaatsvinden
operand
een 'brokje’ informatie waarop een bepaalde
bewerking plaatsvindt
operating system
zie beheerssysteem
operator
algemene term voor een specifieke bewerking
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operator commando’s
de operator is heel algemeen ‘de persoon die
de computer bedient'. In eerste instantie bedie-
nen we ons van het operating system (zie be-
heerssysteem). We kunnen afzonderlijke com-
mando’s geven om met files te manipuleren
zoals:

load file = laad file in centraal geheu-
gen

save file = laad file van centraal ge-
heugen in hulpgeheugen
(bijv. floppy disc)

copy file = maak een kopie van eenfile

list files = geef een opsomming van
alle files (die zich bijv. op
een aangegeven floppy
disc bevinden)

rename file = geef aan een opgegeven
file een andere naam

merge file = het koppelen van files

command file sup-

port = mogelijkheid om verschei-

dene commando’s in een
file onder te brengen

Hiernaast kennen we nog de monitor comman-
do’s (zie monitor) en de instellingen (settings).
Met de instelcommando’s kunnen we bijv. op-
geven dat een bepaalde printer met een be-
paalde baudrate (= snelheid) kan werken.
Prompt karakter wil in dit verband zeggen dat
men een symbool-karakter kan opgeven waar-
mee getoond kan worden dat een bepaald pro-
gramma (bijv. de monitor zelf) actief is.

oplossingsmethode
zie algorithme

optical scanner
apparaat om de gegevens van een plaatje, bijv.
een foto, mee in te voeren. De intensiteit wordt
dan voor ieder beeldpunt gemeten en in een
serie enen en nullen omgezet.

output
uitvoer

output device
apparaat speciaal gericht op het uitvoeren van
gegevens

paper tape
ponsband, een lange strook papier waarbij
door middel van gaatjes informatie wordt vast-
gelegd. Men treft ponsband niet zo vaak bij mi-
crocomputers aan. Verdwenen is de ponsband
echter niet.

paper tape punch
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apparaat voor het ponsen van informatie in
ponsband (ponsbandponser)

paper tape reader
apparaat om informatie van een ponsbandin te
lezen (ponsbandlezer)

parallel /O
invoer/uitvoer waarbij de gegevens steeds in
rijtjes enen en nullen tegelijkertijd worden ge-
transporteerd

pariteit
het even of oneven zijn van een aantal bits in
een bepaald stuk informatie

PASCAL
hogere programmeertaal die snel aan popula-
riteit wint. Voor algemene toepassingen.

patr herk ing (pattern recognition)
wetenschap die zich bezighoudt met het her-
kennen van patronen, bijv. bij spraak voor het
herkennen van bepaalde woorden

P-code
in feite een aanduiding voor een speciale pro-
grammeertaal en wel een taal die machine-
onafhankelijk is en tussen de hogere taal en de
machine-code in staat

PEEK
een functie die niet standaard in BASIC voor-
komt, Met deze instructie kunnen we uit een
aangegeven geheugenadres uitlezen.

peripheral
apparaat dat aan de computer verbonden is,
zgn. perifeer- apparaat of randapparaat

pinfeed printer
printer waarbij het transport door middel van
pennetjes (op een wiel) plaatsvindt

pixel
beeldpunt, belangrijk bij een beeldscherm
waarbij alle symbolen door middel van puntjes
(pixels) zijn weergegeven

pixel, programmable
beeldpunt dat men door middel van een zelf ge-
schreven programma kan laten oplichten

plotter
apparaat om een grafische afbeelding te ma-
ken. Bij de X-T plotter kan men een waarde X
als functie van de tijd tekenen (plotten). Bij een
X-Y plotter kan men twee waarden tegen elkaar
uitzetten (voor het weergeven van functies).

POKE
een functie die niet standaard in BASIC voor-
komt. Hiermee kunnen we informatie op een
aangegeven adres van het geheugen weg-
schrijven. Kan belangrijk zijn voor het opne-
men van machine-instructie programma’s in
BASIC.

ponsband
zie paper tape




printer
apparaat om iets mee af te drukken

printer, impact
zie impact printer

printer, matrix
printer waarbij ieder af te drukken symbool
door een stel puntjes wordt weergegeven

printer, thermisch
printer waarbij ieder af te drukken symbool
door middel van een verwarmingsproces
wordt ‘ingebrand’

processor
zie accumulator

programma
reeks instructies waarmee een bepaalde ge-
wenste bewerking op informatie wordt aange-
geven

programmable keys
toetsen van een toetsenbord waarvan de actie
door een zelf geschreven programma kan wor-
den aangegeven

programmable sound
geluiden die door middel van een zelf geschre-
ven programma kunnen worden geproduceerd

progr: id

bare gel g ator
zie programmable sound
punch

zie paper tape punch

Q

QWERTY
zie typewriter layout

RAM
type geheugen dat zich onderscheidt door het
feit dat op iedere plaats informatie geschreven
dan wel uitgelezen kan worden. Dit type geheu-
gen gebruikt men voor het centrale geheugen.
De term RAM is afkomstig van Random Access
Memory of vertaald: Willekeurig Toegankelijk
Geheugen.

randapparatuur
apparaten die aan de computer gekoppeld kun-
nen worden. Men spreekt ook wel van perifere
apparatuur. Er bestaat afzonderlijke program-
matuur om de communicatie tussen het rand-
apparaat en de computer te verzorgen. Zie de-
vice driver/ handler.

random access
zie RAM

reader
apparaat waarmee informatie kan worden in-
gelezen. Meestal gebruikt men deze term bij
het medium ponsband.

real getal
een getal waarin een komma voorkomt noemt
men een real getal. De komma wordt in vrijwel
alle programmeertalen weergegeven door een
punt (zgn. ‘decimal point’).

real time
uitdrukking waarmee wordt aangegeven dat de
informatiebewerking rekening houdt met de
werkelijke tijd waarin de informatie wordt ge-
genereerd (bijv. bij het bestuderen van signa-
len gedurende een zekere tijd) dan wel informa-
tie wordt geproduceerd (bijv. voor het besturen
van processen waarbij de factor 'tijd’ zeer be-
langrijk is)

real time klok
een electronische schakeling om de bepaalde
acties op aangegeven tijdstippen te kunnen uit-
voeren. De meest eenvoudige wijze om een
tijdsignaal te verkrijgen is gebruik te maken van
de netfrequentie (in Europa 50 Hzen in Amerika
60 Hz). Zeer nauwkeurige klokken maken ge-
bruik van een kwartskristal: zgn. kwarts ge-
stuurde klokken.

record
een hoeveelheid gebundelde informatie. Komt
vooral voor bij administratieve programma’s.
Een record kan dan zijn opgebouwd uit ver-
schillende soorten gegevens.

regelnummering
bij veel programma’s ziet men tekst d.w.z. men
treft een aantal regels onder elkaar aan. Bij de
taal BASIC is een indeling in regels zelfs onont-
beerlijk. Hier dienen alle regels genummerd te
zijn. Bij andere talen kan men de regels even-
tueel nummeren om het aangeven van fouten
eenvoudiger te kunnen aangeven.

register
een elektronische schakeling voor het tijdelijk
opslaan van informatie, waarbij die informatie
steeds in een bepaald aantal 'vakjes’ wordt op-
geslagen

rekeneenheid
zie accumulator

reliability
betrouwbaarheid

reloceerbare codes
reloceerbare codes zijn machine-codes waarbij
nog aangegeven kan worden in welk geheu-
gengebied de codes geplaatst moeten worden.
De codes zijn zodanig, dat men de machine-co-
des in feite in ieder gebied van het geheugen
kan plaatsen.
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remote control
afstandsbesturing, ook wel automatische be-
sturing genoemd

resolution
term om de scherpte van het beeld mee aan te
geven. Scherpe beelden hebben een hoge re-
solutie.

ROM
geheugentype waarbij de informatie vast is op-
geslagen. De term ROM is afkomstig van Read
Only Memory hetgeen vertaald betekent: Lees
Alleen Geheugen.

ROM-pack
een module met ROM-geheugen die zodanig in
de computer geschoven kan worden dat het in
ROM opgeslagen programma direct gebruiks-
klaar is

RS-232 C
standaard voor serieel informatie-transport. De
meeste printers werken via een RS-232 C-uit-
gang. Bij RS-232 C zijn nog verschillende vor-
men (zoals met of zonder handshake) mogelijk.

runnen
populaire uitdrukking om aan te geven dat een
programma wordt uitgevoerd (geexecuteerd)

sample and hold
schakeling die bij A/D-converters wordt ge-
bruikt (zie aldaar) om een spanning tijdelijk
‘vast te houden’ om zodoende de A/D-conver-
ter de tijd te geven om het signaal in een reeks
enen en nullen te coderen

save
een commando om een file van het centrale ge-
heugen naar een hulpgeheugen te verplaatsen

scherm georienteerd
zie screen oriented

screen
beeldscherm

screen oriented
deze term wordt gebruikt om aan te geven dat
bij bepaalde toepassingen (bijv. tekstverwer-
king) het beeldscherm de voornaamste rol
speelt

serieel
term om aan te geven dat informatie in brokjes
opgedeeld, na elkaar wordt getransporteerd

serieel /O
invoer/uitvoer mogelijkheid waarbij de infor-
matie in brokjes opgedeeld, na elkaar wordt
aangeboden

settings
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bepaalde commando’s die het operating sys-
tem biedt om aan te geven hoe bepaalde eigen-
schappen van randapparaten zijn. Men kan
bijv. door een ‘setting’ de printsnelheid van een
printer instellen.

significante cijfers
bij programmeertalen werkt men met getallen
waarbij altijd geldt, dat slechts een beperkt aan-
tal cijfers (bijv. een zevental) werkelijk nauw-
keurig zijn. Dit zijn de zgn. significante cijfers.

socket
speciale houder die meestal al op een print be-
vestigd is waarin men een chip (IC) kan plaat-
sen

software
een algemene term om de verzameling van
programmatuur aan te geven

source program
het door de programmeur opgestelde pro-
gramma

speech analyser
apparaat (of afzonderlijke print) voor het analy-
seren van spraakklanken

speech synthesizer
apparaat (of afzonderlijke print) om stemgelui-
den na te bootsen

speed
snelheid

spraak-ingang
mogelijkheid om spraaksignalen in te voeren
en te verwerken (zie speech analyser)

spraaksynthesizer
zie speech synthesizer

standaard, bijv. in standaard RAM
de term standaard wil in de computer-termino-
logie zeggen ‘'wat gewoonlijk aanwezig is’. Bijv.
‘standaard RAM’ is de hoeveelheid RAM die
men koopt bij een computer als er geen nadere
specificatie over de hoeveelheid RAM gegeven
wordt.

stap voor stap mode
een toestand (mode) die men via schakelaars
dan wel via een commando kan aangeven. In
deze toestand kan men instructie voor instruc-
tie uitvoeren. Dit kan handig zijn bij het zoeken
naar fouten in een programma. De stap voor
stap mode wordt in de Engelse literatuur als
‘single step mode’ aangegeven.

status
bij de microcomputer is er een afzonderlijk re-
gister, het zgn. status-register waarmee wordt
aangegeven wat het resulaat van een bewer-
king is. Zo kan men bijv. zien of het resultaat po-
sitief, negatief of nul is.

stereo uitgang
uitgang op de computer om stereo-geluid te



kunnen produceren
storage

bewaren, onthouden, opslaan
string

een reeks schrifttekens
stroomdiagram

zie flow chart
synchroon
zie asynchroon

progr tuur

de programmatuur (verzameling program-
ma'’s) die voor het functioneren van de compu-
ter + randapparatuur geschreven is. Deze
wordt door de fabrikant (of leverancier) meege-
leverd.
$100

zie bus

table
tabel

tape
band, magnetisch of van papier

tekstverwerking
een toepassing van computers die er op gericht
is om met teksten te kunnen manipuleren. Bijv.
voor het eenvoudig kunnen herstellen van fou-
ten of voor het verkrijgen van een rechte rech-
ter kantlijn bij het afdrukken van een tekst op
een printer. Engelse term: word processing.
Speciale opties zijn: gebruik van afzonderlijke
toetsen voor het opmaken (zgn. ‘editten’) van
de tekst. Gebruik van ‘'wrap- around’: de com-
puter bepaalt hier of met een nieuwe regel be-
gonnen moet worden. Mail/merge: bij een
standaardbrief worden bepaalde delen uit een
gegevens-bestand geplaatst.

teleprinter
typemachine die zowel geschikt is voor invoer-
als uitvoermogelijkheid bij de computer

terminal
meestal een apparaat met toetsenbord en
beeldscherm waarbij informatie kan worden
in- of uitgevoerd. Bij bedrijfskundige systemen
zijn er vaak een aantal terminals tegelijkertijd
met de computer verbonden.

thermische printer
zie printer, thermisch

tijdinterval, minimaal
kleinste verschil tussen twee tijdstippen die
m.b.v. de real time klok aangegeven kan wor-
den

TINY BASIC

een versie van BASIC waarbij veel standaard-
mogelijkheden zijn vervallen

toekenningen
zie assignments

toepasbaarheidsstudie
studie die moet uitwijzen of de inzet van een
computer bij een bepaalde toepassing verant-
woord is

tractor feed
gaatjes-transport. Speciaal transport-mecha-
nisme voor het papiertransport bij printers.

transducer
een signaal-omzetter. Bijvoorbeeld voor het
omzetten van temperatuur in een elektrische
spanning.

TV-antenne uitgang
uitgang op een computer die men direct aan de
antenne-uitgang van een TV kan koppelen.
Vooral bij kleurenplaatjes kunnen problemen
ontstaan. De Amerikaanse standaard is NTSC
terwijl de Europese standaard PAL is.

TV-monitor
beeldscherm waarbij van de TV gebruik wordt
gemaakt

TV-monitor uitgang
bij veel TV's is er ook een zgn. monitor-ingang.
In het algemeen geeft deze ingang een scher-
per beeld. Bij computers met een TV-monitor
uitgang kan men deze uitgang direct aan de
monitor-ingang van de TV koppelen. Let wel,
de monitor-ingang voor een video-recorder is
gewoonlijk niet dezelfde als die voor de compu-
ter. Vraag dit eerst aan uw leverancier.

typewriter layout
rangschikking van de toetsen op een schrijfma-
chine. De standaard-rangschikking wordt met
de term QWERTY aangegeven, een term die
duidelijk wordt als we een toetsenbord aan-
schouwen. De toetsen Q,W,E,R,T en Y bevin-
den zich hier keurig naast elkaar.

UCSD-PASCAL
een versie van PASCAL die op de University
van San Diego in Californie is ontwikkeld. Be-
langrijkste kenmerk van deze versie is, dat be-
halve PASCAL in feite een geheel operating
system wordt geleverd.

uitbreidingsbus
zie bus

uitvoer
zie /0
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unit
‘eenheid’, meestal aanduiding van een appa-
raat
update
bijwerken van gegevensbestanden (files)
utility programs
programma’s die vooral gericht zijn op het een-
voudig werken met de computer

variabele
een grootheid die een bepaalde waarde kan
aannemen. Deze term komt in iedere program-
meertaal voor.

vaste lijnen, bijv. voor input
aansluitmogelijkheden voor een bepaalde toe-
passing bijv. voor de invoer (input) van signa-
len

vertaler
zie compiler

vertolker
zZie interpreter

video-display
weergave via het beeldscherm. Soms wordt
ook het beeldscherm zelf bedoeld.

voeding
gedeelte van de computer dat deze 'van stroom
voorziet’

voice encoder
apparaat (of afzonderlijke print) om spraakklan-
ken te ‘decoderen’, d.w.z. te ontleden
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vrij ROM-geheugen
hoeveelheid geheugen (in de vorm van ROM-
geheugen), die de gebruiker zelf nog kan invul-
len

w

WAIT
BASIC-functie (geen standaardfunctie) om een
bepaalde wachttijd in het programma aan te
brengen

woord
deel van het geheugen dat afzonderlijk adres-
seerbaar is

woordlengte
grootheid die aangeeft uit hoeveel ‘vakjes' een
woord bestaat, met andere woorden hoeveel
bits aan informatie in een woord kunnen wor-
den opgeslagen

wordprocessing
uitdrukking voor tekstverwerking

wrap-around
zie tekstverwerking

write
schrijven

zero
nul



Type:
500 Serie

Fabrikant:
Quay
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Personal computer: 500 series
Fabrikant: Quay

Afmet inge:
Gewicht: -

HARDWARE

PROCESSOR
ype, opera»dbreedu)
Klokfrequenti

GEHEUGEN

.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:
Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:

ROM geheugen voor standaard programmeertaal(talen):
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met ultbrﬂdlngslnrten.
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaai

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingskaanen.
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR,
rinter

ingebouwd:

Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake
Current loop: 20/60

Parallelle printer aanslmt\ngen
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numeneke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetses

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: .. x .. cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel
Karaktermatrix: .. x ..

Aantal zelf te definieren karakters
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en): 200 Kb/400 Kb per drive
Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk standaard:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in mytes)

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface
Verkrijgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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Real time klok: g
Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval: 1 -

Lichtpen ingang: 1 nee

Modem interface: maximale baudrate: | nee
Beantwoorder/Zender I -
Half duplex/Full duplex | -

PARALLELLE 1/0
Totaal aantal parallelle input/outputlijnen op de
kaart (in de kast): | 16
bestaande uit 0 vaste inputlijnen
bestaande uit 0 vaste outputlijnen
bestaande uit 16 lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden
Maximum aantal parallelle 1/0-1ijnen met uitbreidings-
kaarten: I

SERIELE 1/0
Tantal RS 232-C aansluitingen (1 input- en 1 output-

1ijn) op de kaart (in de kast): 1 -
RS 232-C met handshake: ] Jja
Aan:al current loop (20/60 mA) aansluitingen op de
art: I 1
Baudrate(s): 50 - 9600
Synchrone/Asynchrone transmissie mogeli ] ja

Maximaal 2 seriele I/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

innen of buiten
Standaard uitbreidingsbus bescmkbaar } Jja
Standaard bustype: S-100 extension is mogelijk

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
“plaatsen binnen de kast)

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: 1 geen
Verkrijggare uitbreidingskaarten: Seriele 1/0,
, S-10(
Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast: | -
Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar

aan de buitenkant van de kast: | nee
Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten: | Jja

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast:

INTERRUPT
Rantal interruptlijnen op de kaart: 1 8
Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd

kunnen worden: 1 5
Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten: ] -
DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden: | ja
ANALOGE 1/0

Rantal analoge |ngangen op de kaart. ] -
Aantal analoge uitgangen op de kaai ] -
Aantal analoge lijnen met uxtbremmgskaarten. ] -

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: ] nee

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

Disc-georienteerd: met behulp van bootstrap worden
CP/M en/of andere programma‘s van disc ingelezen
in R

Standaard wordt CP/M bij systeem geleverd

Programmeertalen zijn tegen meerprijs verkrijgbaar

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: 1 -

STANDAARD (zonder disc) OPERATING ElGENSCNAPVEN‘
WogeTijkheid voor cassette-reco

Mogelijkheid voor seriele prmter(s)
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support:

Monitor commando's:

Instellingen:

Toekenningen:

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: 1
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
hamﬂersg zijn direct te adresseren door de
programmeur : |

Speciale kenmerken van het operating system: 1



DISC_OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
loge e7d voor cassette-recorder(s):
Haximun aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:

Mogel ijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

Fﬁe support: Load file/Save file/Copy file/List
fﬂes/kename fllesllterge files/Command file support

Monitor ‘s: Dum Hexadecimale o
octale invoer/Load progranmlnun programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugenlstap voor stap mode/
Display Verander
yheugen/Verander reguters/Verander status

Instellingen: gee

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma’s)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drlvers, device
handlersg zijn direct te adresseren door de
programmeur : Toetsenbord/Scherm/Printer/Disc/
Papertape reader/Papertape puncher

Speciale kenmerken van het operating system:

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL

Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

0p floppy
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden: 32 K, beeldscherm-
terminal, 1 floppy disc drive
Interpretator/Compiler
Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
String:
Array*

: maximun aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie alleen
afhankelijk van RAM grootte
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE /WAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies

CLOSE, KILL, RESTORE, READ, TAB, DATA, LINE INPUT,
PRINT, WRITE, GET, POS, FIELD, LSET/RSET, PRINTUSING,
GOSuB, END, GOTO, STOP, WHILE, WHEN, CHAIN, DEFUSR,
LET, REM, RANDOMIZE, COMMON, DEFFN, ERROR, POKE,
RESUME, SMAP DEFD!L. DEFSTR DEFSNG, DEFINT, RETLI'(N.
WALT, N GOSUB, DIM, FOR NI EXT STEP, IF THEN ELSE, ON
ERROR GOTO, OPTION BASE

Beschikbare BASIC-commando's
AUTO, LIST, NULL, TROFF, CLEAR, LOAD, RENUM, WIDTH,
CONT, MERGE, RUN, BELETE NAME, SAVE, EDIT, NEW, TRON

Beschikbare BASlc functies

OuT, CVI, CVD, CVS, MKI$, MKDS, MKS$, ASC, LEN,
STRINGS, CHRS, LEFT$, STR$, Nll, 0CT$, VAL, INSTR
RIGHTS, MIDS, SPACES, ABS, INT, SGN, ATN, EXP, SIN,
COBL, CSHG, CINT, LOG. FIX, COS, RND, TAN, ERI. USR,
ERR, FRE, VAPTR,

CP/M
nee

Ja
Ja

32K

nee

ja

5
7; 16
nee

ja
255

nee
nee
Ja

AL:

0p disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware 32 K,
terminal, 1 floppy disc drive

Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal

COBOL :

Op disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodi 56 K, beeldscherm.
terminal, 1 floppy disc drwe
Kunnen machinetaal programma‘'s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:

Anders:
FORTRAN:

Op disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: 56 K, beeldscherm-
terminal, 1 floppy disc drive
Mogelijkheid voor ﬂoppy disc:
disc:
A d rs
Kunnen machinetaal programma s worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Alyemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden
Grootboek rekeningschema, Proef- en saldibalans,

Kolommenbalans, Grootboek mutatieoverzicht, Grootboek-

kaarten, Debiteurenoverzicht, Debiteuren sa]dllust.
Fakturen, Aanmaningen, Verkoop fakturenoverzicht,
Crediteurenoverzicht, Crediteren saldilijst, Inkooo-
fakturenoverzicht

Nederlandse software genaamd “HORAS"

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy: ongeveer 10 items
per 1 Kbyte

Maximum aantal velden in een item:

Maximum aantal karakters in een veld: verschillend

Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Artikellijst, Voorraad overzicht, Minimum voorraad-

lijst, Prijslijst, Fakturen

Loonadministratie:
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:
Monitor listing:

Handleiding voor beginners:
Andere handleidingen: CP/M manual

ONDERHOUDS CONTRACT:
GARANTIE BEPALTNGEN:

CURSUSSEN over deze personal computer
Tntrodukti.

Assmler.

BASIC:

Hardware:
Anders: HORAS, Voorraad

*1 Bootstrap; CP/M

1
: 3 maanden op arbeid en onderdelen

ja
Ja
Jja
16
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Type:
900 Serie

Fabrikant:

Quay
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Personal computer: 900 series
Fabrikant: Quay

Afmetingen:
Gewicht: -

HARDWARE

PROCESSOR
CPU (type, operandbreedte):
Klokfrequentie:

GEHEUGEN

jpm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
beukent zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard programmeertaal(talen):
Maximum aan vru ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met u\tbreldmgsknrten.
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart:

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

ingebouwd :
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake:
Current loop: 20/60
Parallelle printer aanslultmgen
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde nunerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsel

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display
ingebouwd, afmetingen:
TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:
Aantal regels:

Aantal karakters per regel:

Karaktermatrix: unten

Aantal zelf te definieren karakters:

lfdere matrixpunt individueel te adresseren:
K

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

e X .. CM

P

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en): 1,2 Mb per drive
Floppy disc afmetingen (di meter)

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzeIfde merk standaard:
Maximum aantal hard d

Capaciteit per disc (in myt s):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/Tv-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface
Verkrijgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

| nee

| nee

o
Y

~ o
3

Real time klok:
Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval:

Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE X‘D
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast):
bestaande uit 0 vaste inputlijnen
bestaande uit 0 vaste outputlijnen
bestaande uit 16 lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle I/0-lijnen met uitbreidings-
1

kaarten:

SERIELE 1/0

Rantal RS 232-C aanshntlngen (1 input- en 1 output-
lun) op de kaart (m de kast):

RS 232-C met handshake:

Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

Baudrate(s): 50 - 9600

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk:

Maximaal - seriele 1/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBRE IDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: $-100 extension is mogelijk

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten:

Verkrijgbare uitbreidingskaarten: Seriele 1/0,

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Maxll;mun aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke

INTERRUPT

Aantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE [/0

‘Aantal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:

Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE EI[GENSCHAPPEN

Disc-georienteerd: met behulp van bootstrap worden
CP/M en/of andere programma's van disc ingelezen
in RAM

Standaard wordt CP/M bij systeem geleverd

Programmeertalen zijn tegen meerprijs verkrijgbaar

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM:

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
WogeTijkheid voor cassette-recorder(s):
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando‘s (via het toetsenbord)
File support:

Monitor commando's:

Instellingen:

Toekenningen:

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support:
file/Mrite file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handl ersg zijn direct te adresseren door d
programmeur :

Speciale kenmerken van het operating system:

e
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DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
voor cassette-recorder(s):
annn aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator comnando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Cammand file support

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrunpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Plaats breakpoints/Verander
geheugen/Verander registers/Verander status

Instellingen: geen

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Disc/
Papertape reader/Papertape puncher

Speciale kenmerken van het operating system:

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL

Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

0Op floppy
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodi 32 K, beeldsch
terminal, 1 floppy disc drive
Interpretator/Compiler
Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders:
Rantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
String:
Array*

: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie alleen
afhankelijk van RAM grootte
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Machznetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/VOKE/NAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd edning met cursor besturing:
Automatische regelnummering

Beschikbare BASIC- mstrucues

CLOSE, KILL, RESTORE, READ, DATA, LINE INPUT,
PRINT, WRITE, GET, POS, FlELD. LSET/RSET PRINTUSING,
GOSUB, END, GOTO, STOP, WHILE, WHEN, CHAIN, DEFUSR,
LET, REM, RANDOMIZE, COMMON, DEFFN. ERROR, POKE.
RESUME, SHAP DEFDBL, DEFSTR, DEFSNG, DEFINT, RETIIRN.
WALT, ON G » DIM, FOR NEXT STEP, IF THEN ELSE, ON
ERROR GDTO. OPHON BASE

Beschikbare BASIC-commando's
AUTO, LIST, NULL, TROFF, CLEAR, LOAD, RENUM, WIDTH,
CONT, MERGE, RUN, DELETE, NAME, SAVE, EDIT, NEW, TRON

Beschikbare BASIC-functies

OUT, CVI, CVD, CVS, MKIS, MKDS, MKS$, ASC, LEN,
STRINGS, CHR$, LEFTS$, STR$, HEX$, OCT$, VAL, INSTR,
RIGHTS, MIDS, SPACES, ABS, INT, SGN, ATN, EXP, SIN,
CDBL, CSHG, CINT, LOG, FIX, COS, RND, TAN, ERL, USR,
ERR, FRE, VAPTR, PEEK
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PASCAL :

0p disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: 32 K, beeldscherm-
terminal, 1 floppy disc drive
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma’s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor ﬂoppy disc:
disc:

Anders
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal

COBOL :

Op disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: 56 K, beeldscherm-
terminal, 1 floppy disc drive
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor ﬂoppy disc:
disc:
Anders

FORTRAN:

Op dis
Mmlmle geheugengrootte:
Minimale hardware 56 K, beeldsch
terminal, 1 floppy disc drive
Mogel ijkheid voor ﬂoppy disc:
rd di

Anders.
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing 1ijst

Maximum aanta) velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding

Welke rapporten kunnen gemaakt worden

Grootboek rekeni Proef- en saldibal
Kolommenbalans, Grootboek mutatieoverzicht, Grootboek-
kaarten, Debiteurenoverzicht, Debiteuren saldilijst,
Fakturen, Aanmaningen, Verkoop fakturenoverzicht,
Crediteurenoverzicht, Crediteren saldilijst, Inkoop-
fakturenoverzicht

Nederlandse software genaamd "HORAS"

Voorraad beheersing .

Maximum aantal items per floppy: ongeveer 10 items
per 1 Kbyte

Maximum aantal velden in een item:

Maximum aantal karakters in een veld: verschillend

Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Artikellijst, Voorraad overzicht, Minimum voorraad-

lijst, Prijslijst, Fakturen

Loonadministratie:
Maximum aantal enpl oyees per flopp;
Nederlandse versie voor belasting. et:..

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE
iware sc
Hardware mterfacmg handleiding:
Monitor listing:
Handleiding voor beginne!
Andere handleidingen: CV/N manual

ONDERHOUDS CONTRACT:
GARANTTE BEPALINGEN:

CURSUSSEN over deze personal computer
Tntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardwar
Anders: HORAS, Voorraad

*1 Bootstrap; CP/M

I
. 3 maanden op arbeid en onderdelen

ja
Ja
ja
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Type
ABC 80

ikant:

Fabr

Luxor
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Personal computer: ABC 80
Fabrikant: Luxor
Afmetingen: -

Gewicht: -

HARDWARE

PROCESSOR

CPU (type, operandbreedte):
Klokfrequentie in MHz:

GEHEUGEN

pm. © le geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximun RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard programmeertaal(talen):
Maximun aan vrij ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met uitbreidingskaarten:

Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart:
Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 _SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

ingebouwd :
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
ers:

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen:

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 30 cm diagonaal
TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: 7 x 9 punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:

Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders is
ongel imiteerd

Motorbesturing:

Baudrate(s):

Codering: Digital F.M.

Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mytes):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker

Joy stick interface

Verkrijgbaar:

Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:

Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

66
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Real time klok: | Ja
Kwarts gestuurd
Minimum ti)dinterval: 10 miliseconden

Lichtpen ingang: ] Ja
Modem interface: maximale baudrate: I

Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

9600

PARALLELLE 1/0
Yotaal aantal parallelle input/outputlijnen op de
kaart (in de kast): | 1
bestaande uit 16 vaste inputlijnen
bestaande uit 16 vaste outputlijnen
bestaande uit 2 lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogranmeerd kunnen worden
Maxinum aantal parallelle 1/0-1ijnen met uitbreidings-

kaarten: | 256
SERIELE 1/0
Kantal RS 232-C aansluitingen (1 input- en 1 output-

1ijn) op de kaart (in de kast): | 1
RS 232-C met handshake: | Ja

Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de
rt:

a
Baudrate(s): 0 - 9600
Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk: ] Ja
Maximaal 256 seriele 1/0-connecties met uitbreidings-

kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
Taatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar: | Jja

Standaard bustype: ABC-bus/IEC-488

Standaard randapparatuur die is aangesloten via

uitbreidingskaarten: | alles
Verkrijgbare uitbreidingskaarten: | alles
Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast: }
Connector van de standaard uitbreidirngsbus beschikbaar

aan de buitenkant van de kast: | Ja
Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings- )

kaarten: | Ja
Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke 256
INTERRUPT
Rantal interruptlijnen op de kaart: I 2
Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd

kunnen worden: ] 2
Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten: ] 2
DIRECT MEMORY ACCESS mogel ijkheden: [
ANALOGE 1/0
Aantal analoge ingangen op de kaart: | 1
Aantal analoge uitgangen op de kaart: I 1
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten: ] 32
Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: ] nee
SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN I -

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: | BASIC
STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN: -
WogeTijkheid voor cassette-recorder(s): ja

[}

I
Moge!ijkheid voor seriele printer(s): I ja
Mogelijkheid voor parallelle printer(s): [}

Operator commando's (via het toetsenbord)

Fﬁe support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file
support/Renumber .

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma
Interrumpeer programma/Plaats data in geheugen/Test
geheugen/Stap voor stap mode/Display geheugen/
Display registers/Display status/Plaats
breakpoints/Verander geheugen/Verander registers/
Verander status

Instellingen: Printer baudrate

Toekenningen: Current input device/Current output
device



Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write f

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur : Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette

speciale kenmerken van het operating system

BASIC (Zweeds ontwerp) uitgerust met de meeste ANSI
(ECMA Stannros - ABC 80

16 IC BASIC is identiek aan databoard BASIC (24 K)
dat gecomprimeerd is in 16 K

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
Jkheid voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename flles/l‘lerge files/Command file support

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats breakpoints/Verander geheugen/Verander
registers/Verander status

Instellingen: Printer baudrate

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create f\\e/Open file/Close file/Read
file/Write file/Prepare file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
hamﬂersg zijn direct te adresseren door de
progranmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/
Disc/1EC-488

Speciale kenmerken van het operating system

DOS 1aat meerdere disc drives toe

Aantal tracks: 35, 40, 77, 80, 154 voor 5"/8" floppy
disc drives

Hardware/Software RUN-only programma‘'s kunnen gemnaakt
vorden met Krypto disc

Copy routines zijn zeer flexibel

Hardware Single of Double Density conversie van
diskettes is mogelijk met DOS

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

In ROM
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden: ABC 80
Interpretator/Compiler optioneel
Mogelijkheid voor cassette:

floppy disc:

hard disc:

Anders: RGB-Color monitors
Aanta) significante cijfers van een integer getal
Aantal significante cijfers van een real getal
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische

pro:essnrcrnp
Strings.
Array st maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt am een variabele te
identificeren:

Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies:
Beschikbare BASIC-commando's:
Beschikbare BASIC-functies:

Ja
ja
Ja

PASCAL:
B3
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: ABC 80 + 8 K RAM +
Datadisc 80
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programna's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van ean integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: Extended UCSD-Pascal geschreven voor ABC 80

COBOL:

Op disc/Ander medium:

Minimale geheugengrootte:

Minimale hardware henodlgdheden

Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

ard disc:
Anders:
FORTRAN:
Tp disc

Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: ABC 80 + 8 K RAM +
Datadisc 80

Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN_HUN BENODIGDHED[‘{
AssembTer: ABC B0 + 8 K RAM + Datadisc 80
Edltor/Uebugger. Floppy disc

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermyeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing 1ijst

Maximum aantal velden in een record: Programmeerbaar
Maximum aantal karakters in een velt: Programmeerbaar
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden: Debet, Credit,
Balans, Proefbalans, Saldibalans, Financieel

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy: Programmeerbaar
Maximum aantal velden in een item: Programmeerbaar
Maximum aantal karakters in een veld: Programmeerbaar
Welke rapporten kunnen gemaakt worden: Programmeerbaar

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy: Programmeerbaar
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn: Schaak

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: BASIC, System, Datadisc, Pascal,
etc.

ONDERHOUDS CONTRACT: Optioneel verkrijgbaar
TARANTTE BEPALIRGEN: 6 maanden op onderdelen

CURSUSSEH over deze personal computer
ntroduktie:

Ascembler:

BASIC:

Hardware:

Anders:

'1 16 K {32 K}

*5 In totaal 60 uitbreidingskaarten
*6 Alleen op aanvraag

Ja
Jja

Jja
29

Ja

Jja
nee
Ja
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Type:
Acorn Atom

Fabrikant:
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personal computer: Acorn Atam
Fabrikant: -

Afmet i nges
Gewicht: -

HARDMARE

PROCESSOR
type, oyerandbreedte)
Klokfrequentie:

GENEUGEN

[(] Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:

ROM geheugen voor standaard programmeertaal(talen):
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met uitbreidingskaarten:
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaari:
Maximum aan ROM/RAM gt gen met uitbrei ten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

ingebouwd :
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde mmeneke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetse

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: .. x .. cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: .. x .. punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kieuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en): 100 K bytes

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merl( verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs.

Capaciteit per disc (in l‘byt s):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface
Verkrijgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

6502
1 MHz

Y

- TEER-Y-11 N
rRxx

~

5,25"

Real time klok:
50 Hz/60 Hz/Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval:

Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE 1/0
Totaal aantal parallelle input/outputlijnen op de
kaart (in de kast):

bestaande uit .. vaste inputlijnen

bestaande uit .. vaste outputlijnen

bestaande uit .. lijnen die ieder als input- of

outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle [/0-1ijnen met uitbreidings-
!

kaarten:

SERIELE 1/0
an 32-C aansluitingen (1 input- en 1 output-

@
1ijn) op de kaart (in de kast):
RS 232-C met handshake:
Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

Baudr.te(s)

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk:

Maximaal 2 seriele 1/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikt

Standaard bustype: S-100/IEEE- 458/Anders~

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten:

Verkrijgbare uitbreidingskaarten:

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar

aan_de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
Kast:

INTERRUPT

Rantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal |nterruvt|ljnen die vrij geprogramneerd
kunnen worden

Aantal |nterruptl|,|nen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE 1/0

Aantal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:

Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:
Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:
SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN:

SOF TWARE gegevens ontbreken

Alles

ja
ja
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Fabrikant:
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sonal c er:
::;nkant ok-:c‘:-ell lntcrnatioﬁal
Afmetingen: 25,4 x 30,5 mm + 10,2 x 30,5 mm

Gewicht: 1,25 kg
HARDWARE

PROCESSOR
TPU type: R6502,
Klokfrequentie:

GENEUGEN

pm. © e geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: mnder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

operandbreedte: 8 bits

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:

ROM geheugen voor standaard progrmertnl(talen)
Maximum aan vrij ROM geheugen op de ki

Maximum aan vrij ROM geheugen met uvtbrﬁdmgskaanen.
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaa
Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbrei
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

ingebow
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C zonder handshake:
Current loop: 20 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders: Programmeerbaar (R6522 VIA)

ingskaarten:

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numneke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetse

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCIT-bel ingebouwd:

Video-display
ingebouwd, afmetingen:
TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:
Aantal regels:

Aantal karakters per regel:

Karaktermatrix: .. x .. punten

Aantal zelf te definieren karakters:

ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

e X .o Cm

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s): 4 K per 80 sec.

Kansas City Standard/Manchester Cuqu/l\nders.
Kunnen filenamen gebruikt worden

Maximum aantal karakters in een illenaam.

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:

Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives
onbegrensd

Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:

Floppy disc drives van andere merken verkrugbnr.

Floppy disc capaciteit(en): Niet gedefiniee:

Floppy disc afmetingen (diameter): Niet gedeﬁn!eerd

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface

Verkrijgbaar:

Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:

Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

1 MHz

228 w8a-
PRI T ¥

<.

nee
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Real time kiol
Hz/60 Nx/lnrts gestuurd
mninn tijdinterval:

Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE I‘O
'otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast):
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit 20 lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle I/0-1lijnen met uitbreidings-
kaarten onbeperkt

SERIELE 1/0
ntal RS 232-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
1ijn) op de kaart (in de kast):
RS 232-C met handshake:
Aantal current loop (20 mA) aansluitingen op de
kaart
Baudrates: 110, 150, 300, 600, 1200 2400, 4800, 9600
Asynchrone transmissle mogelij
Onbeperkt aantal seriele l/o-connecties met uitbrei-
dingskaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standnrd uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: Microflex/S65/Exorciser

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten

Verkrijgbare uitbreidingskaarten

32 K RAM; Video interface; Bubble geheugens

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast:

INTERRUPT

Kantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal lntermptlunen. die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal intermptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE l‘?_
ntal analoge ingangen op de knrt

Aantal analoge uitgangen op de kaal
Aantal analoge 1ijnen met uvtbreidmgsluarten

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM:

STMDMRD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
id voor cassette-recorder(s]):

Hogelijkheld voor seriele printer(s):

Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator s (vi
File support: Load f\le/save flle/l(erge files
nitor Dump imale of

octale Invoer/l.oad programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Stap voor
stap mode/Display geheugen/Display registers/
Display status/Plaats breakpoints/Verander
geheugen/Verander registers/Verander status/
Instruction entry/Disassemble geheugen/Instruction
trace/Register trace/Trace program counter history

Instellingen: Printer baudra

Toekenningen: Current 1nput devi:e/Current output
device

20

Ja

AIM 65
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Monitor calls (via gebruikers programma‘s)

File support: geen

Welke randapparaat subroutines (device drlvers. device
handlers) zijn direct te adresseren door
programmeur: Yoetsenbo-d/?nnterlcusu.telzo Karak-
ter display

Speciale kenmerken van het operating system
4 Breakpoints; Editor

DISC GPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
geT1)kheid voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support:

Monitor commando's:

Instellingen:

Toekenningen:

Monitor calls (via gebruikers programma's)
File support:

1
Welke randapparaat subroutines (device drivers, device

handlers) zijn direct te adresseren door
programmeur :

Speciale kenmerken van het operating system

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
ﬁcﬁmetu mogelijk:
Assenbl

Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC
Tn ROM

Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden:

Interpretator

Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:

Anders: USER
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
S!rvngs.
Array's: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:
Beschikbare BASIC- !nstructles
DEFFN, DIM, END, FOR, GO! IF..GOTO, IF..THEN,
UB, ON..GOTD, REM RESTORE RETURN,

STOP USR WAIT, DATA. INPUT, PﬂINT. READ, SPC. TAB
Beschikbare BASIC-commando’s

EAR, CONT, FRE, LIST, LOAD, NEW, PEEK, POKE, RUN,

VE
Beschvkbare BASIC-functies

ASC, CHRS, GET, LEFT$, LEN, MID$, RIGHT$, STR$, VAL,
ABS, ATN, cos, EXP, INT, LOG, RND, SGN, SIN, SGR, TAN
PASCAL :

Ander medium: ROM + cassette
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders: Cassette
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: Standard minus reals and files
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€08OL : -
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benod\gdneden
Kunnen machinetaal programma‘s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

FORTRAN:

Tp disc/Ander medium:

Minimale geheugengrootte:

Minimale hardware benodigdheden:

Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc

Kunnen machinetaal progrm s worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN: PL 65; Forth

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

peciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor ed\tmg gebruikt:

Automatisch wrap-aroun

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aanta) items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke' rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE
[ardware schema's
Hardware mterfaclng handleiding:
Monitor listing:
Hamﬂe!dlng voor beginners:
dere handleidingen: R6500 progranmlng manual;
hardware manual; AIM 65 User's manual

R6500

ONDERKOUDS CONTRACT :
WNTIE BEPALINGEN: 90 dagen op arbeid en onderdelen

CURSUSSEN over deze personal computer
Tntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:

Anders:

*] BASIC: 8 K; Assembler: 4 K; Pascal: 4 K
*2 Afhankelijk van de gekozen kast
*3 Standaard
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Type:
ALTOS ASC 8000-2

Fabrikant:
ALTOS Computer Systems Inc.
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Personal ¢
Fabrikant
Afmetingen: 50 x 18 x 48 (br x h x d)
Gewicht: 20 kg

ter: ALTOS ACS 8000-2

HARDMWARE

PROCESSOR
type, operandbreedte):
Klok frequentie:

GEHEUGEN

Upm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard programmeertaal(talen):
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart
Maximum aan vrij ROM
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart:

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
Printer

ingebouwd:
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd:

Aanta) toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen:

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: .. x .. cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:

Karaktermatrix: 9 x 14 punten

Aantal zelf te definieren karakters:

ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Intensiteiten van iedere kleur: Full/Half density

Cassette-recorder

Aanta) standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface

Verkri jgbaar:

Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:

Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

74
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Real time klok:
Ninimum tijdinterval:

Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender

Full duplex

PARALLELLE I1/0
otaal aantal parallelle input/outputli
kaart (in de kast): ’ putlinen op ce

bestaande uit - vaste inputlijnen

bestaande uit - vaste outputlijnen

bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle 1/0-1ijnen met uitbreidings-
1

kaarten:

SERIELE 1/0
anta '32-C aansluitingen (1 input- en 1 output-

1ijn) op de kaart (in de kast):
RS 232-C met handshake:
Rantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

kaart:

Baudrate(s): 0 - 9600

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk:

Maximaal 2 seriele I/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: S-100/1EEE-488/Anders:

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Aan het systeem kan standaard
een terminal, een printer en een modem aangesloten
worden

Verkrijgbare uitbreidingskaarten: Er kan een
uitbreidingskaart aangesloten worden waarop
gesoldeerd kan worden

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-

rten:

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast:

INTERRUPT

Rantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE 1/0
lantal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

let s mogelijk een -converter aan te sluiten.
Hiervoor heeft ALTOS een speciale computerkaart
ontwikkeld

Single board computer, alle I.C.'s staan op voetjes

Floating point processor

SOFTWARE
OPERATING SYSTEM:

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
ge eid voor cassette-recorder(s):
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file/
support/Type file/Erase file/Submit file/Dump
files/Debug status

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats kpoints/Ver: Verande!
registers/Verander status/List monics

Instellingen: Printer baudrate/Cassette baudrate/
Prompt karakter/Console baud

Toekenningen: Current input device/Current output
device

CP/M
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itor calls (via gebruikers programma's)

pl?’l‘e support: éreat? file/Open file/Close file/Read
file/Nrite file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlersg zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer

Speciale kenmerken van het operating system
Naar boven toe uitwisselbaar met multi-user systeem

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:

oge11jkheid voor cassette-recort r(s):

Maximum aantal te gebruiken floppies:

Mogelijkheid voor hard discs:

Mogelijkheid voor seriele printer(s):

Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Mogelijkheid voor diverse externe devices z0als:
punch tape mag tape etc.

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support:

Monitor commando's:

Instellingen:

Toekenningen:

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: . .

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
hamﬂersg zijn direct te adresseren door de

programmeur :

Speciale kenmerken van het operating system:

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

Op floppy
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden:
Interpretator/Compiler
Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
ders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:

Strin?s:
Array’s: maximum aantal dimensies alleen afhankelijk

van geheugengrootte

maximum aantal elementen per dimensie alleen

afhankelijk van geheugengrootte
Maximum lengte van de naam van een variabele onbeperkt
Aantal karakters gebruikt om een variabele te

identificeren:

Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE /WAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies:
Beschikbare BASIC-commando's:
Beschikbare BASIC-functies:

PASCAL :

Op disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versies: UCSD-Pascal/Pascal Z/Pascal Mt/Pascal M/
JRT-Pascal

32K
2K

nee
ja
5

Jja
Ja

40
Ja
nee

Ja

*6
*7

COBOL:
up alsC
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders: ANSI '74 standaard

FORTRAN:
Tp disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN: APL; C

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding

Welke rapporten kunnen gemaakt worden: Volledige
administratie mogelijk op 3 hierarchische niveau's
met maximaal 12 cijfers; Debiteuren; Crediteuren;
Grootboek; Fakturering

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:

Maximum aantal velden in een item:

Maximum aantal karakters in een veld:

Welke rapporten kunnen gemaakt worden: Volledige
voorraad administratie met fakturering; Bestel-
lijsten; Back-order 1ijsten; Pakbonnen; Min/Max
voorraad lijsten; Debiteuren openstaande posten

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:
Monitor listing:

Handleiding voor beginners:
Andere handleidingen:

ONDERHOUDS CONTRACT :

CURSUSSEN over deze computer
Tntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:
Anders:

*1 Losse terminal leverbaar: 24 x 80 tekens; 9600 baud
*2 Groen of grijs
*3 500 Kb single sided, 1 Mb double sided (double/
single density)
*4 8 bits parallel
*5 Speciaal te maken
*6 2 byte veldlengte waarde -32000 tot 32000
*7 4 byte veldlengte + 6 cijfers achter de komma
8 byte veldlengte + 6 cijfers achter de komma
*8 Tot 255 karakters
*9 Afbundeling volgens PTT-norm

1
: 3 maanden op arbeid en onderdelen

6000
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Type:
ALTOS ASC 8000-6 t/m 8000-9

Fabrikant:
ALTOS Computer Systems Inc.
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: ALTOS ACS 8000-6 t/m -9/Multi-user 4
;:;3?::15% *'o?c mputer Systems Incorporatlon San Jose
Afmetingen: 2 kasten van S0 x 18 x 48 (br x
Gewicht: 35 kg

HARDWARE

PROCESSOR
TPU (type, operandbreedte)
Klokfrequentie:

GEHEUGEN

le geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:

ROM geheugen voor standaard programmeertaal(talen):
Maximum aan vru ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met uitbre\dmgskaarten‘
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kagrt

Maximun aan ROM/RAM geheugen met u!tbreldlngskaarten.
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR]
rinter

ingebouwd : I
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake: |
RS 232-C zonder handshake: ]
Current Toop: 20 mA: ]
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface: ]
Anders: I

Toetsenbord

ingebouwd:

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde nuner\eke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: .. x .. cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:

Karaktermatrix: 9 x 14 punten

Aantal zelf te definieren karakters:

ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Intensiteiten van iedere kleur: Full/Half density

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximun aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen: I

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar: ]
Maximum aantal hard discs: i
Capaciteit per disc (in Mbytes): 14,5 of 29

Hard disc van andere merken verkrijqbaar' I
Capaciteit van deze discs: 1

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren: ]
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang I

Joy stick interface
Verkri jgbaar: ]
Aantal joy sticks: I

Spraaksynthesizer: |
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden: I

= =x
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Real time klok: | ja
50 Hz

Minimum tijdinterval: 1 -
Lichtpen ingang: 1 ja

Modem interface: maximale baudrate: ]
Beantwoorder/Zender
Full duplex

PARALLELLE 1‘0
otaal aanta par:llelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast | 1
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle 1/0-1ijnen met uitbreidings-
kaarten: 1

SERIELE 1/0
nta 32-C aans'lu\tlngen (1 input- en 1 output-

1ijn) op de kaart (in de kast): 1 6
RS 232-C met handshake: | ja
Aantal current loop (20 mA) aansluitingen op de kaart: | 2
Baudrate(s): 0 - 9600
Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk: 1 Ja

Maximaal - seriele I/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITSREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar: § nee
Standaard bustype: 1 geen
Standaard randapparatuur die is aangesloten via

uitbreidingskaarten: 1 geen
Verkrijgbare uitbreidingskaarten: | geen
Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast: 1 0
Connector van de standaard u|tbre|d1ngsbus beschikbaar

aan de buitenkant van de kas nee
Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-

kaarten: i nee
Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke

ast: 0
INTERRUPT
Kantal interruptlijnen op de kaart: 1 -
Rantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd

kunnen worden: 1 -
Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten: 1 -
DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden: 1 Jja
ANALOGE 1/0
Aantal analoge ingangen op de kaart~ ] nee
Aantal analoge uitgangen op de kaa 1 -
Aantal analoge 1ijnen met u\threldmgskaarten. I Jja
Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: ] Ja
SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN
TingTe board ci om?ufer systeem waarbij op een kaart 1

tot 4 terminals aangesloten kunnen worden alsmede

§ Mb tot 58 Mb Winchester hard dic capaciteit

beschikbaar is
Aansluitbaar is tevens een cassette tape unit

(digitaal) met 6400 B.P.I. en een opslagcapaciteit

van 17,5
5 Mb tot 10 Mb op 8" Winchester hard disc
14,5 Mb tot 58 Mb op 14" Winchester hard disc

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: CP/M; MPM; OASIS
STANDAARD (zonder disc) OPERATING ETGENSCHAPPCN: 1 -
Mogelijkheid voor cassette-recorder(s): I Ja
Mogelijkheid voor seriele printer(s): ] Ja
Mogelijkheid voor parallelle printer(s): 1 Jja

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file/
support/Type file/Erase file/Submit file/Dump
files/Debug status
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Monitor commando’s: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run prograsmma/
Interrumpeer prograwsa/Vervolg programma/Plaats

CML;: | Ja
Minimale geheugengrootte:

data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/ Minimale hardware Mmdigmeun |I §§ :
Display geheugen/Display registers/Display status/ Kunnen machinetaal programma‘s worden aangeroepen: \ Ja
Plaats breakpoints/Verander Mtugen/'lenmr Mogelijkheid voor floppy d!sc 1 ja
registers/Verander status/List monic hard disc ] Ja
Instellingen: Printer Nudrate/casseue baudrate/ Anders: Msl ‘74 standaard
Prospt karakter/Console baud
Toekenningen: Current input device/Current output FORTRAN :
device Tp disc ! i
Monitor calls (via gebrulkers programma's) Minimale geheugengrootte: 1 32«
File support: Create file/Open file/Close file/Read Minimale hardware benodigdheden: |32k
file/Write file Mogelijkheid voor floppy disc: ] ja
Welke randapparaat subroutines (device drivers, device hard disc: 1 Jja
handlers) zijn direct te adresseren door d Anders: | -
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer Kunnen machinetaal programma‘s worden aangeroepen: [l -
Aantal significante cijfers van een integer getal: I -
Speciale kenmerken van het operating system Aantal significante cijfers van een real getal: 1 -
Naar boven toe uitwisselbaar met multi-user systeem
OASIS is een echt multi-user operating systeem met fi- ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN: APL; C, Algol 60
le en record locking, met private en sharable files
TOEPASSINGS PROGRAMMA'S
nlsc OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN: I - Speciale editor aanwe Tg voor programma-ontwikkeling: | ja
1] voor cassette-recorder(s): ] nee Hord processing: ] ja
Huimn aantal te gebruiken floppies: 1 4 Schermgeorienteerd: 1 ja
Mogelijkheid voor hard discs: I Jja Speciale toetsen voor editing gebruikt: I Ja
Mogelijkheid voor seriele printer(s): 1 Ja Automatisch wrap-around: I ja
Mogelijkheid voor parallelle printer(s): ] Jja Mail/Merge: I Ja
Mogelijkheid voor diverse externe devices zoals:
punch tape mag tape etc. ] Jja Mailing 1ijst
Operator commando's (via het toetsenbord) Maximum aantal velden in een record: 1
File support: | ja Maximum aantal karakters in een veld: | 30
Monitor commando's: I - Printen van lijsten/labels: ] ja
Instellingen: 1 -
Toekenningen: I - Algemene boekhouding
Monitor calls (via gebruikers programma'‘s) Welke rapporten kunnen gemaakt worden: Volledige
File support 1 - administratie mogelijk op 3 hierarchische niveau's

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device

met maximaal 12 cijfers; Debiteuren; Crediteuren;
handlers) zun direct te adresseren door de

Grootboek; Fakturering

Aantal significante cufers van een integer getal:

programne [
Speciale kemgrken van het operating system: ] - Voorraad beheersing
Maximum aantal items per floppy: | 6000
PROGRAMMEERTALEN Maximum aantal velden in een item: I -
Maximum aantal karakters in een veld: | -
Hachlnetaal mogelijk: ] ja Welke rapporten kunnen gemaakt worden: Volledige
Assembler ] Jja voorraad administratie met fakturering; Bestel-
Reloceerhare code: ] Ja * lijsten; Back-order lijsten; Pakbonnen; Min/Max
Disassembler: ] Ja voorraa. «ijsten; Debiteuren openstaande posten
BASIC Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy: 1 200
Op floppy Nederlandse versie voor belasting, etc.: I Ja
Minimale grootte RAM geheugen: 1 3K
Minimale hardware benodigdheden: | 32K Spelletjes die het meest in trek zijn: 1 nee
Interpretator/Compiler
Mogelijkheid voor cassette: 1 nee DOCUMENTATIE
floppy disc: 1 Jja ardware schema's: ] Ja
hdrd dist 1 Ja Hardware interfacing handleiding: 1 Ja
Ander ] - Monitor listing: ] Ja
Aantal significante cierrs van een integer getal: 1 5 *5 Handleiding voor beginners: 1 Ja
Aantal significante cijfers van een real getal: 1 7 Andere handleidingen: I -
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische .
prv:essorchv | Ja ONDERHOUDS CONTRACT : } Ja
String: 1 ja*8 GARANTIE BEPALINGEN: 3 maanden op arbeid en onderdelen
Array s maximum aantal dimensies alleen afhankelijk
van geheugengrootte CURSUSSEN over deze computer .
maximum aantal elementen per dimensie alleen ntroduktie: I Ja
afhankelijk van geheugengrootte Assembler: 1 Ja
Maximum lengte van de naam van een variabele onbeperkt BASIC: ] Ja
Aantal karakters gebruikt om een variabele te Hardware: 1 Ja
identificeren: ! 40 Anders: | -
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker: 1 Jja
Speciale commando's voor het printen op formaat: I Ja
PEEK/POKE/WALT *1 6 Stuks
Grafische mogelijkheden: | nee *2 Losse terminal leverbaar: 24 x 80 tekens; 9600 baud
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing: 1 Ja *3 Groen of grijs
Automatische regelnummering: 1 Jja *4 500 Kb single sided, 1 Mb double sided (double/
single density)
Beschikbare BASIC-instructies: | - *5 8 bits parallel
Beschikbare BASIC-commando's 1 - *6 2 byte veldlengte waarde -32000 tot 32000
Beschikbare BASIC-functies: 1 - *7 4 byte veldlengte + 6 cijfers achter de komma
yte veldlengte + 6 cijfers achter de komma
*8 Tot 255 karakters
PASCAL : ] Jja *9 Afbundeling volgens PTT-norm
Op diac
Minimale geheugengrootte: 1 2K
Minimale hardware benodigdheden: I 32k
Compiler naar machinetaal: ] Jja
Interpretator via P-code: ] Jja
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen: ] Jja
Mogelijkheid voor floppy disc: i Ja
hard disc: I nee
Anders: : -
1

Aantal significante cijfers van een real getal:

Versies: UCSD-Pascal/Pascal Z/Pascal Mt/Pascal M/

JRT-Pascal
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Apple I

Fabrikant:
Apple Computer Inc.
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Personal computer: Apple [
Fabrikant: Nwle Computer l
1)15:392(brnn:a)

Afmetingen:
Gewicht: S, J lg
HARDWARE

PROCESSOR
TPU type: 6502, operandbreedte: 8 bits
Klokfrequentie:

GEl(

l e geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard programmeertaal(talen):
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met ultbreldlngslvnrten:
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreid‘ngskaanew
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR,
rinter

ingebouwd:

Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:

Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd:

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen:

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: .. x .. cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: 7 x 5 punten

Aantal zelf te definieren karakters:
Iedere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (dlamter): 5,25" of 8"

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc verkrijgbaar:

Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere mrken verkrugbaar.
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker

Joy stick interface

Verkrijgbaar:

Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:

Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

80
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Real time klok
50 Hz/60 leluns gestuurd
Minimun tijdinterval:

Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE 1/0
m‘pmnene input/outputlijnen op de
kaart (in de kast):
bestaande u‘t - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die 'eder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnel

de
Maximum aantal parallelle 1/0- Iunen met uitbreidings-
1

kaarten:

SERIELE 1/0
a 32-C nns\unlngen (1 input- en 1 output-
1ijn) op de kaart (in de kast):

RS 232-C met handshake:

Aan:al current loop (20/60 mA) aansluitingen op de
aart

Bauarate(s)

Synchrone/ksynchrone transmissie mogelijk:

Maximaal - seriele I/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: Apple bus

Standaard randapparatuur die is aangesloten via

uitbreidingskaarten: Floppies; Parallelle printers;

Serieel interface
Verkrugbare uitbreidingskaarten: ROM-kaart; AID#1;
eal time klok; Arithmetische processor; Prngrm-
ueerbare timer kaart; Spraak herkenner; IEEE-488
Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

: !
Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar

aan de buitenkant van de kast:

Spec'ale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaart:

Maximum adntal uitbreidingskaarten in een dergelijke

INT[RRUPT

Kantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE 1/0

Aantal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:

Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:
SPECIALE_HARDWARE EIGENSCHAPPEN

ow cost resolution color graphics; NTSC-video
output; High resolution matrix: 260 x 192 punten

SOF TWARE

OPERATING SYSTEM:

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
MogeTijkheid voor cassette-recorder(s):
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support: Load (lle/Save

Monitor : Du 'Hexadt imleinvoer/

imp
Load progrmluun programma/ Interrum
programma/Vervolg programma/Plaats data 1n
geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/Display
geheugen/Display registers/Display status/Plaats
breakpoints/Verander geheugen/Verander registers/
Verander status/Verifieer datablokken in geheugen/
Trace mode/Disassemble machine code

Instell1ingen: Printer baudrate/Cassette baudrate/
Prompt karakter/Tekstraam/Normal-Inverse video

Toekenninge : Current input device/Current output
device




Monitor calls (vla gebruikers programma's)

File- suj

Welké r:::aﬂ rut subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door
programeeur: Toetsenbord/Scherm/Cassette/Joy stick

input/Low resolution graphics

Speciale kenmerken van het operating systes
1/0 supported door RAM vectoren, die gezet kunnen
worden naar de gepaste routines

DISC_OPERATING SYSTEM E[GENSCHAPPEN:
MogeTijkheid voor cassette-recorder(s):
Maximsm aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

ope do's (vi

Fﬂe suppart Load file/save ﬂlelkeune files/Command
file suvport/Veriiy file

Monitor commando's: geen

Instellingen: geen

Toekenningen: Current input device/Cur-ent output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)
File gupport: Open file/Close file/Read file/Write

Q

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
hamﬂersgpz jn direct te adresseren door de
programmeur: Disc

Speciale kenmerken van het operating system

Standaard operating eigenschappen (BASIC zowel als
monitor) kunnen steeds gebruikt worden

Sequentiele en Random access tekstfiles

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
WachTnetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

Op cassette/Op floppy/In ROM

Minimale grootte RAM geheugen:

Minimale hardware benodigdheden:
Cassette-recorder, T.V.

1T7-2020, 16 K,

Interpretator

Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders:

Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strings:
Array’s: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd edlnng uet cursor besturing:
Automat ische regelnummering

Beschikbare BASIC-instructies
CALL, DRAW, FLASH, DIM, COLOR=, GET, GOSUB, GOTO, GR,
uCOLOﬁ' HGR, HUN, WLOY NTAB, IF. .THEN, INPUT etc.

Beschikbare BASIC-commando's
glisln. CONT, DEL, END, HIMEM:, HOME, LIST, RUN, LOAD,

Beschikbare Mslc-funcues
ABS, ASC, ATN, , COS, EXP, FRE, INT, LEFT$, LEN,
LOG, MIDS, ?DL PEEK POS RIGHTS, etc.

Ja
Ja
88
256
255

ja

Ja

Ja

Ja
nee *6

PASCAL :

Tp disc

llim-ale geheugengnotte
hardware

T-2020, 48 K,
Language system, Floppy disc + Controller
iler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogeli jkheid voor floppy disc:
ard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal

COBOL :
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Ninimale hardware benodlgdheden 1-80 Softcard
Kunnen machinetaal programma‘'s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders:

FOR'I'RAN

P
Mi mmle wheugengmotte

Language system
nogelijkhelﬂ voor ﬂoppy d|sc

Anders
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGOHEOEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

peciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor edlting gebruikt:

Automatisch wrap-around.

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximun aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding

Welke rapporten kunnen gemaakt worden: Debet, Credit,
Journaal, Grootboek, Balans, V + W, Proefbalans,
Saldibalans

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per flopp;
Nederlandse versie voor belastmg, etc..

Spelletjes die het meest in trek zijn: Schaak,
Starwars, Little brick out, etc.

DOCUMENTATIE
Hardware schema's:
Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: BASIC manual, Integer BASIC

ONDERHOUDS CONTRACT: Mogel 1 jk
GARARTIE BEPALTNGEN: 3 Maanden

CURSUSSEN over deze personal computer
Tntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:
Anders:

*1 Inverse en Blinking is ook mogelijk

*2 Met high resolution graphics mode

*3 116 K of 1,2 M per disc; 2,4 M per systeem
*4 Met het Pascal Lanwage system: ja

*5 Exponent range: t 38

*6 Wel bij integer BASIC

*7 Bijbehorende lectuur

ja
Ja

Ja

81



Type:
C1P/C1P MF

Fabrikant:

Ohio Scientific Instruments
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a1 computer: Superboard I1/C1P/CIP MF
F:;?-?:ant Ohio Scientific Instr\nen S
Afmetingen: 30 x 40 x 4; 40 x 45 x 12
Gewicht: 500 gram; 5 kg

HARDWARE

PROCESSOR
TPU type: 6502; operandbreedte: 8 bits
Klokfrequentie:

GEHEUGEN

TOpm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard progrmertaal(talen)
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met uitbreidmgsknrten.
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaal

Maximum aan ROM/RAM geheugen met u\tbreidmgsknrtem
ROM packs verkrijgbaar:

ingebowd
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshakm
Current loop: 20/60 mA
Parallelle printer aanslunmgen
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerleke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel:

Video-display
ingebouwd, afmetingen:
TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:
Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: 8 x 8 punten
Aantal zelf te definieren karakters:

ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

e X o..Cm

24; 32; 48

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Codering: Kansas City Standard

Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Rantal geluidsgeneratoren:
Inclusief Tuidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface
Verkri jgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

1

1 MHz

w
ot b

B
2881 1 anRos

B xx

nee

nee
0

Real time klok: 1 ja s
Kwarts gestuurd

Minimum tijdinterval: 1 msec.

Lichtpen ingang: ] nee
Modem interface: maximale baudrate: i 300

Beantwoorder/Zender I -
Half duplex/Full duplex ] -

PARALLELLE 1/0
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de
kaart (in de kast): ! o
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden
Maximum aantal parallelle I/0-1ijnen met uitbreidings-
kaarten: | 16

SERIELE 1/0
'32-C aanslunmgen (1 input- en 1 output-

lun) op de kaart (in de kast): 2
RS 232-C met handshake: 1 Jja
Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

kaart: -

Baudrate(s): 1 300
Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk: I ja
Maximaal 1 seriele 1/0-connectie met uitbreidings-

kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te

plaatsen binnen of buiten de kast)
Standaard uitbreidingsbus beschikbaar: I Ja
Standaard bustype: I -

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Floppies

Verkrijgbare uitbreidingskaarten

610 RAM + Floppy disc controller + real time klok

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast: I 1
Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar

aan de buitenkant van de kast: | nee
Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-

kaarten: | nee

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast:

INTERRUPT
Aantal interruptlijnen op de kaart: i 2
Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd

kunnen worden: 1
Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten: 1

DIRECT MEMORY ACCESS mogel i jkheden:
ANALOGE /0

Kantal analoge ingangen op de kaart: I -
Aantal analoge uitgangen op de kaart: I -
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten: I -
Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: I nee

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: 0S-65V = Support ROM
STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN: I
MogeTijkheid voor cassette-recorder(s): |
Mogelijkheid voor seriele printer(s): I Ja
Mogelijkheid voor parallelle printer(s): 1

Operator 's (via het

File support: Load file/Save file/List files

Monitor commando's: Hexadecimale of octale invoer/Load
programma/Run programma/Display geheugen/Verander
geheugen

Instellingen:Cassette baudrate

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: geen

Welke randapparaat subroutines (device drivers device
handlers) zijn direct te adresseren door
programmeur: Toetsenbord/ScheHn/?nnter/Cassette

Speciale kenmerken van het operating system
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OISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN: 05-650
RogeTT kheid voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:

Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando‘s (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file support

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Phats breakpoints/Verander geheugen/Verander
registers/Verander status. Alles via Extended
Monitor onder 0S-650

Instellingen: Printer baudrate/Cassette baudrate/
Prompt karakter

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/
Disc

Speciale kenmerken van het operating system
0S-65D(evelopment ): standaard DOS voor BASIC, 6502-
Assembler, Extended Monitor, Machine tester,

UCSD-Pascal, UCSD-Fortran

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL

Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC
In ROM

Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden:

Interpretator

Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders:

Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strings:
Array's: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies:
Beschikbare BASIC-commando's:
Beschikbare BASIC-functies:

PASCAL :

Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:

rs:

de
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Rantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:

84
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COBOL :
Up disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

FORTRAN:
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Rantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE_TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aantal velden in een record onbeperkt
Maximum aantal karakters in een veld onbeperkt
Printen van 1ijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy: 255 K/recordlengte
Maximum aantal velden in een item onbeperkt
Maximum aantal karakters in een veld onbeperkt
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie

Maximum aantal employees per floppy 255 K/recordlengte
|

Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn

Baseball, Battleship, Black Jack, Civil War, Golf,
Hide and Seek, Illusion, Lander, Mastermind, Poker,
Othello, Space Attack, Star trek, Zulu 9, e.v.a.

DOCUMENTATIE
Hardware schema's:
Hardware interfacing handleiding:
Monitor listing:

Handleiding voor beginners:
Andere handleidingen:

ONDERHOUDS _CONTRACT :
INTIE BEPALINGEN: 90 dagen op goede werking
aar op de componenten

BASIC in ROM Computers worden onder consumenten-
voorwaarden geleverd

CURSUSSEN over deze personal computer
ntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:
Anders: Afhankelijk van de vraag

*1 BASIC in ROM

*3 Maximaal 4

*4 Uitsluitend uitgebreide machine groter dan 8 K
*5 Kleiner dan het maximale geheugen

*6 Speciale optie

*7 Bij oplevering

Ja

Ja
Ja
Ja



Type:
C3

Fabrikant:

Ohio Scientific Instruments
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Personal cnguter: a

Fabrikant: Ohio Scientific Instruments
Afmetingen: vanaf 2 X (20 x 38 x 43)
Gewicht: 10 - 150 k

HARDWARE

PROCESW

TPU ¢ 6502A + 68800 + 280A; operandbreedte: 8 bits
1

Kldfreqoenne

GEHEUGEN

.: Rlle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:
Maximum geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM eugen voor standaard programmeertaal(talen):
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart:

Maxioum aan vrij ROM geheugen met uitbreidingskaarten:
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart:

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

l/O SVSTEHEN (APPARATUUR)

ins
Serlele printer aansluitingen
S 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd:

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numrveke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetser

Standaard schrijfmachine toetsenbor\i (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: .. x .. cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: X .. punten

Aantal zelf te inieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximun aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

ard disc

lard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes): 10, 23,
Hard disc van andere merken verkrughnr'
Capaciteit van deze discs:

Rrogrammeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgenerator
Inclusief lu!dsweker/TV geluldlstereo uitgang

Joy stick interface

Verkrijgbaar:

Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:

Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

86
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Real time klol
Kwarts gest,
Minimum tudinurul. 1 msec.

Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrat
Beantwoorder/Zender «
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE 1/0
Totaal aantal parallelle in j
Roent (Jama l::t) put/outputlijnen op de
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die |eder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kun worden
Nug:z:t::ntal parallelle [/0- Iunen met uitbreidings-

SERIELE 1/0

Kantal RS 232-C aansluvtmgen (¢} |nput- en 1 output-
1ijn) op de kaart (in de kast

RS 232-C met handshake:

Aantal Eurrent loop (20/60 mA) aansluitingen op de

Bauﬂrite(s) 110 - 19.200

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk:

Maximaal 16 seriele 1/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

vlTsRElDluGSKMRTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen Binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: $-100/IEEE-488/Anders:

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Floppy, Printer
Verkrugbare uitbreidingskaarten
OM, RAM, Seriele 1/0, Parallelle 170, A/D- en D/A-
conversie, Votrax

Maximaal aantal uvitbreidingskaarten bmnen de kast:

I
Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar

aan de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Max;mu: aantal vitbreidingskaarten in een dergelijke
ast:

INTERRUPT

Aantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALGGE_1/0

Aantal analoge ingangen op de kaart

Aantal analoge uitgangen op de kaar

Aantal analoge lijnen met u\tbrﬂdmgskaarten'
Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: 0S-65V = Support ROM
STANDAARD (zonder disc) OPERATING ElGENSCNAPPEN.
MogeTijkheid voor cassette-recol

Mogelijkheid voor seriele pﬂnter(s)
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/List files

Monitor commando's: Hexadecimale of octale invoer/Load
progrm/kun programna/Display geheugen/Verander

lnslellingen Cassette baudrate
Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: geen

Welke randapparaat subroutines (device drivers. device
handlers) zijn direct te adresseren dooi
programmeur: Tuezsenbord/Scnem/?rmter/Cassette

Speciale kenmerken van het operating system
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DISC_OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN: 0S-650
Mogel ijkheid voor cassette-recordgr(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele pr|ntgr(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord) .

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file support

Monitor do's: Dump Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats breakpoints/Verander geheugen/Verander
registers/Verander status. Alles via Extended
Monitor onder 0S-650

Instellingen: Printer baudrate/Cassette baudrate/
Prompt karakter

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma‘s)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
hamﬂersg zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/
Disc

Speciale kenmerken van het operating system
05-65D(evelopment): standaard DOS voor BASIC, 6502-
Assembler, Extended Monitor, Machine tester,

ucsp-pascal, UCSD-Fortran

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN: 0S-65U
MogeT1jkheid voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:

Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando’s (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file support

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats breakpoints/Verander geheugen/Verander
registers/Verander status

Instellingen: Printer baudrate/Cassette baudrate/
Prompt karakter

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
gfogrameur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/
isc

Speciale kenmerken van het operating system

Index sequentieel, Acces methode (ISAM), Files
Nodig voor Database manual system 0S-OMS en 0S-AMCAP
Hard discs

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN: 0S-CP/M

Speciale kenmerken van het operating system
Ohio versie van Standaard CP/M van Digital Research
nodig voor Z-80 BASIC/Assembler/Fortran/Cobol/APL

PROGRAMMEERTALEN
MACHINETAAL

Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

Ja
4
nee

Ja

Ja
Jja

BASIC

In ROM
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden:

Interpretator

Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard dis

Anders:

Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische

processorchip:
Strings:
Array's: maximum aantal dimensies:

maximun aantal elementen per dimensie:

Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te

identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WAIT
Grafische inogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies:
Beschikbare BASIC-commando’s:
Beschikbare BASIC-functies:

PASCAL :

Op disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal

€0BOL:

0p disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

FORTRAN:

0p disc
Minimale geheugengrootte: 56 K - CP/M; 48 K - 0S-65D
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Pantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN: APL - 56 K; CP/M

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:

Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:
Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aantal velden in een record onbeperkt
Maximum aantal karakters in een veld onbeperkt
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy: 255 K/recordlengte
Maximum aantal velden in een item onbeperkt
Maximum aantal karakters in een veld onbeperkt
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

nee
ja
255
32K
6

ja
nee
Ja

nee

Ja
56 K
Ja

nee

Ja
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Loonadministratie

Maximum aantal employees per floppy 255 K/recordlengte
I

Neder)andse vers!e voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn
Baseball, Battleship, Black Jack, Civil War, Golf,

Hide and Seek, Illusion, Lander, Mastermind, Poker,

Othello, Space Attack, Star trek, 2ulu 9, e.v.a.

DOCUMENTATIE
re sc s:

Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen:

ONDERHOUDS CONTRACT:

m‘umm 90 dagen op goede werking
Jjaar op de camponenten

Mslc in ROM Computers worden onder consumenten-
voorwaarden geleverd

CURSIISSEN over deze personal computer
Assenbler
BASIC

Hardware
Anders: Afhanlel ijk van de vraag

*1 56 K - 512 K
*2 Epramboard: 24 K
*3 Terminal
*4 2 12 bits D/A
1 12 bits/8 bits A/D
+ 16 kanaals MVX
*5 Kleiner dan het maximale geheugen
*6 Speciale optie
*7 Bij oplevering
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Type:
C4P/C4P MF

Fabrikant:

Ohio Scientific Instruments

89



Personal c ter: CAP/CAP WF

Fabrikant: Ohio Scientific Instruments
Afmetingen: 40 x 50 x 12; 37 x 25 x 11
Gewicht: -
HARDWARE
PROC[SW
TPU t; 6502A; operandbreedte: 8 bits
l&frequenue 1 cq. 2 Mz
GENEUG[N
TUpm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betelent zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten

kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM n met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard pmgrmartaal(ulen)
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met ultbreldingsknrten‘
Maximun aan ROM/RAM geheugen op de kaa

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbrudlngskaarten.
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

ingebouwd:
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd:

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde nuner!eke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetse

Standaard schrufmachme !oetsenbord (QWERTY):

Video-display
ingebouwd, afmetingen:
TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:
Aantal regels:

Rantal karakters per regel:

Karaktermatrix: 8 x 8 punten

Aantal zelf te definieren karakters:

Iedere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

e X eoCm

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Codering: Kansas City Standard

Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc
Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaal
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere mrken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
-geluid

Joy stick interface
Verkrijgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

90
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Real time klok:
Kwarts gestuurd
Minimun tijdinterval: 1 msec.
Lichtpen ingang:

ﬁh’d‘:en interface: maximale baudrate:

Half duplex

PARALLELLE 14
otaal aantal parallelle input/outputlij
kaart (in de kast): put/outputiiinen op de

bestaande uit - vaste lnp«tlijnen

bestaande uit - vaste outputlijnen

bestaande uit 16 lijnen die ieder als input- of

outputlijn geprogrammeerd kunnen worden
Hax;ml:taannl parallelle 1/0-1ijnen met uitbreidings-

aarten:

SERIELE 1/0

Rantal RS 232-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
lijn) op de kaart (in de kast):

RS 232-C met handshake:

Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

aar

Baudrate(s) 300, 1200

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk

Maximaal 2 seriele I/0-connecties met uitbremmgs-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
aatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype:

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten:

Verkrijgbare uitbreidingskaarten

EROM, RAM, Seriele 1/0, Parallelle 1/0, A/D- en D/A-
convertors, Votrax

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

aan de buitenkant van de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
|

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast:

INTERRUPT

Rantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE I

Aantal analoge ingangen op de kaart

Aantal analoge uitgangen op de

Aantal analoge lijnen met uvtbreldmgskaanen
Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM:

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
WogeTijkheid voor cassette-recorder(s):
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

0$-65V = Support ROM

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/List files

Monitor commando's: Hexadecimale of octale invoer/Load
prvgrama/kun programma/Display geheugen/Verander

Ins!ellingen Cassette baudrate
Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: ges

Welke randaj parnt subroutines (device drivers, device
nand'lersg zijn direct te adresseren door
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette

Speciale kenmerken van het operating system

32
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DISC_OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN: 0S-650
voor cassette-reco r(s)

Maximm aantal te gebruiken floppies:

Mogelijkheid voor hard discs:

Mogel{jkheid voor seriele g (s):

Mogelijkheid voor parallelle printer(s)

Operator do's (via

File support: Load file/save file/Copy ﬁle/LIst
fﬂes/lenn files/'!rge files/Command f support

Monitor Dump .e of

octale invoer/Lud programma/Run p»
Interrumpeer prograsma/Vervolg yrogr-l/l’luts
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap sode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats breakpoints/Verander geheugen/Verander
registers/Verander status. Alles vla Extended
Monitor onder 05-650

Instellingen: Printer baudrate/Cassette baudrate/
Prompt karakter

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers prograssla‘s)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door
prvgr-—ur Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/

Speciale kemmerken van het operating system
0S-65D(evelopment ): standaard DOS voor BASIC, 6502-
Assembler, Extended Monitor, Machine tester,

UCSD-Pascal, UCSD-Fortran

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
chmtul mogelijk:
Assenbles

Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

In ROM
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden:
Interpretator
Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
ers:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:

Strings:
Array's: maximum aantal dimensies:

maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te

identificeren:

Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies:
Beschikbare BASIC-commando's:
Beschikbare BASIC-functies:

PASCAL :

Op d
umlule geheugengrootte:
Minimale hardware benodi
Compiler naar machinetaal:
'l(:termtator via P-code:
nnen machinetaal programma’s worden aangeroepen:
Mogel1ijkheid voor ﬂoppy dise pen

M
Aanta) significante ctj'm van een inte 1:
Aantal s!wﬂﬁa»!e cijfers van een rulgglg:u
Versie: UCSD-Pascal

ja
Ja

2K
6

"

Bp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:

Kunnen machinetaal 'rogr-l ‘s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor pw disc:

S.
mmn:

llininle geheugengrootte: 56 K - CP/M; 48 K - 05-650

Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer geu H
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TJOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezi 9 voor programma-ontwikkeling:

Word processing:
Schermgeorienteerd:
Speciale toetsen voor editing gebruikt:
Automatisch wrap-around:
Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aantal velden in een record onbeperkt
Maximum aantal karakters in een veld onbeperkt
Printen van 1ijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy: 255 K/recordlengte
Maximum aantal velden in een item onbeperkt
Maximum aantal karakters in een veld onbeperkt
Melke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie

Maximum aantal employees per floppy 255 K/recordlengte
I

Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn
Baseball, Battleship, Black Jack, Civil War, Golf,

Hide and Seek, Illusion, Lander, Mastermind, Poker,

Othello, Space Attack, Star trek, Zulu 9, e.v.a.

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:
Monitor listing:

Handleiding voor beginners:
Andere handleidingen:

ONDERHOUDS CONTRACT :
: 90 dagen op goede werking
T jaar op de componi enten
BASIC in ROM Computers worden onder consumenten-
voorwaarden geleverd

CURSUSSEN over deze personal computer
Tntroduktie:

Assembler:

MSIC

Hardw:

Md:rs Afhankelijk van de vraag

*1 40 K - C4P; 48 K/96 K - C4P WF
*2 Maximaal 4
*3 2 12 bits D/A

1 12 bits/8 bits A/D

+ 16 kanaals MVX
*4 Kleiner dan het maximale geheugen
*5 Speciale optie
*6 Bij oplevering

.-.--§
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Ja

Ja
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Type:
C8P DF

Fabrikant:
Ohio Scientific Instruments
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Personal computer:
Fabrikant: Ohio Scienhflc Instruments
Afmetingen: 24 x 38 x 43 (2 x VR C8P OF) + toetsenbord

Gewicht: 5 kg
HARDWARE

PROCESSOR .
CPU type: 6502A; operandbreedte: 8 bits
Klokfrequentie:

GEHEUGEN

jpm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard progrmertaal(ulen)
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaal

Maximum aan vrij ROM geheugen met u\tbreidmgsknrtem
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart.

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

ingebouwd
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders:

Toet senbord

ingebouwd:

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde nunerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen

Standaard schrijfmachine twtsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: .. x .. cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:

Karaktermatrix: 8 x 8 punten

Aantal zelf te definieren karakters:

ledere matrixpunt individueel te adresseren:
eur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Codering: Kansas City Standard

Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aanta) standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzel fde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard disc

Capaciteit per disc (1n Mbytes). 10, 23, 74
Hard disc van andere merken verkr']ghaar
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare gelufdsgenerator
Aantal gelu'dsgeneutoren'
TV-geluid

Joy stick interface
Verkri jgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

2 MHz

-
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Real time klok
Kwarts gestuu
Minimum tinintervaL 1 msec.

Lichtpen ingang:

Modenm interface: maximale baudrate:
Zender

Half duplex

PARALLELLE /0
otaal aanta parallelle input/outputlijnen op de
kaart (in de kast):
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit 16 lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle [/0-1ijnen met uitbreidings-
aarten: |

SERIELE 1/0
nta 32-C aansluitingen (1 input- en 1 output-

1ijn) op de kaart (in de kast):

RS 232-C met handshake:

Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de
kaart:

Baudrate(s): 300, 1200

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk:
beperkt aantal seriele I/0-connecties met uitbrei-
dingskaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: S-100/I1EEE-488/Anders:

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten:

Verkrijgbare uitbreidingskaarten

ROM, RAM, Seriele 1/0, Parallelle 1/0, A/D- en D/A-
conversie, Votrax

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar

aan de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast:

INTERRUPT

Rantal interruptlijnen op de kaart:

Rantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE /0
antal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE_HARDWARE EIGENSCHAPPEN

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: 0S-65V =

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
MogeTijkheid voor cassette-recorder(s):
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Support ROM

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support: Load file/Save file/List files

Monitor commando's: Hexadecimale of octale invoer/Load

programma/Run programma/Display geheugen/Verander
geheugen

Instellingen:Cassette baudrate

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: geen

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlersg zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette

Speciale kenmerken van het operating system

nee
300
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DISC. W(umu: SYSTEM EIGENSCHAPPEN: 0S-65D
T voor cassette-recorder(s):

Maxinm nnul te pbmilen ﬂopplea

Mogelijkheid voor hard disc:

Mogelijkheid voor seriele pr!nter(s)

Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support: Load file/Save file/Copy file/List

files/Rename fnes/&rge files/Cammand file support

Monitor coamando's: meugen/ueudenmle of
octale invoer/Load programma/Run pro
Interrumpeer programma/Vervolg programu/Plnts

data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/

Plaats breakpoints/Verander geheugen/Verander
registers/Verander status. Alles via Extended
Monitor onder 0S-650

Instellingen: Printer baudrate/Cassette baudrate/
Prompt karakter

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)
File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
hand d

lers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/
Disc

Speciale kenmerken van het operating system
0S-65D(evelopment ): standaard DOS voor BASIC, 6502-
Assembler, Extended Monitor, Machine tester,

UCSD-Pascal, UCSD-Fortran

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN: 0S-65U
geTijkheid voor cassette-recorder(s):

Maximum aantal te gebruiken floppies:

Mogelijkheid voor hard discs:

Mogelijkheid voor seriele printer(s):

Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support: Load file/Save file/Copy file/List

files/Rename fllesll‘lerge files/Command file support

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats

data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/

Plaats breakpoints/Verander geheugen/Verander
registers/Verander status

Instellingen: Printer baudrate/Cassette baudrate/
Prompt karakter

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma‘s)
File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drwvers device

handlers) zijn direct te adresseren door
srogrameur Toetsenbord/Scherm/Prvnter/cassette/
isc

Speciale kenmerken van het operating system

Index sequentieel, Acces methode (ISAM), Files
Nodig voor Database manual system 0S-DMS en 0S-AMCAP
Hard discs

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
Wachinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

In ROM
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden:

Interpretator
Mogelijkheid voor cassette:
ﬂoppy disc:
rd disc.

Ande
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
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Vervolg BASIC

Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strin,s.
Array’s: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximun lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
:a:h:n:ual aan te roepen door de gebruiker:
peciale commando's voor het printen f
PEEK/POKE/WAIT ° o formaat:
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd edltmg mt cursor besturing:
Automatische regelnummering

Beschikbare BASIC-instructies:
Beschikbare BASIC-commando's:
Beschikbare BASIC-functies:

PASCAL :

Op disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
ard disc:
ders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal

COBOL:

Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Kunnen machinetaal programma‘s worden aangeroepen:
Mogedijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

FORTRAN:

Op disc

Minimale geheugengrootte: 56 K - CP/M; 48 K - 05-65D

Minimale hardware benodigdheden:

Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:

) Anders:

Kunnen machinetaal programma‘'s worden aangeroepen:

Aantal significante cijfers van een integer getal:

Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE_TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aantal velden in een record onbeperkt

Maximum aantal karakters in een veld onbeperkt
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy: 255 K/recordlengte
Maximum aanta] velden in een item onbepe:

Maximum aantal karakters in een veld onbeperkt
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie

Maximum aantal employees per floppy 255 K/recordlengte .

Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek 2ij

Baseball, Battleship, Black Jack, cmv War, Golf,
Hide and Seek, Illusion, Lander, Mastermind, Poker,
Othello, Space Attack, Star trek, Zulu 9, e.v.a.

ja
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DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:
Monitor listing:

Handleiding voor beginners:
Andere handleidingen:

ONDERHOUDS CONTRACT:

GARANTIE BEPALINGEN: 90 dagen op goede werking

T jaar op de componenten

BASIC in ROM Computers worden onder consumenten-
voorwaarden geleverd

CURSUSSEN over deze personal computer

ntroduktie:
Assembler:

BASIC:

Hardware:

Anders: Afhankelijk van de vraag

*1 2 12 bits D/A
1 12 bits/8 bits A/D
+ 16 kanaals MVX
*2 Kleiner dan het maximale geheugen
*3 Speciale optie
*4 Bij oplevering



Type:
CBM 3000 Serie

Fabrikant:

Commodore Business Machines
Co.

professional
computer

= commodore
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Personal cowuter: PET 2001/8K & CBM 3000 serie
Fabrikant: Commodore
Afmetingen: 41,9 x 35, 6 x 47 (br x h x d)
Gewicht: 20 kg

HARDWARE

mczsson )
<PU 6502, operandbreedte: 8bits
xlokfrequentte

GENEUGEN

e geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen: 8 K/16 K/32 K

Maximum RAM geheugen op de kaart

Maximum RAM geheugen met ultbreid!ngsknnem

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard pragram!ertaal(talen)
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met mtbrevdingskaarten.
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaary:

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
Printer
ingebouwd:
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders: Commodore 3022/3023 via IEEE-488 interface

Toetsenbord

ingebouwd :

Aanta) toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen:

Standaarﬂ schri jfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display
ingebouwd, afmetingen:
TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:
Aantal regels:

Aantal karakters per regel:

Karaktermatrix: 8 x 7 punten

Aantal zelf te deflmeren karakters:

lIedere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

14 x 19 cm

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Codering: Commodore system

Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en): 180 en 512 Kb 1,5 en 3 M
Floppy disc afmetingen (diameter): 5,25" B"

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface
Verkri jgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

nee
nee
nee

optie

nee

nee

nee
0

Real time klok. 1 ja
Kwarts gestu
Minimum tl)dintervul- 1/60 sec

Lichtpen ingang: ] nee
Modem interface: maximale baudrate: 1 300
Beantwoorder/Zender

Half duplex/Full duplex

PARALLELLE 1‘0
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast): 1 48
bestaande uit 20 vaste inputlijnen
bestaande uit 20 vaste outputlijnen
bestaande uit 8 lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle I/0-1ijnen met uitbreidings-
kaarten: enige duizenden (ca. 16.000)

SERIELE 1/0

Rantal RS 232-C aansluitingen (1 input- en 1 output-

1ijn) op de kaart (ln de kast): | 0
RS 232-C met handshaki } nee
Rantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

kaart: | 0
Baudrate(s): I -
Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk: ] nee

Maximaal 12 seriele I/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te

plaatsen binnen of buiten de kast)
Standaard uitbreidingsbus beschikbaar: | Jja
Standaard bustype: [EEE-488

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten ]

Verkrijgbare uitbreidingskaarten

Seriele 1/0, RS 232/Currentloop (speciale randappara-
tuur), Parallelle 1/0, Centronics type; Industriele
1/0's (incl. A/D en D/A convertors; RAM

Maximaal aantal uitbreidingskaarten hmnen de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de kast: I Ja

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-

o

kaarten: Ja

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
: 15

INTERRUPT
Aantal interruptlijnen op de kaart: ] 1
Rantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd

kunnen worden: | 1
Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten: 1 1
DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden: I nee
ANALOGE 1/0
Aantal analoge ingangen op de kaart 1 0
Aantal analoge uitgangen op de kaar [}
Aantal analoge 1ijnen met uvtbre!dmgskaarten enige

honderden
Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: ] nee
SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN I -

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: CBM 2001/8K & CBM 3000 serie
STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN
Mogelijkheid voor cassette-recorder(s): | ja
Mogelijkheid voor seriele printer(s): I Ja
Mogelijkheid voor parallelle printer(s): I Jja

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/save file/List files/Verify

Monitor Oump imale invoer/
Load programalkun programma/ Interrumpeer
programma/Vervolg programma/Display geheugen/
Display registers/Display status/Verander geheugen/
Verander registers/Verander status

Instellingen: geen

Toekenningen: Current input device/Current output
device
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Monitor calls (via gebruikers mgr- s): in prin-
cipe alle operating system rou

File support: Create file/Open nlelclnse file/Read
file/Mrite file/Verify file

Melke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/
Alle andere randapparaten

Speciale kenmerken van het operating system
Geintegreerd met BASIC

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN: Standaard
geTijkheid voor cassette-recorder(s):

Maximum aantal te gebruiken floppies:

Mogelijkheid voor hard discs:

Mogelijkheid voor seriele printer(s):

Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator comnando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Verify/Duplicate/
Randam

Monitor do's: D imale invoer/
Load programma/Run programma/Interrumpeer
programma/Vervolg programma/Display geheugen/
Display registers/Display status/Verander geheugen/
Verander registers/Verander status

Instellingen: geen

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruvkers progranma 's): in prin-
cipe alle operating syst

File support: Create fvle/Open f\le/close file/Read
file/Write file/Verify file

Welke randaj paraat subroutines (device drlvers. device
handlers) zijn direct te adresseren door
programmeur : Toetsenbord/Scherm/Pnnter/cassette/
Disc/Alle andere randapparatuur

Speciale kenmerken van het operating system
Alle randapparaten worden via de BASIC/operating
systen gesupport

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL

Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC BASIC versie 2.0
In ROM

Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden:

Interpretator
Mogelijkheid voor cassette:
oppy disc:
hard disc:

Anders: Printer, plotter, meetappa-
ratuur, etc.
Rantal significante cijfers van een mteger getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strings:
Array’s: maximum aantal dimensies alleen afhankelijk
van geheugengrootte
maximum aantal elementen per dimensie alleen
afhankelijk van geheugengrootte
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
hchmetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
P[EK/POKE/NAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies, commando's en funkties

READ, DATA, SGN, NEW, IF..THEN, EXP, CLR, FOR,
NEXT, LOG, LIST, PRINT, INPUT, ABS, CONT, LET, GOTO,
SQR, PEEK, DIM, REM, RND, POKE, GOSUB, RETURN, SIN,
WAIT, RESTORE, DEFFN, COS, SYS, ON..GOTO, STEP, TAN,
URS, ON..GOSUB, END, ATN, FRE, STOP, Gi PC, LOAD,
lnPUTl PRINT#, TAB, SAVE. OPEN CLOSE, POS, VERIFY,
GET#, VAL. INT, C"I}, LEFTS, RlGHTS. ABS, MID$, CHR$,
STR$, ASC, LEN, AND, OR,
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PASCAL :

Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: CBM 3032 (systeem) +
CBM 3040 (floppy disc unit)

Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders: Cassette, Printer, etc.
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal

COBOL :
Bp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benomgdheden
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

FORTRAN:
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Kunnen machinetaal programma‘'s worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE_TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S
Speciale editor nmzig voor programma-ontwikkeling:
Hord processing:
hermgeorienteerd:
Speciale toetsen voor editing gebruikt:
Automatisch wrap-around:
Mail/Merge:

Mailing 1ijst

Maximum aantal velden in een record: variabel
Maximum aantal karakters in een veld:

Printen van 1ijsten/labels:

Algemene boekhouding

Welke rapporten kunnen gemaakt worden: Door de gebrui-
ker zelf te definieren: Saldibalans, Debiteuren,
etc.

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:

Maximum aantal velden in een item: variabel

Maximum aantal karakters in een veld: variabel

Welke rapporten kunnen gemaakt worden: Voorraad,
Bestellingen, Debiteurenlijst

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn
Startrek, Invader, Othello, e.v.a.

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware mterfacmg handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: Programming manual 6502

ONDERHOUDS CONTRACT :
TGARANTTE BEPALINGER: 90 dagen op onderdelen

CURSUSSEN over deze personal computer
Tntr a ktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:

Anders:

*1 Ext. BASIC

*2 R 28 K/RAM: 3;

*3 Twee uitvoeringen: B: schrijfmachine toetsenbord

N: Grafisch toetsenbord

*4 PET 2001: 1

*5 Dual disc drives

*6 Eerste kwartaal 1981

*7 Alle Commodore randapparatuur zijn zonder interface
aansluitbaar

*8 Optie

*9 Derde kwartaal 1980
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Type:
CBM 4000 Serie

Fabrikant:

Commodore Business Machines
Co.
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Personal computer: CBM 4000 serte
Fabrikant: Commodore A,

Afmetingen: 41,9 x 35, 6 x 47 (br x h x d)
Gewicht: 20 kg

HARDMARE

PRDCESSW
6502, operandbreedte: 8bits
Klok frequent je:

GEHEUGEN

.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen: 8 K/16 K/32 K

Maximum RAM geheugen op de ki

Maximum RAM geheugen met uithreiumgsknrten

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard progrmertaal(talen):
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart

Maximum aan vrij ROM geheugen met uitbreidingskaarten
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de k

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbrﬂnﬂngskaarten.
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR]
rinter

ingebouwd :
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders: Commodore 3022/3023 via IEEE-488 interface

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde nunerleke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetse

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 14 x 19 cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: 8 x 7 punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Codering: Commodore system

Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters h\ een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaa
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en): 180 en 512 Kb, 1,5
Floppy disc afmetingen (diameter): 5,25 en 8"

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard d!sc van_hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs.

Capaciteit per disc (in 'byt es):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick mterface

Verkrijgbaa

Aantal joy sticks

Spraaksynthesizer:

Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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Real time klok: 1
Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval: 1/60 sec

Lichtpen ingang: ]

Modem interface: maximale baudrate: 1
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE 1/0
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast): |
bestaande uit 20 vaste inputlijnen
bestaande uit 20 vaste outputlijnen
bestaande uit 8 lijnen die ieder als lnpu!- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worde

Maxinum aantal parallelle 1/0-1ijnen met ultbre\dmgs-
kaarten: enige duizenden (ca. 16.000)

SER[ELE 1/0
'32-C aansluitingen (1 input- en 1 output-

liJn) op de kaart (m de kast):
RS 232-C met handshak
Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de
aart :

Baudrate(s): 1

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk:

Maximaal 12 seriele 1/0-connecties met uubrud\ngs-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar: 1

Standaard bustype: IEEE-48

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten |

Verkrijgbare uitbreidingskaarten

Seriele 1/0, RS 232/Currentloop (speciale randappara-
tuur); Parallelle 1/0, Centronics type; Industriele
1/0's (incl. A/D en D/A convertors; RAM

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast: 1

Connector van de standaard u\tbrﬂdingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de k

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Maxll(mum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
ast:

INTERRUPT
Aantal interruptlijnen op de kaart: I
Aantal mzerrupn ijnen, die vrij geprogrammeerd

kunnen worden ]
Aantal mterruptl ijnen met uitbreidingskaarten: 1

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden: I

ANALOGE /0

Aantal analoge ingangen op de kaart. ]

Aanta] analoge uitgangen op de kaart

Aantal analoge lijnen met uuhre\dingskaarten enige
honderden

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: [}

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN 1

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: CBM 4000 serie

STANDAARD (zonder disc) OPERATING ElGENSCHAPPEN
Mogelijkheid voor cassette-recorder(s,

Mogelijkheid voor seriele printer(s): I
Mogelijkheid voor parallelle printer(s): I

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/save hle/hst ﬁlesIVervfy

Monitor imale invoer/
Load programalkun programa/lnteﬂ'unpeer
programma/Vervolg programma/Display geheugen/
Display registers/Display status/Verander geheugen/
Verander registers/Verander status

nstellingen: geen

'Eo:::nmn:u gurren! input device/Current output
device
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Monitor calls (via gehruik:rs mg-_'m:u's): in prin-
i rating system routine:
rnﬁ'?ﬁpﬂk:" reate ﬂilopen file/Close file/Read
file/Write file/Verify file . .
Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur : Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/
Alle andere randapparaten

Speciale kenmerken van het operating system
Geintegreerd met BASIC

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN: Standaard
Mogelijkheid voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:

Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Verify/Duplicate/
Random . .

Monitor do's: he Hexadecimale invoer/
Load programma/Run programma/Interrumpeer
programma/Vervolg programma/Display geheugen/
Display registers/Display status/Verander geheugen/
Verander registers/Verander status

Instellingen: geen

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's): in prin-
cipe alle operating system routines

File support: Create file/Open file/Close fjle/Read
file/Write file/Verify file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlersg zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/
Disc/Alle andere randapparatuur

Speciale kenmerken van het operating system
Alle randapparaten worden via de BASIC/operating
system gesupport

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC BASIC versie 4.1

In ROM

Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden:
Interpretator

: Printer, plotter, meetappa-
ratuur, etc.

Aanta) significante cijfers van een integer getal:

Aantal significante cijfers van een real getal:

Mogelijkheid voor een speciale arithmetische

processorchip:

Strings:

Array's: maximum aantal dimensies alleen afhankelijk
van geheugengrootte
maximum aantal elementen per dimensie alleen
afhankelijk van geheugengrootte

Maximum lengte van de naam van een variabele:

Aantal karakters gebruikt om een variabele te

identificeren:

Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:

Speciale commando's voor het printen op formaat:

PEEK/POKE/WAIT

Grafische mogelijkheden:

Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:

Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies, commando's en funkties
RUN, READ, DATA, SGN, NEW, IF..THEN, EXP, CLR, FOR,
NEXT, LOG, LIST, PRINT, INPUT, ABS, CONT, LET, GOTO,
SQR, PEEK, DIM, REM, RND, POKE, GOSUB, RETURN, SIN,
WAIT, RESTORE, DEFFN, COS, SYS, ON..GOTO, STEP, TAN,
URS, ON..GOSUB, END, ATN, FRE, STOP, GET, SPC, LOAD,
INPUT#, PRINTH, TAB, SAVE, OPEN, CLOSE, POS, VERIFY,
GET#, VAL, INT, CMD, LEFT$, RIGHTS, ABS, MID§, CHRS,

C, LEN, AND, OR, NOT, APPEND, BACKUP, COLLECT,
COPY, CONCAT, DIRECTORY, DLOAD, DOPEN, DSAVE, HEADER,
RECORD, RESTORE
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PASCAL :

sc
H‘i’nimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: CBM 3032 (systeem) +
CBM 3040 (flop:y disc_unit)

Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal frrograma‘s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders: Cassette, Printer, etc.
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Rantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal

COBOL :
Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Kunnen machinetaal f?rogn-allm's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard dis
Anders:

FORTRAN:
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:
Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing 1ijst

Maximum aantal velden in een record: variabel
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding

Welke rap?orten kunnen gemaakt worden: Door de gebrui-

ker ze
etc.
Voorraad beheersing
Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item: variabel
Maximum aantal karakters in een veld: variabel
Welke rapporten kunnen gemaakt worden: Voorraad,
Bestellingen, Debiteurenlijst

f te definieren: Saldibalans, Debiteuren,

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn
Startrek, Invader, Othello, e.v.a.

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: Programming manual 6502

ONDERHOUDS CONTRACT :
TGARANTIE BEPALTRGEN: 90 dagen op onderdelen

CURSUSSEN over deze personal computer
Tntroduktie:

Anders:

*1 Ext. BASIC

*2 ROM: 28 K/RAM: 32 K

*3 Twee uitvoeringen: B: schrijfmachine toetsenbord

N: Grafisch toetsenbord

*4 Dual disc drives

*5 Eerste kwartaal 1981

*6 Alle Commodore randapparatuur zijn zonder interface
aansluitbaar

*7 Optie

*8 Derde kwartaal 1980
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Type:
CBM 8032

Fabrikant:

Commodore Business Machines
Co.
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Personal computer: CBM 8032
Fabrikant: Commodore U.S.
Afmetingen: 42 x 35,6 x 47 (br x h x d)

Gewicht: 22,7 kg
HARDWARE

PROCESSOR
TPU type: 6502. operandbreedte: 8bits
Klokfrequentie

GEHEUGEN

Tpm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. 0p de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de k

Maximum RAM geheugen met uitbrﬂdlngskaartem

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:

ROM geheugen voor standaard progrmenaal(talen)
Maximum aan vruj ROM geheugen op de kaart

Maximum aan vrij ROM geheugen met uitbre\dmgskaarten.
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaal

Maximum aan ROM/RAM geheugen met u\tbreldingskaartem
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPAR:
Printer
ingebouwd:
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake.
Current loop: 20/60
Parallelle printer aanshutmgen
Centronics Interface:
Anders: Commodore Printer interface

JUR,

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 15 x 27 cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: 8 x 7 punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Rantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Codering: Commodore system

Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc
Aanta) standaard ingebouwde floppy disc drives:

Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en): 180 en 512 Kb 1 5en 3 M
Floppy disc afmetingen (diameter): 5,25" 8"

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes).

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface
Verkri jgbaar:
Rantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

1 MHz
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Real time klok. I

Kwarts gestu
Minimum ti;dintervi'l 1/60 sec

Lichtpen ingang: |

Modem interface: maximale baudrate: I
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE 1‘0
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast): |
bestaande uit 20 vaste inputlijnen
bestaande uit 20 vaste outputlijnen
bestaande uit 8 lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle I/0-1ijnen met uitbreidings-
kaarten: enige duizenden

SERIELE 1/0

Rantal RS 232-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
1ijn) op de kaart (in de kast):

RS 232-C met handshake:

Aan;al current loop (20/60 mA) aansluitingen op de
aart:

Baudrate(s): 1

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelij

Maximaal 12 seriele I/0-connecties met u".breldlngs-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar: |

Standaard bustype: IEEE-488

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten ]

Verkrijgbare uitbreidingskaarten

Seriele 1/0, RS 232/Current loop; Acoustische modem,

Parallelle 1/0, Centronics type; Industriele I/0

(incl. A/D en D/A convertor)

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast: ]

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
ast:

INTERRUPT
Aantal interruptlijnen op de kaart: I
Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd

kunnen worden: I
Rantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten: |

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden: |

ANALOGE 1/0

Aantal analoge ingangen op de kaart: ]

Aantal analoge uitgangen op de kaart:

Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten: enige
honderden

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: |

SPECIALE_HARDWARE EIGENSCHAPPEN |

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: CBM 8000 serie;
BASIC 4.1 + Screen editor

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN
MogeTijkheid voor cassette-recorder(s):

Mogelijkheid voor seriele printer(s): ]
Mogelijkheid voor parallelle printer(s): 1

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load filelsave file/List flles/Verify

Monitor ‘s: Dumy invoer/
Load programma/Run progrma/lnterrunveer
programma/Vervolg programma/Display geheugen/
Display registers/Display status/Verander geheugen/
Verander registers/Verander status

Instellingen:

Toe:en?ingen: Current input device/Current output
evic
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Monitor calls (via gebruikers mgr-m s): allen in
operating system aanwez: r ine

File support: Create file/Open le/clnso file/Read
file/Write file/Verify

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/
Alle andere randapparaten

Speciale kenmerken van het operating system
Geintegreerd met BASIC

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN: Standaard
WogeT1jkheid voor cassette-recorder(s):
Nuim aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:

Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file
support/Veri f¥IDupl icate/Random

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale invoer/
Load gramma/Run progrma/lnterruwoeer
programma/Vervolg programma/Display geheus
Display registers/Display status/Verander geheugen/
Verander nglsters/Verander status

Instellingen: gee:

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers progranm sj alle in
het operating system aanwezige routin

File support: Create file/Open fﬂe/Close file/Read
file/Write file/Verify

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlersg zijn direct te adresseren door di
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/
Disc/Alle andere randapparatuur

Speciale kenmerken van het operating system
Alle randapparaten worden vn de BASIC/operating
system gesupport

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
Wachinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

In ROM
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden:
Interpretator
Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders: Printer, plotter, meetappa-
ratuur, etc.
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
String
Array

: maximum aantal dimensies alleen afhankelijk
van geheugengrootte
maximum aantal elementen per dimensie alleen
afhankelijk van geheugengrootte

Maximum lengte van de naam van een variabele:

Rantal karakters gebruikt om een variabele te

identificeren:

Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:

Sgeciale commando's voor het printen op formaat:

PEEK/POKE/WAIT

Grafische mogelijkheden:

Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:

Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC- Instruct‘es. commando's en funkties
RUN, READ, DATA, SGN, , IF..THEN, EXP, CLR, FOR,
NEXT LOG, LIST, PRINT INPUT ABS, CONT, LET, GOTO,
SQR, PEEK, DIM, REM, RND, POKE, GOSUB, RETURN, SIN,
HAIT. RESTORE, DEFFN, COS, SYS, ON..GOTO, STEP, TAN,
DN.‘.’"GOSUB %:D, ATN, Fi

mvutl .

GET, , CMD, LEFTS, R
sm, ASC, AND, OR, NOT, APPEND, BACKUP, COLLECT,
COPY, CONEAT. DIRECTORY, DLORD, DGPEN, DSAVE, HEADER,
RECORD, RESTORE
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PASCAL :

::n:nu}e :eh:ugengrwue.
nimale hardware benodigdheden: CBM 8032 (systeem) +
CBM 8050 (floppy disc drive) oy )
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor ﬂoppy d|sc

isc

ders Cassetn. Printer, etc.
Aanta) significante cijfers van een integer getal
Aantal significante cijfers van een real getal
Versie: UCSD-Pascal

COQOL.

Tp disc/Ander medium:

Himmale geheugengrootte:

Minimale hardware banodwdheden

Kunnen machinetaal progranm s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor ﬂoppy |s:.

Anders.

FORTRAN:
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy disc:
ard disc:
Anders:
Kunnen machinetaal programma‘'s worden aangeroepen:
Rantal significante cijfers van een integer getal:
Rantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aantal velden in een record: varubel
Maximum aantal karakters in een veld

Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden: Door de gebrui-
ker zelf te definieren

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:

Maximum aantal velden in een item: variabel

Maximum aantal karakters in een veld: variabel

Welke rapporten kunnen gemaakt worden: Voorraad,
Bestellingen, Debiteurenlijst

Loonadministratie

Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.: Visicalc.022
Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: Programming manual 6502

ONDERHOUDS CONTRACT :
GARANTIE BEPALINGEN:

90 dagen op onderdelen

CURSUSSEN over deze personal computer
Introduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardwar
Anders:

*1 ROM: 32 K/RAM: 28 K
*2 Dual drives

*3 Eerste kwartaal 1981
*4 Derde kwartaal 1980

255
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Type:
Compucolor I

Fabrikant:
Compucolor Co.
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Personal computer: Compucolor 11
Fabrikant: Compucolor corporation
Afmetingen: 40 x 30 x 40

Gewicht: 12 kg

HARDWARE

PROCESSOR
CPU (type, operandbreedte)
Klokfrequentie:

GEHEUGEN

TOpm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximun RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met unbrudmgskaarten'

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard mgrmenaal(talen)
Maximum aan vru ROM geheugen op de kaart

Maximum aan vrij ROM geheugen met u\tbre\dmgskaarten‘
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart:

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0_SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

ingebouwd :
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake:
Current loop: mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd:

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numeneke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 32 cm diagonaal
TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: 6 x 8 punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface

Verkrijgbaar:

Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer

Spraak-ingang: nntal te herkennen woorden:

106

8080
2 MHz

nee

nee
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Real time klok: |

50 Hz/60 Hz/Kmarts gestuurd | =
Minimum tijdinterval: I -
Lichtpen ingang: | nee

Modem interface: maximale baudrate: I -
Beantwoorder/Zender [
Half duplex/Full duplex Il -

PARALL(LL[ 1/0 )
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op di

kaart (in de kast): g ? . P e ] 8
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit 8 1ijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle 1/0-1ijnen met uitbreidings-
kaarten: |

SERIELE 1/0
Kan RS 232-C nnslunmgen (1 input- en 1 output-

liJn) op de kaart (in de kast): ] 1
RS 232-C met handshake: ] ja
Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

Biuﬂrate(s) 7, van 110 tot 19.200
Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk: ] Jja
Maximaal - seriele 1/0-connecties met uutbre\dmgs-

kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar: ] Jja

Standaard bustype: S-100/IEEE-488/8080

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten I

Verkrijgbare ultbrudlngskaarten

ROM, Upper-Lower case

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast: I

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de kast: | -

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-

kaarten:
Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke

INTERRUPT

Aantal interruptlijnen op de kaart ] -
Aantal mterruptlunen die vrij 9eprogram!erd

kunnen worden | -
Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden: I nee
ANALOGE_1/0

Aanta) analoge ingangen op de kaart: | -
Aantal analoge uitgangen op de kaart: ] -
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten: ] -
Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: 1 nee

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN
Tngebouwd monitor type display (kleur)

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: Compucolor II FCS

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
‘MogeTijkheid voor cassette- recorder(s):
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

o
T

Operator commando's (via het toetsenbord)

Fne support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/P1aats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats breakpoints/\lerander geheugen/Verander
registers/Verander status

Instellingen: Printer baudrate/Cassette baudrate/
Prompt karakter

Toekenningen: Current input device/Current output
device



Monitor calls (via gebruikers programma

's)
File support: Create file/Open file/Close file/Read

file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer

Speciale kenmerken van het operating system

nlSC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:

el 1] voor cassette-recorder(s):
Naxmun aantﬂ te gebnnken floppms'
Mogelijkheid voor hard d
Mogelijkheid voor seriele printer(s)
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support: Load file/Save file/Copy file/List

ﬂles/Renan_ls fnes/ﬂerge files

Monitor

Dump

octale invoer/Lnd programma/Run programma/
Interrumpeer progi gramma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/msplay registers/Dicplay status/

Plaats s/Verander
registers/Verander status
Instellingen: Printer baudrate

Toekenningen: Current input device/Current output

device

Monitor calls (via gebruikers programma

's)
File support: Create file/Open file/Close file/Read

file/Mrite file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Disc

Speciale kenmerken van het operating system

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
Wachinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC
In ROM

Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden:

Interpretator

Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders:

Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische

processorchl ['H

geheugengrootte

maximum aantal elementen per dimensie afhan-

kelijk van geheugengrootte

Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te

identificeren:

Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando’s voor het printen op formaat:

PEEK/POKE
Grafische mogelijkheden:

Schermgeorienteerd editlng met cursor besturing:

Automatische regelnummering

Beschikbare BASIC-instructies, commando's en functies:

Microsoft + Plot

PASCAL :

Op disc/Ander medium:

Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benad\gdheden.
Compiler naar machinetaal
Interpretator via P-code‘

Kunnevg_machmetulfgrogrm‘s worden aangeroepen:

Mogelijkheid voor floppy disc:

ard disc:

ers:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

Versie: UCSD-Pascal/Anders:

maximum aantal dimensies afhankelijk van

nee
nee

nee
Jja

Ja
nee
ja
nee
nee

C0BOL:

Tp disc/Ander medium:

Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware bemigdheden:

Kunnen machinetaal programma‘s worden aangeroepen:

Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

FORTRAN:

Op disc/Ander medium:

Minimale geheugengroott

Minimale hardware benodigdheden:

Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE_TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:
T4 digits floating point

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:

Word processing:
Schermgeorienteerd:
Speciale toetsen voor edi
Automatisch wrap-around:
Mail/Merge:

Mailing Tijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

ing gebruikt:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden

Voorraad beheersing

Maximum aantal itens per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:

Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:
Monitor listing:

Handleiding voor beginners:
Andere handleidingen:

ONDERHOUDS CONTRACT:

|
GARANTIE BEPALINGEN: 9 maanden op arbeid en onderdelen

CURSUSSEN over deze personal computer
lntroauﬁtle

Assembler:

BASIC:

Hardware:

Anders:

*1 Twee typen

Jja

nee
nee

nee
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Type:
Compustar

Fabrikant:
Intertec Data Systems
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1 ter: Compustar, Nultl-user-system
Pepsoman. omRve e Baka Sy L
Afmetingen: 56 x 36 x 60 (br x h x d)

Gewicht: 22 kg
HARDWARE

PROCESSOR
ype, operandbreedte): Drie Z80 processors
Klokfrequentie:

GEHEUGEN

pm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard programmeertaal(talen):
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM g met uitbre

Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart:

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)

rinter

ingebouwd :

Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshak
Current loop: mA:

Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:

Anders:

ten:

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsel

Standaard schrijfmachine toetsenbnrd (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Real time klok:
50 Hz/60 Hz/Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval:

Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE 1/0
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de
kaart (in de kast):
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle I/O-ll)nen met uitbreidings-
I

kaarten:

SERIELE 1/0

anta 32-C aansluvtmgen (1 input- en 1 output-
1ijn) op de kaart (v st):

RS 232-C met handsh.

Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de
kaart:

aa

Baudrate(s): 110 - 9600

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk:
ximaal - seriele I/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: Z80-bus/Optie:S-100-bus

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Geen standaard randapparatuur;
Via $-100-bus, hard disc (optioneel)

Verkrijgbare uitbreidingskaarten: Alle $-100-bus
kaarten die op de markt zijn

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

|
Connector van de standaard ultbnldlngshus beschikbaar

aan de buitenkant van de kas!
Speciale kasten verkrijgbaar vnor de uitbreidings-

aarten:
Hu:m: aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
ast:

4 MHz

Jja
nee

optie

16
ja

*1

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 26 x 21 cm

TV monitoruftgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel

Karaktermatrix: 8 x 8 p

Aantal zelf te defin1eren karakters'

l:den matrixpunt individueel te adresseren:

Aantal gebruikte kleuren:
Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Codmg/Anders.
Kunnen filenamen gebruikt worden

Maximun aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drive:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaa
Floppy disc drives van andere merken verkrngbaar'
Floppy disc capaciteit(en): 700 K;

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes): 10 tot 100
Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs: 10 tot 80 Mbytes

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface
Verkri jgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

INTERRUPT

Rantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE 1/0

Kantal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:

Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN
WuTti-user-uitbreidingskaart standaard

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: CP/M 2.2

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
WogeTTjkheid voor cassette-recorder(s]):
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando’s (via het toetsenbord)
File support:

Monitor commando's:

Instellingen:

Toekenningen:

Monitor calls (via gebruikers programma's)
File suppo

I
Welke randagparnt subroutines (device drivers, device

handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur:

Speciale kenmerken van het operating system

ja

nee
nee

nee

nee

co

nee

e
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1SC_OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
&Eﬂ]ﬂin_r cassette-recorder(s)

Maximm aantal te ;bruilen floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:

Mogel 1jkheid voor seriele lenter s):
Mogel {jkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
;ﬂex{len_ files/Command file support/Erase file/
ype

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programi/\lervolg programma/Plaats
data in geheugen/Stap voor stap mode/Display
geheugen/oisphy registersllhsplay status/Plaats

i Verander ler registers/
Verander status/Enter assaoly emonics/List in
assembly memonics

Instell 1ngen: Printer baudrate/Baudrate/Parity/etc.

Toekenningen: Current input device/Current output
device/List device/50 Hz/60 Hz/Read after
write che

Monitor calls (via gebruikers programma’s)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Disc/
Mainport

Speciale kenmerken van het operating system
PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC Microsoft disc BASIC 80 voor CP/M

Op floppy

Minimale grootte RAM geheugen:

Minimale hardware beno

Interpretator/Compiler

Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders: Printer

Rantal significante cijfers van een integer getal:

Aantal significante cijfers van een real getal:

Mogelijkheid voor een speciale arithmetische

processorchip:
Strmgs
Array's: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele onbeperkt
Aantal karakters gebruikt om-een variabele te
identificeren:

Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:

Speciale commando's voor het printen op formaat:

PEEK/POKE/WAIT

Grafische mogelijkheden:

Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:

Automatische regelnummering:

Standaard C

Beschikbare BASIC-instructies en functies

CALL, GOSUB, END, GOTO, STOP, mu.s/usnu. CHAIN,

DEFUSR, LET, REN. RANDOMIZE,

RETURN, O‘AIT. N. FOR..NEXT . l'E

BASE, CLOSE KlLI..
UT T

HRlTE GET, POS. FIELD, "LSET/RSET, PRINT USING, Loc,
MKI$, "MKS$, MKDS, NAME, PUT, EOF,’SPC, INKEYS, INPUT,

INSTR, RIGHTS, MIDS, SPACES, ERL, USR, ERR, FRE,
VARP“, PEEK

Beschikbare BASIC-commando's

AUTO, LIST, NULL, TROFF, CLEAR, LOAD, RENUM, WIDTH,
CONT, MERGE, RUN, DELETE, NAME, SAVE, EDIT, NEW, TRON

110

PASCAL :
Up disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware hnodi?dheden:
Coapiler naar machinetaa
lnterpnutor vn P-code
ramma‘s worden aanger
uogelmnela voor fm:y disc: geroepen
d!sm
Anle
Aantal significante cljfen van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:

COWi‘. Cobol 80 (Microsoft)/CIS-Cobol (Micro Focus)
sc

Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware hemdlgdheden. Standaard Compustar
Kunnen machinetaal programma's worden aangercepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders: Printer

FORTRAN Fortran 80 (Microsoft)
Op disc

Minimale geheugengrootte:

Minimale hardware benodigdhed

Mogelijkheid voor floppy dis
hard disc:
Anders: Printer

Kunnen machinetaal programma‘s worden aangeroepen:

Aantal significante cijfers van een integer geta

Aantal significante cijfers van een real getal:

: Standaard Compustar

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:

Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor ed\tmg gebruikt:
Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing Vijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE
Hardware schema's
Hardware mterfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: User Manuals; CP/M Manuals

ONDERHOUDS CONTRACT :
TARANTIE BEPALTNGER: 3 maanden

CURSUSSEN over deze personal computer
ntroduktie:

Hardware:
Anders:

*] Bootstrap voor CP/M Operating system
*2 Standaard
'J NicropoHs. ADC, Corvus

a debu

ug
'5 ln Januari 1981 verkrijgbaar
*6 Afzonderlijk gecompileerde programma's kunnen
worden aangeroepen

Ja s

R

Ja
nee
nee

Ja

ja

nee
nee



Type:
Exidy Sorcerer

Fabrikant:
Exidy Inc.

m



Personal c uter: Exidy Sorcerer
Fabrikan et b
Af-ti"!n. -

Gewicht: -

HARDWARE

PlOCESSOl
280; operandbreedte 8 bits
xlolfrequent

GEHEUGEN

[Opm.: Klle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:

ROM geheugen voor standaard progrmertul(talen)
Maximwn aan vrij ROM geheugen op de kaart

Maximun aan vrij ROM geheugen met uitbreidingsknrten:
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart:

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR
rinter

ingebouwd:
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders: Parallel interface

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen:

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display
ingebouwd, afmetingen:
TV moni toruitgang:

TV antenne-uitgang:
Aantal regels:

Aantal karakters per regel:

Karaktermatrix: o x 8 punten

Aantal zelf te definieren karakters:

Iedere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

we X .o Cm

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s): 300/1200

Codering: Manchester Coding

Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc
Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en): Single drive unit

Dual drive unit
Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximun aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick |nurface

Verkrijgba

Aantal joy su:ks~

Spraaksynthesizer:

Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

112

2 MHz

222 ae
PR nd o
FEEE T 3

I

Real time klok: I nee
S0 Hz/60 Hz/Kwarts ?estuurd -
Mininum tijdinterval:

Lightpen ingang: [} nee
Modem interface: nuhu\e baudrate: | -
Beantwoorder/Zend: [

Half duplex/Full uuplex | -

PARALLELLE 1/0
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de
kaart (in de kast): | 16

bestaande uit 8 vaste input)ijnen
bestaande uit 8 vaste outputlijnen
bestaande uit d 1ijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Nn:m aantal parallelle 1/0-1ijnen met uitbreidings-
aarten: !

256
SERIELE 1/0
32-C nnsluitmgen (1 input- en 1 output-
li;n) op de kaart (in d st): ] 1
RS 232-C met handshake: } nee

hn:al current loop (20/60 mA) aansluitingen op de
aart:

Baudrate(s): 300/1200

Asynchrone transmissie mogelijk: 1 Ja

Maximaal 256 seriele I/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

VITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
"~ plaatsen binnen of buiten de kast)
Standaard uitbreidingsbus heschvkbaar‘ | Jja
Standaard bustype: | s-100
Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Micropolis dual drive
Verkrijgbare uitbreidingskaarten
Micropolis dual drive controller, RAM/ROM kaart,
Seriele 1/0, Parallelle 1/0, A/D en D/A convertor,
en alle andere S-100 kaarten
Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast: ] -
Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de kast: 1
Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten: ja
Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast:

INTERRUPT
Rantal interruptlijnen op de kaart: | 2
Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd

kunnen worden: | 2
Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten: ] 64

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden: ] Jja
ANALOGE 1/0

Rantal analoge ingangen op de kaart:
Aantal analoge uitgangen op de kaart
Aantal analoge lijnen met ultbre\dlngskdirten ] 8
Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: ] nee

SPECIALE HARDWARE EI1GENSCHAPPEN
packs te gebruiken

SOFTWARE
OPERATING SYSTEM: 1 -

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN: ] .
Mogelijkheid voor cassette-recorder(s): Il ja
I

Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

p:e support: Load file/Save file/List file(s)/Create
batch tape/Batch (leest de batch tape)/Over (is het
batch cnvm\ando dat de batchmode beeindigd)

Moni tor Dump imale invoer/
Load programna/Load en Run programma/Interrumpeer
progrm/Save progrm/Plaats data in geheugen/

u.sp ay Verander

Vervol rogr

lnstellmge: I)\splay vertraging/Tape baudrate/File
type in tape header/Auto executeer adres in tape
header/PROMPT (monitor prompt)

Toekenningen: Zet output poort naar: Video, Parallelle
output, Centronics printer driver, Tape output
(Rs 232), Gebruikers start adres subroutine/Zet
input poort naar: toetsenbord, parallelle input,
Tape input (RS 232), Gebruikers input start adres
subroutine/PP (jump naar ROM pac)



nitor calls (via gebruikers programma's)

'F.gle support: ((.'reate batch tape/List batch tape/Batch
(om de batch tape te lezen)/Over (terminator voor
de batch mode)/Files (list alle cassette files)

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlersg zijn direct te adresseren door
programmeur: Monitor koude start/Monitor warme
start/Monitor User koude start/Receive/Send/Serial
in/Serial out/QCKCHK/Toetsenbord/Video/Parallel in/
parallel out/Centronics out/Cassette Monitor
control aan/Cassette Monitor control uit/ Tape
save/Tape load/Monitor input/Zoek monitor werk-
gebied/Send1ine/Error/Over/Zend 4-byte ASCIT equi-
valent van een 2-byte integer inABE/Zend 2-byte
ASCII van byte in A/Zend een "CR” gevolgd door een
“LF",CRLF/Converteer 1-4 byte ASCII tot 2-byte
integer/Zend B spaties/Clear scherm en refresh,
herschrijf de karakterset/Plaats cursor naar regel,
kolom aangegeven door MWA/Zoek de cursor/Refresh de
cursor locatie/Refresh de karakterset/Toetsenbord
input tabellen/Karakterset/Dump/Enter/Move/Go/Set/
Save/Files/Load/Prompt/Batch/Create/List/Test/PP

Speciale kenmerken van het operating system

High resolution graphics: 512 x 240 punten COBOL :-

User programmable karakterset ]

ROM packs: Microsoft BASIC interpretator p disc

Ontwikkelset Minimale geheugengrootte:
Wordprocessor Minimale hardware benodigdheden:
EPROM pac Kunnen machinetaal programma‘'s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN: I cp/m Anders: Serie en parallel printer,

fogeTijkheid voor cassette-recorder(s): 1 ja *2 cassette

Maximum aantal te gebruiken floppies: | 4,16 %

Mogelijkheid voor hard discs: I Jja*3

Mogelijkheid voor seriele printer(s): I Ja FORTRAN:

Mogelijkheid voor parallelle printer(s): I Ja

Mogelijkheid voor punch devices: | Ja Op disc

Mogelijkheid voor punch readers: I Ja Minimale geheugengrootte:

Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy dis:

Operator commando’'s (via het toetsenbord) hard disc:

File support: - Anders: Serie en parallel printer,

Monitor commando's: ERASE/DIRECTORY/RENAME/SAVE/TYPE cassette

Instellingen: zie boven bij standaard monitor Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:

Toekenningen: zie boven bij standaard monitor Aantal significante cijfers van een integer getal:

Aantal significante cijfers van een real getal:

Monitor calls (via gebruikers programma's) ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN

File support: Create file/Open file/Close file/Search/ R
fi:e/nelete file/Read record/Write record/Rename op disc;'qlinimale geheugengrootte: 48 K; Mogelijkheden
file/etc. voor floppy disc, serie en parallel printer,

Welke randapparaat subroutines {device drivers, device cassette; Machinetaal programma's kunnen worden
handlers) zijn direct te adresseren door de aangeroepen; 5.s|:gniﬁcar_|t.:e cijfers van een integer
progralv:v?uré Standaard en disc-subroutines zijn getal, 16 significante cijfers van een real getal
toegankel il

VANGUARD SYSTEMS APL
Speciale kenmerken van het operating system 1 Op disc; Minimale geheugengrootte: 48 K; Mogelijkheden
voor floppy disc, APL-printer; Machinetaal program-
ma's kunnen worden aangeroepen; 5 significante cij-
fers van een integer getal, 10 significante cijfers

PROGRAMMEERTALEN van een real getal

MACHINETAAL TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Hlacmﬁmffaa mogelijk: | Jja Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:

S S er: ] Ja Word processing:
Rgloceerbare code: 1 Ja Schermgeorienteerd:
Disassembler: | Ja Speciale toetsen voor editing gebruikt:
Automatisch wrap-around:
Mail/Merge:
BASIC Mailing Tijst
Maximum aantal velden in een record:
'5?""33':‘2 grootte RAH geh o Maximum aant?l karakters in een veld:
r e geheugen: | K Printen van lijsten/)abels:

Minimale hardware benodigdheden: 8 Kbyte Sorcerer ’ /

Interpretator Klgemene boekhouding

Mogelijkheid voor cassette: | ja Welke rapporten kunnen gemaakt worden

floppy disc: I nee Leden- en contributie administratie,Loon/salaris admi-
::;:rglsg: . el print I nee lf\istratie. Voorraad mlimim'stratie met geintegreerde
: Serie- en parallel printer ki ing, Fi i ini i

Aantal significante cijfers van een gnteger QStal: ] S akcurering, Financiele administratie

Aanta! _significante cijfer§ van een real getal: ] 6 Voorraad beheersing

Mogelijkheid voov" een speciale arithmetische Maximum aantal items per floppy:
procgssorcmp. I nee Maximum aantal velden in een item:

i:::;?: maximun aantal dimensies: : Zgg Ma)'(‘i(mum Sporien e semaks woeden
* maximum aantal elemento.n-per dimensie alleen XTIe:nr:ngfza:Ii‘:";:ogm?swrden

afhankelijk van geheugen grootte

Maximum lengte van de naam van een variabele: 1 255 Loonadministratie

Aan::l"::;?lé:z’s"gebrulkt om een variabele te 2 Maximum aantal employees per floppy:

Machinetaal aon éf roepen door de gebruiker: ll P Nederlandse versie voor belasting, etc.:

gg;g}gsisjzmm s voor het printen op formaat: | nee Spelletjes die het meest in trek zijn

Grafische mogel ijkheden: ' . Let:ert‘]je vier, Astronaut, Jumping, cijferen.(molhof.

i Ja attlecross, Matchpoint, Het juiste woord (3 uitga-

:ztfwnnz:or;entnrg editing met cursor besturing: | nee ves), Survival, Design, Pion, Overtroeven,

sche regelnummering: I nee Feelings, Schaken (Sargon)

Beschikbare BASIC-instructies, cammando's en funkties
ABS, AND, ASC, ATN, BYE, CHR$, CLEAR, CONT, COS, DATA,
DEF, DIM, END, EXP, FN, FOR, FRE, GO, GOSUB, GOTO, IF,
INP,INPUT, INT, LEFT$, LEN, LET, LIST, LOG, MID§, NEW,
NEXT, NOT, NULL, ON, OR, OUT, PEEK, POKE, POS, PRINT,
READ, REM, RETURN, RND, RUN, SGN, SIN, SPC, SQR, STOP,
STR$, TAB, TAN, THEN, USR, VAL, WAIT

PASCAL :

Op disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal progranma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders: Serie en parallel printer,
cassette
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: Pascal Meta Tech

100
Ja
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DOCUMENTATIE

Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: lovdprocessing nnual
Development Tool, Eprom manual; ‘erence, users.
Utility manuals for: MBASIC, CMOL. FORTRAN, APL,
PASCAL; CP/M manuals: introduction, alteration
guide. text editor, 8080 assembler, 8080

ool, 280 280 devel om
tool, 280 nlocating linking loader and s
Application Software manuals: Schaak hand'le\ding.
Plot 1 handleiding, Leden ada., Salaris adm.,
Loon adm., Voorraad adm., Scholieren adm.;
Application Hardware manuals: TEC printer handlei-
ding, Vario printer handleiding, Epson printer
handleiding, Single Drive Unit, Display, S-100
Expansion
RHOUDS CONTRACT :

CURSUSSEN over deze personal computer
Tntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:

Anders:

*1 4 met CP/N 1.42/3; 16 met CP/M 2.2
*2 Indirec
*3 met CPIK 2.2

14



Type:
Exorciser i

Fabrikant:
Motorola
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Computer: Exorciser 1l
Fabrikant: Motorola
Afmetingen: -
Gewicht: -

HARDWARE

PROCESSOR
TPU type: 6800, 6809; operandbreedte: 8, 16 bits
Klokfrequentie: 1, 1,5, 2 Miz

G[N[UGEN

le geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
be!ekent 20nder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard progrmertaal(ulen)
Maximum aan vri,| ROM geheugen op de kaart

Maximum aan vrij ROM geheugen met ultbreidi ngskaarten:

Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart:
Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter
int
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshakm
Current loop:
Parallelle printer aanshnting:n
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Rantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerleke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetse:

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY) :
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afretingen: 23 x 16 cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aanta)l karakters per regel:
Karaktermatrix: 5 x 7 punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Codmg/Anders
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maxinum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrugbaar.
Floppy disc capaciteit(en): 256 K; 512 K

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface

Verkrijgbaar:

Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:

Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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Real time klok: |

Kwarts gestuurd ‘“
Minimum tijdinterval: 0,5 microsec.
Lichtpen ingang: | nee

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender 1 -
Half duplex/Full duplex 1 -

PARALLELLE I‘O
'otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast): | 0
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die ieder als \nput- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worde
Maximum aantal parallelle I/0-1ijnen met ui!breldmgs-

kaarten: 1N x32
SERIELE 1/0
Kantal RS 232-C aansluitingen (1 input- en 1 output-

1ijn) op de kaart (\n de kast): | 1
RS 232 C met handshak 1 Ja

Aan:al current \oop (20/60 mA) aansluitingen op de
aart:
Baudrates: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600
Asynchrone transmissie mgelu 1 Ja
Maximaal N seriele 1/0- covmectles met uitbreidings-

kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te

aatsen binnen of buiten de kast)
Standaard uitbreidingsbus beschikbaar: | Ja
Standaard bustype: IEEE-488/Exorciser bus

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Printer; Floppie!

Verkrijgbare uitbreidingskaarten: RAH/R(M, Seriele/
Parallelle 1/0; A/D-D/A converter; Universele
support module (wire wrap)

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast: ] -
Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar

aan de buitenkant van de kast: 1 nee
Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-

kaarten:
Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast: | 10

lNTERRUPT
Rantal interruptlijnen op de kaart I
Aantal interruptlijnen, die vrij geprogramneerd

kunnen worden: |
Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten: ] -

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden: 1 ja

ANALOGE 1/0

Aantal analoge ingangen op de kaart:
Aantal analoge uitgangen op de kaart:
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten: |

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: | nee

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

Tn circuit emulation; Geheugen uitbreiding onbeperkt
door paging

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: Disc oriented

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
MogeTijkheid voor cassette-recorder(s):
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support:

Monitor commando's:

Instellingen:

Toekenningen:

Ve

Monitor calls (via gebruikers programma‘s)

File support: I

Welke randapparaat subroutines (device drwers. device
hamﬂersg zijn direct te adresseren door de
programmeur : I

Speciale kenmerken van het operating system I



DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
fogeT1jkheid voor cassette-recol _er(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator do's (via het u)_

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file support

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Stap voor stap mode/Display
geheugen/Display registers/Display status/Plaats
breakpoints/Verander geheugen/Verander registers/
Verander status

Instellingen: geen .

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma‘s)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file . .
Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Disc

Speciale kenmerken van het operating system 1

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL

Machinetaal mogelijk: ]
Assembler: |
Reloceerbare code: |
Disassembler: |

BASIC

Op floppy

Minimale grootte RAM geheugen: 1

Minimale hardware benodigdheden: Terminal, Floppy disc

Interpretator/Compiler

Mogelijkheid voor cassette: }
floppy disc: I
hard disc: |
Anders: Printer

Aantal significante cijfers van een integer getal: ]

Aantal significante cijfers van een real getal:

Mogelijkheid voor een speciale arithmetische

processorchip:
Strings:
Array's: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele ongel imi-

d
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren: |
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker: ]
Speciale commando's voor het printen op formaat: I
PEEK/POKE/WAIT

e ng met cursor besturing: ]
Automatische regelnummering: I

Beschikbare BASIC-instructies

LET, REM, READ, DATA, RESTORE, INPUT, PRINT, DIGITS,
LINE, GOTO, GOSUB, RETURN, IF, FOR, NEXT, STOP, PAUSE,
END, DIM, ON..ERROR, ON..KEY, MATRIX

Beschikbare BASIC-cammando's
RESEQUENCE, LIST, RENAME, RUN, COMPILE, PATCH, NEW

Beschikbare BASIC-functies
SIN, COS, TAN, ATN, ASN, ACS, SINH, COSH, TANH, COTH,
EXP, LOG, SQ, SQR, ABS, SGN, INT, HOD, RND, FIX,
FLOAT, 1D, 108, 60k, ISHET, L, LEFTS,"RiGHTs,

. , ASC, CHRS, STRS, VAL, SUBSTR, PEEK, POKE
LOC, TAB, POS, ERR, FKEY, EOF '

nee
4
nee

nee
ja

Ja

a
nee

nee

nee

nee

2

255
Alles
nee

Ja
Jja

PASC!

Op disc
Minimale geheugengrootte:

1
Minimale hardware benodigdheden: Terminal, Floppy disc

Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders: Printer, Terminal
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal

COBOL :

Op disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: Terminal, Floppy
disc, Printer
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

FORTRAN:

Op disc
Minimale geheugengrootte:

I
Minimale hardware benodigdheden: Terminal, Floppy disc

Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc
Anders: Printer

Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:

Aantal significante cijfers van een integer getal:

Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN
WPL, 32 Kb; Termina

> e,

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

peciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing 1ijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: Languages, Operating system,
Editors

ONDERHOUDS CONTRACT :
TARANTTE BEPALINGEN: 90 werkdagen

CURSUSSEN over deze personal computer
ntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:

Anders:

*1 Externe terminal noodzakelijk. Het gebruik van een
Exorterm wordt aanbevolen.

Afhankelijk van de processor

*3 8 of 16 in; 4 uit

.
S

32 K

nee

ja
nee

Ja
nee
Jja

Ja
nee
Ja
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Exorciser 09

Fabrikant:
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Personal computer: Exorciser 09
Fabrikant: Motorola
Afmetingen: 19° kast

Gewicht: -

HARDWARE

PROCESSOR
TPU type: 6809; operandbreedte. 8 bits
Klokfrequentie: 1/1,5/2

GEHEUGEN

pm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
Kkunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen: 32/56 K
Maximum RAM geheugen op de kaart: 32/56 K

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten: | 56K
ROM geheugen voor het standaard operating systeem: I 2K
ROM geheugen voor standaard pmgrmennl(talen) 1 -
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart: 1 -
Maximum aan vrij ROM geheugen met u|threid|ngskaarten‘ | 26/2 X
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart: ] -
Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingskaarten: | -
ROM packs verkrijgbaar: 1 Ja
1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter
ingebouwd: ] nee
Seriele printer aansluitingen

RS 232-C met handshake: | Ja

RS 232-C_zonder handshake: | Ja

Current loop: 20/60 mA: I Ja
Parallelle printer aansluitingen

Centronics Interface: I -

Anders: Exorterm 150
Toet senbord
ingebouwd: 1 nee
Aantal toetsen: I 86
Aantal alphanumerieke toetsen: ] 70
Aantal grafische toetsen: 1 -
Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen: ] -
Aantal zelf te definieren toetsen: | 12
Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY): ] ja
ASCII-bel ingebouwd: 1 Ja
lNTERRUPT
Kantal interruptlijnen op de kaa I 4
Aantal mterrupt'lunen. die vrij gepragrmerd

kunnen worden ] 4
Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten: I 4
DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden: ] ja
ANALOGE 1/0
Aantal analoge ingangen op de kaart: ] 32
Aantal analoge uitgangen op de kaart: ] 32
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten: | 320
Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: 1 nee
SPECIALE NARDHARE ElGENSCNAPPEN

Ty ty; map; Second level interrupt

v:ctors Dynamc system bus

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: | MDOS
STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCNAPPEN: -
WogeTTjkheid voor cassette-recorder(s nee

1

|
Mogelijkheid voor seriele printer(s): 1 ja
Mogelijkheid voor parallelle printer(s): I

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file

Monitor commando's: Dump geheugenluexadecina\e of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats breakpoints/Verander geheugen/Verander
registers/Verander status/Initialisatie van
geheugen/Enable, disable printer

Instellingen: Printer baudrate

Toe:en?lngen‘ Current input device/Current output
levice

Real time klok: I
Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval: 0,5 microsec

Lichtpen ingang: ]
Modem interface: maximale baudrate: 1
Beantwoorder/Zender 1
Full duplex

PARALLELLE 1‘0
'otaal aanta par;llelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast): 1
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogranmeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle I/0-1ijnen met uitbreidings-
kaarten: ]

SER[ELE 1/0
32-C aansluitingen (1 input- en 1 output-

lijn) op de knrt (in de kast): |

RS 232-C met han ]

Aan:a! current loop (20/60 mA) aansluitingen op de
rt:

aal

Baudrate(s): 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600

Synchrone transmissie mogelijk: i

Maximaal 80 seriele l/0-con»ecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar: 1

Standaard bustype: Motorola Exorciser bus

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Floppy; Printer

Verkrijgbare uitbreidingskaarten: ROM-RAM modules
(statisch, dynamisch, verborgen refresh); In-
output module; A/D-D/A converter; [EEE-488
interface; Serieel-Parallel interface; Arnh-
metische processor module; Universeel support
module; Wire-wrap module; Display interface module

Maximaal aanzal uitbreidingskaarten binnen de kast: ]

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
ka!

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 17 x 23 cm Exorterm
TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:

Karaktermatrix: 7 x 9 punten

Aantal zelf te definieren karakters:

ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Rantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Codering: Kansas City Standard

Kunnen filenamen gebruikt worden: I
Maximum aantal karakters in een filenaam: |

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrugbaar
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaai
Floppy disc capaciteit(en): 292944 bytes/SSSBss hytes
Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen: 1

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluvdsgenerator
Aantal geluidsgeneratore ]
Inclusief luidsnreker/'rv geluni/Stereo uitgang I

Joy stick interface
Verkri jgbaar: I
Aantal joy sticks: !

Spraaksynthesizer: |
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden: I

Ja

Ja
9600
nee

800

10

nee

nee
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Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: geen B

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer

Speciale kenmerken van het operating system

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:

eid voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

QOperator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file
support/Dump/Backup/Dosgen/Dir/Del/Repair/Chain

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats breakpoints/Verander geheugen/Verander
registers/Verander status

Instellingen: Printer baudrate/Prompt karakter

Toe:em)\’ngen: Current input device/Current output
levice

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Disc

Speciale kenmerken van het operating system

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

Op floppy
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden: Standaard systeem
Interpretator/Compiler
Mogelijkheid voor cassette:

floppy disc:

hard disc:

Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische

processorchip:
Strings:
Array's: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:

Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies:
Beschikbare BASIC-commando's:
Beschikbare BASIC-functies:

PASCAL :

Op disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: 56 K + Standaard
systeem
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:

Anders: Printer
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal
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ONDERHOUDS CONTRACT:
TGARARNTIE BEPALTHGEN:

€OBOL:

Tp disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: Standaard systeem
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders: Printer

FORTRAN:

Tp disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: Standaard systeem
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders: Printer
Kunnen machinetaal programma‘'s worden aangeroepen:
Aanta) significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:
TOEPASSINGS PROGRAMMA'S
pec

ale tor aanwezig voor programma-ontwikkeling:

Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:
Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aanta)] velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van 1ijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: Exordisk II/I1I; MDOS II/III;

Exorterm 150; Exorciser user's guide (Debug/MPU);

. Static/Dynamic RAM module

AR : 3 maanden
CURSUSSEN over deze personal computer
Tntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:

Anders:

32k
Ja

ux

Ja
nee



Type:
Exormacs

Fabrikant:

Motorola
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Computer: Exormacs (1)
Fabrikant !btnrv a
Afmet i

Gewicht: -
HARDWARE

PROC[SSU
TPU type 68W0. operandbreedte: 16, 32 bits
Klalrequenu

GEHEUGEN

.+ Klle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de ka.
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard programmeertaal(talen):
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met uitbreidingskaarten:

Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart:
Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR
rlnter

ingebouwd
Servele prl nter aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen:

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 23 x 16 cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Rantal regels:

Aanta) karakters per regel:
Karaktermatrix: S x 7 punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aanta) standaard floppy disc drives:

Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare gelu\dsgenerator
Rantal geluidsgeneratol
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface
Verkrijgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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Real time klok: e
Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval: 0,125 microsec
Lichtpen ingang: | nee
Modem interface: maximale baudrate: | 9600
Beantwoorder/Zender 1 -
Half duplex/Full duplex ] -
PARALLELLE 1/0
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de
kaart (in de kast): 1 -
bestaande uit - vaste inputlijnen b
bestaande uit - vaste outputlijnen *)
bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden
Maximum aantal parallelle 1/0-1ijnen met uitbreidings-
kaarten: I
SERIELE 1/0
Rantal RS 232-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
liJn) op de kaart (ln de kast): I 2
RS 232-C met handshake Jja
Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de
0

Baudrates 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600
Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk: ] Jja
Maximaal N seriele I/0-connecties met uitbreidings-

kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te

plaatsen binnen of buiten de kast)
Standaard uitbreidingsbus beschikbaar: ] Jja
Standaard bustype: IEEE-488/Versabus

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Extra terminals; Hard disc

Verkrijgbare uitbreidingskaarten: RAM; Seriele/
Parallelle 1/0

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast: I -
Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de kast: | nee
Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
aarten: nee
Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke

INTERRUPT
Hanta] interrupt]ijnen op de kaa | 8
Aantal mterr\éptlunen. d!e vrij geprogranneerd

llanlal interruptlijnen met uitbreidingskaarten ongeli-
miteerd

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden: | Ja

ANALOGE 1/0

Kantal analoge ingangen op de kaart | -
Aantal analoge uitgangen op de kaa 1 -
Aantal analoge lijnen met uvtbreldmgskaarten 1 -
Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: ] nee

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN
elftest; In circuit emulation

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: 1

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
Mogelijkheid voor cassette-recorder(s
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

*2

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support:

Monitor cammando's:

Instellingen:

Toekenningen:

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support:

Welke r:m araat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur :

Speciale kenmerken van het operating system I



DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:

ge e7d voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printgr(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file support

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats ints/Verander Verander
registers/Verander status

Instellingen: Printer baudrate/Cassette baudrate/
Prompt karakter

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers prggranm's) .

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file .
Welke randapparaat subroutines (device drivers, device

handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/
isc

Speciale kenmerken van het operating system
Multiuser/Multitasking/Realtime

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL

Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

Op floppy
Minimale grootte RAM geheugen: Standaard
Minimale hardware benodigdheden: Standaard
Compiler
Mogelijkheid voor cassette:

floppy disc:

hard disc:

Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Rantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische

processorchip:
Strings:
Array’s: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:

Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale cammando’s voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automat ische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies:
Beschikbare BASIC-commando's:
Beschikbare BASIC-functies:

PASCAL:

Op disc
Minimale geheugengrootte: Standaard
Minimale hardware benodigdheden: Standaard
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal

nee
Jja
ja

nee

COBOL:

Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware

Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders:

FORTRAN:

Tp disc/Ander medium:

Minimale geheugengrootte:

Minimale hardware benodigdheden:

Mogel ijkheid voor floppy disc:
h di

Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepe:
Aantal significante cijfers van een integer geta
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:
Schermgeorienteerd:
Speciale toetsen voor edi
Automatisch wrap-around:
Mail/Merge:

ing gebruikt:

Mailing lijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van 1ijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een it
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per Floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

ardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:
Monitor listing:

Handleiding voor beginners:
Andere handleidingen: Languages

ONDERHOUDS CONTRACT :
GARARTTE BEPALTNGEN.

: 90 werkdagen
CURSUSSEN over deze personal computer
ntroduktie:
Assembler:

SIC:
Hardware:
Anders:

*1 Centronics printer interface
*2 Niet verkrijgbaar

Jja

nee

nee

nee
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Personal cw«ter. Exormacs (2)

Fabrikant: Motoro

Afmetingen: 28- 3/4' x 12-5/8% x 19-1/2" (br x h x d)
Gewicht: 45 pounds

HARDMARE

PROCESSOR
MC 68000; operandbreedte: 8, 16 en 32 bits
l!okfrequent\e.

GEMEUGEI

le geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent. zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:

ROM geheugen voor standaard progrmennl(talen)
Maximum aan vri geheugen op de kaart

Maximum aan vrij ROM geheugen met uitbrudingskaarten.
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart:

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingsknrten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR
rinter

ingebouwd :
Seriele printer aansluitingen
32-C met handshake:

RS 232-C mnder handshake.
Current loop: 2

Parallelle printer aanslultvngen
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd:

Aanta) toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde nuneneke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetses

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 18 x 23 cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: 7 x 9 punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en): 0,5 Mb;, 2 Mb

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs.

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere mrken verkri;ghaar.
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluldsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren
Inclusief IuIdsprekerlw-geluid/steren uitgang

Joy stick interface

Verkrijgbaar:

Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:

Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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Real time klok
50 Hz/60 Nzl(urts gestuurd
Minimum tijdinterval:

Lichtpen ingang:

Moden interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE 1/0 "
mpan elle input/outputlijnen op d
kaart (in de kast): " putty P de
bestaande uit 0 vaste inputlijnen
bestaande uit 16 vaste outputlijnen
bestaande uit 0 lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worde:

Maximum aantal parallelle 1/0-1ijnen met uitbreidings-

kaarten onbegrensd

SERIELE 1/0

Tai E TRS 232-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
1ijn) op de kaart (in de kast):

RS 232-C met handshake:

Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

kaart:
Baudrate(s): 110, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400,
4800, 9600

Asynchrone transmissie mogelijk:
Onbeperkt aantal seriele 1/0-connecties met uitbrei-
dingskaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
" plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: $-100/IEEE-488/Versabus

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
u|tbreidmgsknrten Alle randapparatuur

Verkrugbare uitbrei atuur;
R 32K statlsch 128 X dynamlsch

Haximal aantal uitbre!dmgskaart.en binnen de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar

aan de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten: In de toekomst

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast:

INTERRUPT

Aantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal intermvtlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE 1/0

Aantal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:

Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten: In de
toekomst

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: In
ki

de toekomst
SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

Txtensive test and diagnostics; 2 mewory maps; 5 level

daisy chained BVs master; Rerun of bus cycle

SOFTWARE
OPERATING SYSTEM: Versados

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
WogeTijkheid voor cassette-recorder(s):
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support:

Monitor commando's:

Instellingen:

Toekenningen:

Monitor calls (via gebruikers programma‘s)
File support:

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
de

handlers) zijn direct te adresseren door
programmeur:

Speciale kenmerken van het operating system

1
|
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DISC_OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
loge! eid voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator cammando's (via het tn_etsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file
support/Protection .

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats bre ints/Verander Verander
registers/Verander status/Transparant mode voor
tink met host computer

Instellingen: Printer baudrate/Prompt karakter

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Disc

Speciale kenmerken van het operating system
Multi tasking; Real time

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC: In de toekomst

Op cassette/Op floppy/In ROM
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden:
Interpretator/Compiler
Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Rantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strings:
Array’s: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren: .
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies:
Beschikbare BASIC-commando's:
Beschikbare BASIC-functies:

PASCAL:

Op disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: BASIC Exormacs
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Verste: UCSD-Pascal/Wirth Pascal + uitbreidingen

nee
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COBOL: In de toekomst
Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

FORTRAN: In de toekomst
0Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:
TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:

Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:
Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing Tijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aanta) velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Ned°rlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor °eginners:

Ami;re hfndleidingen: Assembler; Linkage editor;
asca

ONDERHOUDS CONTRACT :
GARANTIE BEPALTNGEN:

CURSUSSEN over deze personal computer
Introduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:

Anders: Pascal

*1 MC 6840
*2 7 niveau's, daisy chained
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Type:
EXOR set 30

Fabrikant:
Motorola
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Personal computer: EXOR set 30 (1)
Fabrikant: Motorola

Afmetingen: -

Gewicht: -

HARDWARE

PROCESSOR .
TPU type: 6809, operandbreedte: 8, 16 bits
Klokfrequentie:

GEHEUGEN L
T0pm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. (?p de kaart
zonder externe kaarten. L_li_tbre!dmgskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard programmeertaal(talen):
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met uitbreidingskaarten:
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart:

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR
rinter

ingebouwd :
Seriele printer aansluitingen
32-C met handshake:
RS 232-C zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders:

Toet senbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Ranta) grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen:
Rantal zelf te definieren toetsen:

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 19 x 14 cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Rantal karakters per regel:
Karaktermatrix: 5 x 7 punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aanta) geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface
Verkrijgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

1 MHz

ops
R 888
= mEmx
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Real time klok:
Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval: 1 microsec

Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE 140
otaal aantal parallelle input/outputiijnen op de
kaart (in de kast):

bestaande uit - vaste inputlijnen

bestaande uit - vaste outputlijnen

bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle I/0-1ijnen met uitbreidings-
!

kaarten:

SERIELE 1/0
anta '32-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
1ijn) op de kaart (in de kast):
RS 232-C met handshake:
Rantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de
rt:

kaart:
Baudrate(s): 110, 150, 300, 600, 1200, 2400
Asynchrone transmissie mogelijk:
Maximaal 8 seriele I/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: IEEE-488/Exorciser bus

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Floppy disc
Verkrijgbare uitbreidingskaarten: Ongeveer 50 modules

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Max:vwm aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
ast:

INTERRUPT

Rantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten ongeli-
miteerd

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE /0

Aantal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:

Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: Disc oriented

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
FogeTijkheid voor cassette-recorder(s):
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support:

Monitor commando's:

Instellingen:

Toekenningen:

Monitor calls (via gebruikers programma's)
File support:

|
|

|
Welke randapparaat subroutines (device drivers, device

handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur:

Speciale kenmerken van het operating system

64
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DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:

il voOr cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator cammando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename filesl&rge files/Command file support

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale lnvaerlLoad programma/Run programma,
Interrumpeer programma/Vervolg progrm/?l aats
data in geh /Stap voor stap
geheugen/Display registers/Display status/Plaats
breakpoints/Verander geheugen/Verander registers/
Verander status

Instellingen: Prompt karakter

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randa parnt subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Disc

Speciale kenmerken van het operating system

PROGRAMMEERTALEN
MACHINETAAL

Maclnnetaal mogelijk:
Assembler

Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

Op floppy
Minimale grootte RAM geheugen: Standaard
Minimale hardware benodigdheden: Standaard
Interpretator/Compiler
Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders: Printer
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strings:
Array's: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Huimun lengte van de naam van een variabele ongelimi-

Aanlal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:

Machmetaal aan te roepen door de gebruiker:

Speciale cammando's voor het printen op formaat:

PEEK/POKE/HMT

Grafische mogelijkheden:

Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:

Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies:
Beschikbare BASIC-commando's
RESE, LIST, RENAME, RUN, COMPILE, PATCH, NEW
Beschikbare BASIC-functies: 44 functies

23 instructies

PASCAL:

0Op disc

Minimale geheugengrootte:

Minimale hardware benodigdheden: Standaard

Compiler naar machinetaal:

Interpretator via P-code:

Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:

Mogelijkheid voor floppy dis
hard dist

Anders: Printer; Terminal

Aantal significante cijfers van een integer getal:

Aantal significante cijfers van een real getal:

Versie: UCSD-Pascal

128
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COBOL :
TUp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
:in!ule h;rdlllr! bem(gdheden.
unnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor ﬂopgy d\sc geroepen:

FORTRAN:
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor f'lopyy disc:
hard disc:
Anders:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Rantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma- ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: Operatmg system; Assembler;
BASIC; Editor

ONDERHOUDS CONTRACT :
TARANTTE BEPALTNGEN:

90 werkdagen

CURSUSSEN over deze personal computer
Tntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:

Anders:

*1 Centronics printer interface .
*2 Maakt gebruik van machine-code routines

nee
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Personal computer: EXOR set 30 (2)
Fabrikant: Motorola

Afmetingen: 64 x 28 x 46,5 (br x h x d)
Gewicht: 6,3 kg

HARDWARE

PROCESSOR
CPU type: MC 6809; operandbreedte: 8 bits
Klokfrequentie:

GEHEUGE

11e geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard programmeertaal(talen):
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met u|tbreidingskaarten.
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart

Maximum aan ROM/RAM geheugen met mtbrenﬂngsknnew
ROM packs verkrijgbaar:

l/0 SVSTE'EN (APPARATUUR)

mgebo ud
Seriele printer aansluitingen
32-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd:

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen: Full graphic

Aantal apart gegroepeerde numer\eke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetse

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 16 x 21 cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: 5 x 7 punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:

Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en): 81,92 Kb, 160 Kb of 500 Kb
Floppy disc afmetingen (dianeter) of 8

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes

Hard disc van andere nerken verkrngbaar.
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Rantal geluidsgeneratoren:
Inclusief Iuldsprekerlw-geluid/Steren uitgang

Joy stick interface
Verkrijgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

o oS8 aedd
Tx mAx mmxx
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Real time klok‘ 1
Kwarts gestu
Minimum tijdinterval. 1 microsec

Lichtpen ingang: 1

Modem interface: maximale baudrate: ]
Beantwoorder/Zender I
Full duplex

PARALLELLE 1/0

Totaal aantal parallelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast):
bestaande uit 1 vaste inputlijn
bestaande uit 9 vaste outputlijnen
bestaande uit 10 lijnen die ieder als mput- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worde

Maximum aantal parallelle [/0-1ijnen met uithrﬂdings-
kaarten: |

SERIELE 1/0

Rantal RS 232-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
1ijn) op de kaart (in de kast):

RS 232-C met handshake:

Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de
kaart:

aal

Baudrate(s): I

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk:

Maximaal 16 seriele I/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBRE IDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar: 1

Standaard bustype: S-100/IEEE-488/Exorciser bus
(Motorola)

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Floppies

Verkrijgbare uitbreldmgskurten. RAM (static,
dynamic, verborgen refresh); RAM (CMOS); Serieel-
Parallel [/0; A/D-D/A converter; In- outputkaart;
IEEE-488 interface kaart; Display interface kaart;
Arithmetische processor kaart Wire-wrap kaart;
ADLC support module; \lmverseel support mdule,
Prom programmer

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast: I

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de kast: ]

Vervolg uitbreidingskaarten
Speclale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaal

Haxlmum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast:

INTERRUPT
Aantal interruptlijnen op de kaart: ]
Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd

kunnen worden: 1
Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten: ]

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden: |

ANALOGE 1/0

Kantal analoge ingangen op de kaart: 1
Aantal analoge uitgangen op de kaart: I
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten: I
Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: ]

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN
Dual mamory map x K

SOFTWARE
OPERATING SYSTEM: I

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:

MogeTijkheid voor cassette-recorder(s

Mogel1ijkheid voor seriele printer(s):

Mogelijkheid voor parallelle prmter(s)

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load fvle/save file

Monitor Dy imale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats breakpoints/Verander geheugen/Verander
registers/Verander status/Insert ASCII-string in
het geheugen/Extend breakpoint to write condition

Instellingen: Printer baudrate/Cassette baudrate/

t karakter

Toekenningen: Current input device/Current output

device

2400
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Monitor calls (via gebruikers programma’s)

File support:

welke rand.
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/
isc

Speciale kenmerken van het operating system

Control characters voor cursor; Calcula offset; Enable
track change of memory location; Disable track
change of memory location; Line printer ON/OFF;
Trace, Initialize memory, Memory search with mask

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
WogeTijkheid voor cassette-recorder(s):
Naxiu aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator cammando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file
support/Chain file/Backup/Dosgen/Format/Directory/
D

unp

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display nheugenlnlsplay reg!sters/D!splay status/
Plaats br /Verander Verander
registers/Verander status

Instellingen: Printer baudrate/Cassette baudrate/
Prompt karakter

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/
Disc

Speciale kenmerken van het operating system
Sector georienteerd

PROGRAMMEERTALEN

Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC
0p floppy
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden: Standaard systeem
Interpretator/Compiler
Mogelijkheid voor cassette:

floppy disc:

hard disc:

Anders: Printer
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische

processorchip:
Strings:
Array's: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:

Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:
Beschikbare BASIC-instructies:
Beschikbare BASIC-commando's:
Beschikbare BASIC-functies:

PASCAL :
Tp disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogel1jkheid voor floppy disc:
hi disc:

An :
Aantal significante cijfers van een integer getal:

Aanta) significante cijfers van een real getal:
Versie: Wirth
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raat suroutines (device drivers, device

nee

C0BOL :

Up disc/Ander medium:

Minimale geheugengrootte:

Minimale hardware henodiw

Kunnen machinet. programma‘s -ordzn aangeroepen:
Mogel1jkheid voor ﬂoppy dlst

rs:

FORTRAN:

Tp disc/Ander medium:

Minimale geheugengrootte:

Minimale hardware benodigdheden:

Mogelijkheid voor floppy disc:
hard dis

Anders:
Kunnen machinetaal programma‘s worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal~
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:
TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:

Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:
Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximun aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTAT IE

Hardware schema's

Hardware |nt.erfacmg handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: BASICM compiler, Editor;
Assembler; XDOS user's guide

ONDERHOUDS CONTRACT :
GARANTIE BEPALINGEN: 3 maanden

CURSUSSEN over deze personal computer
ntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:

Anders:



Type:
H8

Fabrikant:
Heath-Zenith
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Personal compute!

Fabrikant : um.n - Za

Afmetingen: 41 x 17 x QJ (br x h xd)
Gewicht: 10 kg

HARDWARE

PROCESSOR
TPU type, overandbmdte) 8080 A of 280
Klokfrequentie:

GEHEUGEN

.: Rlle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM leugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
geheugen voor standaard progrmertaal(talen):

Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart

Maximum aan vrij ROM geheugen met uithnudingskaanen.

Maximum aan ROM/RAM geheugen op de k

Maximum aan ROM/RAM geheugen met unbu‘dingsknrten.

ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

ingebouwd :
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd:

Aanta) toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numer\eke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetse

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY) :
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display
ingebouwd, afmetingen:
TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:
Aantal regels:

Aantal karakters per regel:

Karaktermatrix: .. x .. punten

Aantal zelf te definieren karakters:

ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

ve X oo Cm

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Codering: Kansas City Standard

Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbyte:

Hard disc van andere merken verkriuhnr
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Rantal geluidsgenera
Inclusief Iuidspreker/TV-geluid/S!ereo uitgang

Joy stick interface
Verkri jgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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5,25"

Real time klok:
Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval:

Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE I‘O
otaal aanta paranene input/outputlijnen op de
kaart (in de kast): puttinen op

bestaande uit - vaste inputlijnen

bestaande uit - vaste outputlijnen

bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen

worden
Maximum aantal parallelle 1/0-1ijnen met uitbreidings-
I

kaarten:

SERl[L[ 1/0
32-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
ast):

j n) op de kaart (in de k,

RS 232-C met handshake:

Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de
t:

aart :

Baudrate(s): 110 - 19.200

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk:

Maximaal 256 seriele 1/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: S-100

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Floppy disc; Printer;
Cassette; Terminal (video)

Verkrugbare u\tbreldmgskiarten 8 K RAM; 16 K RAM;
32K K RAM (32, 64 dynamisch); 4 poort
seriele RS 232 1/0 + 1 poort current loop; 3 poort
parallelle 1/0; Cassette I/0 voor 2 cassettes + 1
RS 232-poort; Floppy 1/0; 2 poort D/A-converter;
Bread board kaart; Wire-wrap kaart; S-100 interface

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

Connector van de standaard u|tbre1dingsb«s beschikbaar
I

aan de buitenkant van de kast

Vervolg Interrupt

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten: ..
Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke

Kast:

INTERRUPT

Hantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE 1/0

Rantal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:

Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM:

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
logeTijkheid voor cassette-recorder(s):
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: geen

Monitor commando's: Dump geheugen/Octale invoer/Load
programma/Run programma/Interrumpeer programma/
Vervolg programma/Test geheugen/Stap voor stap
mode/Display geheugen/Display registers/Display
status/Plaats breakpoints/Verander geheugen/
Verander registers/Verander status

Instellingen: geen

Toekenningen: geen

256

nee
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Monitor calls (via gebruikers programma’s)

File suppo

Welke r:nda parnt subroutines (device ﬁrivers. device
hamﬂersg zijn direct te adresseren door d
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Cassette

Speciale kenmerken van het operating system

DISC OPERATING SYSTEM ([GENSUWPEN HDOS ver. 1.6
voor cassette-reco :

Maximum aantal te gebruiken floppies

Mogelijkheid voor hard discs:

Mogelijkheid voor seriele printer(s):

Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
ﬂles/kenune f|les/&rge files/Command file support

Moni Dump imale of
octale |nvoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats br Verander Verander
registers/Verander status

Instellingen: Printer baudrate/Prompt karakter

Toekenningen: geen

Monitor calls (via gebruikers progr: 's)

File support: Create file/Open ﬂle/tlose file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/
Disc

Speciale kenmerken van het operating system
Dynamic space allocation

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
lﬁcﬁ‘netnl mogelijk:
Assembler
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC: Microsoft BASIC ver. 4.7

Op cassette/Op floppy
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden: Floppy disc
Interpretator
Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strings:
Array’s: maximum aantal dimensies alleen afhankelijk
van geheugengrootte
maximum aantal elementen per dimensie alleen
afhankelijk van geheugengrootte
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE /WAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies:
Beschikbare BASIC-commando's:
Beschikbare BASIC-functies:

PASCAL :

Op disc/Ander medium:

Minimale geheugengrootte:

Minimale hardware benodigdheden:

Compiler naar machinetaal:

énurpreta:c‘ar vh‘P-code

unnen machinetaal pro rama s wrden aangeroepen:

Mogel1jkheid voor F?opgy geroep
hard disc

Ande!
Aantal significante cufers van een integer al:
Aantal significante cijfers van een real 9;etglet
Versie: UCSD-Pascal/Anders:

Jja
Jja

ja
Ja
nee

ja

2

COBOL:
Tp disc/Ander medium:
mninﬂe geheugengmtte.

Kunnen mchinetul programma‘s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor ﬂowy disc:
rd disc:
Anders

FORTRAN:

Op disc
linmale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: Dual floppy disc
Mogel1jkheid voor f'lopw disc:
disc:

ders
Kunnen machinetaal programma‘'s worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Rantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

peciale editor aanwezlg voor programma-ontwikkeling:
uord processing:
Schermgeorienteerd:
Speciale toetsen voor editing gebruikt:
Automatisch wrap-around:
Mail/Merge:
Mailing lijst
Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van Tijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn: Adventure,
Startrek, Sargon, Othello

DOCUMENTATIE

Hardware schema's

Hardware |nterfac|ng handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: Software interfacing guide

ONDERHOUDS CONTRACT :
_j'nr_nammrdt federe nieuwe versie

automatisch toegestuurd

CURSUSSEN over deze personal computer
ntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:

Anders :

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN: CP/M ver. 1.43
WogeTijkheTd voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebmﬂlen ﬂoyp{es

Mogelijkheid voor hard d

Mogelijkheid voor seriele pr!nter(s)

Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator ‘s (via het

File support: Load file/Save file/Copy ﬂle/L'st
f1les/Rename Hles/&rge files/Command file support

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale invoer/
Load programma/Run programma/Interrumpeer
progranma/Vervolg programma/Plaats data in
geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/Display
geheugen/Display registers/Display status/Plaats
breakpoints/Verander geheugen/Verander registers/
Verander status

Instellingen: Printer baudrate

Toeld(em‘nngen: Current input device/Current output
levice

i
: 1 jaar software garantie; Tot een

2

nee

nee
nee
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Monitor calls (via gebruikers pfo?r-l's)
File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
r de

handlers) zijn direct te adresseren
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Disc

Speciale kenmerken van het operating system
Dynamic space allocation

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL

lGAscH‘ neEu mogelijk:
semb

Relooeerbare code:

Disassembler:

BASIC: Microsoft BASIC ver. 5.1

P T1o)

Minimale grootte RAM geheugen:

Minimale hardware benodigdheden: Floppy disc

Interpretator of Compiler

Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders:

Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strings:
Array's: maximum aantal dimensies alleen afhankelijk
van geheugengrootte

maximum aantal elementen per dimensie alleen

afhankelijk van geheugengrootte

Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te

identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WALT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering alleen wet interpretator
Beschikbare BASIC-instructies:
Beschikbare BASIC-commando's:
Beschikbare BASIC-functies:

PASCAL:
Op disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: Floppy disc
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma‘s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard dvsc.

Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Pascal meta tech. ver. 3.0

COBOL:
Tp disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodvgd-eden. Dual floppy disc
Kunnen machinetaal programma‘'s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

ders:

FORTRAN:

3
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware henod'gdheden' Dual floppy disc
Mogelijkheid voor floppy d
hard d|sc:
Anders:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDNEDE“
~compiTer; dua

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Tpeclale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:

Word process!ng~

Schermgeorientee

Speciale !oetsen voor edit!ng gebruikt:
Automatisch wrap-around

Mail/Merge:

Matling 11jst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van 11jsten/labels:
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Algemene boekhouding
Welke rapporten lunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aanta) items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE
ware scl ‘st

Hardware interfacing handleiding:

Monitor listin

Handleiding vaor beginners:

Andere handleidingen: CP/M alteration guide; CP/M
implementation guide; CP/M on Heath user manual

ONDERHOUDS CONTRACT :

CURSUSSEN over deze personal computer
Tntroduktie:

Assenbler.

BASIC:

nder fabrikaat
16,5

6,5
tings van BASIC en DOS zi,m ook verkrijgbaar
digit B.C.D. fixed point

-t
®Zoos
33



Type:
H89

Fabrikant:
Heath-Zenith
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Personal computer: H89

Fabrikant: Heath - Zenith
Afmetingen: 43 x 33 x 51 (br x h x d)
Gewicht: 20 k

HAROMARE

PROCESSOR
TPU (type, operandbreedte)
Klokfrequentie

GEHEUGEN

.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard progrmenaal(nlen)
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaat

Maximum aan vrij Rl
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaal

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreld'ngskaartem
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR
rinter

ingebouwd :
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C zonder handshike.
Current loop: 20/60 mA.
Parallelle printer aanslunlngen
Centronics Interface:
Anders: IEEE-488 optioneel

Toetsenbord

ingebouwd:

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen:

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 25 x 18 cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels: 24 + 1 statusregel

Aantal karakters per regel:

Karaktermatrix: 5 x 7 punten; 5 x 9 punten-lower case
Aantal zelf te definieren karakters:

ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Codering: Kansas City Standard

Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capacite\t per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere uerken verkrhgbaar'
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare wlu\dsgenerator

Aantal geluidsgeneratoren

Inclusief luidsprekerlw-geluidlstereo uitgang
Joy stick interface

Verkri jgbaar:

Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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Real time klok: 1
S0 Hz + 60 Hz kristal
Minimum tijdinterval:

Lichtpen 1ngang: | nee

Modem interface: maximale baudrate: | nee
Beantwoorder/Zender 1 -
Half duplex/Full duplex 1

PARALLELLE 1‘0‘ I nee
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast): | -
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Hull(mm aantal parallelle I/0-11ijnen met uitbreidings-
aarten:

SERIELE 1/0
32-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
lijn) op de kaart (in de kast): I 3
RS 232-C met handshake: l} Ja
Rantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

kaart:
Baudrate(s): 110 - 19.200
Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk: ] nee
Maximaal 3 seriele 1/0-connecties met uitbreidings-

kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te

plaatsen binnen of buiten de kast)
Standaard uitbreidingsbus beschikbaar: I ja
Standaard bustype: IEEE-48f

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uItbre\dlngskaarten‘ Floppy disc; Printer;
Cassette

Verkrijgbare uitbreidingskaarten: Seriele 1/0;
Cassette 1/0; Floppy 1/0

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast: ] 6
Connector van de standaard uitbrﬂd!ngsb«s beschlkbaar

aan_de buitenkant van de kast: I nee
Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-

kaarten: 1 nee

Maxinum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
ast:

INTERRUPT
Aantal interruptlijnen op de kaart 1 8
Aantal mterruptlunen. die vrij wProgrmerd

kunnen worden | 5

Aantal interruptl ijnen met uitbreidingskaarten: I -

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE 1/0: | nee
ntal analoge ingangen op de kaart: II -
I

Aanta)] analoge uitgangen op de kaart:
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: | nee

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN ] -

SOFTWARE
OPERATING SYSTEM: | PAM 8
STANDAARD (zonder disc) OPERATING .EIGENSCHAPPEN: i -,
FogeTijkheid voor cassetfe-recorder(s): | Jja
Mogelijkheid voor seriele printer(s): : ::g

Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: g

Honitorpg:nmndo s: Dump geheugen/Octale invoer/Load
programma/Run programma/Interrumpeer progranma/
Vervolg programma/Test geheugen/Stap voor stap
mode/Display geheugen/Display registers/Display
status/Plaats breakpoints/Verander geheugen/
Verander registers/Verander status

Instellingen: geen

Toekenningen: geen



Monitor calls (via gebruikers programma‘s)

File support: geen

Welke rg::apparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Cassette

Speciale kenmerken van het operating system

6

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN: HDOS ver. 1
geTijkheid voor cassette-recorder(s):

Maximum aantal te gebruiken floppies:

Mogeijkheid voor hard discs:

Mogelijkheid voor seriele printer(s):

Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbnrd)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file support

Monitor do's: Dump imale o
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats breakpoints/Verander geheugen/Verander
registers/Verander status .

Instellingen: Printer baudrate/Prompt karakter

Toekenningen: geen

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlersg zijn direct te adresseren door
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/
Disc

Speciale kenmerken van het operating system
Dynamic space allocation

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC: Microsoft BASIC ver. 4.7

Op cassette/Op floppy
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden: Floppy disc
Interpretator
Mogeli jkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aanta) significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strings:
Array's: maximun aantal dimensies alleen afhankelijk
van geheugengrootte
maximum aantal elementen per dimensie alleen
afhankelijk van geheugengrootte
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnurmering:

Beschikbare BASIC-instructies:
Beschikbare BASIC-commando's:
Beschikbare BASIC-functies:

PASCAL :

Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte: .
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Aantal signif it
antal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een realg;engf:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:

nee

16 K
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COBOL :
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

FORTRAN:
Tp disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: Dual floppy disc
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Rantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aanta) karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn: Adventure,
Startrek, Sargon, Othello

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: Software interfacing guide

ONDERHOUDS CONTRACT :
GARANTTE BEPALTNGEN:

Jaar na aankoop wordt iedere nieuwe versie
automatisch toegestuurd

CURSUSSEN over deze personal computer
ntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:

Anders:

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN: CP/M ver. 1.43
logeT7 jkheid voor cassette-recorder(s):

Maximum aantal te gebruiken floppies:

Mogelijkheid voor hard discs:

Mogelijkheid voor seriele printer(s):

Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Comnand file support

Monttor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale invoer/
Load programma/Run programma/Interrumpeer
programma/Vervolg programma/Plaats data in
geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/Display
geheugen/Display registers/Display status/Plaats
breakpoints/Verander geheugen/Verander registers/
Verander status

Instellingen: Printer baudrate

Toe:en:ingen: Current input device/Current output
evice

1
: 1 jaar software garantie; Tot een

nee

nee
3
nee

Jja
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Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
Mmﬂersg zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Disc

Speciale kenmerken van het operating system
Dynamic space allocation

PROGREERTALEN

MACHINETAAL
Wachinetaal mogelijk:
Assesbler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC: m’crosoft BASIC ver. 5.1
Tp flopy
mnmﬂe grootte RAM geheugen
Minimale hardware bemdlgmeden* Floppy disc
Interpretator of Compiler
Mogelijkheid voor cassette:
floppy dis
hard dise
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers. van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strings:
Array's: maximun aantal dimensies alleen afhankelijk
van geheugengrootte
maximum aantal elementen per dimensie alleen
afhankelijk van geheugengrootte
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WALT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering alleen met interpretator
Beschikbare BASIC-instructies:
Beschikbare BASIC-commando's:
Beschikbare BASIC-functies:

PASCAL:

Tp disc

Minimale geheugengrootte:

Minimale hardware benodigdheden: Floppy disc

Compiler naar machinetaal:

Interpretator via P-code:

Kunnen machinetaal programma‘'s worden aangeroepen:

Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

Aantal significante cijfers van een integer getal:

Aantal significante cijfers van een real getal:

Versie: UCSD-Pascal/Pascal meta tech. ver. 3.0

COBOL:
Op disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: Dual floppy disc
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogel1ijkheid voor ﬂopvy disc:
isc:
Anders.

FORTRAN:

E3
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: Dual floppy disc
Mogelijkheid voor floppy disc:
disc:

Anders.
Kunnen machinetaal programma’s worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN_HUN BENODIGDNEDEN
~comp ual TToppy

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Tpeciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Mord processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing 11jst

Maximum aanta) velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van 1ijsten/labels:
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Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximu aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE
are schema's:
Hardware interfacing handleiding:
Monitor listing:
Handleiding voor beginners:
Andere handleidingen: CP/M alteration guide; CP/M
implementation guide; CP/M on Heath user manual

ONDERHOUDS CONTRACT :
CARANTTE BEPALTRGEN:

CURSUSSEN over deze personal computer
Tntrodukti
Asmler.

Hardnre i
Anders:

*1 6,5 of 16,5

*2 4,5 of 6,5

*3 Listings van BASIC en DOS Z‘Jn ook verkrijgbaar
*4 0f 18 digit B.C.D. fixed point

nee



Type:
Horizon

Fabrikant:
North Star Inc.
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Personal computer: Dbrixon (1)

I b"“"t' '?5‘1 i x 43,5

l:evn:ht 20
HARDMWARE

PROCESSOR
TPU Ttype, nperandbreedte)
Klokfrequentie

GEHEUGEN

jpm. - Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximun RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:

ROM geheugen voor standaard progrmertaal(nlen)
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaard

Maximum aan vrij ROM geheugen met uitbreidingsknnew
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de k.

Maximum aan ROM/RAM geheugen met ultbreld! ngskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

ingebouwd :
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer nnslum ngen
Centronics Interfac
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen:

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display
ingebouwd, afmetingen:
TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:
Aantal regels:

Aantal karakters per regel:

Karaktermatrix: X .. punten

Aantal zelf te inieren karakters:

ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

ee X oo €M

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc
Aantal standaard ingebouwde floppy disc dr\ves

Floppy disc capaciteit(en): 180 K/360 K
Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare gelu\dsge»erator
Aa»tal geluidsgenerators
Inclusief |uidspreker/Tv geluwlstereo uitgang

Joy stick interface
Verkrijgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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Real time klok: |

Kwarts gestuurd »
Minimum tijdinterval: 3,33 ms
Lichtpen ingang: ] nee

Moden interface: maximale baudrate: 1
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex 1 -

PARALLELLE 1/0
Totaal aantal parallelle input/outputiijnen op de
kaart (in de kast): | 2
bestaande uit 12 vaste inputlijnen
bestaande uit 12 vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden
Maximum aantal parallelle 1/0-lijnen met uitbreidings-

kaarten: 1 64
SERIELE 1/0

ntal RS 232-C aansluitingen (l input- en 1 output-

1ijn) op de kaart (in de kast): | 2
RS 232-C met handshake: | Ja

Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

Baudrate(s) 75 - 9600
Synchrone/Asynchrone transmissie mogeli | Ja
Maximaal 4 seriele I/0-connecties met ultbrendmgs-

kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
" plaatsen binnen of buiten de kast)
Standnrd uitbreidingsbus beschiktaar: ] Jja
Standaard bustype: | s-100
Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten ]
Verkrijgbare uitbreidi ngskaarten
Seriele + parallelle 1/0, RAM, A/D-convertor,D/A-
convertor, ROM, Floppy disc 8"
Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast: ] 12
Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de kast: 1 nee
Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten: 1 novet.
Maximun aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast: I novet.
lHT[RRUPT
Kantal interruptlijnen op de kaart I 10
Aantal Interruvtl ijnen, die vrij wprogrmerd
kunnen worden: ] 8
Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten: I -

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE /0

Rantal analoge ingangen op de kaart..
Aanta) analoge uitgangen op de kaa | -
Aantal analoge lijnen met uvtbre!dmgskaarten 1 -

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: 1

SPECIALE HARDWARE EIGEHSCNAPPEN

Disc georienteerd: met ulp van bootstrap worden
DOS en BASIC/FORTRAN/PASCIL/COBDL enz. van disc
ingelezen in RAM

Standaard wordt DOS en BASIC geleverd (dit gaat ten
koste van 16 K RAM)

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: |

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
geT1jkheid voor cassette-recorder(s):

Mogel ijkheid voor seriele printer(s):

Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support:

Monitor commando's:

Instellingen:

Toekenningen:

Monitor calls (via gebruikers programma‘s)

File su

Welke rgma paraat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur :

Speciale kenmerken van het operating system: |



DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN: North Star D0S
3kheid voor cassette-recorder(s):

Maximum aantal te gebruiken ﬂoypves.

Mogelijkheid voor hard discs:

Mogelijkheid voor seriele printer(s):

Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support: Load file/Save file/Copy file/Rename

files/Command file support/Read sector/Write sector

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of

octale mvoer/lnterrulweer programna/Plnts data in
/Tes!

Display Verander

Instellingen:
Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls {via gebruikers programma‘s)
File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randagparaat subroutines (device drive;s. device
h, le

andlers) zijn direct te adresseren door d
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Disc

Speciale kenmerken van het operating system:
PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL

l:acnmetaa mogelijk:
SS

Reloceerbare code:

Disassembler:

BASIC: North Star BASIC (werkt onder North Star DOS)
Op cassette/Op floppy/In ROM
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden:
Interpretator
Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Rantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strings:

32 K RAM

Vervolg BASIC

Array's: maximum aantal dimensies alleen afhankelijk
n RAM grootte

maximum aantal elementen per dimensie alleen

afhankelijk van RAM grootte

Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te

identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische r2gelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies

kET. FOR, STOP, RESTORE, DEF, IF, CHAIN, WRITE, GOTO,

EXT, REM, GOSUB, FNEND, ON, CREATE, PRINT, INBUT,
READ, INPUTI out, RETURN, OPEN, DIM, EXIT, DATA,
LINE, END, FlLL CLOSE

Beschikbare BASIC-commando's

Egni DEL, LOAD, LIST, EDIT, SAVE, SCR, NULL, BYE, REN,

Bescmkbare BASIC functies
ABS, RND, INT, EXAM, ASC, SGN, SQRT, LEN, INP, SIN,
LOG. VAL CHRS, COS [lP. STRS. TYP, ATN, FREE, CALL,

PASCAL :

Op disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: Horizon, Video
Display Unit, Keyboard
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal

nee

Jja

Ja
nee
nee
nee

nee
nee
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ONDERHOUDS CONTRACT:
GARANTTE BEPALTNGEN:

C0BOL:
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodlgdheden
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

FORTRAN:

Up disc/Ander medium:

Minimale geheugengrootte:

Minimale hardware benodigdheden:

Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:

Anders:
Kunnen machinetaal programma‘s worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:

Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:
Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing Tijst

Maximum aanta) velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van Tijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden
Grootboek rekeningschema, Proef- en saldibalans,

Kolommenbalans, Grootboek mutatieoverzicht, Grootboek-
kaarten, Debiteurenoverzicht, Debiteuren sald\lust.

Facturen, Aanmaningen, Verkoop fakturenoverzicht,

Crediteurenoverzicht, Crediteuren saldilijst, Inkoop-

fakturenoverzicht
Nederlandse software genaamd "HORAS"

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden

Loonadministratie
Maximum aantal employees per flopp)
Nederlandse versie voor belaswng. etc..

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE
lardware schema'
Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: DOS, Monitor en BASIC manual

CURSUSSEN over deze personal computer
ntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:
Anders: HORAS (boekhoudpakket)
*1 Bootstrap

*2 Wel op S-100 uvtbre!dmgskaan
*3 1 letter + 1 cijfer

|
3 maanden op arbeid en onderdelen

o e e

Jja
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Ja
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nee
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Personal computer: Morthstar Horizon (2)
Fabrikant: Northstar incorporation
Afmetingen: 80 x 40 x 15

Gewicht: 20 kg

HARDMWARE

PROCESSOR
pe, aperandbreedu)
Klokfrequentie:

GEHEUGEN

TOpm.: Klle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:
Maximum RAM geheugen op de k.

Maximum RAM geheugen met unbremlngsknrtew

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard vrngrmernal(nlen)
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaa

Maximun aan vrij ROM geheugen met uitbreidingskurten.
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart:

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR,
rinter

ingebouwd:
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:

Rs 232-C_zonder handshale
rrrent loop: 20/60
Parﬂlelle printer aanslunmgen

Centronics Interface:
Anders: Parallelle 1/0

Toetsenbord

ingebouwd:

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde m'nerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCI1-bel ingebouwd:

Video-display
ingebouwd, afmetingen:
TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:
Aantal regels:

Aantal karakters per regel:

Karaktermatrix: .. x .. punten

Rantal zelf te definieren karakters:

ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

“e X .oCM

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Mders:
Kunnen filenamen gebruikt worden

Maxinum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van netze\faa merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard dise

Capaciteit per disc (in Ibyr.es)

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface
Verkri jgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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Real time klok:
Kwarts gestuurd
Minimun tijdinterval: 2 microsec

Lichtpen ingang:

Modem interface maximale baudrate:
Beant nder
Half dupln/rull duplex

PARALLELLE I{O
otaaT aantal parallelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast):
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Kax:mwn aantal parallelle [/0-lijnen met uitbreidings-
aarten:

SERIELE 1/0
(anta '32-C aansluitingen (1 mput- en 1 output-
1ijn) op de kaart (in de kast

RS 232-C met handshake:
Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de
rt:

aa

Baudrate(s): 110, 300, 600, 1200, 4600, 9600, 19.200

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk:

Maximaal - seriele I/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: S-100

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten:

Verkrijgbare ultbreldmgskaarten.

Alle S-100 type kaart

Maximaal aantal ultbreldlngskaarten binnen de kast:

Connector van de standaard ultbreldmgsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de ki

Speclale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaart

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke

INTERRUPT

Kantal interruptlijnen op de kaart:

Rantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE 1/0

Kantal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:

Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

FToating point kaart, Geheugen bank faciliteiten,
Multi-terminal operaties, Hard discs, Kleur facili-
teiten, Graphics kaart verkrijgbaar

SOF TWARE

OPERATING SYSTEM: 1) DOS; 2) Pascal; 3) CP/M

STANDAARD (zonder disc) OPERAT[NG EIGENSCMAPP[N:
Wogelijkheid voor casseu
Mogel ijkheid voor seriele pi
Mogelijkheid voor parallelle prmter(s)

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support:

Monitor commando's:

Instellingen:

Toekenningen:

Monitor calls (via gebruikers programma's)
File supj

I
port
Welke randagparnt subroutines (device drive::. device

handlers) zijn direct te adresseren door
programmeur:

Speciale kenmerken van het operating system

nee *2



DISC_OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
joge11jkheid voor cassette-recor r(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support:

Monitor commando's:

Instellingen:

Toekenningen:

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File supj

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door
programmeur:

Speciale kenmerken van het operating system

Ook CP/M operatm? system

Random acces mogelijkheid

Dubbel density machines accepteren ook single density

Quad density machines accepteren ook smgle. dubbel
en quad discs

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL

Wachinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC
Tp flopp:
mmmale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden:
Interpretator
Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strings:

Vervolg BASIC

Array's: maximum aantal dimensies afhankelijk van

geheugengrootte

aantal elementen per dimensie ongelimiteerd
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te

identificeren:

Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnmnerlng
Beschikbare BASIC-instructie:
LET, GOTO, PRINT, DIM, FOR, NEXT INPUT, EXIT, STOP,
REM, READ, DATA, RESTORE BOSUB. INPUTI, LINE, OEF,
FNEND OUT END, IF, ON, RETURN, FILL, CHAIN CR[ATE
OPEN, CLOSE HRITEI DESTROV. ERRSET "READS
Beschikbare BASIC-commando's
RUN, LIST, SCR, REN, DEL, EDIT, PSIZE, CONT, LOAD,
SAVE BYE, APEND, AUTO, CAT HEMSEY NSAVE
Beschikbare BASIC-functies
ABS, SGN, SIN, COS, ATN, RND, SGRT, LOG, EXP, FREE,
INT, LEN, VAL, STR$, CALL, EXAM, INP, CHRS, TYP, TAB,
ASC, FILE, INCHAR

PASCAL :
.OE d sC
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor ﬂoppy disc:
disc:

ders:
Aanta) significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal

COBOL :

Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benoa\gdheden‘
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

16 K
16 K

nee

Ja

Ja
Ja

Jja
nee
nee
nee
nee

FORTRAN:

p disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:

rs:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE_TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN
RBASTC (=BASTC met database), BAS!

FORTH

Pascal/l, Pascal MT

Algol-6!

2 Tlmesharing programma‘’s voor maximaal 5 gebruikers
en 2 printers

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing 1ijst (2 typen: NAD en MAILROOM)
Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van 1ijsten/labels:

Algemene boekhouding

Welke rapporten kunnen gemaakt worden

4 verschillende soorten boekhouding: GLECTOR,
Peachtree boekhouding, Graham Dorian boekhouding,
Structured systems group boekhouding

Voorraad beheersing: 3 verschillende soorten bekende
software houses

Maximum aantal items per floppy:

Maximum aantal velden in een item:

Maximum aantal karakters in een veld:

Welke rapporten kunnen gemaakt worden

Loonadministratie: 2 verschillende soorten
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn
35 discs met spelletjes, usergroup programma's en
gemengd

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Hardware beschrijving:

Uitgebreide Software beschrijving:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: alle optionele programma's

ONDERHOUDS CONTRACT: Een dag of een week service
GARANTTE BEPALINGEN:

: 3 maanden op arbeid en onderdelen

CURSUSSEN over deze personal computer
ntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:
Anders:

*1 Alleen met $-100 kaart
*2 Al aanwezig op de kaart
*3 Compiler in 32 K

*4 Wordstar

Belangruke programma's: BASIC utility disc;
BSOAM (om twee op CP/M gebaseerde computers te
linken); SEL[CTOR I11 database programma; Super-
sort; Development pacs voor 8080/Z80 en Cross
assembler voor 6800 en 6502

IC compiler, CBASIC-2

56 K
Ja
Ja
Ja

nee
nee
nee
nee
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Type:
HP-85A

Fabrikant:
Hewlett Packard
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1 computer: - 85A (1)
:"?::nt Hewlett Packard

Afmetingen: 41,9 x 15,8 x 45,2 (br x h x d)
Gewicht: 8 kg

HARDWARE

PROCESSOR
TPU type: HP; operandbreedte: 8 bits
Klokfrequentie: 613 kHz

GEHEUGEN

pm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem

ROM geheugen voor standaard programeer!aal(ta'len)
Maximum aan vrij ROM geheugen op de ki

Maximum aan vrij ROM geheugen met uitbnidingskaarten.
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart

Maximum aan ROM/RAM geheugen met unbrudingskaarten.
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

ingebouwd :
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders: HP-1B

Toetsenbord

ingebouwd:

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen:

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingetouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 10 x 8 cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: 7 x 7 punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Codering: X

Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van netzelfde merk verkri jgbaar:
Maximum aantal hard disq

Capaciteit per disc (vn Mbytes)

Hard disc van andefe merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Bestuurbare toon en interval: 0 - 4575 Hz
Inclusief luidspreker

Joy stick interface
Verkrijgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

8 wwwes
28, RRREG
xx RERERXE

| ja
| Ja

nee
nee

32
nvet.

1
|
I nee
|
}

| nee
[

nee
I nev.t.

*1

*2

*4

Real time klok:

S0 Hz/Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval: 1 msec
Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE I{O
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de
kaart (in de kast):

bestaande uit - vaste inputlijnen

bestaande uit - vaste outputlijnen

bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle 1/0-lijnen met uitbreidings-
I

kaarten:

SERIELE 1/0
Kai E RS 232-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
ijn) op de kaart (in de kast):

RS 232 C met handshake:

Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de
kaart:

Baudrate(s):

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk

Maximaal - seriele I/0-connecties met uitbremmgs-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: HP-1B

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
ultbrudmgskaarten. Printer 2631B; Plotter 7225A;
Floppy 829XX, 5,25"; Floppy 9895, 8

Verkrugbare u|thre|dmgskaarten. RS-232 C; HP-1B;

6 PIO; i Matrix ROM; Printer, Plotter ROY;
OM

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten

Manrmm aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke

INTERRUPT

Rantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE I/0:

Kantal analoge ingangen op de kaart:
Aantal analoge uitgangen op de kaart:
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

lompTeet systeem toetsenbord, printer, beeldscherm,
data cartridge en 4 1/0-poorten samen gebracht in
een behuizing

SOFTWARE
OPERATING SYSTEM:

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
Mogelijkheid voor cassette-recorder(s):
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/List files/Rename
files/Chain/Purge

Monitor commando's: geen

Instellingen: geen

Toekenningen: geen

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: geen

Speciale kenmerken van het operating system

Ja

nee

n.v.t.

[ novat.
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DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN: 1
RogeTTjkheid voor cassette-recorder(s): 1
Nnmn aantal te gebruiken floppies: ]
Mogelijkheid voor hard discs: 1
Mogelijkheid voor seriele printer(s): I
Mogelijkheid voor parallelle printer(s): [l

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support:

Monitor cammando's:

Instellingen:

Toekenningen:

Monitor calls (via gebruikers programma‘s)

File support ]

wWelke randapparnt subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur : I

Speciale kenmerken van het operating system ]

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL

iacﬁmetaal mogelijk: ]
Assemble I
Reloceerbart code: |
Disassembler: |

BASIC

Minimale grootte RAM geheugen: ]
Minimale hardware benodigdheden: |
Interpretator
Mogelijkheid voor cassette: |
ﬂoppy disc: I
ard disc: 1
Anders, Printer
Aantal significante cijfers van een integer getal: I
Aantal significante cijfers van een real getal: ]
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip: I
String
Array’

maximum aantal dimensies alleen afhankelijk
van geheugengrootte

maximum aantal elementen per dimensie alleen
afhankelijk van geheugengrootte

Maximum lengte van de naam van een variabele: !

Vervolg BASIC

Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren: I

Machinetaal aan te roepen door de gebruiker: ]

a:el%iale commando's voor het printen op formaat: |

Grafische mogelijkheden: I
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing: |
Automatische regelnummering: ]

Beschikbare BASIC-instructies
ASSIGN#, BEEP, CHAIN, CLEAR, COM, CRT IS, CREATE,
DATA, DEFAULT OFF, DEFAULT ON, DEFFN, DEG, DIM, DISP,
DISP USING, END, FNEND, FOR..TO..STEP GOSUB, GOTO,
GR lF..TN[N..ELSE. IHAEE, INPUT, lN'lEGER KEY
l.ABEL LET, LOAD BIN, NEXT, NORMAL, OFF ERROR, OFF
KEY#, OFF TIMER#, ON..ERROR..GOSUB ON..KEVI..GOTO.
ON. . TIMER#. .GOSUB, ON.JIHEM..WTO OPTION BASE
PAUSE, PRINT, PRINT#, PRINT USING, PRINTER IS, PURGE
RAD, RANDOHIZ[ READ, READ#, REAL, REM, RENAME..TO,
RESTORE, RETWN, SETTIME, SHORT, $TOP, STOREBIN,
TRACE, TRACE ALL, TRACE VAR, WAIT, ALPHA, BPLOT, DRAW,
LEAR GRAPH, IDRAW, IMOVE, LABEL LDIR, MOVE, PEN,
PENUP, PLOT, SCM.E XAXIS, VAXIS
Beschikbare BASIC-comnando's
kUTO CAT, CONT, COPY, CTAPE, DELETE, ERASETAPE, FLIP,
NIT, LI ST. 0AD, PLIST, NTALL, REN, REWIND, RUN,
SCRATCH SECURE, STORE, UNSECURE
Beschikbare BASIC-functies
ABS, ACS, ASN, ATN, ATN2, CEIL, CHRS, COS, COT, CSC,
DATE, DTR, EPS, ERRL, ERRN, EXP, FLOON. FP, INF, INT,
lP lEN LGT, I.OG HAX. MIN, NUM, RMD, RND,
I). S[C SGN. SlN. SQR, TAB TAH, TlHE UPCS VAL.
LS

PASCAL :
Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

rs:

Aantal significante cijfers
Aantal significante cijfers
Versie: UCSD-Pascal/Anders:
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van een integer getal:
van een real getal:

nov.t. C0BOL :
- Up disc/Ander medium:
4 Minimale geheugengrootte:
- Minimale hardware benodigdheden:
ja Kunnen machinetaal programma‘s worden aangeroepen:
Jja Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:

Anders:

FORTRAN:

Tp disc/Ander medium:

Minimale zeheugengrooue:

Minimale hardware benodigdheden:

Mogelijkheid voor ﬂoppy disc:
hard disc:

rs

Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:

Aantal significante cijfers van een integer getal:

Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:
TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:

Hurd processing:

nee Schermgeorienteerd:
ja Speciale toetsen voor edlnng gebruikt:
nee Automatisch wrap-aroun
nee Mail/Merge:
Mailing 1ijst
Maximum aantal velden in een record:
16 K Maximum aantal karakters in een veld:
1,5 K Printen van 1ijsten/labels:
ja Algemene boekhouding
Jja Welke rapporten kunnen gemaakt worden:
nee

Voorraad beheersing
5 Maximum aantal items per floppy:

12 *6 Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:

nee Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

ja

J Loonadministratie
Magimum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

2 Spelletjes die het meest in trek zijn: HP Games pack

DOCUMENTATIE
Hardware schema's:
Hardware lnterfaclng handleiding:
1 Monitor listing:
nee Handleiding voor beginners:
Ja Andere handleidingen:

Jja ONDERHOUDS CONTRACT :

ja HRANTIE BEPALTNGER: 3 naanden

Ja
CURSUSSEN over deze personal computer
Tntroduktie:

Anders:

*1 BASIC

*2 0Of aansluitbaar via HP-1B

*3 128 + 128 onderlijnd

*4 Data cassette

*5 Via sloten achterzijde HP-85 A

*6 12 (E +499) of 4 (E +99)

*7 Systeem retour HP of reparatie ter plekke

nee
nee

ja

Jja

Jja
nee

nee



Personal computer: HP-85A (2)
Fabrikant: Hewlett Packard
Afmetingen: 42 x 16 x 45 (br x h x d)
Gewicht: 9 kg

HARDWARE

PROCESSOR
type, operandbreedte): HP-processor (als 280)
Klokfrequentie:

GEHEUGEN

TOpm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
Kkunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard progrmertul(talen)
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart

Maximum aan vrij ROM geheugen met nltbmidingskurten'
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart:

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreicingskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

ingebouwd :
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders: BUS-system

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen:
Aanta) zelf te definieren toetsen:

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display
ingebouwd, afmetingen:
TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:
Aantal regels:

Aantal karakters per regel:

Karaktermatrix: 5 x 7 punten

Aantal zelf te definieren karakters:

ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

5" diagonaal

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Rantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s): 650 byte/sec

Codering: HP cartridge 210 Kb

Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Rantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en): 270 K - 4,8 M

Floppy disc afmetingen (diameter): 5" - 8"

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard disc

Capaciteit per disc (in myt

Hard disc van andere merken verkrugbaar.
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Rantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker

Joy stick interface
Verkri jgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

4 MHz

[eyornyope
11 @1 OoRa%
x RER===x

Ja
nee

nee
nee

Ja
93
256

Jja
Ja

nee
nee

32

Jja
nee

*1

Real time klok:
Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval: 500 nanosec

Lichtpen ingang:

Modem 1m.erface ruxmale baudrate:
Beantwoorder/Ze:
Half duvlex/Full duplex

PARALLELLE I‘D
'otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast):
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle I/0-lijnen met uitbreidings-
I

kaarten:
SERIELE 1/0
Kantal RS 232-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
1ijn) op de kaart (in de kast):
RS 232-C met handshake:
Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de
kaart:

Baudrate(s):

Synchrone/Asynchrone transmissie rogelijk:

Maximaal 2 seriele 1/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidi ngsbus beschikbaar:

Standaard bustype: IEEE-488

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Via IEEE-488 interface

Verkrijgbare uitbreidingskaarten: ROM; RAM,
Seriele 1/0, Parellelle 1/0

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar

aan de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast:

INTERRUPT

Aantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE 1/0

Kantal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:

Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

Printer kan grafisch beeld kopieren; Standaard: 42
BASIC functies/65 BASIC instructies/16 grafische
instructies/20 commando's, Het geheel is uit te
breiden via ROM-packs

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM:

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
FogeTijkheid voor cassette-recorder(s):
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files

Monitor commando's: Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Test
geheugen

Instellingen: geen

Toekenningen: Current input device/Current output
device/Printer/Plotter/Mass storage

Ja
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Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur : geen

Speciale kenmerken van het operating system

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
T7khe1d voor cassette-recorder(s):
naxmm aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename fl]eslﬂerge files

Monitor commando's: Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Test
geheugen

Instellingen: geen

Toekenningen: Current input device/Current output
device/Printer/Plotter

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open ﬁle/tlose file/Read
file/Write fi

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: geen

Speciale kenmerken van het operating system

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL

Machmetaal mogelijk:
Assembler:
Reluceerbare code:
Disassembler:

BASIC
In ROM

Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden:

Interpretator

Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:

Anders: Plotter
Rantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strings:
Array's: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speg(!ale commando's voor het printen op formaat:

Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies: 65 + 16 grafisch
Beschikbare BASIC-commando’s: 20 commando's
Beschikbare BASIC-functies: 42 functies

PASCAL :

Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Rantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:
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COBOL :

Up disc/Ander medium:

Minimale geheugengrootte:

Minimale hardware benodlgdheden:

Kunnen machinetaal programma'’s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc

Anders

FORTRAN:
TUp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Kunnen machinetaal programma‘'s worden aangercepen:
Aanta) significante cijfers van een integer 9etal.
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

peciale tor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing 1ijst: Comass software
Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding: Nederlandse boekhoudprogramma's
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing: Spoedig verkrijgbaar
Maximum aantal items per floppy:

Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

SpelletJes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: BASIC; ROM-packs; Interfaces,
Alle handleidingen los verkrijgbaar

GNDERHOUDS CONTRACT :
TARANTTE BEPACINGEN: 90 dagen

CURSUSSEN over deze personal computer
ntroduktie:
Assembler:
BASIC:
Hardware:
Anders:

*1 Printer/Plotter ROM; Matrix ROM (62 x 62), Mass
storage ROM; 1/0 ROM

*2 Progrmerbaar

*3 Via RS 232 interface

*4 In de toekomst A/D, D/A

*5 Digitale recording via interface

*6 Via toe te voegen interface

*7 Met toegevoegde ROM: Strings: 18 karakters

Ook verkrijgbaar

Civiel/Technisch pakket, Liquiditeits planning;
Thermo-technisch; Landmeetkundig; Optimalisering
hout/gl as/metaal
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Intecolor

Fabrikant:
Intelligent Systems Co.
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Intecolor

Personal computer:
Fabrikant: -

HARDWARE
PROCESSOR
TPU (type, operamreed!e)
Klufrequen ie:
GENEUGEN
. e geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaa
betekent: zvnder externe kaarten. Ul!bfe‘dingskunen

kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard progrmertnl(talen)
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaa

Maximum aan vrij ROM geheugen met u\tbreid!ngslaarten.

Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaa
Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingsknrten
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

in
Ser\ele pr\nter aansluitingen
-C met handshake:

RS 232-C_zonder handsnake.

Current Yoop: 20/60 mA
Parallelle printer aanslunmgen

Centronics Interface:

Anders: NEC-Spinwriter via 24 bit parallel [/0

Toetsenbord

ingebouwd: Diverse serie mogelijkheden

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerleke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsel

Standaard schrijfmachine toelsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 13 x 19 inch
TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: 6 x 8 punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder:

Ranta) standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en): 80 K; 1

Floppy disc afmetingen (diameter): 5"; 8"

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard dlsc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard disc

Capaciteit per disc (in Hbytes).

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren
Inclusief luidspreker/TV- mluld/stereo uitgang

Joy stick interface

Verkri jgbaar:

Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:

Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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Real time klok:
Kwarts gestuurd via 5501 1/0-chip
Minimum tijdinterval: 64 microsec

Lichtpen ingang:

Modem interface: muule baudrate:
Beantwoorder/Zend
Half duplex/Full m;lel

PARALLELLE I‘O
otaal aanta parallelle input/ou(putll)nen op de

kaart (in de kast): 1 x 8,
bestaande uit 8 vaste Inp«tlunen
bestaande uit 8 vaste outputlijnen
bestaande uit 24 lijnen die ieder als Inpu(- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen

word
Maximum aantal parallelle 1/0-1ijnen met ultbreldmgs»

aarten:

SERIELE 1/0

'li 1 RS 232-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
jn) op de kaart (in de kast):

RS 232-C met handshake:

Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

kaart:

Baudrate(s): 110 - 9600

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk:

Maximaal 2 seriele 1/0-connecties met nntbre‘dmgs-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uvitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: S-100/1EEE-488/1SC-bus

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Floppies altijd via
uitbreidingskaarten intern de moeder [SC-bus slots
aanwezig; Voor Hard disc i

Verkrijgbare uitbreidingskaarten

ROM (24 K kaart); RAM (8 K tot 48 K)

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar

aan de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke

INTERRUPT

Rantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptl ijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE 1/0
intal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:
SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

Grafische printers o.a. Printronics/Trilog/Centronics
Digitizer voor grafische beeldopbouw

SOFTWARE

QPERATING SYSTE

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGEHSCHAPPEN:
MogeTijkheid voor cassette-recorder(s
Mogelijkheid voor sericle printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support: Load file/Save file/Copy file/List

files/Rename f'les/krge files/Command file support

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrunpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in gehaugen/Test geheuge
Disphy geheugen/Display ngfscers/bisplay status/

Verander Verande!
reg'surs/Verander status

Instellingen: Printer bawrnelcassette baudrate/

ka mr/zss

Toekenningen: Current |nput dev!celCurrent output

device

n/Stap voor stap mode/

9600
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nitor calls (via gebruikers programma's)

mle support : émtzeﬁlelopen file/Close file/Read
file/Write file N R

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/
Floppies/1/0/etc.

Speciale kenmerken van het operating system
Kleur setting; graphics 160 x 192 of 480 x 384;
Proces industrie karakters; etc

DISC_OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
fogeT1jkheid voor cassette-recor r(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele yrintgr(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Commada file support
Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale invoer/
Load programma/Run programma/Interrumpeer
programma/Vervolg programma/Plaats data in
h T Disol i

splay play
registers/Display status/Plaats breakpoints/
Verander geheugen/Verander registers/Verander
status
Instellingen: Printer baudrate/Cassette baudrate/
t karakter
Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Disc

Speciale kenmerken van het operating system

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL

Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

In ROM; Bij CP/M systeem op 8 inch floppy
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden: Floppy disc: 5 inch
Interpretator
Mogelijkheid voor cassette:

floppy disc:

hard disc:

Anders: PROM programmer
Aanta) significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische

processorchip:
Strings:
Array's: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie alleen
afhankelijk van geheugengrootte
Maximum lengte van de naam van een variabele onbeperkt
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:

Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies: Microsoft BASIC
Beschikbare BASIC-commando's: Microsoft BASIC
Beschikbare BASIC-functies: Microsoft BASIC
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PASCAL alleen onder CP/M support; Microsoft Pascal

Up disc/Ander medium: |
Minimale geheugengrootte: 1

Minimale hardware benodigdheden: 24 K RAM
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:

COBOL alleen onder CP/M support; Microsoft Cobol
Tp disc/Ander medium: 1
Minimale geheugengrootte: ]
Minimale hardware benodigdheden: 24 K RAM; Floppy disc
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
ders:

FORTRAN:
Tp disc/CP/M of in ROM
Minimale geheugengrootte: ]
Minimale hardware benodigdheden: Minidisc
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders :
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN: |

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

peciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing 1ijst: alle CP/M programma's
Maximum aantal velden in een record: |

Maximum aantal karakters in een veld: |

Printen van lijsten/labels: 1

Algemene boekhouding

Welke rapporten kunnen gemaakt worden: ]

Voorraad beheersing: Elvis software package

Maximum aantal items per floppy: ]

Maximum aantal velden in een item onbeperkt

Maximum aantal karakters in een veld: ]

Welke rapporten kunnen gemaakt worden: ]

Loonadministratie

Maximum aantal employees per floppy: |

Nederlandse versie voor belasting, etc.: I

Spelletjes die het meest in trek zijn: Startrek, Shoot,

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:
Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: Maintenance manual

ONDERHOUDS CONTRACT :
TGARANTTE BEPALINGEN: 6 maanden garantie op al de
geTeverde hardware en software; Bij on site

reparatie voorrij bedrag

CURSUSSEN over deze personal computer
Tntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:
Anders: Graphics use

*1 EPROM

*2 Maximaal 117 toetsen

*3 128 door de gebruiker te definieren toetsen

*4 8 voorgrond/8 achtergrond

*5 Maximaal 26 Mbyte; Kan met floppy tezamen worden

*6 Hard disc

*7 Via apart systeem DUAL System Corporation kan ISC-
microcomputer dynamisch-analoge inputs/outputs
verzorgen cq. sturen

*8 Met behulp van BASIC utilities software

*9 32 bits en 64 bits

2000
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ISC 8963

Fabrikant:
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personal computer: ISC 8963

Fabrikant: lntelligent Systems Corporation
Afmetingen: 50 x 30 x

Gewicht: 14 kg

HARDMARE

PROCESSOR
TPU (type, operandbreedte):
Klokfrequentie:

SEHEGER 1 h teit in Kbytes. Op de kaart
TOpm. : Alle geheugencapacite

bernekent' zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
Kkunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard programmeertaal(talen):
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met u|tbrerdingsknrten.
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart

Maximum aan ROM/RAM geheugen met u|tbre|d ngskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

ingebouwd:
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake
Current loop: 20/60 mA
Parallelle printer nnslu\t!ngen
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd :

Aanta) toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetse

Standaard schrijfmachine t.oetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetlngen. 48 cm diagonaal
TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel
Karaktermatrix: 6 x 8 pun

Aantal zelf te defmleren karakters
l?dere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard disc

Capaciteit per disc (in be s):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface
Verkrijgbaar:
Rantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

8080
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Real time klok:
50 Hz/60 Hz/Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval:

Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE 1/0
Totaal aantal paralielle input/outputlijnen op de
kaart (in de kast):
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit 8 lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen

Il worden
Maximum aantal parallelle I/0-1ijnen met uitbreidings-
I

kaarten:

SERIELE 1/0

Kantal RS 232-C aansluitingen (1 lnput- en 1 output-
1ijn) op de kaart (in de kast):

RS 232-C met handshake:

Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de
kaart:

Baudrate(s):

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk:

Maximaal - seriele I/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: S-100/IEEE-488/8080

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten:

Verkrijgbare uitbreidingskaarten:

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
1

aan de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast:

INTENRUPT
Rantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal mterruptlunen die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal |nterruptl|jnen met uitbreidingskaarten:
DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE 1/0

Kantal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:

Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:
SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

oTor video monitor
CP/M Disc operating system

SOFTWARE gegevens ontbreken
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Personal computer: ITT-2020

Fabrikant: Bell Telephon Belgie
Afmetingen: 49,6 x 11,5 x 39,2 (br x h x d)
Gewicht: 5,3 kg

HARDWARE

PROCESSOR
CPU type: 6502; operandbreedte: 8 bits
Klokfrequentie:

GEHEUGEN o

.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. lll_tbmidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard programmeertaal(talen):
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met uitbreidingskaarten:
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart:

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR,
rinter

ingebouwd:
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen:

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: .. x .. cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: 7 x 5 punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aanta) intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aanta) standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter): 5,25" of 8"

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc verkrijgbaar:

Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker

Joy stick interface
Verkri jgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

1 Mz

aen =.mas
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Real time klok:
50 Hz/60 Hz/Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval:

Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE 140
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast):
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle I/0-1ijnen met uitbreidings-
|

aarten:

SERIELE 1/0

Kantal RS 232-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
1ijn) op de kaart (in de kast):

RS 232-C met handshake:

Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de
kaart:

Baudrate(s):

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk:

Maximaal - seriele I/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: S-100/IEEE-488/Apple bus

Standaard randapparatuur die is aangesloten via

uitbreidingskaarten: Floppies; Parallelle printers;

Serieel interface
Verkrijgbare uitbreidingskaarten: ROM-kaart; AID#1;
Real time klok; Arithmetische processor; Program-
meerbare timer kaart; Spraak herkenner; IEEE-488
Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar

aan de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Haxli(mum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
ast:

INTERRUPT

ZKantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE I/0

Aantal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:

Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN
Tow cost high resolution color graphics; PAL-video

output; High resolution matrix: 360 x 192 punten

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM:

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
MogeTijkheid voor cassette-recorder(s):
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file

Monitor ‘s: Dump
Load programma/Run programma/Interrumpeer
programma/Vervolg programma/Plaats data in
geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/Display
geheugen/Display registers/Display status/Plaats
br Verander geh Verander registers/
Verander status/Verifieer datablokken in geheugen/
Trace mode/Disassemble machine code

Instellingen: Printer baudrate/Cassette baudrate/
Prompt karakter/Tekstraam/Normal-Inverse video

Toekenningen: Current input device/Current output
device

imale invoer/

Ja
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nee

155



Monttor calls (via gebruikers programma’s)

File support: geen

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Cassette/Joy stick
input/Low resolution graphics

Speciale kenmerken van het operating system
1/0 supported door RAM vectoren, die gezet kunnen
worden naar de gepaste routines

DISC OPERAHNG SYSTEM_EIGENSCHAPPEN:

eTd voor cassette-recorder(s):
Naxim aantal te gebruiken
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

oppies:

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Rename files/Command
file support/Verify file

Monitor commando's: geen

Instellingen: geen

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma‘s)
Fil§ §upwrt: Open file/Close file/Read file/Write
ile
Welke randapparnt subroutines (device drivers, device
lers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Disc

Speciale kenmerken van het operating system

Standaard operating eigenschappen (BASIC zowel als
monitor) kunnen steeds gebruikt worden

Sequentiele en Random access tekstfiles

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

0p cassette/Op ﬂapvy/ln ROM
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden: ITT-2020,
Cassette-recorder, T.V.
Interpretator
Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strings:
Array’s: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies
CALL, ORAW, FLASH, DIM, COLOR=, GET, GOSUB, GOTO, GR,
HCOLOR=, HGR, HUN, HPLOT, HTAB, IF..THEN, INPUT, etc.

Beschikbare BASIC-commando's
CLEAR, CONT, DEL, END, HIMEM:, HOME, LIST, RUN, LOAD,
SAVE, NEW

Be;chlkbare BASIC-func!

ASC, ATN, CHRS, cos m FRE, INT, LEFTS, LEN,
L0G, MIDS, PDL, PEEK, POS, RIGHTS, etc.
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PASCAL :

p disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: [TT-2020, 48 K,
Language system, flopgy disc + Controller
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma‘'s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor flom disc:
rd disc:

Awder
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal

COBOL :
Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware henodigdheden 2-80 Softcard
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders:

FORTRAN:
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden. Language system
Mogelijkheid voor floppy dis

hard disc:

Anders:
Kunnen machinetaal programma‘s worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Rantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aanta) velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding

Welke rapporten kunnen gemaakt worden: Debet, Credit,
Journaal, Grootboek, Balans, V + W, Proefbalans,
Saldibalans

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spellet;es die het meest in trek zijn: Schaak,
Starwars, Little brick out, etc.

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware Mterfac\ng handleiding:

Monitor Tistin

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: BASIC manual, Integer BASIC

ONDERHOUDS CONTRACT: Mogelijk
GARANTIE BEPALINGEN: 3 Maanden

CURSUSSEN over deze personal computer
ntro

Assubler

BASIC:

Hardware:

Anders:

*1 Inverse en Blinking is ook mgeli;k

*2 Met high resolution graphics mode

*3 116 K of 1,2 M per disc; 2,4 M per systeem
*4 Met het Pascal Language syst.em. Ja

*5 Exponent range: -38 tot

*6 Wel bij integer BASIC

*] Bijbehorende lectuur

Ja
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Type:

LSI 11/2

LSI 11/23

Fabrikant:

Digital Equipment Co.
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Personal computer: LSI 11/2 - LSI 11/23
Fabrikant: Digital Equipment Corporation
Afmetingen: -

Gewicht: -

HARDWARE

PROC|
TPU type LSI 11/2 - LSI 11/23; operandbreedte: 16 bit
Klokfrequentie:

GEH[LIS[N

le geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
beteleut zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard programmeertaal(talen):
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met uitbreidingskaarten:
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart
Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbrei
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR
rinter

ingebouwd:

Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C xcmder handshake.
Current loop:

Parallelle printer aanslultingen
Centronics Interface:
Anders: DEC interface

ngskaarten:

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde mmerleke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetse

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display
ingebouwd, afmetingen:
TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:
Aantal regels:

Aantal karakters per regel:

Karaktermatrix: 5 x 7 punten

Aantal zelf te definieren karakters:

ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

e X .oCm

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aanta) standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s): tot 38,4 KBaud

Codering: Digital

Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes): 5,2 of 10,4
Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface
Verkrijgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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Real time klok:

I
50 Hz/60 Hz/Kwarts gestuurd | Allis
Minimum tijdinterval: 10 microsec
Lichtpen ingang: nee
lem interface: maximale baudrate: nee

1
Beantwoorder/Zender I| -
Half duplex/Full duplex 1

PARALLELLE 1/0
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast): 1 0
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen word

Hll:ml\ aantal parallelle 1/0-1ijnen met uitbreidings-
aarten: |

SERI[LE 1/0
32-C nnslultmgen (1 input- en 1 output-
ijn) op de kaart (in de kast):

l 0
RS 232-C met handshake: I ja
Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

16 *7

aart :

Baudrate(s): 50 - 38,4 K Baud

Synchrone/Asynchrone transmissie moge)ijk ] Jja

Onbeperkt aantal seriele I/0-connecties met uitbrei-
dingskaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)
Standaard uitbreidingsbus beschikbaar: ] Jja
Standaard bustype: Q-bus
Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Floppies; Hard disc, Seriele
en parallelle printer; Video terminal; Cassettes,
Ponsbandiezer; enz.
Verkrijgbare uitbreidingskaarten: 4 types ROM; 3 types
RAM; 5 types serieel; 4 types parallel; 1 type A/D;

1 type D/A; IEEE-488 interface; 2 types multi-

function (RAM-ROM-1/0); Real time kilok
Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast: 1 9
Connector van de standaard ultbre\di ngsbus beschikbaar

aan de buitenkant van de kast I nee

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-

kaarten | Ja
Max imum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke 5

kast:
INTERRUPT
Aantal interruptlijnen op de kaart: 1 18
Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd

kunnen worden: 1 18
Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten: I -
DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden: } Ja

ntal analoge ingangen op de kaart: ] 16
Aantal analoge uitgangen op de kaart: I 4
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten: ] 0
Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: ] Jja

SPECIALE HARDWARE EI1GENSCHAPPEN o
Tnterfaces voor randapparaten worden geleverd bij die
randapparaten

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: |

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:

Wonitoring door micro-geprogrammeerde processor via
een vaste seriele interface

Mogel ijkheid voor cassette-recorder(s): ! nee

Mogelijkheid voor seriele printer(s):

Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator camnndo s (via het toetsenbord)

File support: geel

Monitor commando' s Oump geheugen/Octale invoer/Load
programma/Run programnma/Interrumpeer prog ramma/
Vervolg programma/Plaats data in geheugenlhst
geheugen/Stap voor stap mode/Display geheugen/
Dlsplay ngisters/nisplqy status/Plaats

s/Verander Verander registers/

Vera»der status

Instellingen: geen

Toekenningen: geen




Monitor calls (via gebruikers programma’s)

File support: geen . .

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: geen

Speciale kenmerken van het operating system

DISC_OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
fogeT1jkheid voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies onbeperkt
Mogelijkheid voor hard discs:

Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord) .

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file
support/Batch/Spooling/Error Logging/Librarian

Monitor do's: Dump Hexadec imale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats breakpoints/Verander Verander
registers/Verander status

Instellingen: geen

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur : Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/
Disc

Speciale kenmerken van het operating system

3 monitors verkrijgbaar: 1) Single job; 2) Foreground/
background (incl. system jobs); 3) Vergroot
geheugen (alleen 11/23 + geheugenbeheer); Het
operating system wordt gegenereerd door selectief
de source-code te assembleren. Het operating system
vw;;iet ook in overlay-handling in het geheugen en
op disc

PROGRAMMEERTALEN
MACHINETAAL
Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

oppy
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden:

Interpretator

Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:

Anders: Alle randapparatuur
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Rantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Striw
Array

maximum aantal dimensies:

maximum aantal elementen per dimensie:

Maximum lengte van de naam van een variabele:

Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:

Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:

Speciale commando’s voor het printen op formaat:

PEEK/POKE/WAIT

Grafische mogelijkheden:

Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:

Automat ische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies:

Beschikbare BASIC-commando's:

Beschikbare BASIC-functies:

PASCAL :
Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma’s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:

RT-11
Jja

Ja
Jja

R

COBOL :

sc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard di

isc:
Anders: Alle randapparatuur
FORTRAN:
Tp disc

Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders: Alle randapparatuur
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

lardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: Alle programmeertalen

ONDERHOUDS CONTRACT:
GARANTTE BEPALINGEN: 90 dagen

CURSUSSEN over deze computer

Introduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:

Anders: Alle programmeertalen en operating systems

*1 64 K met de LSI 11/23

*2 256 K met de LSI 11/23

*3 Geen ROM gebruikt voor operating system of monitor
*4 Wordt geleverd met de printer

*5 Per seriele besturing

*6 Onder RT-11

*7 Per kaart

*8 4 met de LSI 11723

Ja
32K

Ja
Jja

32K

Ja
Ja



Type:
Maxboard

Fabrikant:
Motorola
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Personal computer: Maxboard
Fabrikant: Manudax Nederla»d B.V.
Afmetingen: 60 x 22

Gewicht: 15 k

HARDWARE

PROCESSOR )
CPU type: MC 6802, operandbreedte: 8 bits
Klokfrequentie:

GEHEUGEN

pm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard progranmeertaal(nlen)
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaa

Maximum aan vrij ROM geheugen met \nthreidu ngskaarten:
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaal

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbrewdmgskaarten
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

ingebou
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake'
Current loop: 20/6!
Parallelle printer aanslultmgen
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd:

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numeneke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen.

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCI1-bel ingebouwd:

Video-display

Afmetingen: 19 x 25 cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: 5 x 7 punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aanta) standaard ingebouwde cassette-recorders:
Rantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):
Kansas City Standar Codi St
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenernor
Aantal geluidsgeneratoren
Inclusief luvdspreler/'lv-geluld/steno uitgang

Joy stick interface
Verkrijgbaar:
Rantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

D
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Real time klok: | nee
50 Hz/60 Hz/Kwarts gestuurd | -
Minimum tijdinterval: | -

Lichtpen ingang: ] ja
Modem interface: maximale baudrate: ] Jja
Beantwoorder/Zender
Full duplex

PARALLELLE 1/0
Totaal aantal parallelle input/outputlijnen op de
kaart (in de kast): I 10
bestaande uit 0 vaste inputlijnen
bestaande uit 0 vaste outputlijnen
bestaande uit 10 lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden
Maximum aantal parallelle 1/0-lijnen met uitbreidings-
kaarten: I 410

SERIELE 1/0
Aantal RS 232-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
lijn) op de kaart (in de kast): ] -

RS 232-C met handshake: I nee
Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

kaart: -
Baudrate(s): ] -
Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijl I Ja

Maximaal - seriele I/0-connecties met uitbreimngs-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar: ] ja

Standaard bustype: S-100/IEEE-488/Exorciser (Motorola)

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Seriele printer

Verkrijgbare uitbreidingskaarten: ROM-RAM modules
(statisch, dynamisch, verborgen refresh); In-
output module; A/D-D/A converter; IEEE-488
interface; Serieel-Parallel interface; Arith-
metische processomodule, Universeel support
module; Wire-wrap module; Display interface module

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast: i 5
Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar

aan de buitenkant van de kas I nee
Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-

kaarten: I nee

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke

INTERRUPT
Kantal interruptlijnen op de kaart: ] 3
Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd

kunnen worden: |
Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten: ]

ww

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden: | ja

ANALOGE_1/0
antal analoge ingangen op de kaart: | -

Aantal analoge uitgangen op de kaart: | -
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten: 1 160

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: ] Jja
SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

TtwisseTbaar met alle Motorola Exorciser modules
Te gebruiken met externe processor

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: | GDOS

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:

|
logeTijkheid voor cassette-recorder(s): 1 nee
Mogelijkheid voor seriele printer(s): i Ja
Mogelijkheid voor parallelle printer(s): ] Ja
Operator ‘s (via het d)
File support: qeen
Monitor : Dump imale invoer/

Load programa/kun progrmm/lnterruweer
programma/Vervolg programma/Test geheugen/Display
geheugen/Display registers/Display status/Plaats
T s/Verander Verander registers/
Verander status/Display stack/Enable, disable line
printer

Instellingen: Prompt karakter

Toe:em;lngem Current input device/Current output
evice
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Monitor calls (m gebruikers programma‘s)

File support: geel

Welke randa arut subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Floppy

Speciale kenmerken van het operating system

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
HogeTijkheid voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file
support/Edit file/Backup/Directory/Format/Delete
file/Repair

Monitor commando's: Dump geheugen/ueudeclnale invoer/
Load programma/Run programma/[nterrumpeer
program-alvervolg programa/?laats data in

reglsters/msplay status/Plnts breakpomts/
Verander geheugen/Verander registers/Verander

status
Instellingen: Printer baudrate/Prompt karakter
Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlersg zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Disc

Speciale kenmerken van het operating system
Track georienteerd, Direct disc access door middel van
het Repair commando

PROGRAMMEERTALEN
WACHINETAAL

Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

Tp floppy

Minimale grootte RAM geheugen:

Minimale hardware benodigdheden:

Interpretator

Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Ander:

Aantal significante cijfers van een integer getal:

Aantal significante cijfers van een real getal:

Mogelijkheid voor een speciale arithmetische

processorchip:
Strings:
Array's: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aanta) karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:

Machinetaal aan !e roepen door de gebruiker:

Speciale commando's voor het printen op formaat:

PEEK/POKE

Grafische mogelijkheden:

Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:

Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies:

Beschikbare BASIC-commando's:

Beschikbare BASIC-functies:

PASCAL :
Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma‘'s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aanta) significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:
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CO8OL :
Tp disc/Ander medium:
Mniule geheugengrootte:
Minimale hardware benodlgdheden
Kunnen machinetaal programma‘s worden aangeroepen:
Mogel1ijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

FORTRAN:
Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard dis::
Anders.
Kunnen machinetaal progrm s worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:
TJOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:

Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:
Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aanta) velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhoudin
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

Hardware schema's

Hardware lnterfaclng handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: BASIC, Editor, System
description

ONDERHOUDS CONTRACT :
GARANTIE BEPALTNGEN:

CURSUSSEN over deze personal computer
ntrodul

Assembler

BASIC:

Hardware:

Anders:
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Type:
MSI 6800

Fabrikant:

Midwest Scientific Instruments

il
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computer: MSI 6800
dwes!

nal
Fabr!n t

t Scientific Instruments
x50 x 17
G&'i(h(: 14 kg
HARDWARE
PROCESSOR
TPU type: 6800; operandbreedte: 8 bits

Klufreq;entie:

GEHEUGEN

TOpe.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard programmeertaal(talen):
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met uitbreidingskaarten:

Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart:
Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR,

rinter

ingebouwd :

Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:

Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd:

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde nmrleke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetse:

Standaard schrijfmachine tnetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display
ingebouwd, afmetingen:
TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:
Aantal regels:

Aantal karakters per regel'

Karaktermatrix: .. x ..

Aantal zelf te definieren karakterS'

ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

e X .. Cm

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturin
Baudrate(s):
Codering: Kansas City Standard

Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximun aantal hard disc:

Capaciteit per disc (in Ihy

Hard disc van andere merken verkrugbnr'
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Rantal geluidsgeneratoren
Inclusief luIdsprekerlw-geluidlstereo uitgang

Joy stick interface

Verkrijgbaar:

Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:

Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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2"' time klok: !

PU klok bestuurd
Minimum tijdinterval:

Lichtpen 1ngang:

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE [/0
Totaal aantal parallelle input/outputlijnen op de
kaart (in de kast):
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden
uax;:nn aantal parallelle 1/0-1ijnen met uitbreidings-
arten:

SERIELE 1/0

Kantal RS 232-C aansluningen (l mput- en 1 output-
1ijn) op de kaarv. (m de ki

RS 232-C met hand

Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

Baudrate(s) 110, 300, 600, 1200, 9600

Synchrone/ksynr.hrom transmssle mogelijk:

Maximaal 8 seriele I/0-connecties met unhreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
[) aatsen Emnen of buiten de kasz)

Standaard bustype‘ $S50 en SS30 voor l/o

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Floppies; Hard disc; Modems;
Printers

Verkrijgbare uitbreidingskaarten

ROM; RAM; Seriele 1/0; Parallelle 1/0; A/D-conversie

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

1
Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
I

aan de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast:

INTERRUPT

Rantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE 1/0

‘Aantal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:

Aantal analoge lijnen met uitoreidingskaarten:

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE E IGENSCHAPPEN
estaat alleen uit $S50-bus (16 slots) +
l/0- decod!ng op eigen printkaart met $$30-bus
(8 slot
Standaard CPU; 32 K RAN/16 K RAM/8 K RAM; Serial
interface

SOFTWARE
OPERATING SYSTEM:

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
gelijkheid voor cassette-recorder(s]:

Mogel1ijkheid voor seriele printer(s):

Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support:

Monitor commando's:

Instellingen:

Toekenningen:

Monitor calls (via gebruikers programma's)
File sup

handlers) zijn direct te adresseren door d
programmeur :

Speciale kenmerken van het operating system

!
Welke randagparnt subroutincs (device drivers, device

nee
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DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
Mogel ijkheid voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebru!ken ﬂonvies
Mogelijkheid voor hard dis

Mogel ijkheid voor seriele prlnter(
Mogelijkheid voor parallelle printer(s)

d)

Operator do's (via het

Fﬁe support: Load file/Save file/Copy f\lell.ist
files/Rename files/Merge files/Cammand f
supportlnatch flles (Execute)

Moni to : Dump Hexadecimale of
octale mvoer/Load programma/Run progrm/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Te:
geheugen/Display geheugen/Display registerslﬂisplay
status/Plaats breakpoints/Verander geheugen/
Verander registers/Verander status

Instellingen: geen

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma‘s)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drlvers. device
handlersg zijn direct te adresseren door
programmeur: 1oetsenbordls<:hermll>rinter/m sc

Speciale kenmerken van het operating system
Batch verwerking; Printer spooling

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL

Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

Op floppy
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden: CPU; 24 K RAM; Serial
interface
Interpretator
Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strings:
Array's: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie alleen
afhankelijk van geheugengrootte
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE voor extended BASIC tot 16 bits
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies

CHAIN, CLOSE, DATA, DEF, DIM, END, EXEC, ON..ERROR..
GOTO (GOSUuB), R[SW[. LSET. RSET, INPUT LINE, RENAME,
en standaard ANSI

Bescmkbare BASIC-cammando' s
r FLEX commando's; CLEAR,
FI.EX LIST LOAD, NEW, I\UN. SAVE

Beschikbare BASIC-functies

ABS, ASC, ATN, CHR$, COS, CVT$F, CVTF$, ERL, ERR, EXP,
HEX, INT, LEFT$, LEN, LOG, MID$, PEEK, PI, POS, PTK,
RIGHT$, RND, SGN, SIN, SPC, SQR, STR$, TAB, TAN, VAL

COMPILE, CONT, EXIT,

1 1648 K
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PASCAL :

Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: CPU; 24 K RAM; Serial
interface; Disc

Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma‘'s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

inders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: Geen pointers

COBOL :
Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:

Anders:

FORTRAN:

Op disc/Ander medium:

Minimale geheugengrootte:

Minimale hardware benodigdheden:

Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:

Anders:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN_BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

pecnle ‘editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
processing:

Scumgeonenteerd

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

.
Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing:

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie:
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

‘Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:
Monitor listing:

Handleiding voor beginners:
Andere handleidingen:

ONDERHOUDS CONTRACT:
GARANTTE BEPALINGEN: 90 dagen volledig

CURSUSSEN over deze personal computer op aanvraag
Tntroduktie

Anders:

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:

Mogelijkheid voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken ﬂwpier
Mogel1jkheid voor hard dis

Mogelijkheid voor seriele printer(s)
Mogel tjkheid voor parallelle printer(s):
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Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename fnes/cmm file supmrtltopy dlsc

Monitor : Dump ima’

octale mvoerll.oad programma/Run progrmu/
Interrunpeer programma/Vervolg programma/Test
geheugen/Display geheugen/Display registers/Display
status/Plaats breakpoints/Verander geheugen/
Verander registers/Verander scatus/Bereken Checksum

Instellingen: Interface poort 0 of 1

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur :

Speciale kenmerken van het operating system
PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL

Nacﬁinetaa mogel i jk:

Assembler

Reloceerbare code:

Disassembler:

BASIC

0p floppy
mnimale grootte RAM geheugen

|
Minimale hardware benndlgdheden. CPU; 24 K RAM; Serial

interface
Interpretator
Mogelijkheid voor cassette

flopy C:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strings:
Array's: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele:

Vervolg BASIC FDOS

Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:

Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:

Speciale commando's voor het printen op formaat:

PEEK/POKE

Grafische mogelijkheden:

Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:

Automatische regelmmnermg

Beschikbare BASIC-instruct Normaal ANSI
Beschikbare BASIC-commando's: Normaal ANSI
Beschikbare BASIC-functies: Normaal ANSI

PASCAL :
Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

ers:

Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:

COBOL :
p disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden
Kunnen machinetaal programma's wrden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

FORTRAN:
Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor ﬂowy disc:
hard disc:
Anders:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:
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TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorientee

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst
Maximum aantal velden in een record

Maximum aantal karakters in een veld Flexibel 65 tot. !

Printen van 1ijsten/labels:

Algemene boekhouding:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing:

Maximun aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie:
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:
Monitor listing:

Handleiding voor beginners:
Andere handleidingen: BASIC

ONDERHOUDS CONTRACT:
GARANTIE BEPALINGEN: 90 dagen volledig

CURSUSSEN over deze personal computer op aanvraag
ntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:
Anders:

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:

Mogelijkheid voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Hogelukheld voor parallelle rinter(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save fllelcovy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file
suvportlstore naar file of device/Batch

Moni tor ‘s: Dump Hexadecimale of
octale invoer/Load progranma/kun progranma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Test
geheugen/Display geheugen/Display registers/Display
status/Plaats breakpoints/Verander geheugen/
Verander registers/Verander status/Bereken
checksum/Display in instruction formaat

Instellingen: geen

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programna's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlcrsg zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Disc

Speciale kenmerken van het operating system
Alle device drivers kunnen geinterrunpeerd worden; Er
bestaat geen verschil tussen de aanroep van een
device of een file

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL

Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

ja



BASIC Loonadministratie: 1 nee
Maximum aantal employees per floppy: 1 -
0p flopy Nederlandse versie voor belasting, etc.: i -
i I rootte RAM geheuger I 56 K* . . . B
:;:i::l: zarduare bengdigdaeden' CPU; 56 K RAM; Serial Spelletjes die het meest in trek zijn: | -
n;lte:fice DOCUMENTATIE
nee Hardware schema
Mogelukhe\d voor clas;:;tgwa Jja 10 Hardware interhcing handleiding:
hard disc: Ja Monitor listing:
nders: Handleiding voor beginners:
Aantal significante cijfers van een mteger getal: 9 Andere handleidingen Editor, BasIC

ignificants fers van een real getal:
o Enend voor.sen per : ONDERHOUDS CONTRACT: | ja
GARANTIE BEPALINGEN:

.
.
e

ciale arithmetische
"°g§l§€:'s'§$fcl?§'.' een spe I nee 90 dagen volledig
Strings: } Ja
Array's: maximum aantal dimensies: I 2 CURSUSSEN over deze personal computer op aanvraay
maximum aantal elementen per dimensie alleen ntroduktie:
afhankelijk van geheugengrootte Assembler:
Maximum lengte van de naam van een variabele: 1 32 BASIC:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te Hardware:
identificeren: | 32 Anders:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker: ] Jja
Speciale commando's voor het printen op formaat: ] Ja
PEEK/POKE *1 In de kast ( voor smgle user)
Grafische mogelijkheden: ] nee *2 Monitor + bootstra
Schermgeorienteerd editing met cursor besturmg. 1 nee *3 Via terminal RS 232 of 20/60 mA
Automatische regelnummering: I nee *11 *4 Per uitbreidingskaart
*5 Via operating system FLEX
Beschikbare BASIC-instructies: Normaal + PRINT USING, *6 7 of 13 (Extended BASIC)
CHAIN, CALL *7 Alleen voor Extended BASIC
Beschikbare BASIC-commando's: Compiler *8 Regel georienteerd met Change functie
Beschikbare BASIC-functies: Normaal + FIND$ :?OVoor BASIC en Operating system

o
Y

*11 Compller heeft geen regelnummers nodig
PASCAL : | nee *12 Door de gebruiker gedefinieerd

Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:

COBOL: I nee

0p disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
disc:
Anders'

N

FORTRAN: | nee

0p disc/Ander wedium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aanta) significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN: | -

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

peciale editor aanwezig voor prograinma- ontwikkelmg~ |
Word processing: I
Schermgeorienteerd: |
Speciale toetsen voor edztmg gebruikt: ]
Automatisch wrap-around I
Mail/Merge: |

Mailing 1ijst

Maximum aantal velden in een record onbeperkt | *12
Maximum aantal karakters in een veld onbeperkt | *12
Printen van lijsten/labels: | *12

Algemene boekhouding: 1 nee
Welke rapporten kunnen gemaakt worden: ! -

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy: | 2200
Maximum aantal velden in een item: |
Maximum aantal karakters in een veld: | 32
Welke rapporten kunnen gemaakt worden

Voorraad: alles, via leverancier, via vlaats. etc.

Verkoop: deze maand, vorige maand, dit j,

Orders; Rekeningen
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Type:
MSI 6800A

Fabrikant:
Midwest Scientific Instruments
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Personal computer: MSI 6800A

Fabrikant: Midwest Scientific Instruments
Afmetingen: 38 x 50 x 17

Gewicht: 16 k

HARDWARE

PROCESSOR
TPU type: 6800;
Klokfrequentie:

operandbreedte: 8 bits

GEHEUGEN

jpm. : Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard programmeertaal(talen):
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met u|tbre|dmgsknrten:
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaal

Maximum aan ROM/RAM geheugen met ultbrewmgskaarten
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

ingebouwd:
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerleke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetser

Standaard schrijfmachine tnet;enbard (QUERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display
ingebouwd, afmetingen:
TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:
Aantal regels:

Aantal karakters per regel:

Karaktermatrix: .. x .. punten

Aantal zelf te definieren karakters:

Iedere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Codering: Kansas City Standard

Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard d

Capaciteit per disc (m "hy s):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief lu!dspreker/'rv-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface
Verkrijgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

2 MHz

w
R
=

LY
3R Awin

Bx == =

*1

*2

Real time klok:
Kwarts gestuurde systeem klok
Minimum tijdinterval:

Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE l‘g
otaal aanta par;llelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kas'
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - 1ijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle 1/0-lijnen met uitbreidings-
: |

kaarten

SERIELE 1/0

Kantal RS 232-C aansluitmgen (1 input- en 1 output-
1ijn) op de kaart (in de kast):

RS 232-C met handshake:

Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

kaart:
Baudrate(s): 110, 300, 600, 1200, 9600
Synchronelksynchrone transmissie mogelij
Maximaal 8 seriele 1/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: SS50 en SS30 voor 1/0

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Floppies; Hard disc; Modems;
Printers

Verkrijgbare uitbreidingskaarten

ROM; RAM; Seriele 1/0; Parallelle 1/0; A/D-conversie

Maximaal aantal uitbreidingskaarte_n binnen de kast:

1
Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar

aan_de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke

INTERRUPT

Kantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE [/0

Rantal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:

Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE_HARDWARE EIGENSCHAPPEN
lerkaart bestaat alTeen uit $S50-bus; 1/0-decoding
is apart op kaart met 8 1/0 slots;
Standaard: CPU; I/0-kaart; 2 x 16 K; Minifloppy-
interface (S550); Serial interface

SOFTWARE
OPERATING SYSTEM:

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCWPEN
Mogelijkheid voor cassette-recorder(s
Mogelijkheid voor seriele nrlnter(s)
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support:

Monitor commando's:

Instellingen:

Toekenningen:

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support:

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur:

Speciale kenmerken van het operating system

optie

nee

nee

nee

nee

nee
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DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:

Mogelijkheid voor cassette-recorder(s):
Maximun aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator cammando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file
support/latch flles (Elecute)

Moni tor male of
octale invoer/uud programma/Run prvgrmn/
Interrunpeer progrm/vervalg programma/Test

play play registers/Display
status/?lnts breakpoints/Verander geheugen/
Verander registers/Verander status

Instellingen: geen

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
Mmlersg zijn direct te adresseren door de
prograumeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Disc

Speciale kenmerken van het operating system
Batch verwerking; Printer spooling

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL

Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

0p floppy
Minimale grootte RAM geheugen:

I
Minimale hardware benodigdheden: CPU; 24 K RAM; Serial

interface
Interpretator
Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders:

Aantal significante fers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strmgs
Array's: maximun aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie alleen
afhankelijk van geheugengrootte
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE voor extended BASIC tot 16 bits
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies

CHAIN, CLOSE, DATA, DEF, DIM, END, EXEC, ON..ERROR..
GOTO (GOSUB), RESUME, LSET, RSET, INPUT LINE, RENAME,
en standaard ANSI

Beschikbare BASIC-commando’s
4" voor FLEX commando's; CLEAR, COMPILE, CONT, EXIT,
FLEX, LIST, LOAD, NEW, RUN. SAVE

Beschikbare BASIC-functies

ABS, ASC, ATN, CHR$, COS, CVT$F, CVTF$, ERL, ERR, EXP,
HEX, INT, LEFT$, LEN, LOG, MID$, PEEK, PI, POS, P
RIGHT$, RND, SGN, SIN, SPC, SQR, STRS. TAB TAH. VAL

170
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PASCAL: |

Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: CPU; 24 K RAM; Serial
interface; Disc

Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: Geen pointers

COBOL :
Op disc/Ander medium:
Minimale yeheugengrootte:
Minimale hardware benod\gdheden
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogel ijkheid voor ﬂoppy disc:
rd disc:
Anders:

FORTRAN:
Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy disc:
disc:

Anders
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Rantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN: I

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van 1lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden: |

Voorraad beheersing: I
Maximum aantal items per floppy: ]
Maximum aantal velden in een item: |
Maximum aantal karakters in een veld: |
Welke rapporten kunnen gemaakt worden: ]

Loonadministratie: 1
Maximum aantal employees per floppy: I
Nederlandse versie voor belasting, etc.: 1

Spelletjes die het meest in trek zijn: |

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware mterfac\ng handleiding:
Monitor listing:

Handleiding voor beginners:
Andere handleidingen:

ONDERHOUDS CONTRACT: . |
GARANTTE BEPALINGEN: 90 dagen volledig

CURSUSSEN over deze personal computer op aanvraag
Tntroduktie:

Hardware:
Anders:

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN: |

Mogelijkneid voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Ja

1 12+8 K

nee
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Operator ndo's (via hel
rﬁ:‘support Load fileISave file/Copy filelLlst
files/Rename files/u—nnd file supwrt/cwy dls:

Monitor
octale invoer/Lod progranma/Run prog--a/
reg\sters/Dlspuy

lntern-peer mgrm/vervolg progr:

sutus/?lats breakpolnls/verander geheug

Verander registers/Verander sntuslserehn m:tsu
Instellingen: Interface poort 0

of 1
Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers prog 's)

File support: Creuz file/Open file/close file/Read
file/Write file .
Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
hmdlerss»:ijn direct te adresseren door de

programneur: Disc

Speciale kenmerken van het operating system
PROGRAMMEERTALEN

MACHINE

ﬂacﬁiuin mogelijk:

Assembler:

Reloceerbare code:

Disassembler:

BASIC

Op floppy
Minimale grootte RAM geheugen:

I
Minimale hardware benodigdheden: CPU; 24 K RAM; Serial

interface
Interpretator
Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aanta) significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
String:
Array's: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele:

Vervolg BASIC FDOS

Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:

Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:

Speciale commando's voor het printen op formaat:

PEEK/POKE

Grafische mogelijkheden:

Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:

Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies: Normaal ANSI

Beschikbare BASIC-commando’s: Normaal ANSI

Beschikbare BASIC-functies: Normaal ANSI

PASCAL :
p disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:

Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:

COBOL :
Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigd'mien
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor ﬂopny disc.
rd dise

Anders :

FORTRAN:
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware henodlgﬂheden
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGOMEDEN:

24K

Ja
Ja
nee

iy

TOEPASSINGS PROGRAWA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst
Maximum aantal velden in een record.

Maximum aantal karakters in een veld Flexibel 65 tot.
I

Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing:

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie:
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

[ardware scl 's:

Hardware interfacing handleiding:
Monitor listing:

Handleiding voor beginners:
Andere handleidingen: BASIC

ONDERHOUDS CONTRACT :
TGARANTIE BEPALTRGEN: 90 dagen volledig

CURSUSSEN over deze personal computer op aanvraag
e:

Assembler:

BASIC:

Hardware:

Anders:

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:

Mogelijkheid voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator cammando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy flle/L\st
files/Rename files/Merge files/Command fil
support/Store naar file of device/Batch

Monitor commando's: Nump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Test
geheugen/Display geheugen/Display registers/Display
status/Plaats breakpoints/Verander geheugen/
Verander registers/Verander status/Bereken
checksum/Display in instruction formaat

Instellingen: geen

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
hamlersg zijn direct te adresseren door d
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Disc

Speciale kenmerken van het operating system

Alle device drivers kunnen geinterrumpeerd worden; Er
bestaat geen verschil tussen de aanroep van een
device of een file

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL

Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:



B

oppy
Minimale grootte RAM geheugen:

ges I
Minimale hardware benodigdheden: CPU; 56 K RAM; Serial

interface

Compiler
Mogelijkheid voor cassette:
oppy disc:
hard disc:

Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strings:
Array's: maximum aantal dimensies:
maxinum aantal elementen per dimensie alleen
afhankelijk van geheugengrootte
Maximup lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Spccule commando's voor het printen op formaat:

EK/POKE
Graﬁsche mogel ijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies: Normaal + PRINT USING,
CHAIN, CALL

Beschikbare BASIC-commando's: Compiler

Beschikbare BASIC-functies: Normaal + FIND§

PASCAL :

0p disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal yrugrm s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard d\sc.
Anders
Aantal significante cufers van een integer getal:
Rantal significante cijfers van een real geta’
Versie: UCSD-Pascal/Anders:

COBOL:

0p disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Kunnen machinetaal programma‘'s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
ard disc:
Anders:

FORTRAN:

0p disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor ﬂoppy disc:
disc:

rs.
Kunnen machinetaal progranma's worden aangeroepen:
Rantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'

Speciale aﬁor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Hor\i processin

Schemgeorlenteerd

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-arouna:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aantal velden in een record onbeperkt
Maximum aantal karakters in een veld onbeperkt
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding:
Welke rapporten kunnen genaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:

Maximum aantal velden in een item:

Maximum aantal karakters in een veld.

Welke rapporten kunnen gemaakt woi

Voorraad: alles, via leverancier, via plnts. etc.
Verkoop: deze maand, vorige maand, dit jaa

Orders; Rekeningen
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Loonadministratie:
Maximus aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:
Monitor listing:

Handleiding voor beginn

Andere handleidlngen. Edn.nr, BASIC

ONDERHOUDS CONTRACT :
GARANTTE BEPALTRGER: 90 dagen volledig

cuRSussEN‘over deze personal computer op aanvraag
e

Assembler:

BASIC:

Hardware:
Anders:

*1 Monitor + bootstrap

*2 Via termina

*3 8 op $550 en 8 op 5530

*4 Per uitbreidingskaart

*5 Via operating system FLEX

*6 7 of 13 (Extended BASIC)

*7 Alleen voor Extended BASIC

*8 Regel georienteerd met Change functie
*9 Voor BASIC en Operating system

*10 8" en 5“

*11 Compiler heeft geen regelnummers nodig
*12 Door de gebruiker gedefinieerd



Type:
MT i

Fabrikant:
Ulbrich
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Personal computer: MT 11

Fabrikant: Ulbrich

Afmetingen: 28 x 18 x 43 (br x h x d)
Gewicht: 3 kg

HARDWARE

PROCESSOR
CPU (type, operandbreedte):
Klokfrequentie in MHz:

GEHEUGEN

.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard vrogrmertnl(nlen)
Maximum aan vrij ROM geheugen op de k.

Maximum aan vrij ROM geheugen met uvtbre\dlngsknrten:
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart:

Maximun aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)

Printer

ingebouwd:

Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake.
Current loop: 20/60

Parallelle printer aanshntvngen
Centronics Interface:
Anders: I1EEE-488

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde nul\erieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 12 cm diagonaal

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels: Minimaal 1, Maximaal 29
Aantal karakters per regel: Minimaal 6, Maximaal 96
Karaktermatrix: 5 x 7 punten

Aantal zelf te definieren karakters:

Iedere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Rantal intensiteiten grijs:

Cassette-recorder

Aanta) standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Rantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfae merk verkri jgbaar:
lavimum aontal hard

Capaclteit per disc (m ltyu )

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:

Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare gehndsgenerator
Aantal geluidsgenerator
Inclusief luldspreker/l’v-geluvdlstereo uitgang

Joy stick interface
Verkrijgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-inaang: aantal te herkennen woorden
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Real time klok:
Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval: 2 microseconden
Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE 1/0
otaal aanta parallelle input/outputlijnen op de
kaart (in de kast)
bestaande uit 1 vaste inputlijn
bestaande uit 1 vaste outputlijn
bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum untal parallelle 1/0-1ijnen met uitbreidings-
!

kaarte

SERIELE 1/0

mz32~t aansluitingen (l lnput- en 1 output-
lijn) op de kaart (ln de kas!

RS 232-C met handshake:

Aanulrct:urrent loop (20/60 mA) aansluitingen op de

Baudrate(s): 110 - 9600

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk

Maximaal 2 seriele 1/0-connecties met ultbreid\ngs<
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (a art te ko

plaatsen binnen of buiten de
Standaard uitbreidingsbus beschubaa
Standaard bustype: IEEE-488; V24; TTY 20/6C mA

n Iiaarten en te

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten

Verkrijgbare uitbreidingskaarten: Oer 1/0

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

l'lax:mum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
ast:

INTERRUPT

Aantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE 1/0

Aantal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:

Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM:

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
Mogelijkheid voor cassette-recorder(s
Mogelijkheid voor seriele printer(s
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/l‘brge files/Command file support

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats breakpoints/Verander geheugen/Verander
registers/Verander status

Instellingen: Prlnzer bauﬂratelcassette baudrate/
Prompt kar:

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Jja
Jja



Monitor calls (via gebruikers programma‘s)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file .

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlersg zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette

Speciale kenmerken van het operating system

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
geTijkheid voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file support

Monitor do's: D male of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats br i Verander /Verander
registers/Verander status

Instellingen: Printer baudrate/Cassette baudrate/
Prompt karakter

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/
Disc

Speciale kenmerken van het operating system
PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC (North Star version 6)

Op cassette/Op floppy/In ROM
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden:
Interpretator/Compiler
Mogelijkheid voor cassette:

floppy disc:

hard disc:

Anders: Printer
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische

processorchip:
Strings:
Array's: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren is groter of gelijk aan 1

Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering

Beschikbare BASIC-instructies:
Beschikbare BASIC-commando's:
Beschikbare BASIC-functies:

PASCAL:

Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
‘I(nterpreta:'?r vlalv-code: .
unnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor flopgy disc: serocpe
hard disc:
Anders :
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:

Ja
Ja
Ja

Ja

COoBOL:
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Kunnen machinetaal programma‘'s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders :

FORTRAN:
Up disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing 1ijst

Maximum aanta) velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:
Monitor listing:

Handleiding voor beginners:
Andere handleidingen:

ONDERHOUDS CONTRACT :

CURSUSSEN over deze personal computer
ntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:

Anders:

*1 Vrij programmeerbaar in stappen van 16
*2 512 x 256

Ja

I
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Type:
MTZ 8000

Fabrikant:
Ulbrich
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Personal :ou]wtgr‘. MTZ 8000

F bi |kant ulbric

ar en: 28 x 18 x 43 (br x h x d)
Gemcht 3 kg

HARDWARE

PROCESSOR
TPU (type, operandhreedte) 280 A; 28000
Klokfrequentie in MHz:

GEHEUGEN

le geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanweziy zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:

ROM geheugen voor standaard progrmertaal(ulen)
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart

Maximum aan vrij ROM geheugen met u\tbreidmgsknrten'
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaal

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbrudmgskaartem
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

ingebouwd :
Seriele printer aansluitingen
32-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake.
Current ioop: 20/60 mA
Parallelle printer aanshntmgen
Centronics Interface:
Anders: [EEE-488

Toetsenbord

ingebouwd:

Aantal toetsen:

Aanta) alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde nunerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetse

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 23 cm diagonaal

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels: Vrij programmeerbaar

Aantal karakters per regel: Vrij programmeerbaar
Karaktermatrix: 5 x 7 punten

Aanta) zelf te definieren karakters:

ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten grijs:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy «isc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrugbaar
Floppy disc capaciteit(en): 315 Kb of 1Mb

Floppy disc afmetingen (diameter): In behuizing

Bubble geheugen:

Hard disc
Hard disc van hetzelfde merk verkri jgbaar:
Maximum aantal hard discs
Capac\teit per disc (in Hbytes)~

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface
Verkrijgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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Real time klok: ] Ja
Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval: 2 microseconden

Lichtpen ingang: 1 nee
Modem interface: maximale baudrate: | 9600
Beantwoorder/Zender

Half duplex/Full duplex

PARALLELLE I{O
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast): ]
bestaande uit 1 vaste inputlijn
bestaande uit 1 vaste outputlijn
bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle 1/0-lijnen met uitbreidings-
kaarten:

SERIELE 1/0
Tantal RS 232-C aanslultlngen (1 input- en 1 output-
lun) op de kaart (in de kast): I -

RS 232-C met handshake: | Ja
Aanlt(al current loop (20/60 mA) aansluitingen op de N
: 1

Baudrate(s): 110 - 9600
Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk: ] Ja

Maximaal 2 seriele 1/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te

plaatsen binnen of buiten de kast)
Standaard uitbreidingsbus beschikbaar: 1 Jja
Standaard bustype: [EEE-488; V24; TTY 20/60 mA

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Der 1/0

Verkrijgbare uitbreidingskaarten: ] Ja
Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast: i 10
Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar

aan de buitenkant van de kast: ] nee
Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-

kaarten: [ nee
Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke

kast: | 0
INTERRUPT
Aantal interruptlijnen op de kaart: | 28
Rantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd

kunnen worden: 1 28
Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten: I -
DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden: 1 Ja
ANALOGE [/0 | nee

Aantal analoge ingangen op de kaart: ] -
Aantal analoge uitgangen op de kaart: I -
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten: ] -
Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: | -

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: I -

STANDAARD (zonder disc) OPERATING [lG[NSCHAPPEN:

|
Mogelijkheid voor cassette-recor er s I Jja
Mogelijkheid voor seriele printer ] Ja
Mogelijkheid voor parallelle prlnter(s) 1 Ja

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
flles/kename files/"brge files/Command file support

Monitol Dump imale of
octale tnvoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats breakpoints/Verander geheugen/Verander
registers/Verander status

Instellingen: Printer baudrate/Cassette baudrate/
Prompt karakter

Toe:en?ingen: Current input device/Current output
evice
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Monitor calls (via gebruikers pro

's)
File support: Create file/Open flle/closc file/Read

file/Write file

Welke ramagparnt subroutines (device drivers, device

handlers) zijn direct te adresseren door de

programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette

Speciale kenmerken van het operating system

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
jkheid voor cassette-rec r(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support: Load file/Save file/Copy file/List

files/Rename flles/"arge fnes/l:onmand ﬁle support
imale

Monitor di Dump
octale mvoer/Loaa programma/Run progrinm/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats

data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Dlsplay registers/Display status/

Plaats bry s/Verander
registers/Verander status
Instellingen: Printer baudrate/Cassette baudrate/

Prompt karakter
Toekenningen: Current input device/Current output
device

Verander

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read

file/Write file

Welke randagparaat subroutines (device drwe;s, device
e

handlers) zijn direct te adresseren doo

programmeur Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/

Disc
Speciale kenmerken van het operating system
PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC (North Star version 6)

Op cassette/Op floppy/In ROM
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden:
Interpretator/Compiler
Mogelijkheid voor cassette:

floppy disc:

hard disc:

Anders: Printer
Rantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische

processorchip:

: maximum aantal dimensies:

maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te

identificeren:

Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/HA[T
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies:
Beschikbare BASIC-commando's:
Beschikbare BASIC-functies:

PASCAL:

Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdhedew
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal progrmm s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy dis

hard disc.

ders :

Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:
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COBOL :

Tp disc/Ander medium:

Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodlwheden.

Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:

Mogelijkheid voor nnwy disc:
d disc:
Anders:

FORTRAN:

Op disc/Ander medium:

Minimale geheugengrootte:

Minimale hardware benodigdheden:

Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

Kunnen machinetaal programma’s worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:

Rantal significante cijfers van een real getal:
ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:

Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:
Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden

Loonadministratie
Maximum aantal emp'loyees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:
Monitor listing:

Handleiding voor beginners:
Andere handleidingen:

ONDERHOUDS CONTRACT:
GARANTTE BEPALTNGEN:

CURSUSSEN over deze personal computer
ntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:

Anders:

*1 In szappen van 16
*2 612 x 256




Type:
MZ-80K

Fabrikant:
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SRRy

s
PERSONML conpureR

TPoRTE,
RS
RENBRAND 1L amy o

723 80 BiLTHovEN

R VOOR MEDERLAND
v

TELEFOON; g,

TELEK

38~787844
0130

179



Personal ¢
Fabrikant: Sharp

Afmetingen: 41 x 27 x 47 (br x h x d)
Gewicht: 14 kg

ter: MZ-80K

HARDWARE

PROCESSOR
CPU [type, operandbreedte)
Klokfrequentie

GEN[\DGEN

le geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
be!elent zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:

ROM geheugen voor standaard progrmertnl(talen]
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaa

Maximum aan vrij ROM geheugen met uitbrevdingskaarten.
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart:

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

ingebouwd :
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder nandsnake
Current loop: 20/60
Parallelle printer nnsluitvngen
Centronics Interface:
Anders: Anadex interface (=Centronics),
Sharp interface

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde m'nerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 18 x 25 cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: 8 x 8 punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aanta)l gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Cogering: Sharp PWM

Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en): 2 x 143 Kb

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren: 3 oktaven
Inclusief luidspreker

Joy stick interface

Verkrijgbaar:

Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:

Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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Real time klok:
Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval:

Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE 1/0
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de
kaart (in de kast):

bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Hax;mm aantal parallelle 1/0-1ijnen met uitbreidings-
aarten:

SERIELE 1/0

Kantal RS 232-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
1ijn) op de knrt (in de kast):

RS Z32-C met han

Aantal current Ioop (20/60 mA) aansluitingen op de
kaart:

Baudrate(s):

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk:

Maximaal 250 seriele I/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: IEEE-488

Standaard randapparatuur die is nngesloten via
uitbreidingskaarten: Printer,

Verkrijgbare ultbreldlngskaarten Parallelle 1/0

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke

INTERRUPT

Aantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:
ANALOGE /0
Aantal analoge ingangen op de kaart

Aantal analoge uitgangen op de ki
Aantal analoge lijnen met unbreldmgskaanen

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM:

STANDMRD (zonder disc) OPERATING EIGENSCWPEH.
id voor cassette-recor B

Nogeli;kheid voor seriele primer(s)

Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord):

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run progr:
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats bre: s/Verander Verander
registers/Verander status

Instellingen: Cassette baudrate

Toekenningen: Current input device/Current output
device
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itor calls (via gebruikers programma's)

p?’lle support : éreat?fﬂe/oyen file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlersg zijn direct te adresseren door di
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/
Diskettes

Speciale kenmerken van het operating system

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
geTijkheid voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando’s (via het toetsenbord)
File support:

Monitor commando's:

Instellingen:

Toekenningen:

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: .

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur :

Speciale kenmerken van het operating system

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL

Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

Op cassette/Op floppy
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden: Standaard MZ-80K
Interpretator
Mogelijkheid voor cassette:

floppy disc:

hard disc:

Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische

processorchip:
Strings:
Array's: maximum aantal dimensies: onbegrensd
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:

Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies

PRINT, INPUT, LET, GOTO, STOP, END, IF..THEN, FOR..
TO..STEP, NEXT, GOSUB, READ, DATA, RETURN, ON..GOTO,
ON..GOSUB, RESTORE, POKE, CLR, REM, DEFFN, DIM, CONT,
SET, RESET, GET, INPUT/T, PRINT/T, CLOSE, USR, ROPEN,
WOPEN, MUSIC, TEMPO, IF..GOTO, IF..GOSUB

Beschikbare BASIC-commando's
RUN, NEW, LIST, SIZE, LOAD, SAVE, VERIFY, FIND, AUTO,
TRACE, ERASE, ERASE * *, ERASE REM, MOVE, INSERT, REN

Beschikbare BASIC-functies
SIN, COS, TAN, ATN, EXP, INT, LOG, LN, ABS, SGN, SQR,
PEEK, LEFT$, RIGHTS, MIDS, CHRS, ASC, VAL, LEN

Diskette versie: DIR, LOCK, UNLOCK, RENAME, DELETE,
WOPEN, XOPEN, ROPEN, KILL, EOF, CHAIN, SWAP, ERN,
ON. .ERROR, ERL, RESUME
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PASCAL:
Up disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:

COBOL :
Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

FORTRAN:
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy disc:
ard disc:
Anders:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:
Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden: Saldibalans

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn: zeer veel

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: Technische handleiding, BASIC

ONDERHOUDS CONTRACT :
GARANTTE BEPACTRGEN:

CURSUSSEN over deze personal computer
Tntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:

Anders: ORMAS BASIC

*1 Bij grote geta}len wordt omgeschakeld naar E-notatie

*2 2 karakters +
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Type:
P 2000

Fabrikant:
Philips
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Personal computer: Philips P2000 Microcomputer
Fabrikant: Philips

Afmetingen: 47 x 41 x 11

Gewicht: ca. 5 kg

HARDWARE

PROCESSOR
TPU (type, operandbreedte):
Klokfrequentie: 2,5 MHz

GENEUGEN

11e geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
Kkunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard progranmertaal(talen)
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart

Maximum aan vrij ROM geheugen met uitbreuh ngskaarten:

Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaa.t
Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreuh ngskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:
1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR,
er
ingebouwd:
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake.
Current loop: 20/60 mA.
Parallelle printer aansluiti ngen
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde mmeneke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetse!

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmnetingen: 53 x 29 cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: 6 x 10 punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en): 2 x 140 Kb

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard dis

Capaciteit per disc (in mytes)‘

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface
Verkrijgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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Real time k
50 Hz/60 Nz/Kuarts gestuurd
Minimum tijdinterval:

Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE l‘o
Totaal aanta par;llelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast):
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle I/0-lijnen met uitbreidings-
1

kaarten:

SERIELE 1/0

Kantal RS 232-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
lijn) op de kaart (m de kast):

RS 232-C met handsh

Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de
kaart:

Baudrate(s):

Synchrone transmissie mogelijk

Maximaal - seriele l/D-connectics met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: S-100/IEEE-488

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Floppies en Printers via
moederprint

Verkrijgbare uitbreidingskaarten: Seriele I/0 via
moederprint; ROM;

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan_de buitenkant van de kast

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten

Hax;mun aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
ast:

lNTERRUPT

Aantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE /0

antal analoge ingangen op de kaart:
Aantal analoge uitgangen op de kaar
Aantal analoge lijnen met u\tbrevdmgskaarten.

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: CP/M (restricted) (PDOS)

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
ogeTijkheid voor cassette-recorder(s):
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando‘s (via het toetsenbord): Alleen via
BASIC

File support: Load file/Save file/List files

Monitor commando's: Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma

Instellingen: geen

Toekenningen: geen

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: gel

Welke rmda parnt subroutines (device drivers, device
handlersg zijn direct te adresseren door de
programmeur: geen

Speciale kenmerken van het operating system:
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DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:

Mogelijkheid voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord): Alleen via
DOS-BASI!

File support: Load file/Save file/List files/Rename
files/Merge files

Monitor commando's: Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma

Instellingen: geen

Toekenningen: geen

Monitor calls (via yebruikers programma's)
File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device

handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer

Speciale kenmerken van het operating system:

PROGRAMMEERTALEN
MACHINETAAL

Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

In ROM
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodlgdheden P2000T (standaard)
Interpretator
Mogelijkheid voor cassette:

floppy disc:

hard disc:

Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische

processorchip:
Strings:
Array's: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Mach\netaal aan te roepen door de gebruiker:
commando's voor het printen op formaat:

PEEK/POKE/NMT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies:
Beschikbare BASIC-commando's:
Beschikbare BASIC-functies:

PASCAL :

Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:

184

Ja
nee
nee
nee

Jja

nee

nee

Jja

€OBOL :
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodlwhedew
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
ard disc:
Anders:

FORTRAN:
Op disc/Ander medium:
Minimale geheugenyrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy disc:
disc:

Awder
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhoudi
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:
Monitor listing:

Handleiding voor beginners:
Andere handleidingen:

ONDERHOUDS CONTRACT :

GARANTIE BEPALINGEN:

CURSUSSEN over deze personal computer
Tntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:
Anders:

*1 Thans :2, In de loop van 1981: 4
*2 Zie Microsoft BASICBO Release 5.0
*3 In de loop van 1981

*3



Type:
Pascal Micro engine

Fabrikant:
Western Digital Co.
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Personal computer: Pascal Micro en: gine
Fabrikant: Westermn D\zlul Corporati

Afmetingen: 16,25% 25" x 13,5* (br x h x d)
Gewicht: -

HARDWARE

PROCESSOR
TPU type: MCP 1600; operandbreedte: 16 bit
Klokfrequent ie:

GEHEUGEN

TOpm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem

ROM geheugen voor standaard prngrmertaal(talen)
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met I"threldl ngskaarten:
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de k.

Maximum aan ROM/RAM geheugen met ultbreidmgskaarten
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)

F""l ter

ingebouwd :

Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C zonder handshake'
Current loop: 20/60

Parallelle printer aanslultmgen
Centronics Interface:

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde nunerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: .. x .. cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: .. x .. punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximun aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en): 80 K - 512 K

Floppy disc a\fmetingzn (diameter): 5.25" - 8"

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard disc:

Capaciteit per disc (in "bytes)

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren
Inclusief lu|dspreker/Tv-9eluid/Sleno uitgang

Joy stick interface
Verkrnghaar.
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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Real time klok: |
Minimum tijdinterval: 1 -
Lichtpen ingang: ] nee

Modem interface: maximale baudrate: | nee
Beantwoorder/Zender | -
Half duplex/Full duplex ] -

PARALLELLE /0
Totaal aantal parallelle input/outputlijnen op de
kaart (in de kast): |
bestaande uit 8 vaste inputlijnen
bestaande uit 8 vaste outputlijnen
bestaande uit 0 lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden
Maximum aantal parallelle 1/0-1ijnen met uitbreidings-
kaarten: | 0

SERIELE 1/0
2-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
1|jn) op de knrt (ln de kast): I 2
RS 232-C met han I Ja
Aantal curmnt loop (20/60 mA) aansluitingen op de

Baudrate(s) 50 - 19.200
Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk: | Jja
Maximaal 0 seriele I/0-connecties met uitbreidings-

kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

standaard uitbreidingsbus beschikbaar: ] nee
Standaard bustype: | geen
Standaard randapparatuur die is aangesloten via

uitbreidingskaarten: I geen
Verkrijgbare uitbreidingskaarten: I geen
Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast: | 0
Connector van de standaard ultbreldi ngsbus beschikbaar

aan de buitenkant van de kast | nee
Specnle kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-

kaart I nee
Max imum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke

kast: | Y
lNTERRUPT
Aantal interruptlijnen op de kaart I 1

Aanta) interruptlijnen, die vrij yprogrmerd
kunnen worden: I
Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden: | nee

ANALOGE 1/0

Kantal analoge ingangen op de kaart ]
Aantal analoge uitgangen op de kaar 1
Aantal analoge lijnen met uvtbreld\ngskaarten 1

on

coo

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: ] nee

SPECIALE_HARDWARE EIGENSCHAPPEN
De processor (dezelfde als in de LSI 11/2) interpre-

teert direct de P-code, omdat dit machine-code is

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: | -

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN

Monitoring door micro-geprogrammeerde processor via
een vaste seriele interface

Mogelijkheid voor cassette-recorder&s): ] nee

Mogelijkheid voor seriele printer(s

Mogelijkheid voor parallelle printer(s): I nee

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: geen

Monitor commando‘s: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display reglsters/nispuy status/
Plaats breakpoints/Verander geheugen/Verander
registers/Verander status

Instellingen: geen

Toekenningen: geen



Monitor calls (via gebruikers progranma‘s)

File support: geen . .

Welke rgﬁdappa?‘iat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: geen

Speciale kenmerken van het operating system

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
gelijkheid voor cassette-recol fer(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator s (via het d) .

Fﬁe support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file support

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats breakpoints/Verander geheugen/Verander
registers/Verander status .

Instellingen: geen

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma’s)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file .
Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Disc

Speciale kenmerken van het operating system

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

Op cassette/Op floppy/In ROM
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden:
Interpretator/Compiler
Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Rantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strings:
Array's: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
9:

Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies:
Beschikbare BASIC-commando's:
Beschikbare BASIC-functies:

PASCAL :

Op disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma‘'s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal

Ja
nee

Ja

COBOL:
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Kunnen machinetaal programma‘'s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

FORTRAN:
sc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy di
hard disc:
Anders:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:

Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:
Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing 1ijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:
Monitor listing:

Handleiding voor beginners:
Andere handleidingen:

ONDERHOUDS CONTRACT :
: 3 maanden

CURSUSSEN over deze personal computer
Tntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:

Anders:

*1 Compiler naar P-code; Machine werkt op P-code
*2 UCSD-editor

nee

nee
Ja

nee

nee
nee
nee
nee
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Type:

PC 100

Fabrikant:

Siemens
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Ppersonal ca?uter: PC 100

Fabrikant: Siemens

Afmetingen: 35,5 x 11,5 x 38,5 (br x h x d)
Gewicht: ca. 3,5 kg

HARDWARE

PROCESSOR
ype, operandbreedte):
Klokfrequentie:

GEHEUGEN

TOpm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
be:‘kmt: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard programmeertaal(talen):
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met uitbreidingskaarten:

Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaqrt:
Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter
ingebouwd:
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake:
Current loop: 20 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders:

Toetserbord

ingebouwd:

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen:

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: .. x .. cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: .. x .. punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s): Kimformaat

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface
Verkrijgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

6502
4 MHz

w
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Real time klok:
50 Hz/60 Hz/Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval:

Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender
Half duplex

PARALLELLE 1/0
Totaal aantal parallelle input/outputlijnen op de
kaart (in de kast):
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit 2 lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle I1/0-lijnen met uitbreidings-
1

kaarten:

SERIELE 1/0
anta '32-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
kast):

1ijn) op de kaart (in de
RS 232-C met handshake:
Aantal current loop (20 mA) aansluitingen op de kaart:
Baudrates: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600
Asynchrone transmissie mogelijk:
Maximaal 1 seriele I/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
aatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: S-100/IEEE-488/Kim-1/AIM-65/SYM

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten:

Video interface (zwart/wit, graphics), IEC-Bus; beide
zijn in voorbereiding en na enige tijd verkrijgbaar

Verkrijgbare uitbreidingskaarten

IEC-Bus, RAM, Adaptor PC 100/SMP-systeem, Alle kaarten
(geheugen en 1/0) van het SMP Eurokaart systeem

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast: SYS 1 (13 kaarten)

INTERRUPT

Kantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Rantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE 1/0

Kantal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:

Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN
toetsen voor bestuur- en speciale funkties
20 karakter alphanumeriek display
2 programmeerbare, 16 bit, interval timers en tellers
20 karaktermatrix thermoprinter

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: PC 100 (Siemens)

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
MogeTijkheid voor cassette-recorder(s):
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: geen

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale tnvoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats breakpoints/Verander geheugen/Verander
registers/Verander status/User function
commando's F1, F2, F3

Instellingen: Printer baudrate/Prompt karakter

Toe:em'nmn: Current input device/Current output
levice

Jja
Ja
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Monitor calls (via gebruikers programma's): Enter
en inftialiseer monitor
File support: geen

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers Jn direct te adresseren door de
progr. Toetsenbord/Printer/Cassette/Display

Speciale kenmerken van het operating system
Extra: Software programma‘s voor video en cursor-
besturing

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:

geT ]! voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support:

Monitor comnando's:

Instellingen:

Toekenningen:

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support:

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur :

Speciale kenmerken van het operating system

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL

Ma cﬁlnetaa mogelijk:
Assembles

Relo:eerbare code:
Disassembler:

BASIC

In ROM
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden:
Interpretator

Mogelijkheid voor cassette:

floppy disc:
hard disc:
Anders: Printer
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strings:
Array’s: maximum aantal dimensies: irrelevant
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies

DEF, DEM, END, FOR, GOSUB, GOTO, IF..GOTO, SPC, TAB,
IF..THEN, LET, NEXT, ON..GDSW ON..GOTO, REM, RETURN,
RESTORE, STOP, USR, WAIT, IIATA, INPUT, PRINT, READ
Beschikbare BASIC-canmando's

CLEAR COHT FRE, LIST, LOAD, NEW, PEEK, POKE, POS,
RUN,

Beschikbare BASIC-functies

ABS, ATN, COS, EXP, INT, LOG, RND, SGN, SIN, SQR, TAN,
Extended (2 K) SEK, CSC COT. ARCSIN. ARCCOS. ARCSEC,
ARCCSC, ARCCOT, SINH, COSH, TANH, SECH, CSCH, COTH,
ARCSINH, ARCCOSH, ARCSECH, ARCCSCH, ARCCOTH, " ARCTANH

190
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PASCAL:
Tn ROK
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
ard disc:

Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Rantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:

COBOL :
Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigaheden:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

FORTRAN:
Tp disc/Ander mediun:
Mmimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE_TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S
Speciale
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:
Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aantal velden in een record:
Maxifuim aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding

Welke rapporten kunnen gemaakt worden

Fourier Analyse Empirische Funkties, Benaderings-
theorie van Newton, Het oplossen van vierkantsverge-
lijkingen, Het oplossen van stelsels met 5 vergelij-
kingen en 5 onbekenden

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:

Maximum aantal velden in een item:

Maximum aantal karakters in een veld:

Welke rapporten kunnen gemaakt worden

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn
Moonlander, Single-handed bandit, Match-game,
Spacecraft conquest, NIM

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners

Andere handleidingen: Assemblen BASIC, User's manual

ONDERHOUDS CONTRACT:
GARANTTE BEPALTNGEN: 90 dagen

CURSUSSEN over deze personal computer
ntrodukt

Assmb\er‘

BASIC:

Hardware:

Anders:

Ttor aanwezig voor programma-ontwikkeling:

*1 1 Kbyte (statisch) PC 100 KIT, 4 Kbyte PC 100 Systeem

*2 BASIC interpretator

*3 ROM: 20 Kbyte, RAM: 4 Kbyte

*4 16 ingangen, 4 uitgangen

*5 Afgerond tot 9 cijfers

*6 Alleen wanneer software beschikbaar is
*7 In voorbereiding eind 1980

nee *7



Type:
PET 2001/8K

ZIE: CBM 3000 SERIE

Fabrikant:

Commodore Business Machines
Co.
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Type:
PSI 80

Fabrikant:
Kontron



cro computer: PSI 80
Fabrl kant: Kontron
Afmetingen: 45,5 x 35,5 x 27
Gewicht: 15 kg

HARDNARE

PROCESSOR
280 A; operandbreedte: 8 bit
Klokfrequentie~

GENEUGEN

le geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
geheugen voor standaard progrmenaal(talen)

Maxumun aan vrij ROM geheugen op de kaart

Maximum aan vrij ROM geheugen met u\tbre!dingskaarten.

Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kagrt

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uutbreldingskaarten.

ROM packs verkrijgbaar:

Seriele prmter aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders: Dataproducts, e.a.

Toetsenbord

ingebouwd:

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aanta) apart gegroepeerde nunerleke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetse:

Standaard schrijfmachine toetsenbvrd (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 18 x 13,5 cm
TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: 8 x 10 punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Codering: Kansas City Standard

Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en): 144 K; 280 K en 560 K
Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard disc

Capaciteit per disc (In l'h tes):

Hard disc van andere mzrken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker

Joy stick interface
Verkri jgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

4 MHz
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Real time klok: 1
Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval: 1 microseconde

Lichtpen ingang: I

Modem interface: maximale baudrate: 1
Beantwoorder/Zender 1
Half duplex/Full duplex I

PARALLELLE l{ﬂ
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast): |
bestaande uit 4 vaste inputlijnen
bestaande uit 10 vaste outputlijnen
bestaande uit 0 lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle I/0-1ijnen met uitbreidings-
kaarten onbegrensd

SERIELE 1/0
anta '32-C aansluitingen (1 input- en 1 output-

1ijn) op de kaart (in de kast)
RS 232-C met handshake:
Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

aart:
Baudrate(s) Tot 19.200
Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk:
Onbeperkt aantal seriele I/0-connecties met uitbrei-
dingskaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kas )
Standaard uitbreidingsbus beschikl |
Standaard bustype: S-lOO/IEEE GBB/Z'log/Kontron euro-
card bus

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: !

Verkrijgbare uitbreidingskaarten

Alle 5-100 kaarten

Alle Kontron ECB kaarten (ongeveer 36 typen)

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kas |

Connector van de standaard uitbreidingsbus besch\khaar
aan de buitenkant van de kast:

Specnﬂe kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaart

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast:

INTERRUPT
Kantal interruptlijnen op de kaart: ]
Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd

kunnen worden: |
Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten: I

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden: |

ANALOGE I/0
antal analoge ingangen op de kaart: ]

Aantal analoge uitgangen op de kaart: |
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten: ]

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: |

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN I

igitizer

Network Communication subprocessor + protocole software

High resolution graphics (512 x 256)

Geheugen paginering

Gescheiden pagina's voor: PROM's, RAM's (64 K op de
kaart), display refresh 16 K en uitbreidingen

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: |

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN: i
MogeTTjkheid voor cassette-recorder(s): I
[}
|

Mogel1jkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Dump file/Save file/Copy file/List
ﬂle(s)lnename file/Batch-processing/Commando file/
Delete f

Other support: Reserveren resp. annuleren van geheu-
genruimte/ 'bladeren’ (8 pagina's) in videoRAM/
Herhaling van programma/Configureren van 1/0-driver
aktiviteiten/Test hardware functies/Test geheugen

geen
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Monitor do's: Dump geh imale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrunpeer programma/Vervolg programma/Stap voor
stap mode/Weergeven en/of veranderen van meugen-
inhoud, isters plus inhoud en 1/0-poo
lnhoud/?lnts breakpoints/Verplaatsen van blollen
informati

lnstellingen Printer baudrate, parity, etc./Cassette
baudrate, etc./Uppercase/Lowercase

Toekennin 'Logical unit numbers' ten behoeve van
1/0-faciliteiten

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: geen

Welke randapparaat subroutines (device drivers. device
handlers) zijn direct te adresseren door
programmeur : Toezsenbord/s:henn/vrmter/en zelf
geschreven device drivers

Speciale kenmerken van het operating system:

DISC_OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
3 00 cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken ﬂappies:
Hogelulheni voor hard discs
Mogelijkheid voor seriele prlnter(s)
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file support

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats breakpoints/Verander geheugen/Verander
registers/Verander status

Instellingen: Printer baudrate

Toekenningen: Current input device/Current output
device/Logische 1/0 B

Monitor calls (via gebruikers programma‘s)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/
Disc

Speciale kenmerken van het operating system
Operating system: Kontron 0.5.4.0 en 5.0:

Logische File manager tot 10 verschillende media's
Logische 1/0-channel manager

Private and public files;

Operating system: Kontron 0.5.5.0:
Foreground/background taken (tot 10 background taken)

PROGRAMMEERTALEN

lﬁcﬁmeiaa mogelijk:
Assembler:

Reloceerhare code:
Disassembler:

BASIC
Op TToppy
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden:
Interpretator/Compiler
Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Stri ngs:
Array's: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Hacmnetaal aan te roepen door de gebruiker:
peciale commando's voor het printen op formaat:
PE[K/PDKE/HA[T
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:
Beschikbare BASIC-instructies
Alle gangbare instructies + CHAIN, IF..THEN, IF..GOTO,
ON..GOTO, RESUME, SWAP, WHILE, WEND
Beschikbare BASIC-commando's
Alle gangbare commando's + AUTO, EDIT, FILES, MERGE,
RENUMBER, TRA
Beschikbare BASIC-functies
Alle gangbare mathematische, string en peek, poke
functies + USR, VARPTR, LOC
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PASCAL:

s¢
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar mchinetn?:
lntervrev.ntor via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aan:
Mogelijkheid voor (.I’op;y disc: gerospen:
hard ¢|sc

Aantal significante ci;fers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal

COBOL :

Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodwdheden.
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

FORTRAN:
Tp disc

Himmale geheugengrootte:

Minimale hardware benodigdheden:

Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:

Anders:
Kunnen machinetaal programma‘s worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN: PL/1

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor edltlng gebruikt:

Automatisch wrap-around

Mail/Merge:

Mailing lijst: Verschillend; CP/M uitwisselbaar
Maximum aantal velden in een record:

Maximum aantal karakters in een veld:

Printen van 1ijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: Operation System manual,
Detailed description

ONDERHOUDS CONTRACT :

CURSUSSEH over deze personal computer
tie

Assenbler
BASIC:
Hardware:
Anders: Pascal

*1 Los te koppelen

*2 20 Mbyte (per kant = 10 Mbyte)

*3 Per kaart

*4 Uitbreidingskaart

*5 Single/Double precision: 7,1/16,8 digits
*6 Single/Double precision: 7/10 digits

*7 Single/Double precision: 32/64 bits



Type:
PSI 80-M

Fabrikant:
Kontron
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Personal computer: PSI 80-M
Fabrikant: Kontron
Afmetingen: 45,5 x 35,5 x 27
Gewicht: 13 kg

HARDWARE

PROCESSOR ).
[1dy s .ype, operandbreedte
Klokfrequentie

G[MEUGEN

le geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard pmgrmenaal(talen):
Maximum aan vru ROM geheugen op de kaart

Maximum aan vrij ROM geheugen met ultbre\dlngskaanen:

Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart
Maximum aan ROM/RAM geheugen met uvtbreldmgskaarten.
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR]
Printer
ingebouwd :
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake:
Current loop: 0 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders: NEC-spinwriter

Toetsenbord

ingebouwd:

Aanta] toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen:

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 14 x 18 cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:

Karaktermatrix: 5 x 7 punten

Aantal zelf te definieren karakters: onbeperkt
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aanta) standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Codering: Kansas City Standard

Kunnen filenamen worden gebruikt:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter): minidiskettes

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratol
Inclusief 1uidsyreker/Tv-geluidIStereo uitgang

Joy stick interface

Verkrijgbaar:

Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:

Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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Real time klok:
S0 Hz/60 Hz/Kwarts gestuurd
Minimun tijdinterval:

L!:htpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender

Half duplex/Full duplex

PARALLELLE 1/0
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de
kaart (in de kast):
bestaande uit 0 vaste inputlijnen
bestaande uit 0 vaste outputlijnen
bestaande uit 16 1ijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle 1/0-1ijnen met uitbreidings-

kaarten: onbeperkt

SERIELE 1/0

Kantal RS 232-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
1ijn) op de kaart (m de kast):

RS 232-C met handshake:

Aantal current Toop (20/60 mA) aansluitingen op de

laudrate(s) 110 - 9600

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk:

Onbeperkt aantal seriele I/0-connecties met uitbrei-
dingskaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschbnr.

Standaard bustype: S-100/EC8

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten

Verkrijgbare uitbreidingskaarten

Analoge 1/0, Analoge output, Algemene interface,
Continue geheugen, RAM uitbreiding, ROM uitbrei-
dmg. IEEE/1EC, Arithmetic processor, Reed relais

1/0, Tiner en Timer Calendar, Floppy disc driver
Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

1
Connector van de standaard uitbreidingsbus heschvkbaar

aan de buitenkant van de kast:
Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-

aarten:
Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast:

INTERRUPT
Aantal interruptlijnen op de kaart:
Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd

kunnen worden: o
Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE 1/0

Aantal analoge ingangen op de kaart:

Aanta) analoge uitgangen op de kaart:

Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:
Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:
SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

120 verschillende interrupts zijn mogelijk via de ene
interruptlijn met behulp van interrupt-vectors

SOFTWARE

OPERATING_SYSTEM:

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
WogeTijkheid voor cassetTe-recorder(s]:
Mogelijkheid voor seriele prmter(s)
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support:

Monitor commando's:

Instellingen:

Toekenningen:

Monitor :alls (via gebruikers programma's)
File sup

Welke randagyarnt subroutines (device driver:. device

handlers) zijn direct te adresseren door di
programmeur

Speciale kenmerken van het operating system

Ja

Ja

nee

nee

oo

nee



DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
fogeT1jkheid voor cassette-reco fer(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando’s (via het toetsenbord) .
File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file

support/Do file

Monitor do's: Dump le of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats breakpoints/Verander geheugen/Verander
registers/Verander status

Instellingen: Printer baudrate

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Cose file/Read
file/Write file .
Welke randapparaat subroutines (device drivers, device

hamﬂersg zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Disc/
X-Y schrijver

Speciale kenmerken van het operating system
Tijdens Display-mode is het mogelijk de 7 laatst
getoonde pagina's opnieuw op het scherm te vertonen

Het tonen van informatie op het scherm kan ook op een
vertraagde wijze plaats vinden

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL

Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

0Op floppy
Minimale grootte RAM geheugen: ]
Minimale hardware benodigdheden: 1 floppy disc
Interpretator/Compiler
Mogelijkheid voor cassette: 1
floppy disc: ]
hard disc: |
Anders: Printer, X-Y schrijver
Aantal significante cijfers van een integer getal: |
Aantal significante cijfers van een real getal: I
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip: |
Strings: |
Array's: maximum aantal dimensies: |
maximum aantal elementen per dimensie: I
Maximum lengte van de naam van een variabele: |
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren: 1
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker: I
Speciale commando's voor het printen op formaat: I
PEEK/POKE
Grafische mogelijkheden: 1
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing: I
Automatische regelnummering: |

Beschikbare BASIC-instructies:

INPUT, INPUT#, GET, PRINT, PRINT#, PRINT USING, READ,
DATA, 'RESTORE, OPENI, OPENO, CLOSE, RECORD, NDISK,
GOTO, GOSUB, RETURN, ON, FOR..TO..STEP, NEXT, IF..
THEN. .ELSE, CALL, PEEK, POKE, IN, OUT, ON I, SET, RES,
CMPL, PLOT, WRITE, RANDOM, LET, STOP END, REM, DIM

Beschikbare BASIC-commando's
LOAD, SAVE, ALOAD, ASAVE, LIST, PLIST, FREE, CONV,
NEW, RUN, CONT, KOS

Beschikbare BASIC-functies
EXP, LN, SIN, COS, TAN, ATN, SQR, ABS, INT, SGN, RND,
CHR, ASC, VAL, STR, LEN, A$, TAB, NOT, AND, OR, XOR
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PASCAL :
isc

Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: 1 floppy disc
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders: Printer, X-Y schrijver
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders: Jensen and Wirth

Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: Standaard
Kunnen machinetaal programma‘s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc: B
hard disc:
Anders: Printer

Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: 1 floppy disc
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders: Printer, X-Y schrijver
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Rantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:

Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:
Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing 1ijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van 1ijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een it
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn: Moonlander,
Hurkle, Magic, Seca

DOCUMENTATIE

[ardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: Assembler and Linker, User's
manual, Technical manual

ONDERHOUDS CONTRACT :

: 3 maanden
CURSUSSEN over deze personal computer
Tntroduktie:
Assembler:
BASIC:

Hardware:
Anders: Op aanvraag

*1 Een kaart: 16 i kanalen + 1 u 1
Een kaart: 4 uitgangskanalen

| ja
| 64K
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Type:
SBS-8000

Fabrikant:
Micron
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Personal computer: SBS-8000
Fabrikant: Micron in Japan
Afmetingen: comuter. 50,4 x
Video monitor: 31,4 x
Gewicht: 5,6 kg + 5,3 kg

60,4 x 13,5 +
32 x 30,2

HARDWARE

PROCESSOR
TPU (type, operandbreedte): mu PD 780
Klokfrequentie:

GEHEUGEN

pm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard progrmertnl(talen)
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaal

Maximum aan vrij ROM geheugen met uithrﬂdmgsknrten.
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de k

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbrevdingskaarten'
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

ingebouwd:
Serie!e printer aansluitingen
32-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake'
Current loop: 20/60 mA.
Parallelle printer aanslmnngen
Centronics Interface:
Anders:

Toet senbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen:

Standaard schrufmachme toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 12 inch diagonaal

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:

Karaktermatrix: 5 x 7 punten

Aantal zelf te definieren karakters: Volledig ASCII
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrIngaar'
Floppy disc capaciteit(en): 180 Kb e

Floppy disc afmetingen (diameter): 5" en 8"

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkri jgbaar:
Maximum aantal hard disc:

Capaciteit per disc (|n ib tes):

Hard disc van andere nerlen verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface
Verkrijgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

2 MHz

Nvawe
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Real time llok. Programmeerbare k1ok
Kwarts ges
Minimum t\jdinterval. 0,5 sec

Lichtpen ingang: 1 nee
Hodan interface: maximale baudrate: Aan te sluiten via
S 232

Beal ntuoorur/ 1 -
Half duplex/Full duplex 1 -

PARALLELLE 140
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast): Via optie-kaart 2
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - 1ijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle 1/0-1ijnen met uitbreidings-
kaarten: |

SERIELE 1/0
'32-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
\ jn) op de RS 232/C optie-kaart (in de kast): I -
RS 232-C met handshake: 1 ja
Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

kaart:
Baudrate(s): 75 - 9600
Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk: 1 Jja
Maximaal 4 seriele I/0O-connecties met uitbreidings-

kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buitan de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar: 1 nee

Standaard bustype: S-100/I1EEE-488/Anders:

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Moederkaart heeft 5 slots voor
randapparatuur; Floppy; Printer

Verkrijgbare uitbre!dmgsknrten ROM/RAM kaart 4K;

RAM kaart 28 K; RS 232/C
Maximaal aantal ultbreldmgskaarten binnen de kast: I -
Connector van de standaard ultbre|dingsbus beschikbaar

aan_de buitenkant van de kas! I nee
Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten | nee

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke

INTERRUPT

Rantal 1 nterruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden: I -

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten: I -

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden: | ja

ANALOGE /0
ntal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart 1 -
Aantal analoge lijnen met uvtbre\dmgskaarten. ] -

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: ] nee
SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN
Het geheugen is verdeeld in 16 flexibele pages

waardoor veel grotere programma's kunnen worden
verwerkt dan het RAM-geheugen doet vermoeden

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: | -
STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
WogeTT jKh i3 rder(s]:

|
eid voor cassette-recor I nee
Hoge'l!jkheid voor seriele printer(s): I ja
Mogelijkheid voor parallelle printer(s): 1 Jja

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: geen

Monitor commando's: geen

lnstelllngen‘ Page/Line printer breedte/Aantal regels

per pag
Toekenmngen: geen

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: geen

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: geen
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Speciale kenmerken van het operating system
Het paglneevsysu. Dit maakt het ae gebruiker
fl oa gescheiden programma’s te laden in
versch 1lende pagina‘s.
Alle data structuren zijn lokaal ten opzichte van een
pagina, maar het is mogelijk om data te lezen van
of te schrijven naar een willekeurige pagina

DISC OPERATING S'STEM EIGENSCHAPPEN: 1
WogeTijkheid voor cassette-recorder(s): I
Maximm aantal te gebruiken floppies: ]
Mogelijkheid voor hard discs: ]
Mogelijkheid voor seriele printer(s): 1
Mogelijkheid voor parallelle printer(s): 1
Operator commando's (via het toetsenbord)
File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename f!les/Fomt/h:kup/tondence/topy
Monitor commando's: geen
Instellingen: Page/Line printer breedte/Aantal regels
per pagina
Toekenningen: geen
Monitor calls (via gebruikers programma's)
File support: Create file/Open file/Close file/Read
fileﬂinte file
Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: geen
Speciale kenmerken van het operating system
Sequentiele en Random access tot disc
PROGRAMMEERTALEN
MACHINETAAL
Hﬂcﬁlnetaa mogelijk: I
Assemble |
Reloceerbare code: |
Disassembler: I
BASIC
In ROM
Minimale grootte RAM geheugen: 1
Minimale hardware benodigdheden: Computer (mero-
processor, Toetsenbord, Monitor - Alles in een)
Interpretator
Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:

Aantal significante cijfers van een integer getal:

Rantal significante cijfers van een real getal:

Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
pro:essorcm p: 1

: maximum aantal dimensies onbegrensd
maximum aantal elementen per dimensie
onbegrensd
Maximum lengte van de naam van een variabele: I
Rantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren: |
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker: I
Speciale commando's voor het printen op formaat: 1
PEEK/POKE/WAIT
Grafische mogelijkheden: 1
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing: I
Automatische regelnummering: I

Beschikbare BASIC-instructies

LET, PRINT, DIH. KlLL FOR..NEKT, IF..THEN. .ELSE, END,
STOF INPUT, GOT! ON. .GOTO, ON..GOSW.
DATA/R[AD/RESTORE CALL/PROC/FUNC DEFSNG, DEFDBL,
DEFINT, DEFSTR, St T/RESET/POINT/CLS, ON..ERDR..GDTOI
RESLHE, REM, TIHES/TME. INP/QUT, RANDOM/RND

Beschikbare BASIC-commando's

AUTO, EDIT, DEL, REN, RUN, CONT, LIST, NEW, SETPG,
EXEC, PAUSE, TRACE, FKEV. CLEAR CLEARS. LLIsT,
LPRINT, LCTLS, LCTLP, LCTLC

leschbare IAle functies

SIN, COS, T ATN, ABS, SQR, LOG, EXP, FIX, INT, SGN,
CSNG, CDBL, CIN'I. lHKEVS STRS, LEN. CHR$, ASC, INSTR,
VAL, MID$, Sum and product of strings
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PASCAL:
Op disc/Ander medfum:
Mnlmnle geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal progrm s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy dise
hard disc.
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:

COBOL :
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdh ed
Kunnen machinetaal programma‘s norden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
disc:
Anders:

FORTRAN:
Tp disc/Ander medium:
Hmlmle geheugengrootte:
male hardware benodigdheden:
Mogelljkheid voor floppy disc:
A;rd disc:

i
Kunnen machinetaal programma‘s worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing Tijst

Maximun aantal velden in een record: Naar keuze
Maximum aantal karakters in een veld: Naar keuze
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden: Alle, t/m jaar-
stukken

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:

Maximum aantal velden in een item: Naar keuze
Maximum aantal karakters in een veld: Naar keuze
Welke rapporten kunnen gemaakt worden: Naar keuze

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn: Diverse

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware |nterfa:vng handleiding:
Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: User s manual

(ONDERHOUDS CONTRACT.
: 3 maanden

CURSUSSEN aver deze personal computer

*1 Standaard systeem heeft maximale RAM-grootte van
30,5 K

3 a3
2
3 £

R
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Type:
Sinclair ZX80

Fabrikant:

Sinclair
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Personal computer: Sinclair 2X80
Fabrikant: -

fmetingen: -
Gewicht: 340 gram
HARDWARE

PROCESSOR
U (type, operandbreedte):
Klokfrequentie:

GEHEUGEN

{Opm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaar

Maximum RAM geheugen met uttbreldingskaartem

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard programmeertaal(talen):
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart:
Maximum aan vrij ROM geheugen met uitbrei
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart:
Maximun aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

ingebouwd:
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder nandshake
Current loop: 20/60 mA.
Parallelle printer aanslultmgen
Centronics Interface:
Anders:

ngskaarten:

Toetsenbord

ingebouwd :

Rantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aanta)l grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen:

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: .. x .. cm

TV monitoruitgang:

TV antenne- ultgang

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: .. x .. punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Codmg/Anders
Kunnen filenamen gebruikt worden

Maximun aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs.

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere n\erken verkri.;gbnr‘
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare gelumsgenerator
Rantal geluidsgeneratoren
Inclusief 1u|dsprekerlTv-gelmd/Stereo uitgang

Joy stick interface

Verkrijgbaar:

Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:

Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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Real time klok:
50 Hz/60 Hz/Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval:

Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE 1/0
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de
kaart (in de kast):
bestaande uit .. vaste inputlijnen
bestaande uit .. vaste outputlijnen
bestaande uit .. lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worde:

n I
Maximum aantal parallelle I/0-lijnen met uitbreidings-

kaarten:

SERIELE_1/0
Rantal RS 232-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
1ijn) op de knrt (|n de kast):

handsh
Aan't(al current loop (20/50 mA) aansluitingen op de
aart:
Baudrate(s):
Synchrone/Asynchrone transmissie mogelij
Maximaal - seriele [/0-connecties met uvtbrudmgs-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
pTaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: S-100/1EEE-488/Anders:

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten:

Verkrijgbare uitbreidingskaarten:

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke

INTERRUPT

Rantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE 1/0

Rantal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:

Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:
Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:
SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN:

SOFTWARE gegevens ontbreken



Type:
SORD M-100 ACE 3/4

Fabrikant:
SORD Computer Systems Inc.
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SORD M-100 ACE 111
rm?ﬁu‘“ﬂﬁ'&mm sysu-s ln:o‘pornlon Japan
tingen: 52 x 40 x 58 (br x h x d)
Ge'h:nt 26 kg

HARDWARE

PROCESSOR
TP s ype, operandbreedte):
Klokfrequentie:

GEHENEN

e geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent mnder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaa

Maximum RAM geheugen met aitbreidlngsknrten.

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:

ROM geheugen voor standaard progrmertaal(talen)
Maximum aan vrij ROM geheugen op de k

Maximum aan vrij ROM geheugen met ultbreldingsknrten:
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaai

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingslnrten.
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)

Printer

ingebouwd :

Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake.
Current loop: 20/60

Parallelle printer nnslultlngen
Centronics I[nterface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd:

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde nllmerleke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen

Standaard schrijfmachine toctsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display
ingebouwd, afmetingen:
TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:
Aantal regels:

Aantal karakters per regel:

Karaktermatrix: 320 x 256 punten

Aantal zelf te definieren karakt

ledere matrixpunt individueel te adresseren
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

24 x 20 cm

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare ge‘uldsgenerator
Rantal geluidsgenerato
Inclusief lu\dspreker/ﬂl gelmdlstereo uitgang

Joy stick interface
Verkri jgbaa
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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Real time klok: ]
50 Hz/60 Hz/Kwarts ?estuurd 1
Minimum tijdinterva

Lichtpen ingang: 1

Modem interface: mutmle baudrate: |
Beantwoorder/Zend
Half duplex/Full duplex 1

PARALLELLE 1‘0
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast): |
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die feder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden
Maximum aantal parallelle 1/0-11jnen met uitbreidings-
rten: 1

SERIELE 1/0

Kantal RS 232-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
1ijn) op de kaart (in de kast):

RS 232-C met handshake:

Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

aart:

laudrate(s) |

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk:

Maximaal - seriele I/0-connecties met kaarten (binnen
of buiten de kast)

UITBREIDINGSKMRTEN (apart te kopen kaarten en te
atsen binnen of buiten de kast)

Sundaard uitbreidingsbus beschmbaar. ]

Standaard bustype: S-100/I1EEE-488/Anders: I

Standaard randappiratuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten ]

Verkri jgbare ultbreld\ngsknnen. ]

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast: |

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de kast: [

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast:

INTERRUPT

Kantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Rantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten: |

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE 1/0
Aantal analoge ingangen op de kaart:
Aantal analoge uitgangen op de kaart: ]
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten: 1

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: ]

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN 1

SOF TWARE

OPERATING SYSTEM: SORD 090

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
MogeTijkheid voor cassette-recorder(s):
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support:

Monitor commando's:

Instellingen:

Toekenningen:

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: |

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
namﬂersg 2ijn direct te adresseren door
programmeur: |

Speciale kenmerken van het operating system 1



DISC_OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:

eid voor cassette-recorder(s):

mﬁmm aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:

Mogeli jkheid voor seriele rinter(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator

do's (via het d)

File support:
Monitor commando's:
Instellingen:
Toekenningen:

Monitor calls (via gebruikers programma's)
File support:

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
hamﬂersg

zijn direct te adresseren door

programmeur :

Speciale

kenmerken van het operating system

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
Wachinetaal mogelijk:
Assembler:

er:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

0p floppy

Minimale
Minimale

grootte RAM geheugen:
hardware benodigdheden:

Interpretator/Compiler
Mogelijkheid voor cassette:

floppy disc:
hard disc:

rs:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:

Strings:
Array's:

Maximum 1

maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
engte van de naam van een variabele:

Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:

Vervolg BASIC

Speciale

commando's voor het printen op formaat:

PEEK/POKE /WAIT

Grafische mogelijkheden:

Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies:

Beschikbare BASIC-commando's:

Beschikbare BASIC-functies:

PASCAL :

Tp disc/Ander medium:

Minimale
Minimale
Compiler

geheugengrootte:
hardware benodigdheden:
naar machinetaal:

Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders:

Aanta) significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:

COBOL:

Tp disc/Ander medium:

Minimale
Minimale

geheugengrootte:
hardware benodigdheden:

Kunnen machinetaal programma‘s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

FORTRAN:

hard disc:
Anders:

Up disc/Ander medium:

Minimale

geheugengrootte:

Minimale hardware benodigdheden:
Mogel1jkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders:
Kunnen machinetaal programma‘s worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

Ja

ee

o

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

§pecia|e editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:

Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:
Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aanta) velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

rdware schema's:
Hardware interfacing handleiding:
Monitor listing:
Handleiding voor beginners:
Andere handleidingen:

ONDERHOUDS CONTRACT :
GARANTTE BEPALTNGEN:

CURSUSSEN over deze personal computer
Introduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:

Anders:




Type:
SORD M-203 Mark lli

Fabrikant:
SORD Computer Systems Inc.
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Persgnal co&u er: SORD M-203 Mark [I1 Real time klok: 1 nee

kant RD Computer Systens Incorporation Japan 50 Hz/60 Hz/Kwarts gestuurd ] -
:::;:V:Sen' 50 x 40 x 55 (br x h x d) Minimum maimerva?' [
icht: 28 ki
Gewic s Lichtpen ingang: ] ja
HARDWARE Modem interface: maximale baudrate: 1 9600
Beantwoorder/Zender 1 -
Half duplex/Full duplex ] -
PROCESSOR dbreedte) | 280 A
U ( N -andbreedte) :
K{&f:{q’:w:i’:: 1 4 MHz PARALLELLE 1/0
Totaal aantal parallelle input/outputlijnen op de
GEHEUGEN kaart (in de kast): P -
le geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart bestaande uit - vaste inputlijnen
betekent zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten bestaande uit - vaste outputlijnen
kunnen intern of extern aanwezig zijn.) bestaande uit - lijnen die ieder als input- of

outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Standaard RAM geheugen: | 68K Maximum aantal parallelle I/0-lijnen met uitbreidings-
Maximum RAM geheugen op de kaart: | 64K kaarten: 1 -
Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten: 1 -

ROM geheugen voor het standaard operating systeem: 1 8K

ROM geheugen voor standaard yrogrmertnl(talen) 1 - scxm_[ 1/0

Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaa | - 32-C aansluitingen (1 input- en 1 output-

Maximum aan vrij ROM geheugen met uitbreldingskaarten' I - lijn) op de kaart (in de kast): 1 -

Maximum aan ROM/RAM geheugen op de ki | - RS 232-C met handshake: 1 ja

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbrevdinsskalrtem i - Aaum current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

ROM packs verkrijgbaar: 1 nee kaart: -

Baudrate(s): 300 - 9600
1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR) Synchrone/lsyn:hrone transmissie mogelijk: ] Jja
rinter . Maximaal 2 seriele 1/0-connecties met kaarten (binnen
ingebouwd : 1 Ja of buiten de kast)

Seriele printer aansluitingen .

RS 232-C met handshake: | Jja
RS 232-C_zonder handshake: ! - UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
Current loop: 20/60 mA: 1 - plaatsen binnen of buiten de kast)

Parallelle printer aansluitingen Standaard uitbreidingsbus beschikbaar: I -
Centronics Interface: : - Standaard bustype: S-100/IEEE-488/Anders: I -
Anders: -

Standaard randapparatuur die is aangesloten via

Toetsenbord . uitbreidingskaarten: i -

ingebouwd : Ja Verkrijgbare uitbreidingskaarten: | -

Aantal toetsen: 109 Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast: | -

Aantal alphanumerieke toetsen: 48 Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar

}
I
1
Aantal grafische toetsen: I - aan de buitenkant van de kast: 1 -
Aantal apart gegroepeerde numrleke toetsen: : 18 Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
I
I

Aantal zelf te definieren toetse 7 kaarten: | -
Standaard schrijfmachine toe'-senbord (QWERTY): Ja Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
ASCII-bel ingebouwd: Ja kast: | -
Video-display INTERRUPT .

ingebouwd, afmetingen: 24 x 16 cm Kanta i_ntzrruptll_;_nen op de kaart: | -
TV monitoruitgany: nee Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd

TV antenne-uitgang: nee kunnen worden: B . . | -
Aantal regels: 24 Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten: 1 -

I
I
I
Aantal karakters per regel: 1 80 ..
Karaktermatrix: .. x .. punten ] - DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden: ] -
Aantal zelf te definieren karakters: |

1 ANALOGE 1/0

|

|

1

ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur: Kantal analoge ingangen op de kaart: ] -
Aantal analoge uitgangen op de kaart: 1 -

Aantal gebruikte kleuren:
Aantal intensiteiten van iedere kleur: Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten: I -

Cassette-recorder Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: 1 Ja
Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders: SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN | -
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives: 1 2
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives: I 4
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaa ] Jja
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar: | ja SOFTWARE
Floppy disc capaciteit(en): 1 354 K
Floppy disc afmetingen (diameter): ] 5"

QPERATING SYSTEM: SORD 090
Bubble geheugen: 1 nee

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN: | -
Hard disc TWogeTijkheid voor cassette-recorder(s): ] -
Hard disc van hetzelfde merk verkri jgbaar: 1 nee Mogelijkheid voor seriele printer(s): | Ja
Maximum aantal hard disc: | - Mogelijkheid voor parallelle printer(s): 1 Ja
Capacueit per disc (ln l‘byt ] -

Hard disc van andere merken verkrugmr. 1 - Operator commando’s (via het toetsenbord)

Capaciteit van deze discs: ] - File support: 1 -

Monitor commando's: 1 -
Programmeerbare geluidsgenerator Instellingen: I -
Aantal geluidsgeneratoren: ] - Toekenningen: 1 -
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang 1 -

Monitor calls (via gebruikers programma's)
Joy stick interface File support: I -
Verkrijgbaar: | nee Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
Aantal joy sticks: 1 - handlersg zijn direct te adresseren door

programmeur: 1 -

Spraaksynthesizer: I nee
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden: I - Speciale kenmerken van het operating system 1 -
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DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN: ] - TOEPASSINGS PROGRAMMA'S
voor cassette-recorder(s): [ Speciale editor aanwezlg voor programma-ontwikkeling:
I!ni- aantal te gebruiken floppies: 1 - Word processing:
Mogelijkheid voor hard discs: I Ja Schermgeorienteerd:
Mogelijkheid voor seriele printer(s): | Ja Speciale toetsen voor edltmg gebruikt:
Mogelijkheid voor parallelle printer(s): 1 Jja Automatisch wrap-around
Mail/Merge:
Operator commando's (via het toetsenbord)
File support: ] Mailing lijst
Monitor commando's: 1 Maximum aantal velden in een record:
Instellingen: ] Maximum aantal karakters in een veld:
Toekenningen: 1 Printen van lijsten/labels:
Monitor alls (via gebruikers programma's) Algemene boekhouding
File support 1 Welke rapporten kunnen gemaakt worden:
welke rand-pparnt subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de Voorraad beheersing
programmeur: I Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Speciale kenmerken van het operating system 1 Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:
PROGRAMMEERTALEN
Loonadministratie
MACHINETAAL Maximum aantal employees per floppy:
Wachinetaal mogelijk: | - Nederlandse versie voor belasting, etc.:
Assembler: | -
Reloceerbare code: ! Jja Spelletjes die het meest in trek zijn:
Disassembler: | -
DOCUMENTATIE
BASIC Rardware schema's:
Tp fTopp) Hardware interfacing handleiding:
nmmale grootte RAM geheugen: 1 - Monitor listing:
Minimale hardware benodigdheden: ! - Handleiding voor beginners:
Interpretator/Compiler Andere handleidingen:

Mogelijkheid voor cassette:
ONDERHOUDS CONTRACT :
GARANYTE BEPALTNGEN:

Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal: CURSUSSEN over deze personal computer
Aantal significante cijfers van een real getal: Tntroduktie:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische Assembler:
processorchip: BASIC:
stri ngs. Hardwa
Array's: maximun aantal dimensies: Anders:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximun lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:

F
H
H
@
a

Vervolg BASIC

Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WAIT

Grafische mogelijkheden:

Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies:

Beschikbare BASIC-commando's:

Beschikbare BASIC-functies:

PASCAL :
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:

C0BOL :
Tp disc/Ander medium: I -
Mlmma'le geheugengrootte: I -
Minimale hardware benodwdheden. -
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen: -
Mogelijkheid voor ﬂoppy'disl:' -
sc: -
Anders: -

FORTRAN: Ja
Tp disc/Ander medium: -
Minimale geheugengrootte: -
Minimale hardware benodigdheden: -
Mogelijkheid voor floppy disc: -

hard disc: -

Anders: -
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen: -
Aantal significante cijfers van een integer getal: -
Aantal significante cijfers van een real getal: -

ANDERE_TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN: ! -
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Type:
SORD M-223 Mark Il

Fabrikant:
SORD Computer Systems Inc.
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Perso ter: SORD M-223 Mark 111

Fabrlkant D Computer Systems Incorporation Japan
Afmetingen: 50 x 44 x 55 (br x h x d)

Gewicht: 33 kg

HARDWARE

PROCESSOR
ype, operandbreedte):
Klokfrequentie:

GEHEUGEN

TOpm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaa
betekent: zonder externe kaarten. Il\tbrﬂdingsluarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard progrmertnl(talen):
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart

Maximum aan vrij ROM geheugen met uttbreidingskaarten:

Maximun aan ROM/RAM geheugen op de kaal
Maximum aan ROM/RAM geheugen met n\tbreld| ngskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 _SYSTEMEN (APPARATUUR)
Printer

ingebouwd:

Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake
Current loop: 20/60 mA

Parallelle printer aansluiti
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerleke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 24 x 16 cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: .. x .. punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Codmg/Anders
Kunnen filenamen gebruikt worden

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard dis

Capaciteit per disc (m betes).

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator

Aantal geluidsgeneratoren:

Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang
Joy stick interface

Verkrijgbaar:

Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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Rea) time klok:
50 Hz2/60 Hz/Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval:

Lichtpen ingang:
Modem interface: maximale baudrate:

Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE 1/0

otaal aanta par;llelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kas:
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - 1ijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen wordel

n
Maximum aantal parallelle 1/0-1ijnen met uitbreidings-
aarten: . I

SERIELE 1/0

Kantal RS 232-C aanslumngen (1 input- en 1 output-
1ijn) op de kaart (in de kast):

RS 232-C met handshake:

Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

Baudrate(s) 300 - 9600

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk:

Maximaal 2 seriele 1/0-connecties met kaarten (binnen
of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: S-100/IEEE-488/Anders:

Standaard rindapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten

Verkrijgbare u\tbreldmgskaarten:

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke

INTERRUPT

Kantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal |nterrupt'lijnen die vrij geprogrammeerd
kunnen worden

Aantal lnterruptlunen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE 1/0

‘Aantal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:

Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:
Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: SORD 09D

STANDAARD (zonder disc) OP[RATING EIGENSCNAPPEN
FogeT1jkheid voor :assett
Nogeli.)khem voor serie

Mogel ijkheid voor parallelle pr\mer(s)

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support:

Monitor commando's:

Instellingen:

Toekenningen:

Monitor calls (via gebruikers programma‘s)

File support:

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur:

Speciale kenmerken van het operating system

Jja

Ja

ja
Ja



DISC_OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN: - TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

I
logeTijkheid voor cassette-recor fer(s): 1 - Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling: | J:i
Maximum aantal te gebruiken floppies: ] - Word procegsing: | ja
Mogelijkheid voor hard discs: | Ja Schermgeorienteerd: . ) | -
Mogelijkheid voor seriele printer(s): 1 Jja Speciale toetsen voor editing gebruikt: 1 -
Mogelijkheid voor parallelle printer(s): I Jja :::a]w/na“:i;:h wrap-around: I| -
rge: -

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support:

Monitor commando's:

Instellingen:

Mailing Tijst
Maximum aantal velden in een record: | -
Maximum aantal karakters in een veld: | -

Toekenningen: Printen van lijsten/labels: 1 -
Monitor calls (via gebruikers programma‘s) Algemene boekhouding
File support: Welke rapporten kunnen gemaakt worden: I -
Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlersg zijn direct te adresseren door de Voorraad beheersing
programmeur : I - Maximum aantal items per floppy: I -
Maximum aantal velden in een item: | -
Speciale kenmerken van het operating system I - Maximum aantal karakters in een veld: 1 -
Welke rapporten kunnen gemaakt worden: | -
PROGRAMMEERTALEN .
Loonadministratie
MACHINETAAL Maximum aantal employees per floppy: 1
WMachinetaal mogelijk: ] - Nederlandse versie voor belasting, etc.: ]
sembler: I -
Reloceerbare code: ] Ja Spelletjes die het meest in trek zijn: 1
Disassembler: 1 -
DOCUMENTATIE
BASIC ardware schema's: | -
Tp fToppy Hardware interfacing handleiding: | -
Minimale grootte RAM geheugen: 1 - Monitor listing: 1 -
Minimale hardware benodigdheden: I - Handleiding voor beginners: I -
Interpretator/Compiler Andere handleidingen: 1 -
Mogelijkheid voor cassette: ] -
floppy disc: | - ONDERHOUDS CONTRACT : 1 -
hard ais | - i | -
Anders : 1 -
Aantal significante cijfers van een integer getal: I - CURSUSSEN over deze personal computer
Aantal significante cijfers van een real getal: ! - ntroduktie: 1 -
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische Assembler: | -
processorchip: BASIC: 1 -
Strings: Hardware: | -
Array’s: maximum aantal dimensies: Anders: 1 -

maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren: I
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker: 1

Vervolg BASIC

Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WAIT

Grafische mogelijkheden:

Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:
Beschikbare BASIC-instructie:
Beschikbare BASIC-commandd's
Beschikbare BASIC-functies:

PASCAL :
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy aisc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:

COBOL:
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

FORTRAN:
Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE _TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN: | -




Type:
Superboard Il

ZIE: C1P/C1P MF
Fabrikant:
Ohio Scientific Instruments
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Type:
Superbrain

Fabrikant:
Intertec Data Systems
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Personal computer: Superbrun
Fabrikant: Intertec Data Systems
Afmetingen: 56 x 36 x 60 (br x h x d)
Gewicht: 22 kg

HARDWARE

PROCESSOR
TPU (type, operandbreedte): Dual 280
Klokfrequentie:

G(NEWEN

le geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezlg zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard programmeertaal(talen):
Maximum aan vri,i ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met ultbrudmgskaanen.
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart:

Maximum aan RON/RAH geheugen met uitbmidingskairten‘
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR
rinter

ingebouwd:

Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake
Current loop: 20/60

Parallelle printer aanslu\tmgen
Centronics Interface:

ders:

Toetsenbord

ingebouwd:

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aanta) apart gegroepeerde numerleke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetse

Standaard schrijfmachine tuetsenbvrd (QHWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 26 x 21 cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: 8 x 8 punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aanta) intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Codlng/Anders.
Kunnen filenamen gebruikt worde:

Maximum aantal karakters (n een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en): 350 K (700 K op model QD)
Floppy disc afmetingen (diameter): 5,25" ingebouwd

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkri jgbaar:
Maximum aantal hard disc:

Capaciteit per disc (in mytesr 10 tot 100
Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs: 10 tot 80 Mbytes

Programmeerbare 9elu|ds9enerator
Rantal geluidsgeneratoren
Inclusief luldspreker/'rv-geluld/stereo uitgang

Joy stick interface

Verkri jgbaar:

Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:

Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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Real time klok: ]
SO Hz/60 Hz/Kwarts gestuurd ]
Minimum tijdinterval: 1

Lichtpen ingang: 1

Modem interface: maximale baudrate: 1
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE 1/0
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast): 1
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - 1ijnen die ledzr als input- of
outputlijn geprogrammeerd kuni worden

Maximum aantal parallelle llo-hjnen met uitbreidings-
kaarten: |

SERIELE 1/0
nta 32-C aanslunmgen (1 input- en 1 output-
1ijn) op de kaart (in de kast):

RS 232-C met handshake:
Aania! current loop (20/60 mA) aansluitingen op de
t:

aart :

Baudrate(s): 110 - 9600

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk

Maximaal - seriele 1/0-connecties met uitbre\qus-
kaarten (binnen of buiten de kast)

U[TBREIDIHGSKMRTEN (apart te kopen kaarten en te
plaa nnen of buiten de kast)

Standaard ultbrevdingsbus beschvkbnr. ]

Standaard bustype: Z80-bus/Optie:S-100-bus

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Geen standaard randapparatuur;
Via $-100-bus, hard disc (optioneel)

Verkrijgbare uitbreidingskaarten: Alle S-100-bus
kaarten die op de markt zijn

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast: ]

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten

Max imum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast:

INTERRUPT
Hantal interruptlijnen op de kaart: ]
Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd

kunnen worden: 1
Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten: 1
DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden: 1

ANALOGE 1/0
antal analoge ingangen op de kaart: |

Aantal analoge uitgangen op de kaart: 1
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten: ]

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: 1

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN |

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: CP/M 2.2

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN: 1

eid voor cassette-recorder(s): |
Mogelijkheid voor seriele printer(s): ]
Mogelijkheid voor parallelle printer(s): |

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support:

Monitor commando's:

Instellingen:

Toekenningen:

Monitor calls (via gebruikers programma‘s)

File support:

Welke randapparaat subroutines (device drivers. device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: I

Speciale kenmerken van het operating system I

Jja
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DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
ogeT1jkheid voor cassette-recor Jer(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

Fgle support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Command file support/Erase file/
Type file .

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrunpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Stap voor stap mode/Display
geheugen/Display registers/Display status/Plaats
breakpoints/Verander geheugen/Verander reg\stefsl
Verander status/Enter assembly mnemonics/List in
assembly memonics .

Instellingen: Printer baudrate/Baudrate/Parity/etc.

Toekenningen: Current input device/Current output
device/List device/50 Hz/60 Hz/Read after
write check

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file . R .
Welke randapparaat subroutines (device drivers, device

handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Disc/
Mainport

Speciale kenmerken van het operating system
PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
Wachinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC Microsoft disc BASIC 80 voor CP/M

Op floppy
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden: Standaard Superbrain
Interpretator/Compiler
Mogelijkheid voor cassette:

floppy disc:

hard disc:

Anders: Printer
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische

processorchip:
Strings:
Array's: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximun Tengte van de naam van een variabele onbeperkt
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:

Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/MALT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies en functies

CALL, GOSUB, END, GOTO, STOP, WHILE/WEND, CHAIN,
DEFUSR, LET, REM, RANDOMIZE, COMMON, DEFFN, ERROR,
POKE, RESUME, SWAP, DEFDBL, DEFSTR, DEFSNG, DEFINT,
RETURN, WAIT, ON..GOSUB, DIM, FOR..NEXT..STEP, If..
THEN. .ELSE, ON..ERROR..GOTO, OPTION BASE, CLOSE, KILL,
OUT, RESTORE, READ, TAB, DATA, LINE INPUT, PRINT,
WRITE, GET, POS, FIELD, LSET/RSET, PRINT USING, LOC,
MKI$, MKS$, MKD$, NAME, PUT, EOF, SPC,
OPEN, CVI, CVD, CVS, ABS, INT, SGN, ATN, EXP, SIN,
COBL, CSNG, CINT, SQR, LOG, FIX, COS, RND, TAN, ASC,
LEN, STRINGS, CHR$, LEFT$, STR$, HEX$, OCT$, VAL,
INSTR, RIGHTS, MID$, SPACES, ERL, USR, ERR, FRE,
VARPTR, PEEK

Beschikbare BASIC-commando's
AUTO, LIST, NULL, TROFF, CLEAR, LOAD, RENWM, WIDTH,
CONT, MERGE, RUN, DELETE, NAME, SAVE, EDIT, NEW, TRON

nee
nee
Ja

PASCAL:
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:

COBOL Cobol 80 (Microsoft)/CIS-Cobol (Micro Focus)
Op disc

Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: Standaard Superbrain
Kunnen machinetaal programma‘s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders: Printer
FORTRAN Fortran 80 (Microsoft)

p disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: Standaard Superbrain
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders: Printer
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van Tijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: User Manuals; CP/M Manuals

ONDERHOUDS CONTRACT :
GARANTTE BEPALINGEN: 3 maanden

CURSUSSEN over deze personal computer
Tntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:

Anders:

*]1 Bootstrap voor CP/M Operating system

*2 Standaard

*3 Micropolis, ADC, Corvus

*4 Afhankelijk van welke S-100 applicatie is gebruikt

*5 Via debug

*6 In Januari 1981 verkrijgbaar

*] Afzonderlijk gecompileerde programma's kunnen
worden aangeroepen via linker

ja *6
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Type:
SWPTC/09

Fabrikant:
Southwest Technical Products Co.
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1 computer: SWPTC /09
F:;ﬁ?::nt °'.“':guth west Technical Product Corporation

Afmetingen: 40 x 44 x 20
Gewicht: 12 kg

HARDHARE

PROCESSOR :
TPU type: 6809; operandbreedte: 8 bits
Klokfrequentie:

GEHEUGEN

pm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
Kkunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard progrmertnl(talen)
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met u|tbre|d|ngsknrten:

Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart
Maximum aan ROM/RAM geheugen met unbrevdlngskaarten.
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR
rinter

ingebouwd :

Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C zonder handshak
Current loop: 20/60 mA:

Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:

Anders:

Toetsenbord

ingebouwd:

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerleke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen

Standaard schrijfmachine taetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display
ingebouwd, afmetingen:
TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:
Aantal regels:

Aantal karakters per regel:

Karaktermatrix: punten

Aantal zelf te definieren karakters:

Tedere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

e X .. CM

e X 4

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s): 300 - 1200 afhankelijk van device
Codering: Kansas City Standard

Kunnen filenamen gebruikt. worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere mrken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en): 80 K/170 K; 1 2M
Floppy disc afmetingen (diameter): 5";

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mb tes):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aanta) geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface
Verkrijgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

1 MHz
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Real time klok:
50 Hz/60 Hz/Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval:

Lichtpen ingan
Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender

Half duplex/Full duplex

PARALLELLE 1/0

Totaal aantal parallelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast):
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle I1/0-1ijnen met uitbreidings-
I

kaarten:

SERIELE 1/0

anta '32-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
1ijn) op de kaart (in de kast):

RS 232-C met handshake:

Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de
kaart:

Baudrate(s): 110, 300, 600, 1200, 9600

Synchrone/Asynchrone trans«nss’ne mogelijk:

Maximaal 8 seriele I1/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast )

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar

Standaard/bustype $-100/IEEE- 438/Anders
voor /0

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Floppies 5" via $530;
Floppies 8" via SS50 (Direct memory access);

Hard disc via $S50

Verkrijgbare uitbreidingskaarten

ROM; RAM; Seriele 1/0; Parallelle I/0; A/D-conversie

Maxunaal aantal ultbrmdmgskaarten bmnen de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar

aan_de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Manmm\ aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke

INTERRUPT

Aantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE 1/0

Rantal analoge ingangen op de kaart:
Aantal analoge uitgangen op de kaart:
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

foederkaart bestaat uit -bus en $S30-bus + 1/0-
decoding; CPU/RAM/ROM/Interfaces op losse kaarten;
Standaard: CPU; 32 K RAM/16 K RAM/8 K RAM, Serial
interface (RS 232)

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM:

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
MogeTijkheid voor cassette-recorder(s):
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator comando s (via het toetsenbord)
File suppo

Monitor comando st

Instellingen:

Toekenningen:

Monitor calls (via gebruikers programma's)
File suppo

|
$550 en SS30

|
Welke randa paraat subroutines (device drivers, device

handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur:

Speciale kenmerken van het operating system

8%
nee

nee
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DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:

Mogelijkheid voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator cammando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy flle/ust
files/Rename files/Merge files/Command f
support/8atch ﬁles (Execute)

Monitor : Dump imale of
octale lnvoer/Luad programma/Run progranna/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Test
geheugen/Display geheugen/Display reg|sters/D|spIay
status/Plaats breakpoints/Verander geheugen/
Verander registers/Verander status

Instellingen: geen

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Disc

Speciale kenmerken van het operating system
Batch verwerking; Printer spooling

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL

Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

0Op floppy

Minimale grootte RAM geheugen:

Minimale hardware benodigdheden: CPU; 24 K RAM; Serial
interface

Interpretator

Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders:

Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strlngs
Array's: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie alleen
afhankelijk van geheugengrootte
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE voor extended BASIC tot 16 bits
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

leschlkbare BASIC instructies

Cl CLOSE, DEF, DIM, END, EXEC, ON..ERROR..
GOTD (GOSUB) RESWE. LSET. RSET, INPUT LINE, RENAME,
en standaard ANSI

neschikhare BASIC-commando’ s
X commando's; CLEAR, COMPILE, CONT, EXIT,
FLEK LlSY, LOAD, NEW, RUH, SAVE

Beschikbare BASIC-functies

ABS, ASC, ATN, CHRS, COS CVTSF,
HEX, INT. LEFT‘. LEN, LOG, MIDS,
RIGHT$, RND, SGN, SIN, SPC, SQR,

CVTF$, ERL, ERR, EXP,
PEEK, PI, POS, PTK,
STR$, TAB, TAN, VAL
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PASCAL

mnhule geheugengrootte:

Minimale hardware benodigdheden CPU; 24 K RAM; Serial !

interface; Disc
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor ﬂoppy dlsc.

s:

Aanta) significante cijfers van een integer getal.
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: Geen pointers

COBOL :
Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodlgdheden.
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

FORTRAN:
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benad!gdhaden:
Mogelijkheid voor floppy d
hard dvsc
Anders:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanuezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing 1ijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing:

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie:
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

SC
Mardware vnterfacmg handleiding:
Monitor listing:
Handleiding voor beginners:
Andere handleidingen:

ONDERHOUDS CONTRACT:
GARANTIE BEPALINGEN: 90 dagen volledig

DOCUMENTAT 1E
[ai

CURSUSSEN over deze personal computer op aanvraag
Tntroduktie:

Assembler:
BASIC:
Hardware:
Anders:

'l Monitor + bootstrap
2 Via term
'3 Voor ssso en $530
*4 Per interface
*5 Via operating system FLEX
*6 7 of 13 (Extended BASIC)
*7 Alleen voor Extended BASIC X
*8 Regel georienteerd met Change funktie



Type:
System 10

Fabrikant:
Gnat Computers Inc.
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Personal computer: System I

Fabrikant: Gnat Computers lncorporauon
Afmetingen: 53 x 33 x 53 (br x h x d)
Gewicht: 19 kg

HARDWARE

PROCESSOR
CPU (type, operandbreedte):
Klokfrequentie:

GEHEUGE
TOpm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum n met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard pmgrmertaal(talen)
Maximum aan vrij ROM geheugen op de ki

Maximum aan vrij ROM geheugen met uvtbreidingskaarten:

Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart
Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingsknr!en:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

ingebouwd:
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde nuner\eke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetse

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 26 x 21 cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: 8 x 12 punten

Aanta) zelf te definieren karakters:
I:dere matrixpunt individueel te adresseren:
K

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en): 350 K; 700K

Floppy disc afmetingen (dﬁameter)

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs: 10 tot 80 Mbytes

Programmeerbare gelmdsgenerator

Aantal geluidsgenerato

Inclusief |uidspreker/Tv-gIuidlstereo uitgang
Joy stick interface

Verkrijgbaar:

Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

220

o

S 83
= ==

o

nee
nee

80

nee
nee

oo

nee
Jja
5,25"
nee

1

Jja

nee
nee

nee
0

*1

Real time klok: 1
50 Hz/60 Hz/Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval: 1 microsec

Lichtpen ingang: 1

Modem interface: maximale baudrate: |
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE 1/0
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de
kaart (in de kast): |

bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit 16 lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Naxll‘mum aantal parallelle 1/0-1ijnen met uitbreidings-
aarten |

SERIELE 1/0
anta '32-C aansluitingen (1 input- en 1 output-

1ijn) op de kaart (in de kast): I
RS 232-C met han i
Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

kaart: I
Baudrate(s): 50 - S
Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk: 1
Maximaal - seriele I/0-connecties met uithreldings-

kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standnrd uitbreidingsbus beschikbaar: ]

Standaard bustype: IEEE-488: optioneel

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: 1

Verkrijgbare uitbreidingskaarten: ]

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast: |

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan_de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten

Manmum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke

INTERRUPT
Rantal interruptlijnen op de kaart: |
Rantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd

kunnen worden: !
Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten: I

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden: |

ANALOGE 1/0

Rantal analoge ingangen op de kaart: I
Aantal analoge uitgangen op de kaart: |
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten: ]

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: |

SPECU\LE HARDWARE_E IGENSCHAPPEN

arithmetische processor: 32 bits
fluaﬂng point; Standaard: timer met resolutie van
1 microsec; Optionele RS-449 seriele 1/0; High speed
parallelle I/0 - Hard disc interface, standaard

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM: CP/M 2.2

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGEHSCHA?PEN. 1

geTijkheid voor cassett COl I
Mogelijkheid voor seriele prlnter(s |
Mogelijkheid voor parallelle printer(s): 1

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: ]
Monitor commando's: Standaard

Instellingen: Boot disc A of B

Toekenningen: I

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support:

Welke randapparaat subroutines (device drivers device
handlersg zijn direct te adresseren door de
programmeur: I

Speciale kenmerken van het operating system 1

optie
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DISC_OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
loge e1d voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Command file support/Erase file/
Type file .

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Stap voor stap mode/Display
geheugen/Display registers/Display status/Plaats
breakpoints/Verander geheugen/Verander registers/
Verander status/Enter assembly mnemonics/List in
assembly mnemonics

Instellingen: Printer baudrate/Baudrate/Parity/etc.

Toekenningen: Current input device/Current output
device/List device/50 Hz/60 Hz/Read after
write check

Monitor calls (via gebruikers programma‘s)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Mrite file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlersg zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Disc/
Mainport

Speciale kenmerken van het operating system
PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
Wachinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC Microsoft disc BASIC 80 voor CP/M

0p floppy
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden: Standaard System 10
Interpretator/Compiler
Mogelijkheid voor cassette:

floppy disc:

hard disc:

Anders: Printer
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische

processorchip:
Strings:
Array's: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie:
Maximum lengte van de naam van een variabele onbeperkt
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:

Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering: .

Beschikbare BASIC-instructies en functies

CALL, GOSUB, END, GOTO, STOP, WHILE/WEND, CHAIN,
OEFUSR, LET, REM, RANDOMIZE, COMMON, DEFFN, ERROR,
POKE, RESUME, SWAP, DEFDBL, DEFSTR, DEFSNG, DEFINT,
RETURN, WAIT, ON..GOSUB, DIM, FOR..NEXT..STEP, IF..
THEN. .ELSE, ON..ERROR..GOTO, OPTION BASE, CLOSE, KILL,
OUT, RESTORE, READ, TAB, DATA, LINE INPUT, PRINT,
WRITE, GET, POS, FIELD, LSET/RSET, PRINT USING, LOC,
MKI$, MKSS, MKDS, NAME, PUT, EOF, SPC, INKEYS, INPUT,
OPEN, CVI, CVD, CVS, ABS, INT, SGN, ATN, E
CDBL, CSNG, CINT, SQR, LOG, FIX, COS, RND, TAN, ASC,
LEN, STRINGS, CHR§, LEFT$, STR§, HEX§, OCT$, VAL,
INSTR, RIGHTS, MID$, SPACES, ERL, USR, ERR, FRE,
VARPTR, PEEK

:ﬁamkbare BASIC-commando's
) LIST, NULL, TROFF, CLEAR, LOAD, RENWM, WIDTH
CONT, MERGE, RUN, DELETE, NAME, SAVE, EOIT, NEW, TRON

PASCAL:
Op disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:

COBOL Cobol 80 (Microsoft)/CIS-Cobol (Micro Focus)
Tp dise

c
Minimale geheugengrootte:

Minimale hardware benodigdheden: Standaard System 10
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders: Printer
FORTRAN Fortran 80 (Microsoft)
Op disc

Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: Standaard System 10
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders: Printer
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale ealgor aanwezig voor programma-ontwikkeling:

Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:
Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Maiting 1ijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximun aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: User Manuals; CP/M Manuals

ONDERHOUDS CONTRACT :
GARANTIE BEPALINGEN: 3 maanden

CURSUSSEN over deze personal computer
Tntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:
Anders:

*1 Bootstrap voor CP/M Operating system

*2 Via debug

*3 In Januari 1981 verkrijgbaar

*4 Afzonderlijk gecompileerde programma's kunnen
worden aangeroepen via 1inker

Jja %3

R

64 K
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64 K
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Type:
System 2800

Fabrikant:
Vector Graphic

222



Personal computer: Gsys;:m 2800

Fabrikant: Vector Grapl

A;m::mgen 45 x 31 x 53 (Computer + beeldscherm +
toetsenbord) + 44 x 15 x 50 (Drives)

Gewicht: -

HARDHARE

PROCESSOR
TPU (type, operandbreedte):
Klokfrequentie:

ENEUG

% Te geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard programmeertaal(talen):
Maximum aan VI‘IJ ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met u|tbreid|ngskiarten~
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaar

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidmgsknrten
ROM packs verkrijgbaar:

1/0_SYSTEMEN (APPARATUUR)

Printer

ingebouwd :

Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:

Parallelle printer aansluinngen
Centronics Interface:

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde nunerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCIT-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 19 x 25 cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: 8 x 10 punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en): 1,2 Mb per drive
Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk standaard:
Maximum aantal hard disc

Capaciteit per disc (m m tes):

Hard disc van andere mrken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluldsgenerator
Aantal geluidsgeneratore
Inclusief luldswekerlTV 9eluld/$tereo uitgang

Joy stick interface
Verkrijgbaar:
Rantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

Bag

.
SRR W88
xxmm

o
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nee

80
128
nee
nee

*1

Real time klok:
Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval:

Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE 1/0
mparallelle input/outputlijnen op de
kaart (in de kas
bestaande uit 16 vaste inputlijnen
bestaande uit 16 vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die 'eder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kuni

rden
Maximum aantal parallelle I/O-lunen met uitbreidings-
1

kaarten:
SERIELE 1/0
Kantal RS 232-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
1ijn) op de kaart (in de kast):
RS 232-C met handshake:
Aantal current Toop (20/60 mA) aansluitingen op de

Baudrate(s) 27,5 - 38.400

synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk:

Maximaal 3 seriele I/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype:

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten:
Verkrijgbare uitbreidingskaarten:

1 seriele + 2 parallelle 1/0 8 K RAM
3 seriele + 2 parallelle 1/0 16 K RAM
Analoog/Digitaal convertor 48 K RAM

Precisie A/D - D/A convertor 64 K RAM
Videoboard 64 x 16 1 K RAM/2 K PROM
Videoboard 80 x 24 12 K RAM/PROM
High resolution graphics
Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:
Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de kast:

Vervolg uitbreidingskaarten

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast:

INTERRUPT

Kantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE I/0

Rantal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:

Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

Disc-georienteerd: met behulp van bootstrap worden
disc-operating system en eventuele programmataal
en applicatie programma's van disc ingelezen in RAM

Maximaal 5 beeldscherm terminals kunnen worden
aangesloten

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM:

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
WogeTijkheid voor cassette-recorder(s):

Nogel ijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support:

Monitor commando's:

Instellingen:

Toekenningen:

32

32

nee
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Monitor ulls (via gebruikers programma's)

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programneur :

Speciale kenmerken van het operating system:

DISC_OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
7jkheid voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file support

Monitor commando's: Dump geheugen/Hexadecimale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats breakpoints/Verander geheugen/Verander
registers/Verander status

Instellingen: geen

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
hal\dlersg zijn direct te adresseren door de
lgr_‘ogrameur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/
isc

Speciale kenmerken van het operating system:

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

0Op floppy
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benod 32 K, beeldsch:
terminal, 1 floppy disc drive
Interpretator/Compiler
Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard dis
s:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:

's: maximum aantal dimensies:

maximum aantal elementen per dimensie alleen

afhankelijk van RAM grootte
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te

identificeren:

Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd ed\tmg met cursor besturing:
Automatische regelnummering

Beschikbare BASIC-instructies

CLOSE, KILL, RESTORE, READ, TAB, DATA, LINE INPUT,

PRINT, WRITE FIELD, LSET/RSET, PRINTUSING,
CHAIN, DEFUSR,

OMIZE, COMMON, DEFFN, ERROR, POKE,
RESUME, SWAP, DEFDBL, DEFSTR, DEFSNG, DEFINT, RETURN,
WAIT, ON GOSUB, DIM, FOR NEXT STEP, IF THEN ELSE, ON
ERROR GOTO, OPTION BASE

Beschikbare BASIC-commando's
AUTO, LIST, NULL, TROFF, CLEAR, LOAD, RENUM, WIDTH,
CONT, MERGE, RUN, DELETE, NAME, SAVE, EDIT, NEW, TRON

Beschikbare BASIC-functies

0UT, CVI, CVD, CVS, MKI$, MKD$, MKS$, ASC, LEN,
STRINGS, CHRS, LEFTS$, STRt. HEXS$, OCTS$, VAL, lNSYR,
RIGHTS, MIDS, SPACES, ABS, INT, TN,

CDBL, CSHG, CINT, LOG, FIX, Cl)S RND. TAN, ERL USR.
ERR, FRE, VAP!R. PEEK
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PASCAL :

mnhmle geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: 32 K, beeldscherm-
teminal, 1 floppy disc drive

Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal

COBOL :

Hmimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: 56 K, beeldscherm-
terminal, 1 floppy disc dnve
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

FORTRAN.

P
mmmale geheugengrootte:
Minimale hardware benod 56 K, beeldsche
terminal, 1 floppy disc drive
Mogelijkheid voor floppy disc:
ard disc:

Anders:
Kunnen machinetaal programma’s worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE_TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing Tijst

Maximum aantal velden in een record:

Maximum aantal karakters in een veld:

Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding

Welke rapporten kunnen gemaakt worden

Grootboek rekemngschema Proef- en saldibalans,
Grootboek mutati zicht, Grootboek-

kaarten, Deblteurenoverzmht, Debiteuren saldllnst

Fakturen, Aanmaningen, Verkoop fakturenoverzicht,

Crediteurenoverzicht, Crediteren saldilijst, Inkoop-

fakturenoverzicht

Nederlandse software genaamd "HORAS"

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy: ongeveer 10 items
per 1 Kbyte

Maximum aantal velden in een item:

Maximum aantal karakters in een veld: verschillend

Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Artikellijst, Voorraad overzicht, Minimum voorraad-

lijst, Prijslijst, Fakturen

Loonadministratie:
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE
Hardware schema
Hardware mterfacmg handleiding:
Monitor listing:
Handleiding voor beginners:
Andere handleidingen: CP/M manual, BASIC manual

ONDERHOUDS _CONTRACT:
GARANTIE BEPALTNGEN:

CURSUSSEN over deze personal computer
ntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:
Anders: HORAS, Voorraad

*] Bootstrap; CP/M

*2 Wel met high resolution graphic board, 16 tinten
grijs (optie)

*3 Per kaart

1
: 3 maanden op arbeid en onderdelen

56 K
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Type:
System 3030

Fabrikant:
Vector Graphic

225



Personal camputer: System 3030
Fabrikant: Vector Graphic
ngen: -

Gewicht: -
HARDWARE

PROCESSOR
ype, operandhreedte)
Klokfrequentie:

GEN[UGEDI

[Opm.: Klle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard progrmertnl(talen)
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart

Maximum aan vrij ROM geheugen met ultbreidingskaarten
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart

Maximum aan ROM/RAM geheugen met u|tbreld|ngsknrten
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

ingebouwd:
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerleke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 19 x 25 cm

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: 8 x 10 punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Coding/Anders:
Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en): 315 K per drive

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk standaard:
Maximum aantal hard discs:

Capaciteit per disc (in Mbytes):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator

Aantal geluidsgeneratoren:

Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang
Joy stick interface

Verlr{)gb

Aantal joy sticks.

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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Real time klok Ja
Kwarts
Minimum tudlnurva\ I

Lichtpen ingang: | nee

Modem interface: maximale baudrate: |
Beantwoorder/Zender |
Half duplex/Full duplex ]

PARALLELLE 1/0
mmrallelle input/outputlijnen op de
kaart (in de kast): | 32
bestaande uit 16 vaste inputlijnen
bestaande uit 16 vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden
Maximum aantal parallelle 1/0-1ijnen met uitbreidings-
kaarten: 1 32

SERIELE 1/0
32-C aansluitingen (1 input- en 1 output-

i jn) op de kaart (in de kast): | 3
RS 232-C met handshake: 1 Jja
Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

kaart: | 3
Baudrate(s): 27,5 - 38.400
Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk 1 Jja

Maximaal 3 seriele 1/0-connecties met utthreidlngs—
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus bescmkbur. ] Jja
Standaard bustype: | s-100
Standaard randapparatuur die is aangesloten via

uitbreidingskaarten: 1
Verkrijgbare uitbreidingskaarten:

1 seriele + 2 parallelle 1/0 8 K RAM

3 seriele + 2 parallelle 1/0 16 K RAM

Analoog/Digitaal convertor 4g K RAM

Precisie A/D - D/A convertor 64 K RAM

Videoboard 64 x 16 1 K RAM/2 K PROM

Videoboard 80 x 24 12 K RAM/PROM

High resolution graphics
Maxnnaal aantal vitbreidingskaarten binnen de kast: ] 5
Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar

aan de buitenkant van de kast: I nee
Vervolg uitbreidingskaarten
Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-

kaarten:
Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke

kast:
INTERRUPT
Aantal interruptlijnen op de kaart: ] 8
Aantal mterrupthjnen die vrij geprogrammeerd

kunnen worden ] 6
Aantal mterrupth.men met uitbreidingskaarten: 1 -
DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden: 1 Jja
ANALOGE 1/0
‘Aantal analoge ingangen op de kaart: I -
Aantal analoge uitgangen op de kaart: I -
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten: ] 8
Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: I nee

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

isc-georienteerd: met ulp van bootstrap worden
disc-operating system en eventuele programatadl
en applicatie programma's van disc ingelezen in RAM

Maximaal 5 beeldscherm terminals kunnen worden
aangesioten

mge'luknevd tot het samenstellen van een netwerk van

2 beeldscherm/terminals/computers met elk maximaal

2 floppy disk drives (5,25") en in totaal maximaal
4 hard disc drives

SOFTWARE
OPERATING SYSTEM: !

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN: 1
‘WogeTijkheid voor cassette-i recorder(s) : 1
Mogelijkheid voor seriele printer(s): 1
Mogelijkheid voor parallelle printer(s): I

Operator commando's (via het toetsenbord)

g
=
g
S
%
ET
a
S
w

Instellingen
Toekenningen:



Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support:
file/Write file . . .

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlersg zijn direct te adresseren door de
programmeur :

Speciale kenmerken van het operating system:

DISC_OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN:
geTijkheid voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppies:
Mogelijkheid voor hard discs:
Mogelijkheid voor seriele prmtgr(s}:
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord) .

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file support

Monitor do's: Dump imale of
octale invoer/Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Display registers/Display status/
Plaats breakp Verander Verander
registers/Verander status

Instellingen: geen

Toekenningen: Current input device/Current output
device

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/
Disc

Speciale kenmerken van het operating system:
PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

Op floppy
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden: 32 K, beeldscherm-
terminal, 1 floppy disc drive
Interpretator/Compiler
Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Rantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strings:
Array's: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie alleen
afhankelijk van RAM grootte
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE/WAIT
Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:

Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies

CLOSE, KILL, RESTORE, READ, TAB, DATA, LINE INPUT,
PRINT, WRITE, GET, POS, FIELD, LSET/RSET, PRINTUSING,
GOSUB, END, GOTO, STOP, WHILE, WHEN, CHAIN, DEFUSR,
LET, REM, RANDOMIZE, COMMON, DEFFN, ERROR, POKE,
RESUME, SWAP, DEFDBL, DEFSTR, DEFSNG, DEFINT, RETURN,
WAIT, ON GOSUB, DIM, FOR NEXT STEP, IF THEN ELSE, ON
ERROR GOTO, OPTION BASE

Beschikbare BASIC-commando's
AUTO, LIST, NULL, TROFF, CLEAR, LOAD, RENUM, WIDTH,
CONT, MERGE, RUN, DELETE, NAME, SAVE, EDIT, NEW, TRON

Beschikbare BASIC-functies

0uT, CVI, CVD, CVS, MKI§, MKDS, MKS$, ASC, LEN,
STRINGS, CHRS, LEFT$, STR$, HEX$, OCT$, VAL, INSTR,
RIGHTS, MIDS, SPACES, ABS, INT, SGN, ATN, EXP, SIN,
COBL, CSHG, CINT, LOG, FIX, COS, RND, TAN, ERL, USR,
ERR, FRE, VAPTR, PEEK
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PASCAL:
BD disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: 32 K, beeldscherm-
terminal, 1 floppy disc drive
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma‘'s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal

COBOL :

Op disc
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: 56 K, beeldscherm-
terminal, 1 floppy disc drive
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden: 56 K, beeldscherm-
terminal, 1 floppy disc drive

Mogelijkheid voor floppy disc:

hard disc:

Anders:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:
OEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:
Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:

Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aantal velden in een record:

Maximum aantal karakters in een veld:

Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding

Welke rapporten kunnen gemaakt worden

Grootboek rekeningschema, Proef- en saldibalans,
Kolommenbalans, Grootboek mutatieoverzicht, Grootboek-
kaarten, Debiteurenoverzicht, Debiteuren saldilijst,
Fakturen, Aanmaningen, Verkoop fakturenoverzicht,
Crediteurenoverzicht, Crediteren saldilijst, Inkoop-
fakturenoverzicht

Nederlandse software genaamd “HORAS"

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy: ongeveer 10 items
per 1 Kbyte

Maximum aantal velden in een item:

Maximum aantal karakters in een veld: verschillend

Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Artikellijst, Voorraad overzicht, Minimum voorraad-

lijst, Prijslijst, Fakturen

Loonadministratie:
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn:

DOCUMENTATIE

Hardware schema's:

Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: CP/M manual, BASIC manual

ONDERHOUDS _CONTRACT:

I
GARANTIE BEPALINGEN: 3 maanden op arbeid en onderdelen

CURSUSSEN over deze personal computer
Tntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:

Anders: HORAS, Voorraad

*1 Bootstrap; CP/M

*2 Wel met high resolution graphic board, 16 tinten
grijs (optie)

*3 Per kaart

Ja
56 K
Ja
Ja
Jja
16

10

Ja
nee
nee
nee
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Type:
System B

Fabrikant:
Vector Graphic
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Personal computer: System B
Fabrikant: Vector Graphic
Afmetingen: 52 x 18 x 46 (Computer + drives) +
45 x 31 x 53 (Beeldscherm + toetsenbord)

Gewicht: 23 kg + 8 kg

HARDWARE

PROCESSOR
TPU (type, operandbreedte):
Klokfrequentie:

GEHEUGEN

{0pm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:

ROM geheugen voor standaard programmeertaal talen):
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart

Maximum aan vrij ROM geheugen met, 'utbreidi ngskaarten:
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart:

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidingskaarten:
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

ingebouwd:
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders:

Toetsenbord

ingebouwd:

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen:

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display
ingebouwd, afinetingen:
TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:
Aantal regels:

Aantal karakters per regel:

Karaktermatrix: 8 x 10 punten

Aantal zelf te definieren karakters:

ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

19 x 25 cm

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Kansas City Standard/Manchester Codmg/Anders.
Kunnen filenamen gebruikt worden

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en): 315 K per drive

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk standaard:
Maximum aantal hard dise

Capaciteit per disc (m mytes)

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface
Verkrijgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

o
ga8
xR

PR

o xx=

nee
nee

80
128

nee
nee

Real time klok: 1 ja
Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval: 1 -

Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate: 1
Beantwoorder/Zender !
Half duplex/Full duplex 1 -

PARALLELLE 1/0
Totaal aantal parallelle input/outputlijnen op de
kaart (in de kast):
bestaande uit 16 vaste inputlijnen
bestaande uit 16 vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden
Maximum aantal parallelle I/0-1ijnen met uitbreidings-
kaarten: ! 32

1200

ERIELE 1/0
Kan RS 232-C aansluitmgen (1 input- en 1 output-
lun) op de kaart (in de kast): 1 3
RS 232-C met handshake: I Ja
Aantal current loop (20/50 mA) aansluitingen op de
aart:

Baudrate(s) 27,5 - 38.400
Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk: | Ja
Maximaal 3 seriele I/0-connecties met uitbreidings-

kaarten (binnen de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)
Standaard uitbreidingsbus beschikbaar: 1 Ja
Standaard bustype: | $-100
Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten |
Verkrijgbare mt.bre\dlngskaarten:
1 seriele + 2 parallelle 1/0
3 seriele + 2 parallelle 1/0 16 K RAM
Analoog/Digitaal convertor 48 K RAM
Precisie A/D - D/A convertor 64 K RAM
Videoboard 64 x 16 1 K RAM/2 K PROM
Videoboard 80 x 24 2 K RAM/PROM
High resolution graphics
Maximaal aantal ultbrevdmgskaarten binnen de kast: | 18
Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar
aan de buitenkant van de kast: | nee

8 K RAM

Vervolg uitbreidingskaarten

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast:

INTERRUPT
TRantal interruptlijnen op de kaart: ] 8
Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd

kunnen worden: I 6
Rantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten: I -

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden: 1 Ja

ANALOGE_1/0

Rantal analoge ingangen op de kaart:
Aantal analoge uitgangen op de kaart:
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten: | 3

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip: ] nee

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

Tsc-georienteerd: met behulp van bootstrap worden
disc-operating system en eventuele programataal
en applicatie programma's van disc ingelezen in RAM

Maximaal § beeldschern terminals kunnen worden
aangesloten

SOF TWARE

OPERATING SYSTEM: I -

STANDAARD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
WogeTijkheid voor cassette-recorder(s):
Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
File support:

Monitor commando's:

Instellingen:

Toekenningen:
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Monitor ulls (via gebruikers programma's) PASCAL: 1

File support 1 Tp disc »
hlel*ite file Minimale geheugengrootte: I 32K
Welke randapparaat subroutines (device drivers, device Minimale hardware benod 32 K, beel
Mmﬂersg zijn direct te adresseren door de terminal, 1 floppy disc drive
programmeur : I Compiler naar machinetaal: 1 ja
Interpretator via P-code: | ja
Speciale kenmerken van het operating system: 1 Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen: I Ja
Mogelijkheid voor floppy disc: | Ja
hard disc: [} nee
DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN: | CP/M Anders: ] -
WogeTijkheid voor cassette-recorder(s): ] nee Aantal significante cijfers van een integer getal: 1 6,5
Maximum aantal te gebruiken floppies: | 4 Aantal significante cijfers van een real getal: | 18
Mogelijkheid voor hard discs: I Ja Versie: UCSD-Pascal
Mogel ijkheid voor seriele printer(s): ] Ja
Mogelijkheid voor parallelle printer(s): I Ja COBOL : I ja
p disc
Minimale geheugengrootte: 1 56K
Operator commando's (via het toetsenbord) Minimale hardware benodigdheden: 56 K, beeldscherm-
File support: Load file/Save file/Copy file/List terminal, 1 floppy disc drive
files/Rename files/Merge files/Command file support Kunnen machinetaal programma‘'s worden aangeroepen: | Jja
Monitor commando‘s: Dump geheugen/Hexadecimale of Mogelijkheid voor floppy disc: I Ja
octale invoer/Load programma/Run programma/ hard disc: I Ja
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Plaats Anders: | -
data in geheugen/Test geheugen/Stap voor stap mode/
Display geheugen/Displqy registers/Display status/ FORTRAN: ] Ja
Plaats b Verander geh Verander p disc
regi sters/verander status M ale geheugengrootte: 1 56K
Instellingen: geen Minimale hardware benod 56 K, 1
Toekenningen: Current input device/Current output terminal, 1 floppy disc drive
device Mogelijkheid voor floppy disc: | Jja
hard disc: | Ja
Monitor calls (via gebruikers programma's) Anders: I -
File support: Create file/Open file/Close file/Read Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen: ] Ja
file/Write file Aantal significante cijfers van een integer getal: I 3
Welke randapparaat subroutines (device drivers, device Aantal significante cijfers van een real getal: | 16
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm/Printer/Cassette/ ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN: | -
Disc P S
Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling: | Jja
Speciale kenmerken van het operating system: ] Word processing: | Ja
Schermgeorienteerd: 1 Ja
PROGRAMMEERTALEN Speciale toetsen voor editing gebruikt: I nee
Automatisch wrap-around: 1 Jja
MACHINETAAL Mail/Merge: | Ja
Machinetaal mogelijk: 1 Jja Mailing Tijst
Assembler: | Ja Maximum dantal velden in een record: | -
Reloceerbare code:- ] Ja Maximum aantal karakters in een veld: I -
Disassembler: I Ja Printen van lijsten/labels: | -
BASIC Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden
Op floppy Grootboek r Proef- en saldibal
Minimale grootte RAM geheugen: I 3K Kolommenbalans, Grootboek mutatieoverzicht, Grootboek-
Minimale hardware benodi 32 K, beeldschi kaarten, Debiteurenoverzicht, Debiteuren saldﬂust.
terminal, 1 floppy disc drive Fakturen, Aanmaningen, Verkoop fakturenoverzicht,
Interpretator/Compiler Crediteurenoverzicht, Crediteren saldilijst, Inkoop-
Mogelijkheid voor cassette: | nee fakturenoverzicht
floppy disc } Ja Nederlandse software genaamd “HORAS"
hard dis | Ja
Anders: | - Voorraad beheersing
Aantal significante cijfers van een integer getal: I 5 Maximum aantal items per floppy: ongeveer 10 items
Aantal significante cijfers van een real getal: I 7; 16 1 Kbyte
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische Maximum aantal velden in een item. ] 10
processorchip: | nee Maximum aantal karakters in een veld verschillend
strmg 1 ja Welke rapporten kunnen gemaakt worden:
Array maximum aantal dimensies: ll 255 Artikellijst, Voorraad overzicht, Minimum voorraad-
maximum aantal elementen per dimensie alleen lijst, Prijslijst, Fakturen
afhankelijk van RAM grootte
Maximum lengte van de naam van een variabele: 1 40 Loonadministratie: | nee
Aantal karakters gebruikt om een variabele te Maximum aantal employees per floppy: } -
identificeren: | 40 Nederlandse versie voor belasting, etc.: | -
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker: 1 Jja
Speciale commando's voor het printen op formaat: I Ja Spelletjes die het meest in trek zijn: [} -
PEEK/POKE/WAIT
Grafische mogelijkheden: ] nee DOCUMENTATIE .
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing: | nee Hardware schema's: ] Ja
Automatische regelnummering: | ja Hardware interfacing handleiding: | Ja
Monitor listing: | nee
Beschikbare BASIC-instructies Handleiding voor beginners: I nee
CLOSE, KILL, RESTORE, READ, TAB, DATA, LINE INPUT, Andere handleidingen: CP/M manval, BASIC manual
PRIN HRITE GET, POS. FIELD, I.SET/RSET PRINTUSING .
GOsus, GOTO STOP, WHILE, WHEN, CHAIN, DEFUSR, ONDERHOUDS COHTRACT: R ! Ja
LET, REM. NANDOMIZE COMMON, DEFFN. ERROR, POKE, GARANTIE BEPALINGEN: 3 maanden op arbeid en onderdelen
RESUME, SWAP, DEFDBL, DEFSTR, DEFSNG, DEFINT, RETURN,
WAIT, ON GOSUB, DIM, FOR NEXT STEP, lF THEN ELSE, ON CURSUSSEN over deze personal computer .
ERROR GOTO, OPTION BASE Tntroduktie: ! J2
Assembler: | nee
Beschikbare BASIC-cammando's BASIC: | nee
AUTO, LIST, NULL, TROFF, CLEAR, LOAD, RENUM, WIDTH, Hardware: I nee
CONT, MERGE, RUN, DELETE, NAME, SAVE, EDIT, NEW, TRON Anders: HORAS, Voorraad
Beschikbare BASIC-functies
OUT, CVI, CVD, CVS, MKI$, MKD$, MKS$, ASC, LEN, *1 Bootstrap; CP/M
STRINGS, "CHRS, LEFT$, STRS, HEXS, OCTS, VAL, INSTR, +2 Wel met high resolution graphic board, 16 tinten
RIGHT$, MID$, SPACE$, ABS, INT, SGN, ATN, EXP, SIN, grijs (optie)
CDBL, CSHG, CINT, LOG, FIX, COS, RND, TAN, ERL, USR, *3 Per kaart

ERR, FRE, VAPTR, PEEK
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Personal computer: TI- 99/4
Fabrikant: Texas lnst

Afmetinge! x 26 (br x h x d)
Gewicht: 2,3 kg

HARDWARE

noc:ssm
T TMS 9900; operandbreedte: 16 bit
Kldfrequenue‘

GEHEUGEN

TOpm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen: 16 K + 256 bytes scratch pad
Maximum RAM geheugen op de kaart

Maximum RAM geheugen met u\tbremmgskaarten.

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard progrmertnl(talen)
Maximum aan vru ROM geheugen op de ki

Maximum aan vrij ROM geheugen met uitbreidingskaarten:

Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart
Maximum aan ROM/RAM geheugen met uvtbre\d\ngskaanen.
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR,
rinter

ingebouwd

Serlele prmter aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:

Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders: Texas Instruments

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetsen:

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display
ingebouwd, afmetingen:
TV monitoruitgang:

™ antenne-u\tgang
Aanta) regels

Aantal karakters per regel:

Karaktermatrix: 8 x 8 punten

Aantal zelf te definieren karakters:

ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

“e X ooCm

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s): 1200 (600 effectief)

Codering: Texas Instruments

Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard dis

Hard dvsc van hetxelfde merk verkri jgbaar:
Maximum aantal hard dis

Capaciteit per disc (m lbytes)>

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker

Joy stick interface
Verkriggbaar.
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

232

3 MHz

BREEERER

CELE T 23 31

o

nee

nee

Ja

Ja

1

Real time klok:
50 Hz/60 Hz/Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval:

Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE 140 Alleen eigen periferie
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de
kaart (in de kast):
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit 4 K lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden
Max imum aintal parallelle 1/0-1ijnen met uitbreidings-

Parallelle 1/0 voor 3 x floppy disc via disccontroller

SERIELE 1/0
an 32-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
ijn) op de kaart (in de kast):

RS 232-C met handshake:
Aantal current loop (20/60 mA) aansluitingen op de

Baudrate(s] 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600

Synchrone/Asynchrone transmissie mogel i;k~

Maximaal 2 seriele 1/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: Texas Instruments

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten: Externe printer(s) (RS 232),
Floppy discs (3 x), Acoustic coupler

Verkrijgbare uitbreidingskaarten
1 x 32 Kbytes RAM (1981), 30 Kbytes ROM packs,
RS 232, Disc controller, Speech synthes\zer

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen di

|
Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar

aan de buitenkant van de kast:
Speclale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-

en
I‘Iaximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast:

INTERRUPT

Aantal interruptlijnen op de kaal

Aantal mterruptlunen. die vrij geprogrmerd
kunnen worden .

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE 1/0

Aantal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

Mainframe en periferie 1S Z1j- -aan-. zij aansluitbaar,
waardoor het mainframe met z'n periferals zich als
een unit laat bedienen

SOFTWARE

OPERATING SYSTEM:

STAHDMRD (zonder disc) OPERATING EIGENSCHAPPEN:
eid voor cassette-recorder(s):

nogelukhevd voor seriele printer(s):

Mogelijkheid voor parallelle printer:

Operator commando's (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files

Monitor commando's: geel

Instellingen: Prﬁnter baudrate/Pro«vt karakter

Toekenningen: Current input device/Current output
device

| nov.t.

Ja

Ja

Jja



nitor calls (via gebruikers programma's)

'F'?l: support: ((:reatgefileIOpen file/Close file/Read
file/Nrite file . .
Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de

programmeur: geen

Speciale kenmerken van het operating system
2-Voudige interpretator: BASIC-GPL (Graphics
Programmable Langufge). GPL-Assembler

Command modules in GP

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN
MogeTijkheid voor cassette-recorder(s):
Maximum aantal te gebruiken floppy disc drives:
Mogelijkheid voor hard discs:

Mogelijkheid voor seriele printer(s):
Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord) . .

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files

Monitor commando's: geen .

Instellingen: geen

Toekenningen: geen

Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: Toetsenbord/Scherm

Speciale kenmerken van het operating system: In ROM;
gebruikersvriendelijk

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL
Machinetaal mogelijk:
Assembler:
Reloceerbare code:
Disassembler:

BASIC

In ROM (14 K) of in module (26 K) - extended BASIC)
Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden: TI-99/4 + monitor
Interpretator/GPL
Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:
Anders: Alle periferie toegankelijk
vanuit TI-BASIC
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:

: maximum aantal dimensies:
maximum aantal elementen per dimensie alleen
afhankelijk van gebruikte RAM capaciteit
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aantal karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
agéciale commando's voor het printen op formaat:
K

Grafische mogelijkheden:
Schermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC-instructies

BREAK, CALL CHAR, CALL CLEAR, CALL COLOR, CALL GCHAR,
CALL HCHAR, CALL JOYST, CALL KEY, CALL SCREEN, CALL
SOUND, CALL VCHAR, CLOSE, DATA, DEF, DIM, DISPLAY,
END, FOR..TO..(STEP), FOR..NEXT, GOSUB, GOTO, IF..
THEN. . (ELSE), INPUT..,REC, LET, ON..GOSUB, ON..GOTO,
OPEN, OPTION BASE, PRINT, RANDOMIZE, READ, REM,
RESTORE, RETURN, STOP, TRACE, UNBREAK, UNTRACE

Beschikbare BASIC-commando's

BREAK, BYE, CALL CHAR, CALL COLOR, CALL GCHAR, CALL
HCHAR, CALL JOYST, CALL KEY, CALL SCREEN, CALL SOUND,
CALL VCHAR, CLOSE, CON, DELETE, DIM, DISPLAY, EDIT,
END, LET, LIST, NEW, NUM, OLD, OPEN, PRINT, RANDOMIZE,
aﬁ';ﬁkggs' RESTORE, RUN, SAVE, STOP, TRACE, UNBREAK,

Beschikbare BASIC-functies
ABS, ASC, ATN, CHRS, COS, EOF, EXP, INT, LEN, LOG,
POS, RND, SEG$, SGN, SIN, SQR, STR$, TAB, TAN, VAL

Ja
nee

Ja

nee
nee

nee

16 K
Ja
Ja

nee
13
13

nee

15
15
nee
Ja
Ja

PASCAL :
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Compiler naar machinetaal:
Interpretator via P-code:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:

COBOL :
TOp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:

FORTRAN:
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy disc:
hard disc:
Anders:
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGOHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:

Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:
Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing 1ijst

Maximum aantal velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden: Accounting;
Boekhouding; debet, credit

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy afhankelijk van
recordlengte

Maximum aantal velden in een item:

Maximum aantal karakters in een veld:

Welke rapporten kunnen gemaakt worden

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn: Pre-school
early learning fun, Video games, Video graphs,
Voetbal, Wumpus, Schaak, Computer art, Soccer

DOCUMENTATIE

ardware schema

Hardware interfacing handleiding:

Monitor listing:

Handleiding voor beginners:

Andere handleidingen: Beginners BASIC - Nederlands
Handleiding- Nederlands

ONDERHOUDS CONTRACT :
GARANTTE BEPALINGEN: 6 maanden beperkt: Op de TI-
console en opdrachtmodulen hardware

CURSUSSEN over deze personal computer
Tntroduktie:

Assembler:

BASIC:

Hardware:

Anders:

*1 BASIC

*2 Software command modulen

*3 32 in grafische mode, 40 als terminal

*4 5 oktaven, 3 tonen gelijktijdig

*5 ingebouwd

*6 9900 kent standaard vermenigvuldigen en delen
*7 7 in extended BASIC

*8 Extended BASIC

*9 Alleen voor dealers

3
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Type:
TRS 80 Model 1

Fabrikant:
Tandy Co.

De TRS 80 van Tandy samen met een printer (rechts) en een floppy-disc-unit (onder).
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Personal computer: TRS 80 Model 1
Fabrikant: Tandy Corporation
Afmetingen: -

Gewicht: -

HARDWARE

PROCESSOR
TPU (type, operandbreedte):
Klokfrequentie:

GEHEUGEN

{0pm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
betekent: zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen: 4 of 16 K
Maximum RAM geheugen op de kaart:
Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het stand. operating syst: 4 of 12 K

ROM geheugen voor standaard progrmertaal(talen)
Maximum aan vru ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met u|tbn|d|ngskaarten~
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de kaart

Maximum aan ROM/RAM geheugen met hnbremingskaarten.
ROM packs verkrijgbaar:

1/0_SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter
ingebouwd :
Seriele printer aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-C_zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA:
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
Anders: via RS 232-C

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde n\lneneke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetse

Standaard schrijfmachine tnetsenbord (QWERTY):
ASCIT-bel ingebouwd:

Optie: Upper/Lower case

Video-display

ingebouwd, afmetingen: 31 cm diagonaal
v momtorungang'

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Rantal karakters per regel: 32 of 64
Karaktermatrix: .. x .. punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kileur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing

Baudrate(s): Level 1: 250, Level 2: S00

Codering: Tandy

Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere merken verkrijgbaar:
Floppy disc capaciteit(en):

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkri jgbaar:
Maximum aantal hard disc

Capaciteit per disc (in Mbyt es):

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface
Verkri jgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:
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Real time klok:
Minimum tijdinterval:
Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate: via RS 232-C
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE I‘D
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast)
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn ge| pro? rammeerd kunnen
Maximum aantal parall
kaarten:

SERIELE 1/0

Rantal RS 232-C aanslultmgen (1 input- en 1 output-
1ijn) op de kaart (in de kast):

RS 232-C met handshake:

Aantal current Toop (20/50 mA) aansluitingen op de

kaart:

Baudrate(s): 110 - 9600

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk:

Maximaal - seriele [/0-connecties met ultbreldings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kopen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten ast)

Standaard uitbreidingsbus beschikbaar:

Standaard bustype: S-100/IEEE-488/Anders:

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
uitbreidingskaarten:

Verkrijgbare uitbreidingskaarten:

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar

aan_de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Maximum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
kast:

INTERRUPT

Aantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE 1/0
antal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten:

Houder aanwezig vqor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN
SOFTWARE gegevens ontbreken

*1 BASIC

*2 12 K ROM/16 K RAM

*3 12 K ROM/48 K RAM

*4 Groen display

*5 Via uitbreidingskaarten kunnen 2 recorders worden
aangesloten

worden
elle 1/0-1ijnen met u‘tbremlngs-
I

Ja
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Type:
Video Genie System

Fabrikant:
E.A.C.A.
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- Video Genie System -

Personal computer: Video Genie System
Fabrikant: E.A.C.A.

Afmetingen: -

Gewicht: -

HARDWARE

PROCESSOR
T 180; operandbreedte 8 bits
Klokfrequenue in MHz:

GEHEUGEN

T0pm.: Alle geheugencapaciteit in Kbytes. Op de kaart
berenkent zonder externe kaarten. Uitbreidingskaarten
kunnen intern of extern aanwezig zijn.)

Standaard RAM geheugen:

Maximum RAM geheugen op de kaart:

Maximum RAM geheugen met uitbreidingskaarten:

ROM geheugen voor het standaard operating systeem:
ROM geheugen voor standaard programmeertaal(talen):
Maximum aan vrij ROM geheugen op de kaart:

Maximum aan vrij ROM geheugen met uitbrﬂdmgsknrtem
Maximum aan ROM/RAM geheugen op de k

Maximum aan ROM/RAM geheugen met uitbreidmgskaarteu.
ROM packs verkrijgbaar:

1/0 SYSTEMEN (APPARATUUR)
rinter

ingebouwd:
Serlele prmter aansluitingen
RS 232-C met handshake:
RS 232-!2 zonder handshake:
Current loop: 20/60 mA
Parallelle printer aansluitingen
Centronics Interface:
ders:

Toetsenbord

ingebouwd :

Aantal toetsen:

Aantal alphanumerieke toetsen:

Aantal grafische toetsen:

Aantal apart gegroepeerde numerieke toetsen:
Aantal zelf te definieren toetse

Standaard schrijfmachine toetsenbord (QWERTY):
ASCII-bel ingebouwd:

Video-display

ingebouwd:

TV monitoruitgang:

TV antenne-uitgang:

Aantal regels:

Aantal karakters per regel:
Karaktermatrix: 5 x 7 punten

Aantal zelf te definieren karakters:
ledere matrixpunt individueel te adresseren:
Kleur:

Aantal gebruikte kleuren:

Aantal intensiteiten van iedere kleur:

Cassette-recorder

Aantal standaard ingebouwde cassette-recorders:
Aantal standaard aan te sluiten cassette-recorders:
Motorbesturing:

Baudrate(s):

Codering: Kansas City Standard

Kunnen filenamen gebruikt worden:

Maximum aantal karakters in een filenaam:

Floppy disc

Aantal standaard ingebouwde floppy disc drives:
Aantal standaard aan te sluiten floppy disc drives:
Floppy disc drives van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Floppy disc drives van andere n:rken verkri;ghaar.
Floppy disc capaciteit(en): S0 Kb of

Floppy disc afmetingen (diameter):

Bubble geheugen:

Hard disc

Hard disc van hetzelfde merk verkrijgbaar:
Maximum aantal hard disc

Capaciteit per disc (\n !bytes)

Hard disc van andere merken verkrijgbaar:
Capaciteit van deze discs:

Programmeerbare geluidsgenerator
Aantal geluidsgeneratoren:
Inclusief luidspreker/TV-geluid/Stereo uitgang

Joy stick interface
Verkri jgbaar:
Aantal joy sticks:

Spraaksynthesizer:
Spraak-ingang: aantal te herkennen woorden:

2%, . 8, 855
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- Video Genie System -

Real time klok:
50 Hz/60 Hz/Kwarts gestuurd
Minimum tijdinterval:

Lichtpen ingang:

Modem interface: maximale baudrate:
Beantwoorder/Zender
Half duplex/Full duplex

PARALLELLE 140
otaal aantal parallelle input/outputlijnen op de

kaart (in de kast):
bestaande uit - vaste inputlijnen
bestaande uit - vaste outputlijnen
bestaande uit - lijnen die ieder als input- of
outputlijn geprogrammeerd kunnen worden

Maximum aantal parallelle I/0-1ijnen met uitbreidings-
kaarten: 256 x 8 (input) en 256 x 8 (output)

SERIELE 1/0

TRantal RS 232-C aansluitingen (1 input- en 1 output-
1ijn) op de kaart (in de kast):

RS 232-C met handshake:

Aantal current Toop (20/60 mA) aansluitingen op de
kaart:

Baudrate(s):

Synchrone/Asynchrone transmissie mogelijk:

Maximaal - seriele 1/0-connecties met uitbreidings-
kaarten (binnen of buiten de kast)

UITBREIDINGSKAARTEN (apart te kapen kaarten en te
plaatsen binnen of buiten de kast)

Standaard uitbreidingsbus hescmkbaar~

Standaard bustype: $-100

Standaard randapparatuur die is aangesloten via
ultbre\dmgskaanen Floppy, Printer (parallel/

serieel

Verkrijgbare uitbreidingskaarten: $-100 32 K RAM-
kaart; Parallel printer interface; Serieel printer
interface

Maximaal aantal uitbreidingskaarten binnen de kast:

Connector van de standaard uitbreidingsbus beschikbaar

aan_de buitenkant van de kast:

Speciale kasten verkrijgbaar voor de uitbreidings-
kaarten:

Hax;mum aantal uitbreidingskaarten in een dergelijke
ast:

INTERRUPT

Kantal interruptlijnen op de kaart:

Aantal interruptlijnen, die vrij geprogrammeerd
kunnen worden:

Aantal interruptlijnen met uitbreidingskaarten:

DIRECT MEMORY ACCESS mogelijkheden:

ANALOGE [/0
antal analoge ingangen op de kaart:

Aantal analoge uitgangen op de kaart:
Aantal analoge lijnen met uitbreidingskaarten: Zie
$-100 kaarten

Houder aanwezig voor een arithmetic processor chip:

SPECIALE HARDWARE EIGENSCHAPPEN

SOFTWARE
OPERATING SYSTEM: via Microsoft BASIC

STANDMRD (zonder disc) OPERATING EIGENSCNAPPEN.
eid voor cassette-recorder(s]:

mgelukheid voor seriele printer(s):

Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando's (via het toetsenbord)
Fll:”support: Load file/Save file/Copy file/List
es
Monitor commando's: Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Stap voor
stap mode .
Instellingen: geen
Toekenningen: geen

nee
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Monitor calls (via gebruikers programma's)

File support: Create file/Open file/Close file/Read
file/Write file: alles via BASIC

Welke randapparaat subroutines (device drivers, device
handlers) zijn direct te adresseren door de
programmeur: geen

Speciale kenmerken van het operating system

DISC OPERATING SYSTEM EIGENSCHAPPEN: Microsoft BASIC
RogeTTjkheid voor cassette-recorder(s):

Maximum aantal te gebruiken floppies:

Mogelijkheid voor hard discs:

Mogelijkheid voor seriele printer(s):

Mogelijkheid voor parallelle printer(s):

Operator commando‘s (via het toetsenbord)

File support: Load file/Save file/Copy file/List
files/Rename files/Merge files/Command file support

Monitor commando's: Load programma/Run programma/
Interrumpeer programma/Vervolg programma/Stap voor
stap mode

Instellingen: geen

Toekenningen: geen

Monitor calls (via gebruikers programma‘s)

File support: Crea e file/Open file/Close file/Read
file/Write f

Welke rande paraat subroutines (device drivers, device
handlersg zijn direct te adresseren door de
programmeur: geen t

Speciale kenmerken van het operating system

PROGRAMMEERTALEN

MACHINETAAL

Hacmnetaal mogelijk:
Assembler:

Re!nceerbare code:
Disassembler:

BASIC
In ROM

Minimale grootte RAM geheugen:
Minimale hardware benodigdheden:

Interpretator

Mogelijkheid voor cassette:
floppy disc:
hard disc:

Aantal significante cijfers van een integer getal:
Aantal significante cijfers van een real getal:
Mogelijkheid voor een speciale arithmetische
processorchip:
Strings:
Array's: maximum aantal dimensies alleen afhankelijk
van geheugengrootte
maximum aantal elementen per dimensie alleen
afhankelijk van geheugengrootte
Maximum lengte van de naam van een variabele:
Aanta) karakters gebruikt om een variabele te
identificeren:
Machinetaal aan te roepen door de gebruiker:
Speciale commando's voor het printen op formaat:
PEEK/POKE
Grafische mogelijkheden:
ermgeorienteerd editing met cursor besturing:
Automatische regelnummering:

Beschikbare BASIC- instru:t es
PRINT, PRlNT@. PRINT USING, TAB, INPUT, PRINT#-1,
DAT. , INPUTE- l. RESTOR INP, OUT, DEFDBL,
DEFINT, DEFSNG DEFSTR, DIM, LET. END STOP, GOTO

UB, URN, ON..GOTO, FOR. .NEXT, ON. .GOSU.E RES(HE,
ERROR, 0"..ERROR..GOTO, RANDOM, REM, IF..THEN..ELSE,
CLS, RESET, SET, POKE, PEEK

Beschikbare BASIC-comma
AUTO, CLEAR(n), CLDAD. CLOAD? CONT, CSAVE, DELETE,
EDIT, LIST, NEW, RUN, SYSTEM, TROFF, TRON

Bescmkbare BASIC-functies

ASC, CHR$, FRE, INKEYS, LEN, LEFTS$, MID$, RIGHTS,
STR‘. STRING, VAL, ERL,

ARPTR, ABS, ATN, Cllll. CINT CDS CSNG EXP, Fll,
lNT. LOG. RND, SIN, SGN. SQR, T/
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PASCAL :

Up disc/Ander medium:

lllnhne geheugengrootte:

Minimale hardware benodigdheden:

Compiler naar machinetaal:

Interpretator via P-code:

Kunnen machinetaal pros gr.-u s worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor ﬂappy s:.

54
Aanta) significante cijfers van een integer getal:
Aanta) significante cijfers van een real getal:
Versie: UCSD-Pascal/Anders:

C0BOL :
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden.
Kunnen machinetaal programma's worden aangeroepen:
Mogelijkheid voor ﬂoppy disc:
isc:
Andgrs‘

FORTRAN:
Tp disc/Ander medium:
Minimale geheugengrootte:
Minimale hardware benodigdheden:
Mogelijkheid voor floppy disc:
ard disc:

Anders:
Kunnen machinetaal programma‘'s worden aangeroepen:
Aantal significante cijfers van een integer getal:
Rantal significante cijfers van een real getal:

ANDERE TALEN EN HUN BENODIGDHEDEN:

TOEPASSINGS PROGRAMMA'S

Speciale editor aanwezig voor programma-ontwikkeling:

Word processing:

Schermgeorienteerd:

Speciale toetsen voor editing gebruikt:
Automatisch wrap-around:

Mail/Merge:

Mailing lijst

Maximum aanta] velden in een record:
Maximum aantal karakters in een veld:
Printen van lijsten/labels:

Algemene boekhouding
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Voorraad beheersing

Maximum aantal items per floppy:
Maximum aantal velden in een item:
Maximum aantal karakters in een veld:
Welke rapporten kunnen gemaakt worden:

Loonadministratie
Maximum aantal employees per floppy:
Nederlandse versie voor belasting, etc.:

Spelletjes die het meest in trek zijn: Zie TRS-80
personal computer

DOCUMENTATIE

[ardware sc|

Hardware lnterfac\ng handleiding:
Monitor listing:

Handleiding voor beginners:
Andere handleidingen:

ONDERHOUDS CONTRACT :
GARANTTE BEPALTNGER: 1 jaar

CURSUSSEN over deze personal computer
Tntroduktie:

Assembler:
BASIC:
Hardware:
Anders:

*1 Inclusief operating system
*2 Extra

*3 Via BASIC

*4 Op cassette

3
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Bijlage 1
TYPE

500 Serie

900 Serie

ABC 80

Acorn Atom

AIM-65

ALTOS ASC 8000-2

ALTOS ASC 8000-6
t/m 8000-9

Apple II

C1P/C1P MF

C3

C4P/C4P MF

C8P DF

CBM 3000 Serie

CBM 4000 Serie

CBM 8032

Compucolor II

Compustar

| FABRIKANT
|

1Quay
|Quay
|Luxor

JRockwell International

JALTOS Computer Systems Inc. San Jose|
JALTOS Computer Systems Inc. San Josel

|
|Apple Computer Inc. USA

|0Ohio Scientific Instruments
|0hio Scientific Instruments
|0hio Scientific Instruments
|0hio Scientific Instruments
|Commodore Business Machines Co.
| Commodore Business Machines Co.
|Commodore Business Machines Co.

|Compucolor Co.
|Intertec Data Systems

USA
USA
USA

Exidy Sorcerer |Exidy Inc.

Exorciser II |Motorola

Exorciser 09 |Motorola

Exormacs |Motorola

EXOR set 30 |Motorola

H8 |Heath-Zenith

H89 |Heath-Zenith

Horizon |North Star Inc.

HP-85A |Hewlett Packard

Intecolor |Intelligent Systems Co.

ISC 8963 |Intelligent Systems Co.
ITT-2020 |Bell Telephon Belgie

LSI 11/2 IDigital Equipment Co.

LSI 11/23 |Digital Equipment Co.

Maxboard |Motorola

MSI 6800 |IMidwest Scientific Instruments
MSI 6800A IMidwest Scientific Instruments
MT II |UTbrich

MTZ8000 |UTbrich

MZ-80K | Sharp

P 2000 |Philips

Pascal Micro engine|Western Digital Co.

PC 100 |Siemens

PET 2001/8K |Commodore Business Machines Co. USA
PSI 80 |Kontron

PSI 80-M |Kontron

SBS-8000 IMicron Japan

Sinclair ZX80 |Sinclair

SORD M-100 ACE 3/4 |SORD Computer Systems Inc. Japan

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
I
|
|
|
|
I
I
|
I
!
I
|
I
|
|
I
|
|
|
|
|

PAGINA

59
62
65
68
70
73
76

79
82
85
89
92
96
99
102
105
108
111
115
118
121
126
131
135
139
144
149
152
154
157
157
160
163
168
173
176
179
182
185
188
191
192

195
198
201

203
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TYPE |FABRIKANT

|
SORD M-203 Mark III|SORD Computer Systems Inc. Japan
SORD M-223 Mark III|SORD Computer Systems Inc. Japan

Superboard II |0hio Scientific Instruments
Superbrain |Intertec Data Systems

SWPTC /09 |Southwest Technical Products Co.
System 10 |Gnat Computers Inc.

System 2800 |Vector Graphic

System 3030 |Vector Graphic

System B |Vector Graphic

TI-99/4 |Texas Instruments

TRS 80 Model 1 ITandy Co.

Video Genie System |E.A.C.A.
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|
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PAGINA
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209
212
213

216
219
222

225
228
231

234
236



Bijlage 2
FABRIKANT

ALTOS Computer Systems Inc.
ALTOS Computer Systems Inc.

Apple Computer Inc. USA
Bell Telephon Belgie
Commodore Business Machines
Commodore Business Machines
Commodore Business Machines
Commodore Business Machines
Compucolor Co.

Digital Equipment

Digital Equipment

E.A.C.A.

Exidy Inc.

Gnat Computers Inc.
Heath-Zenith

Heath-Zenith

Hewlett Packard

Intelligent Systems Co.
Intelligent Systems Co.
Intertec Data Systems
Intertec Data Systems
Kontron

Kontron

Luxor

Micron Japan

Midwest Scientific Instruments
Midwest Scientific Instruments

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

North Star Inc.

Ohio Scientific Instruments
Ohio Scientific Instruments
Ohio Scientific Instruments
Ohio Scientific Instruments
Ohio Scientific Instruments
Philips

Quay

Quay

Rockwell International
Siemens

Sinclair

Sharp

SORD Computer Systems Inc. Japan

ITYPE
|
San Jose|ALTOS ASC 8000-2
San Jose|ALTOS ASC 8000-6
| t/m 8000-9
|Apple 11
|1TT-2020
|CBM 3000 Serie
|CBM 4000 Serie
|CBM 8032
|PET 2001/8K
|Compucolor II
ILSI 11/2
JLSI 11/23
|Video Genie System
|Exidy Sorcerer
|Systen 10
|H8
|H89
|HP-85A
|Intecolor
|ISC 8963
|Compustar
|Superbrain

I

|

|

|

]

|

|
USA |
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
I
|
|
|
I
IPST 80 |
I
|
I
|
|
|
|
|
|
I
|
I
I
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

USA
USA
USA

Co.
Co.
Co.
Co.

|PSI 80-M

|ABC 80
|SBS-8000

|MSI 6800

IMSI 6800A
|Exorciser II
|Exorciser 09
|Exormacs
|EXOR set 30
|Maxboard
|Horizon
|C1P/C1P MF
IC3

1C4P/C4P MF
|C8P DF
|Superboard I1I
|P 2000

1500 Serie
1900 Serie
|AIM-65

|PC 100
|Sinclair ZX80
|MZ-80K

|SORD M-100 ACE 3/4

PAGINA

73
76

79
154

96

99
102
191
105
157
157
236
111
219
131
135
144
149
152
108
213
192
195

65
198
163
168

115
118

121
126
160
139
82
85
89
92
212
182
59
62
70
188
201
179
203
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FABRIKANT

SORD Computer Systems Inc. Japan
SORD Computer Systems Inc. Japan
Southwest Technical Products Co.
Tandy Co.

Texas Instruments

Ulbrich

Ulbrich

Vector Graphic

Vector Graphic

Vector Graphic

Western Digital Co.
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ITYPE | PAGINA

| |
|SORD M-203 Mark III|
|SORD M-223 Mark III|
ISWPTC /09 |
ITRS 80 Model 1 |
IT1-99/4 |
IMT 11 |
|MTZ8000 |
|System 2800 |
| System 3030 |
|System B |
|Pascal Micro engine|
|Acorn Atom |

206
209
216
234
231
173
176
222
225
228
185

68



Bijlage 3

Informatie verstrekt door de volgende leveranciers

FABRIKANT

ALTOS Computer Systems Inc.
San Jose

Apple Computer Inc. USA

Bell Telephon Belgie

ILEVERANCIER

|

|Ind. Administratieve Syst. B.V.
|Boschdijk 393

15621 JC Eindhoven

|Tel:

|

|Manudax Nederland B.V.
|Postbus 25

15473 ZG Heeswijk
|Tel: 04139 - 1252

|

|Manudax Nederland B.V.
|Postbus 25

15473 ZG Heeswijk
|Tel: 04139 - 1252

|

Commodore Business Machines Co.|Wecom Electronics B.V.

USA

Compucolor Co.

Digital Equipment Co.

E.A.C.A.

Exidy Inc.

|Marksingel 2E

14811 NV Breda

|Tel: 076 - 149173

|

|Compu 2000
|Chrysantenstraat 4
11031 HT Amsterdam
|Tel: 020 - 360903

|

IB.V. Diode

|Hollantlaan 22

13526 AM Utrecht

|Tel: 030 - 884214

|

|E.A.C.A. International B.V.
110/F Rembrandt Building
|Biesbosch 225

11181 JC Amstelveen
|Tel: 020 - 435229/435925
|

|Expert B.V.
|Gildenstraat 7

13860 AA Nijkerk

|Tel: 03494 - 54894
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FABRIKANT

Gnat Computers Inc.

Heath-Zenith

Hewlett Packard

Intelligent Systems Co.

Intertec Data Systems

Kontron PSI-80-M*

Luxor

Micron Japan

ILEVERANCIER
|

|Rodelco Electronics B.V.
|Postbus 296
12280 AG Rijswijk
ITel: 070 - 995750
1Tel: 020 - 101216
|
|Heath Electr. Centre
|Pieter Calandlaan 106-110
11068 NP Amsterdam
|Postbus 9300
11006 AH Amsterdam
|

1|Hewlett-Packard Ned. B.V.
|Van Heuven Goedhartlaan 121
|Postbus 667
|1180 AR Amstelveen
|Tel: 020 - 472021

|

2IMRL Ectronics
|Buitenhofdreef 280
|Delft
|Tel: 015 - 569268

|

|Schreiner & Co. B.V.
|Rijsenburgerweg 27
12685 EA Poeldijk
|Tel: 01749 - 47640

|

|Rodelco Electronics B.V.
|Postbus 296

12280 AG Rijswijk
|Tel: 070 - 995750

|

|Tekelec Airtronic
|Postbus 63

12700 AB Zoetermeer
|Tel: 079 - 310100

|

|ABC-Data B.V.

|Postbus 7721

11117 AC Schiphol oost
|Tel: 020 - 434594

|

|Benelux Comp.-Systems B.V.
|Laan van Vollenhove 3181
13706 AR Zeist

|Tel: 03404 - 25218/52070

*De gegevens van de PSI-80 zijn verstrekt door C.N. Rood,
Postbus 42, 2280 AA RIJSWIJK, tel. 070-996360



FABRIKANT

ILEVERANCIER

|
Midwest Scientific Instruments |MRL Ectronics

Motorola

North Star Inc.

Ohio Scientific Instruments

Philips

Quay

Rockwell International

Sharp

|Vrijheidslaan 18
12625 RD Delft
|Tel: 015 - 569268

|

1[B.V. Diode
|Hollantlaan 22
13526 AM Utrecht
|Tel: 030 - 884214

|

2|Manudax B.V.
|Postbus 25
15473 ZG Heeswijk
|Tel: 04139 - 1252

|
1|CAB Holland
|Postbus 202
13370 AE Hardinxveld/Giessendam
|Tel: 01846 - 6638

|

2|Compu 2000
|Chrysantenstraat 4
{1031 HT Amsterdam
|Tel: 020 - 360903
|
|Ir. Bureau Koopmans
|Johan Vermeerstraat 7
13351 BM Papendrecht
|Tel: 079 - 156033
|
|Heisterkamp en partners
|Dodenhoeksestraat 4
15473 NB Heeswijk - Dinther
|Tel: 04139 - 2436
|
|CAB Holland
|
|Famatra
|Postbus 721
14803 AS Breda
ITel: 076 - 133457
|
|0rmas B.V.
|Rembrandtlaan 9
13723 BG Bilthoven
|Tel: 030 - 790514
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FABRIKANT ILEVERANCIER
|

Siemens |Siemens Ned. B.V.
|Postbus 16068
12500 BB Den Haag
|Tel:
|

Sinclair |Acoustical
|Plaats 25
12513 AD Den Haag
ITel: 070 - 645950
|

SORD Computer Systems Inc. |PRIMA Software

Japan |Jan van Nassaustraat 53-55

12596 BP Den Haag
ITel: 070 - 245512

|

Southwest Technical Products IMRL Ectronics

Co. |Vrijheidslaan 18

12625 RD Delft
|Tel: 015 - 569268
|

Tandy Co. | Tandy
|Htg. H.v. Brabantplein 15
| (Flat "Hertoghof")
15611 PE Eindhoven
|Tel: 040 - 122202
|

Texas Instruments |Texas Instruments
|Laan v.d. Helende Meesters 42la
|1186 AL Amstelveen
|Tm1: 020 - 473391
|

Ulbrich |Heijnen B.V.
|Steendalerstraat 56
16591 EG Gennep
|Tel: 08851 - 1956
|

Vector Graphic |CAB Holland
|Postbus 202
13370 AE Hardinxveld/Giessendam
|Tel: 01846 - 6638
|

Western Digital Co. |B.V. Diode
|Hollantlaan 22
13526 AM Utrecht
|Tel: 030 - 884214
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De professional en de geinteresseerde hobbyist
kunnen hun reeds opgedane kennis verrijken met
onderwerpen als:

— nieuwe of bijzondere chips

- software voor personal computers o0.a.
schaakprogramma’s,

spelletjes en nieuwe programmeertalen
computertests

boekbesprekingen

nieuws van gebruikerclubs
tentoonstellingsverslagen.
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In deze gids is er van uitgegaan dat er zeer veel verschillende groe-

pen zijn die zich om welke reden dan ook voor een microcomputer

interesseren. Het is ook duidelijk dat er nog velen zijn, die het apar-

te vakjargon, dat in de wereld van de microcomputers gebruikt

wordt, met de nodige argwaan aanhoren.

Daarom is er in deze gids allereerst een inleiding gegeven die de

leek duidelijk maakt waar het bij de keuze van een micro-

computer(systeem) zoal om gaat. De aanschaf van een microcom-

puter is zo'n belangrijk onderwerp, dat hieraan afzonderlijk aan-

dacht wordt besteed. Om snel een indruk te kunnen krijgen of be-

paalde zaken al of niet van belang zijn hebben wij afzonderlijke ta-

bellen opgenomen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de

volgende gebruikers-categorieén:

— hobbyisten, technisch geinteresseerden;

— personen, die niet technisch onderlegd zijn en die voor het
eerst kennis willen maken met een computer;

— personen die belangstelling hebben voor bedrijfskundige toe-
passingen.

Verder is een uitvoerige woordenlijst opgenomen.

Tenslotte, en daar draait het uiteraard om, zijn van meer dan 60

systemen uitvoerige gegevens opgenomen. Deze gegevens zijn

door de leveranciers/importeurs ingevuld en betreffen alle belang-

rijke hardware en software informatie.
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